INWESTPROJEKT - ZACHOD Sp. z 0.0. 90-117 L6dz, ul. Narutowicza 7/9

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233140-2 Roboty drogowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Parking na pojazdy stuzbowe wraz z infrastrukturg techniczng w kompleksie KPP w Gtogowie
Parking na samochody cywilne
Ogrodzenie terenu, roboty drogowe, urzadzenie zieleni

Glogdéw, ul. Obroncow Pokoju 17
Dziatka nr ew. 266, obreb 6 "HUTNIK"

Komenda W ojewddzka Policji we Wroctawiu
50-040 Wroctaw, ul. Podwale 31-33

roboty inzynieryjne
mgr inz. Ewa Kope¢

sierpien 2021 r.

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
sierpien 2021 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



KPP parking na s. cywilne - KI (2) PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Parking na pojazdy stuzbowe wraz z infrastrukturg techniczng w kompleksie KPP w Gtogowie - parking na samochody cywilne

Brama i furtka wraz z elementami ogrodzenia

11 Roboty demontazowe
1|KNR-W 2-02 |Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych - ogrodzenie do |m
d.1.1|1804-11 odtworzenia
analogia
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
1.2 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3|m3
d.1.2/0203-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0210-04 legtos¢ 15 km - wykop pod fundament bramy
(0,30+2*0,10)*(0,80+0,10)*6,60 m3 2,97
poszerzenie |(0,22+0,10)*(0,80+0,10)*0,64 m3 0,18
RAZEM 3,15
3|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |doét.
d.1.2/0308-10 1) - dla stép betonowych pod stupki ogrodzenia
2 dot. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll |m3
d.1.2|0207-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0210-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - wywodz gruntu z wykopéw pod stopy
2%(0,25%0,25)*0,80 m3 0,10
RAZEM 0,10
5/KNR-W 2-01 | Zasypanie piaskiem przestrzeni migedzy fundamentem ogrodzenia a gruntem rodzi-| m3
d.1.2|0312-0101 mym - piaskiem dowiezionym
3,15-(0,06+1,69) m3 1,40
RAZEM 1,40
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-01
1,40 m3 1,40
RAZEM 1,40
1.3 Roboty betonowe i izolacyjne
7|KNR-W 2-02 | Podktad betonowy pod fundament bramy z betonu C8/10 z transportem i uktada- | m3
d.1.3|1101-01 niem recznym na podtozu gruntowym
(0,30*2*0,10)*0,10%*6,60 m3 0,04
poszerzenie |(0,22+0,10)*0,10*0,64 m3 0,02
RAZEM 0,06
8/KNR-W 2-02 |Fundament pod brame z betonu C20/15 - reczne uktadanie betonu m3
d.1.3/0202-01
0,30*0,80%6,60 m3 1,58
poszerzenie |0,22*0,80*0,64 m3 0,11
RAZEM 1,69
9|/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 - reczne uktadanie betonu m3
d.1.3/0203-01
(0,25*0,25*0,80)*2 m3 0,10
RAZEM 0,10
10|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamentu pod brame - prety ze-  |kg
d.1.3/0259-04 browane o $r. 12 mm
0,888*4*6,60 kg 23,44
RAZEM 23,44
11|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamentu - prety gtadkie o $r. 6 kg
d.1.3/0259-03 mm
0,222%1,10*(6,60/0,30) kg 5,37
RAZEM 5,37
12| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa pionowa do poziomu gruntu Abizolem R+ | m?2
d.1.3/0603-09 + 2xP
KNR-W 2-02
0603-10
2%0,80%6,60 m?2 10,56
RAZEM 10,56
1.4 Konstrukcja ogrodzenia
13 Ogrodzenie systemowe modutowe o wysokosci 1,80 m wykonane ze zgrzewanych |m
d.1.4|\wycena indy- |paneli ogrodzeniowych o prostokatnych oczkach i poziomym profilowaniu z ocyn-
widualna kowanych drutéw fi 8,0 mm a nastepnie malowane proszkowo, stupki ogrodzenia o
przekroju prostokatnym 40x60x2,0 cm zamocowane w fundamencie bramy oraz
stopach fundamentowych. Profile przeset zakonczone kapturkami systemowymi z
PCV
1,15+2,15 m 3,30
RAZEM 3,30
14 Brama wjazdowa B1 o rozpietosci 5,0 m i wysokosci 2,0 m ze skrzydtem przesuw- | kpl.
d.1.4|wycena indy- |nym, rama z profili stalowych zamknietych 60x60x2 mm, prety wypetniajagce rame
widualna z profili zamknietych 25x40x2,0 mm umieszczonych co 150 mm, stupki mocujgce
brame z profili zamknietym 150x150x3 mm
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
15 Furtka wejsciowa F1 o szer. w osiach stupkéw 1,25 m, rama z profili stalowych za- | kpl.
d.1.4|wycena indy- | mknigtych 60x40x2 mm, prety wypetniajgce rame przewidziano z profili zamknie-
widualna tych 25x40x1,5 mm, stupki mocujgce furtke z profili zamknietych 150x150x3 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/ Wycena indy- | Automatyka bramy B1 przesuwnej - otwieranie drogg radiowa kpl.
d.1.4|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|Wycena indy- |Montaz zamka z elektrozaczepem rewersyjnym - furtka szt
d.1.4|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18| Wycena indy- | Montaz czytnika kart KD - furtka szt
d.1.4|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2 Roboty drogowe
21 Roboty rozbiérkowe
19|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.2.1/0802-04 (taczna grubos¢ 7 cm)
Krotnoé¢ = 1,75
900,0 m? 900,00
RAZEM 900,00
20/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.1/0801-02
900,0 m? 900,00
RAZEM 900,00
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
900,0%(0,07+0,15) m3 198,00
RAZEM 198,00
2.2 Roboty pomiarowe i ziemne
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m2
d.2.2/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
1000,0 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
23|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$-| m2
d.2.2|/0101-02 ci jezdni i parkingéw - po uwzglednieniu rozbiorki istniejacej nawierzchni grub. 22
cm
1000,0 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
24/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych na |m3
d.2.2/0215-01 odl.do 10 m
1000,0*0,20 m3 200,00
RAZEM 200,00
25/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych - za |m3
d.2.2/10215-03 kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
1000,0*0,20 m3 200,00
RAZEM 200,00
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.2/0205-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
0208-02 odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wywoz gruntu z korytowania
200,0 m3 200,00
RAZEM 200,00
2.3 Krawezniki
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.2.3|0401-04
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3|0402-04
(0,35*0,15+0,20*0,15)*100,0 m3 8,25
RAZEM 8,25
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.3/0403-03 piaskowej
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
24 Nawierzchnia ukiadu drogowego, placéw manewrowych oraz miejsc postojowych
30|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1000,0 m?2 1000,00
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RAZEM 1000,00
31/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z piasku wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. 10 m?2
d.2.4/0104-03 cm (tgczna grubosé 15 cm)
Krotno$¢ = 1,5
1000,0 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
32/KNNR 6 Podbudowa z tlucznia kamiennego frakciji 0/31,5 mm o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2.4/0113-06 15cm
1000,0 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
33/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.2.4/0502-03 cementowo-piaskowej grub. srednio 4 cm
1000,0 m?2 1000,00
RAZEM 1000,00
3 Urzadzenie zieleni
3.1 Trawniki
34|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.3.1|0501-01
89,50 m?2 89,50
RAZEM 89,50
35|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne warstwa o grub. 5 cm - humus dowieziony — |m3
d.3.1|0218-01
89,50%0,05 m3 4,48
RAZEM 4,48
36|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.3.1|0401-04
89,50 m?2 89,50
RAZEM 89,50
37|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.3.1|0702-01
89,50 m?2 89,50
RAZEM 89,50
3.2 Wycinka drzew i nowe nasadzenia
38/ KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.3.2/0101-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3.2|0107-01
0,24*3 mp 0,72
RAZEM 0,72
40 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.2|/0107-02
0,17*3 mp 0,51
RAZEM 0,51
41/ KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.2|/0107-03
0,42*3 mp 1,26
RAZEM 1,26
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw o $r. 0,5 |szt.
d.3.2|/0311-05 m ziemig kompostowa w ilosci 10 I/szt - np. $liwa wisniowa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43| KNR 2-21 Pielegnacja drzew li$ciastych (3-letnia) - np. $liwa wisniowa szt.
d.3.2|0701-04 Krotno$¢ = 3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M
jedn.
1 Brama i furtka wraz z elementami ogrodzenia
11 Roboty demontazowe
1|KNR-W 2-02 |Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki na m
d.1.1/1804-11 stupkach stalowych - ogrodzenie do odtworzenia
analogia przedmiar =28,0 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 50,18 0,00 0,00
2,24*0,8=1,792 r-g/m
-M -
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
3*/39000 Srodek transportowy m-g 0,17 0,00 0,00
0,0062 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m?3
d.1.2/0203-02 0210- | biernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie
04 kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - wykop
pod fundament bramy
przedmiar =
(0,30+2*0,10)*(0,80+0,10)*6,60 2,97
poszerzenie |(0,22+0,10)*(0,80+0,10)*0,64 0,18
RAZEM 3,15 md
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,79 0,00 0,00
0,25 r-g/m3
~-S--
2111111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,37 0,00 0,00
0,1186 m-g/m?
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,13 0,00 0,00
0,2512+28*0,0152=0,6768 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i | dot.
d.1.2/0308-10 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill) - dla stép be-
tonowych pod stupki ogrodzenia
przedmiar = 2 dot.
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,00 0,00 0,00
1 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- | m3
d.1.2/0207-01 0210- | biernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1Il uprzednio
04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ 15 km - wywoz gruntu z wykopow pod stopy
przedmiar = 2*(0,25*0,25)*0,80 = 0,10 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,00 0,00 0,00
0,04 r-g/m3
~-S--
2111111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,01 0,00 0,00
0,0855 m-g/m3
3*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,00 0,00 0,00
0,0325 m-g/m3
4*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,06 0,00 0,00
0,2132+28*0,0152=0,6388 m-g/m?®
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5/KNR-W 2-01 |Zasypanie piaskiem przestrzeni migdzy funda- m3

d.1.2/0312-0101

mentem ogrodzenia a gruntem rodzimym - pias-
kiem dowiezionym
przedmiar = 3,15-(0,06+1,69) = 1,40 m3
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,23 0,00 0,00
0,88 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1.2|0228-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
przedmiar = 1,40 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,19 0,00 0,00
0,134 r-g/m?3
~S -
2%112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,10 0,00 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Roboty betonowe i izolacyjne
7|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy pod fundament bramy z beto- | m3
d.1.3|1101-01 nu C8/10 z transportem i uktadaniem recznym na
podiozu gruntowym
przedmiar =
(0,30*2*0,10)*0,10%*6,60 0,04
poszerzenie |(0,22+0,10)*0,10*0,64 0,02
RAZEM 0,06 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,32 0,00 0,00
5,26 r-g/m3
-M -
2%|2370699 beton C8/10 m3 0,06 0,00 0,00
1,03 m3/m?3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR-W 2-02 |Fundament pod brame z betonu C20/15 - recz- | m3
d.1.3/0202-01 ne uktadanie betonu
przedmiar =
0,30*0,80%6,60 1,58
poszerzenie |0,22*0,80*0,64 0,11
RAZEM 1,69 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 12,52 0,00 0,00
7,41 r-g/m3
-M -
2%|2370699 beton C20/25 m3 1,72 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,01 0,00 0,00
0,004 m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0,01 0,00 0,00
0,007 m3/m?3
5%2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0,01 0,00 0,00
0,005 m3/m3
6*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,90 0,00 0,00
0,53 kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8*39000 Srodek transportowy m-g 0,08 0,00 0,00
0,05 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 | m3
d.1.3/0203-01 - reczne uktadanie betonu

przedmiar = (0,25%0,25*0,80)*2 = 0,10 m3

~R--
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
1*1999 robocizna r-g 0,78 0,00 0,00
7,83 r-g/m3
-M -
2%|2370699 beton C20/25 m3 0,10 0,00 0,00
1,015 m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,00 0,00 0,00
0,006 m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 111 m3 0,00 0,00 0,00
0,023 m¥/m?3
5%2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0,00 0,00 0,00
0,013 m3/m?3
6*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,06 0,00 0,00
0,61 kg/m3
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8*39000 Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,11 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fun-| kg
d.1.3/0259-04 damentu pod brame - prety zebrowane o $r. 12
mm
przedmiar = 0,888*4*6,60 = 23,44 kg
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,12 0,00 0,00
47,8*0,001=0,0478 r-g/kg
-M -
2*11101520 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r kg 23,44 0,00 0,00
12-14 mm
1 kg/kg
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4*171250 prosciarka do pretow m-g 0,11 0,00 0,00
4,8*0,001=0,0048 m-g/kg
5%71230 nozyce do pretow m-g 0,15 0,00 0,00
6,4*0,001=0,0064 m-g/kg
6*|71210 gietarka do pretow m-g 0,13 0,00 0,00
5,4*0,001=0,0054 m-g/kg
7%/ 39000 Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0,00
1,8*0,001=0,0018 m-g/kg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fun-| kg
d.1.3/0259-03 damentu - prety gtadkie o $r. 6 mm
przedmiar = 0,222*1,10%*(6,60/0,30) = 5,37 kg
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,21 0,00 0,00
0,0398 r-g/kg
-M -
2*11101300 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo 7 | kg 5,37 0,00 0,00
mm
1 kg/kg
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4*171250 prosciarka do pretow m-g 0,02 0,00 0,00
0,00403=0,0040 m-g/kg
5*71230 nozyce do pretow m-g 0,03 0,00 0,00
0,00531=0,0053 m-g/kg
6*|71210 gietarka do pretow m-g 0,02 0,00 0,00
0,00451=0,0045 m-g/kg
7%/ 39000 Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
0,00144=0,0014 m-g/kg
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-7-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0603-09 +
KNR-W 2-02
0603-10

999

2301500

2301550

0000000

39000

I1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa pionowa
do poziomu gruntu Abizolem R+2xP
przedmiar = 2*0,80*6,60 = 10,56 m?

-R--
robocizna
0,11+0,1004=0,2104 r-g/n?

-M -

roztwér asfaltowy do gruntowania
0,35 kg/m?

roztwor asfaltowy do izolacji
0,4+0,8=1,2 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy
0,0011+0,0012=0,0023 m-g/nm?

m2

kg
kg
%

m-g

2,22

3,70

12,67

1,50

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konstrukcja ogrodzenia

1*

2%

3*

4*

5*

wycena indy-
widualna

999

1323800

1323800

0000000

39000

Ogrodzenie systemowe modutowe o wysokosci
1,80 m wykonane ze zgrzewanych paneli ogro-
dzeniowych o prostokatnych oczkach i poziomym
profilowaniu z ocynkowanych drutéw fi 8,0 mm a
nastepnie malowane proszkowo, stupki ogrodze-
nia o przekroju prostokatnym 40x60x2,0 cm za-
mocowane w fundamencie bramy oraz stopach
fundamentowych. Profile przeset zakonczone
kapturkami systemowymi z PCV

przedmiar = 1,15+2,15=3,30 m

-R--
robocizna
1,1 r-g/m

-M -

Ogrodzenie systemowe modutowe o wysokosci
1,80 m wykonane ze zgrzewanych paneli ogro-
dzeniowych o prostokatnych oczkach i poziomym
profilowaniu z ocynkowanych drutéw fi 8,0 mm a
nastepnie malowane proszkowo, stupki ogrodze-
nia o przekroju prostokatnym 40x60x2,0 cm za-
mocowane w fundamencie bramy oraz stopach
fundamentowych. Profile przeset zakornczone
kapturkami systemowymi z PCV

1 m/m

podmuréwka betonowa prefakrykowana (ptyta co-
kotowa wys. 30 cm + tgcznik betonowy wys. 30
cm)

1 m/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0049 m-g/m

%

3,63

3,30

3,30

1,50

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
d.1.4

wycena indy-
widualna

999

Brama wjazdowa B1 o rozpietosci 5,0 m i wyso-
kosci 2,0 m ze skrzydtem przesuwnym, rama z
profili stalowych zamknigtych 60x60x2 mm, prety
wypetniajgce rame z profili zamknietych
25x40x2,0 mm umieszczonych co 150 mm, stup-
ki mocujace brame z profili zamknigtym
150x150x3 mm

przedmiar =1 kpl.

-R--
robocizna
2,0 r-g/kpl.

M --

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 17638 Uzytkownik: KWP Wroctaw
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
2*11323800 Brama wjazdowa B1 o rozpietosci 5,0 m i wyso- | szt 1,00 0,00 0,00
kosci 2,0 m ze skrzydtem przesuwnym, rama z
profili stalowych zamknigtych 60x60x2 mm, prety
wypetniajgce rame z profili zamknietych
25x40x2,0 mm umieszczonych co 150 mm, stup-
ki mocujace brame z profili zamknigtym
150x150x3 mm
1 szt/kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,00 0,00 0,00
0,0049 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Furtka wejéciowa F1 o szer. w osiach stupkéw kpl.
d.1.4\wycenaindy- |[1,25 m, rama z profili stalowych zamknigtych
widualna 60x40x2 mm, prety wypetniajgce rame przewi-
dziano z profili zamknietych 25x40x1,5 mm, stup-
ki mocujgce furtke z profili zamknigtych
150x150x3 mm
przedmiar =1 kpl.
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,00 0,00 0,00
2,0 r-g/kpl.
-M -
2*11323800 Furtka wejsciowa F1 o szer. w osiach stupkéw szt 1,00 0,00 0,00
1,25 m, rama z profili stalowych zamknietych
60x40x2 mm, prety wypetniajgce rame przewi-
dziano z profili zamknietych 25x40x1,5 mm, stup-
ki mocujace furtke z profili zamknigtych
150x150x3 mm
1 szt/kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,00 0,00 0,00
0,0049 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16/Wycena indy- |Automatyka bramy B1 przesuwnej - otwieranie kpl.
d.1.4|widualna droga radiowg
przedmiar =1 kpl.
-R--
1*1999 robocizna r-g 15,00 0,00 0,00
15 r-g/kpl.
-M -
2*/9600030 Automatyka bramy B1 przesuwnej za pomoca si- | kpl. 1,00 0,00 0,00
fownikéw bramowych do 600 kg, sita ciggu 500N
1 kpl./kpl.
3*/9600030 piloty do bramy szt 55,00 0,00 0,00
55 szt/kpl.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|\Wycena indy- |Montaz zamka z elektrozaczepem rewersyjnym - | szt
d.1.4|widualna furtka
przedmiar =1 szt
-R--
1*1999 robocizna r-g 15,00 0,00 0,00
15 r-g/szt
-M -
2*/9600030 Montaz zamka z elektrozaczepem rewersyjnym - | szt 1,00 0,00 0,00
furtka
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-9-
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
18/ Wycena indy- |Montaz czytnika kart KD - furtka szt
d.1.4|widualna przedmiar = 2 szt
-R--
1*1999 robocizna r-g 30,00 0,00 0,00
15 r-g/szt
-M -
2%/9600030 Montaz czytnika kart KD szt 2,00 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Roboty drogowe
21 Roboty rozbiérkowe
19/KNNR 6 0802-| Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m?2
d.2.1|04 micznych gr. 4 cm mechanicznie (tgczna gru-
bos¢ 7 cm)
Krotnoé¢ = 1,75
przedmiar =900,0 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 445,77 0,00 0,00
0,283*1,75=0,4953 r-g/m?
~-S--
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 140,22 0,00 0,00
0,089*1,75=0,1558 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20/KNNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2
d.2.1/02 mechanicznie
przedmiar =900,0 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 182,70 0,00 0,00
0,203 r-g/m?2
~-S--
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,11 0,00 0,00
0,0079 m-g/m?
3*111711 zrywarka przyczepna m-g 7,11 0,00 0,00
0,0079 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.2.1|1103-04 1103- | chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
przedmiar =900,0%(0,07+0,15) = 198,00 m3
~-S--
1*139811 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 137,61 0,00 0,00
0,177+14*0,037=0,695 m-g/m?®
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Roboty pomiarowe i ziemne
22|KNNR 1 0112-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | m?2
d.2.2|02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
przedmiar = 1000,0 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 5,50 0,00 0,00
0,00552=0,0055 r-g/m?
-M -
2*13951300 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0,00 0,00 0,00
0,00002=0,0000 m3/m?2
3%/1122200 drut stalowy okragty migkki $r. 0.5mm kg 1,80 0,00 0,00
0,0018 kg/m?
~-S--
4*139511 samochdd dostawczy m-g 0,20 0,00 0,00
0,00023=0,0002 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-10-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

23|KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
d.2.2/02 gruncie kat. II-VI na catej szerokos$ci jezdni i par-
kingéw - po uwzglednieniu rozbiorki istniejacej
nawierzchni grub. 22 cm
przedmiar = 1000,0 m?2

-R--
1*1999 robocizna r-g 33,00 0,00 0,00
0,033 r-g/m2
S -
2*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,60 0,00 0,00
0,0036 m-g/m?
3*112300 walec wibracyjny samojezdny m-g 8,20 0,00 0,00
0,0082 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNNR 1 0215-|Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych m3
d.2.2/01 kat. I-Ill uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
przedmiar = 1000,0*0,20 = 200,00 m3
S -
1*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,92 0,00 0,00
0,0096 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNNR 1 0215-| Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych m3
d.2.2|03 kat. I-Ill uprzednio odspojonych - za kazde rozp.
10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2

przedmiar = 1000,0*0,20 = 200,00 m3

~S-
1*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,92 0,00 0,00
0,0048*2=0,0096 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26|KNNR 1 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- | m3
d.2.2|04 0208-02 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowy-
tadowczymi - wywoz gruntu z korytowania
przedmiar =200,0 m3

-R--
1*1999 robocizna r-g 6,40 0,00 0,00
0,032 r-g/m3
~-S--
2*111163 koparka 0.60 m3 m-g 7,96 0,00 0,00
0,0398 m-g/m3
3*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4,52 0,00 0,00
0,0226 m-g/m3
4*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 109,00 0,00 0,00
0,139+14*0,029=0,545 m-g/m?®
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Krawezniki
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.2.3/0401-04 przedmiar = 100,0 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 33,46 0,00 0,00
0,3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3|0402-04 przedmiar = (0,35*0,15+0,20*0,15)*100,0 = 8,25
m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 74,42 0,00 0,00
9,02 r-g/m3

11 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.
-M --
2*12370699 mieszanka betonowa m3 8,58 0,00 0,00
1,04 m3/m3
3%/2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,33 0,00 0,00
0,04 m3/m3
4*11601899 piasek m3 2,23 0,00 0,00
0,27 m3/m3
5% 3930000 woda m3 3,88 0,00 0,00
0,47 m3/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50 0,00 0,00
0,5 %(od M3+M4+M5)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 100,0 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 42,90 0,00 0,00
0,429 r-g/m
-M --
2%2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 102,00 0,00 0,00
1,02 m/m
3*11601899 piasek m3 1,27 0,00 0,00
0,0127 m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,39 0,00 0,00
0,0039 t/m
5% 3930000 woda m3 0,42 0,00 0,00
0,0042 m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Nawierzchnia ukiadu drogowego, placéw manewrowych oraz miejsc postojowych
30|KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane| m?2
d.2.4|03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar = 1000,0 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,20 0,00 0,00
0,0022 r-g/m?2
-M -
2%/3930099 woda m3 4,60 0,00 0,00
0,0046 m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,20 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S -
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,10 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
5*112300 walec wibracyjny samojezdny m-g 4,10 0,00 0,00
0,0041 m-g/m?
6*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,00 0,00 0,00
0,004 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31/KNNR 6 0104-| Warstwy odsaczajgce z piasku wykonane i za- m?2
d.2.4/03 geszczane mechanicznie o gr. 10 cm (tgczna
grubos¢ 15 cm)
Krotno$¢ = 1,5
przedmiar = 1000,0 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 7,10 0,00 0,00
0,0047*1,5=0,0071 r-g/m?
-M -
2*11601799 piasek m3 184,50 0,00 0,00
0,123*1,5=0,1845 m3/m?
3%/ 3930099 woda m3 7,50 0,00 0,00

0,005*1,5=0,0075 m3/m?

-12-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,20 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S-
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 6,20 0,00 0,00
0,0041*1,5=0,0062 m-g/m?
6%/ 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,00 0,00 0,00
0,002*1,5=0,003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNNR 6 0113-|Podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5 | m?
d.2.4|06 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 1000,0 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 30,90 0,00 0,00
0,0309 r-g/m?
-M -
2*/1600580 tluczen kamienny frakcji 0/31,5 t 318,00 0,00 0,00
0,318 t/m2
3%/ 1600600 miat kamienny t 14,30 0,00 0,00
0,0143 t/m2
4*/3930099 woda m3 15,00 0,00 0,00
0,015 m3/m?2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,20 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S-
6%/ 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,90 0,00 0,00
0,0039 m-g/m?
7%112100 walec statyczny samojezdny m-g 34,70 0,00 0,00
0,0347 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.2.4/03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. srednio 4 cm
przedmiar = 1000,0 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1230,00 0,00 0,00
1,23 r-g/m?
-M -
2%|2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m? 1020,00 0,00 0,00
1,02 m2/m?2
3%/1601870 piasek uszlachetniony m3 81,80 0,00 0,00
0,0818 m3/m2
4*11700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 11,70 0,00 0,00
0,0117 t/m?
5% 3930099 woda m3 27,00 0,00 0,00
0,027 m3/m?
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,20 0,00 0,00
0,2 %(od M)
~S-
7%145110 wibrator powierzchniowy m-g 130,00 0,00 0,00
0,13 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Urzadzenie zieleni
3.1 Trawniki
34/KNNR 1 0501-| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.3.1/01 go kat.I-Ill
przedmiar = 89,50 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 7,61 0,00 0,00
0,085 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne warstwg o | m3
d.3.1|0218-01 grub. 5 cm - humus dowieziony

przedmiar = 89,50*0,05 = 4,48 m3

13-
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 4,54 0,00 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
-M -
2%11601999 humus m3 5,47 0,00 0,00
1,22 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.3.1|0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem
przedmiar = 89,50 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 16,58 0,00 0,00
0,194*0,955=0,1853 r-g/m?
-M -
2*|2_21005 nasiona traw kg 1,79 0,00 0,00
0,02 kg/m?
3%/ 1420800 azofoska t 0,01 0,00 0,00
0,00005=0,0001 t/m?
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na m2
d.3.1|0702-01 terenie ptaskim
przedmiar = 89,50 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 25,21 0,00 0,00
0,295*0,955=0,2817 r-g/m?
-M -
2%|2_21005 nasiona traw kg 0,18 0,00 0,00
0,002 kg/m?
3%/ 1420800 azofoska t 0,01 0,00 0,00
0,00005=0,0001 t/m?
4*/3930000 woda m3 42,96 0,00 0,00
0,48 m3/m?2
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Wycinka drzew i nowe nasadzenia
38|KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni| szt.
d.3.2/03 przedmiar = 3 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 6,06 0,00 0,00
2,02 r-g/szt.
~-S--
2*113111 pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,50 0,00 0,00
0,165 m-g/szt.
3*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,20 0,00 0,00
0,065 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNNR 1 0107-| Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3.2|01 przedmiar = 0,24*3 = 0,72 mp
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,74 0,00 0,00
1,03 r-g/mp
~-S--
2%/39100 ciagnik kotowy m-g 0,23 0,00 0,00
0,325 m-g/mp
3*139650 przyczepa dtuzycowa m-g 0,23 0,00 0,00
0,325 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40/KNNR 1 0107-| Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.2|02 przedmiar =0,17*3 = 0,51 mp
-R--
-14 -
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1*1999 robocizna r-g 0,25 0,00 0,00
0,496 r-g/mp
~S-
2*139100 ciagnik kotowy m-g 0,14 0,00 0,00
0,276 m-g/mp
3*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,28 0,00 0,00
0,552 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41/ KNNR 1 0107-| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.2|03 przedmiar = 0,42*3 = 1,26 mp
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,23 0,00 0,00
0,974 r-g/mp
~S -
2*139100 ciggnik kotowy m-g 0,50 0,00 0,00
0,4 m-g/mp
3*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 1,01 0,00 0,00
0,8 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych w gruncie kat. Ill z szt.
d.3.2|/0311-05 catkowitg zaprawg dotéw o $r. 0,5 m ziemig kom-
postowg w ilosci 10 I/szt - np. $liwa wisniowa
przedmiar = 3 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,03 0,00 0,00
1,059%0,955=1,0113 r-g/szt.
- M -
2% 3990401 ziemia kompostowa m3 0,30 0,00 0,00
0,101 m3/szt.
3*|2_21001 drzewa lidciaste - $liwa wisniowa szt. 3,15 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
4*13951299 paliki drewniane iglaste do drzew szt. 3,15 0,00 0,00
1,05 szt./szt.
5*16831800 sznur konopny surowy kg 0,18 0,00 0,00
0,06 kg/szt.
6% 3930000 woda m3 0,03 0,00 0,00
0,01 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43| KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych (3-letnia) - np. $li- | szt.
d.3.2/0701-04 wa wisniowa
Krotno$¢ = 3
przedmiar = 3 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 12,59 0,00 0,00
1,465*0,955*3=4,1972 r-g/szt.
-M -
2%|2_21001 drzewa lidciaste - $liwa wisniowa szt. 0,54 0,00 0,00
0,06*3=0,18 szt./szt.
3*13951299 paliki drewniane iglaste do drzew szt. 0,54 0,00 0,00
0,06*3=0,18 szt./szt.
4*11420800 azofoska t 0,00 0,00 0,00
(0,00006=0,0001)*3=0,0003 t/szt.
5% 3930000 woda m3 3,60 0,00 0,00
0,4*3=1,2 m3¥/szt.
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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KPP parking na s. cywilne - Kl (2) TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Brama i furtka wraz z elementami ogrodzenia 0,00
1.1/ Roboty demontazowe 0,00
1.2/ Roboty ziemne 0,00
1.3/ Roboty betonowe i izolacyjne 0,00
1.4|Konstrukcja ogrodzenia 0,00
2| Roboty drogowe 0,00
2.1|Roboty rozbiérkowe 0,00
2.2|Roboty pomiarowe i ziemne 0,00
2.3|Krawezniki 0,00
2.4/ Nawierzchnia uktadu drogowego, placéw ma- 0,00
newrowych oraz miejsc postojowych
3|Urzadzenie zieleni 0,00
3.1| Trawniki 0,00
3.2|Wycinka drzew i nowe nasadzenia 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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