Biuro Inwestycji wnioskuje o przeprowadzenie postepowania na:

Przedmiot zamowienia: Wykonanie i montaz etazowych instalacji grzewczych zasilanych
kottami gazowymi dwufunkcyjnymi kondensacyjnymi wraz z przebudowami instalacji
gazowych i instalacji wodociagowych oraz rozbiorka piecow kaflowych w 16 lokalach
mieszkalnych w budynku przy ul. GRUNWALDZKIEJ 21,21A w Grudziadzu lacznie
z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w Urzedzie Miejskim
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy dotyczacego budowy instalacji gazowej
w budynku i lokalach mieszkalnych celem przystosowania instalacji gazowej w calym
budynku do montazu etazowych instalacji grzewczych w poszczegélnych lokalach.

Zakres przedmiotu zaméwienia :

1) Wykonanie projektu technicznego przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
i w 16 lokalach mieszkalnych celem dostosowania instalacji do montazu
w  poszczegdlnych lokalach mieszkalnych kottow gazowych dwufunkcyjnych
kondensacyjnych. Przebudowa instalacji w poszczegolnych lokalach polegaé
ma na demontazu istniejgcych instalacji na odcinkach od gazomierza do kuchenki
gazowej 1 wykonaniu nowych instalacji gazowych w obrgbie lokali, ktore zasilaé maja
dwa urzadzenia tj. projektowane kotly gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy
do 24 kW oraz kuchenki gazowe. Dokumentacje projektowa musi wykona¢ uprawniony
projektant na podstawie aktualnych przepisow prawa i norm celem ztozenia w Urzgdzie
Miejskim w Grudzigdzu i uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy.

2) Montaz w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych rurociggéw instalacji gazowej oraz
armatury celem podiaczenia kottow gazowych i kuchenek gazowych zgodnie z projektem
technicznym.

3) Montaz w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych kotlow gazowych dwufunkcyjnych
kondensacyjnych o mocy do 24 kW wraz z podtagczeniem do kominow przewodami
powietrzno-spalinowymi i doprowadzeniem instalacji elektrycznych do zasilania kottow
oraz podiaczenie istniejacych kuchenek gazowych do instalacji zgodnie z projektem
technicznym.

4) Wprowadzenie we wskazane do kotlow przewody kominowe wktadow powietrzno-
spalinowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zgodnie z opinia kominiarska
Z naprawieniem otworow 1 tynkow.

5) Wykonanie w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych instalacji odprowadzenia
kondensatu z kottow do instalacji kanalizacyjnej.

6) Przeprowadzenie prob szczelnos$ci instalacji gazowych i uruchomienie kottéw gazowych
przez autoryzowanego serwisanta przy udziale dostawcy paliwa gazowego
po przylaczeniu instalacji wodociggowych 1 grzewczych do kotlow wraz z regulacja
urzadzen instalacji.

7) Wykonanie w poszczegélnych lokalach mieszkalnych odpowiedniej wentylacji
pomieszczen zgodnie z zaleceniami opinii kominiarskiej i projektu technicznego odnosnie
przetaczenia przewodow wentylacyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych koncowych
opinii kominiarskich po montazu kottow gazowych.



8) Wykonanie w poszczegélnych lokalach mieszkalnych instalacji etazowych instalacji
grzewczych z rur stali weglowej w potaczeniach zaciskanych wraz z grzejnikami
stalowymi dwuptytowymi z zasilaniem dolnym wyposazonymi w zawory termostatyczne
z glowicami wraz z zamurowaniem otworow i uzupetnieniem tynkéw (moc grzejnikoéw
przyja¢ 90 W/m? pomieszczenia przy parametrach grzewczych uktadu 70°/55°C).

9) Montaz w poszczegolnych lokalach mieszkalnych instalacji cieptej wody uzytkowej
z rur PP-R PN 16 taczonych metoda zgrzewania z kotléw gazowych do istniejacych
baterii. Rurociggi prowadzi¢ podtynkowo z zastosowaniem otulin izolacyjnych.
Podejsciach instalacji do baterii nalezy dostosowa¢ do typu istniejacych baterii.
Po montazu instalacji nalezy uzupetni¢ bruzdy, tynki, powloki malarskie i glazure.

10) Montaz w poszczeg6olnych lokalach mieszkalnych instalacji zimnej wody z rur PP-R
PN 16 taczonych metoda zgrzewania na odcinku od wodomierzy do kottéw gazowych
i istniejgcych baterii. Rurociggi prowadzi¢ podtynkowo z zastosowaniem otulin
izolacyjnych. Podejsciach instalacji do baterii nalezy dostosowa¢ do typu istniejacych
baterii. Po montazu instalacji podtynkowej nalezy uzupeni¢ bruzdy, tynki, powtoki
malarskie 1 glazure.

11) Rozbidrka w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych piecow kaflowych z zamurowaniem
otworow po lacznikach piecowych, usunieciem gruzu z budynku, naprawg podtog
po rozbidrce piecoOw.

Uwagi :

A.Prace beda wykonywane w lokalach zamieszkalych, dlatego nalezy przewidzie¢
w wycenie utrudnienia w wykonaniu robdt kolidujacych z istniejacym wyposazeniem
tj. demontazem i ponownym montazem przyborow sanitarnych, baterii i mebli.

B. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi celem dokonania zgloszenia do PINBUD-u robét dotyczacych
przebudowy instalacji gazowej.

C. Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

D. Rurociagi stalowe instalacji gazowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi.

E. Po montazu nalezy dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych z kartami
gwarancyjnymi kotlow.



