Grunwaldzka 21, 21A - Zakres prac - Termomodernizacja

Termomodernizacja budynku polegajaca na dociepleniu $cian budynku, izolacji przeciwwilgociowej i
dociepleniu $cian piwnic, przemurowaniu kominow wraz z dociepleniem dachu i robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzka 21, 21A w Grudziadzu.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 21,21A Grudziadz, dz. nr 72/3 obr. 0005
- Zakres prac do wykonania —

Rozebranie rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

Demontaz wszystkich przewidzianych do demontazu elementéw m.in. kominki wentylacyjne, anteny.
Rozebranie pokrycia z papy z dachu.

Przemurowanie kominéw z cegly pelnej z wytynkowaniem i przemalowaniem oraz wykonanie czapek
betonowych.

Wykonanie docieplenia dachu technologiag wdmuchiwania np. granulatu z welny mineralnej gr. min 30cm
oraz pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej z wykonaniem wentylacji przestrzeni powyzej
docieplenia poprzez kominki wentylacyjne oraz nowe kratki w $cianach.

Zatozenie nowych obrobek blacharskich i rynien z rurami spustowymi (z czyszczakami) z blachy
aluminiowej/ powlekanej gr. min 0,7mm kolor czarny.

Skucie odspojonych fragmentéw oraz dokonanie napraw $cian budynku.

Odkucie tynku na cokole budynku.

Uzupelnienie ubytkéw oraz ewentualne wzmocnienie $cian- gdy zajdzie konieczno$¢ (w porozumieniu z
Inspektorem)

Usunigcie wszystkich zbgdnych elementéw ze §cian budynku oraz nieczynnych przewoddéw. Przewody
do pozostawienia umiesci¢ nalezy w rurkach ochronnych pod ociepleniem.

Wykonanie docieplenia §cian w systemie ETICS styropianem fasadowym (min. EPS80): 20cm o
wspotczynniku min 0,038W/mK, oraz 16 cm grafitowym o wspoétczynniku min. 0,032 W/mK (pola
miedzyokienne) z zastosowaniem kotkow EcoTwist lub rownowaznych, wyprawa z tynku silikatowego
- barwionego w masie lub przy uzyciu farb silikatowych. Na elewacji zastosowa¢ narozniki na kazdych
zatamaniach oraz listwy okapnikowe nad oknami. Na wysoko$¢ 2m od powierzchni terenu, zastosowac
podwdjnie siatke zbrojaca zaprawe klejowa.

Wymiana drzwi wej$ciowych na nowe — aluminiowe Umin-1,3W/m2K, montowane po stronie ocieplenia
wraz z przetozeniem domofonu na elewacj¢. (goéra szklenie szklem bezpiecznym, dotem wypelnienie
pelne, wyposazone w elektrozaczep i samozamykacz z funkcjg stop). Z obrobka budowlang z
odmalowaniem przedsionka (gltadz dwukrotnie, malowanie farbg emulsyjna, lakierowanie farby,
szlifowanie lastryko/ utozenie ptytek)

Wymiana okien drewnianych i metalowych na nowe PCV w kolorze antracyt — spetniajace aktualne
wymagania.

Wymiana lamp zewnetrznych na nowe z wykonaniem 10 szt. lamp elewacyjnych do o$wietlenia terenu
—w technologii LED

Zamontowanie daszkéw szklanych na odciagach nad wejsciami do budynku.

Zamontowanie na $cianie szczytowej drabiny, prowadzacej na dach budynku.

Rozebranie opaski betonowej przy budynku.

Rozebranie podestow przed wejsciami do budynku i pdzniejsze odtworzenie kostka typu polbruk (w celu
prawidlowego zaizolowania $cian. Kolor ciemnoszary/czarny.

Wykonanie nowej balustrady wykonanej z rur kwadratowych stalowych, malowanych natryskowo lub
proszkowo na kolor antracytowy lub czarny.

Odkopanie odcinkowe $cian fundamentowych/piwnic oraz zaizolowanie przeciwwilgociowo (masami
KMB) po uprzednim oczyszczeniu i przeszpachlowaniu i wyroéwnaniu powierzchni.



Docieplenie $cian fundamentowych/piwnic styropianem hydrofobizowanym grubosci 15cm o
wspotczynniku min. 0,036W/mK, min. EPS 100. (Wykonczenie styropianu klejem z siatkg zbrojacg X2,
oraz do poziomu gruntu zabezpieczeniem emulsja dyspersyjna; powyzej wyprawa z tynku +
hydrofobizacja/antygrafiti).

Po zasypaniu z zageszczeniem (warstwami co 20cm) wykopu, wykonanie opaski z grysu jasnoszarego
(granit, dolomit) frakcji 16-32mm na geowlokninie. Zastosowaé warstwe odsaczajacg 15cm z
zageszczonego piasku.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich elementdw zabezpieczen takich jak daszki,
zastawy na dachu.

Wykonawca dokona wszelkich protokolarnych badan, sprawdzen i préb takich jak: proba szczelnosci
instalacji gazowej z zaswiadczeniem do gazowni, sprawnosci wentylacji, drozno$ci kominow,
sprawdzenia instalacji elektrycznej z pomiarami.

Wykonawca udzieli na wykonane prace min. 60 miesiecy gwarancji.

Zamawiajacy zastrzega przed zlozeniem oferty koniecznos¢ dokonania wizji lokalnej w miejscu
prac po wczesniejszym umdéwieniu.

Do wszystkich zastosowanych przez wykonawce materialow, zastrzegamy koniecznos$¢
przedlozenia kart materialowych w celu akceptacji przez inspektora.

Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ wszelkich: uzgodnien, badan, sprawdzen i pomiaréw
wymaganych przed przystapieniem do prac jak i przed zgloszeniem zakonczenia robét.
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