Zalacznik nr 4 do SWZ
nr sprawy: 11/STN/2021

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
do ztozenia oferty cenowej w sprawie wykonania ustugi:

»Naprawa zbiornikéw do magazynowania materiatéw cieklych zapalnych”

Zakres czynnosci do wykonania w ramach realizacji ustugi:

1. ZBIORNIK STALOWY PODZIEMNY 700m®do przechowywania paliwa lotniczego F-34:

Miejsce posadowienia: 8. Baza Lotnictwa Transportowego Balice;

Badanie wykonane przez WDT w zakresie rewizji wewnetrznej dafo wynik negatywny.
Proba szczelnosci urzadzenia data wynik negatywny. Stwierdzono nastepujace
niesprawnosci: liczne nieszczelnosci powtoki przestrzeni do monitorowania wyciekow
na dnie zbiornika. Brak potaczenia przestrzeni do monitorowania wykonanej na dnie
z przestrzenia wykonang na $ciankach zbiornika. Uszkodzenia powtoki
elektroprzewodzacej powodujgcej brak reakcji systemu monitorowania wyciekéw
przestrzeni miedzydennej.

Wymagane jest usunigcie produktu z przestrzeni migdzy dennej, miejscowa naprawa
uszkodzen maty 3D, wykonanie potaczenia przestrzeni do monitorowania ptaszcza
zdnem zbiornika, wykonanie warstwy uszczelniajgcej powloki TANK SYSTEM,
naprawa powioki odprowadzajgcej fadunki elektrostatyczne, zamkniecie zbiornika
i podigczenie do istniejacej instalacji monitorowania wyciekéw.

2. ZBIORNIKI STALOWE PODZIEMNE 50m?® - 2 szt. do przechowywania paliwa lotniczego
F-34:

Miejsce posadowienia: 8. Baza Lotnictwa Transportowego Balice;

ZBIORNIK 50m® — 23/1155/142. Badanie wykonane przez WDT w zakresie rewizji
wewnetrznej dato wynik negatywny. Préba szczelnosci urzadzenia data wynik
negatywny. Stwierdzono nastgpujace niesprawnosci: Brak kroéca {gczacego
przestrzen migdzyscienng dennicy z przestrzenig miedzy$cienng $cianki zbiornika
oraz brak droznosci wszystkich kré¢céw taczacych poszczegolne sekcje przestrzeni
migdzysciennej. Niesprawny uptyw tadunkéw elektrostatycznych z  powtoki
wewnetrznej zbiornika.

Wymagane jest wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu
monitorowania  wyciekow, naprawa powioki  odprowadzajgcej  tadunki
elektrostatyczne, przeniesienie do dolnej czesci zbiornika potgczen miedzy sekcjami.
Wykonanie potaczenia taczacego przestrzeri miedzyscienng dennicy oraz wykonanie



potgczen miedzy sekcjami w dolnej sekcji zbiornika. Miejscowa naprawa uszkodzen
maty 3D.

— ZBIORNIK 50m°® — 23/1155/143. Badanie wykonane przez WDT w zakresie rewizji
wewnetrzne] dato wynik negatywny. Préba szczelnosci urzadzenia data wynik
negatywny. Stwierdzono nastepujace niesprawnosci: Dwie nieszczelnosci punktowe
przestrzeni migdzysciennej w dolnej czesci zbiornika oraz obecnosé¢ paliwa
w przestrzeni miedzy$ciennej. Niesprawny uplyw tadunkéw elektrostatycznych
z powioki wewnetrznej zbiornika.

-~ Wpymagane jest wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu
monitorowania wyciekéw, naprawa powtoki odprowadzajacej  tadunki
elektrostatyczne, przeniesienie do dolnej czesci zbiornika potaczen miedzy sekcjami,
a takze miejscowa naprawa uszkodzen maty 3D.

3. ZBIORNIK STALOWY PODZIEMNY 25 m3 - 1 szt. do przechowywania oleju

napedowego :
Badanie wykonane przez WDT w zakresie rewizji wewnetrznej dato wynik negatywny.
Proba szczelno$ci urzadzenia data wynik negatywny. Stwierdzono nastepujgce
niesprawnosci: nieszczelno$¢ przestrzeni do monitorowania wyciekéw — miejscowe
odspojenie powloki w obszarze krééca monitoringu oraz kilka miejscowych
nieszczelnosci w dolnej czesci zbiornika.

- Wymagana jest miejscowa naprawa przestrzeni do monitorowania wyciekow,
naprawa powifoki elektroprzewodzacej, a takze miejscowa naprawa uszkodzer maty
3D.

4. ZBIORNIK STALOWY PODZIEMNY 15,5 m3 — 1 szt. do przechowywania benzyny

samochodowe;j :
Badanie wykonane przez WDT w zakresie rewizji wewnetrznej dato wynik negatywny.
Proba szczelnoéci urzgdzenia data wynik negatywny. Stwierdzono nastepujgce
niesprawnosci: nieszczelno$¢ przestrzeni do monitorowania wyciekéw oraz otwér
osr. ok 3 mm w kroécu do rury pomiarowej (powyzej ptaszcza zbiornika).
Nieprawidtowy uptyw tadunkow elektrostatycznych z powtoki elektroprzewodzacej
typu TAKO.

- Wymagana jest Naprawa powtoki elektroprzewodzacej, przestrzeni do monitorowania
wyciekow oraz uszczelnienie kro¢ca do listwy pomiarowej, a takze miejscowa

naprawa uszkodzen maty 3D.

Informacije dodatkowe:

— Termin" zakonczenia realizacji ustugi: do 15.11.2021 r.;
- Naprawy moze dokonac tylko firma posiadajgca uprawnienia do naprawy i modernizaciji
zbiornikéw do przechowywania materiatéw cieklych zapalnych wydane przez organ



dozoru technicznego, po uprzednim uzgodnieniu dokumentaciji oraz technologii naprawy
z Delegaturg Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie;

Naprawa zbiornikow musi byé wykonana w technologii TANK SYSTEM lub innej
technologii kompatybilnej z TANK SYSTEM:;

Wszystkie zbiorniki podlegajgce naprawie byly czyszczone i odgazowane do wykonania
rewizji wewnetrznej w 2020 r. Jednak ze wzgledu na nieszczelno$¢ powtoki wewnetrznej
znajduje sie w nich niewielka ilos¢ produktu, co stwarza konieczno$é odgazowania,
odttuszczenia i oczyszczenia dolnej czesci ptaszcza.

Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotem niniejszej ustugi
zobowigzuje sie do utylizacji powstatych odpadéw;

Okres udzielonej gwarancji nie moze by¢ mniejszy niz dwa lata od daty wykonania
ustugi;

Warunkiem uznania zaméwienia za zrealizowane jest przedstawienie przez wykonawce
naprawionych zbiornikéw do badar dozorowych w zakresie rewizji wewnetrznej, rewizji
zewnetrznej i proby szczelnosci przestrzeni do monitorowania wyciekdw, szczelnosci
przestrzeni magazynowej oraz sprawdzenie zaworéw oddechowych. Wykonawca
zaméwienia bedzie zobowigzany do dokonywania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
uzgodnien z WDT, w tym ustalenia terminéw czynnosci WDT w celu uzyskania dla
Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcych na eksploatacie z Delegatury Wojskowego
Dozoru Technicznego w Krakowie.

Zat. nr 1 — Decyzje WDT dotyczace stanu technicznego.

Opracowat:
SZEF StUZBY MPS

/-
por. Dawid GOC



Balice, dnmia 17.12.2020 r.

SZEF
WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

8 Baza Lotnictwa Transportowego

Balice
(Elsploatujgcy)

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2019 1., poz. 667 z p6zn. zm.) oraz art. 104, art. 108 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.), po wykonaniu
czynnosci wymienionych w protokole z badania z dnia 17.12.2020 r. urzadzenia technicznego o

numerze ewidencyjnym WDT 2-22-02936, numerze fabrycznym 2/1155/2:

1) nie zezwala si¢ na eksploatacje urzadzenia,
2) decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji Szefa WDT z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zezwolenia na
eksploatacj¢ ww. urzgdzenia technicznego.

Uzasadnienie
Rewizja zewngtrzna, wewngtrzna oraz proba szczelnosci przebiegly z wynikiem negatywnym ze
wzgledu na stan techniczny zbiornika i jego osprzetu.
W zwigzku z powyzszym na podstawie z § 58, 59 161 Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113,

poz. 1211 ze zm.), nie zezwolono na eksploatacje urzadzenia.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na wazny interes strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Obrony
Narodowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru
Technicznego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.

Potwierdzenie odbioru decyzji Z upowaznienia Szefa WDT
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02936

Rodzaj i typ urzadzenia: zbiornik do magazynowania
materiatow cieklych zapalnych, podziemny pionowy

Wytworea: n/n

Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego w
zakresie: badania doraznego - eksploatacyjnego

Data i miejsce badania / czynnosci: 17.12.2020 r., Balice

Nr fabryczny: 2/1155/2

Eksploatujgcy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice |{Rok budowy: 1986
Pojemno$¢ / moc: 700 m’

Lokalizacja: ul. Medweckiego 10 Pow. ogrzewalna / wydajnosé: -/-
Parametry pracy:

Przestrzen robocza |migdzydenna| - Ziarnistos¢ karbidu [mm] -
Czynnik roboczy F-34 powietrze | - Ladunek karbidu [kg] -
Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcisn. | - Najwyzsza wydajnosé [mslh} -
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 | - Masa netto tadunku zbiornika [kg] -

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania [ 3, FL I L[ - [ -] [Gestosé [g/em’] | I = | -
Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 1. (Dz. U. Nr 113, poz.
1211 ze zm.). Procedura P-T-05.

Zakres 1 wynik badania: )
RGWIZJB. wewn¢trma urzqdzema z osprze;tem data wynik negatywny.

Proba szczelnosm urzqdzema przy cisnieniu 0, 04 ’a da;‘ta wymk negatywny.

Rewizja zewnetrzna urzadzenia w postoju dala wymk negatywny.

Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na cisnienie -0,0002/0,002 MPa, jak w uwagach.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: manometr zakladu Petro Serwis Adan Choro$ nr fabr. 140242391, zakr.

pom. 0-0,1 MPa.

Uwagi, zalecenia:

1. Badanie przeprowadzono na wniosek eksploatujgcego pismo 8 BLTr nr weh. 2044/20 z dnia 25.11.2020 1.

2. Przeprowadzono sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworéw oddechowych z wynikiem pozytywnym w zataczeniu protokét nr
700/ZB/2020.

3. Stwierdzono liczne nieszczelnosci powloki przestrzeni do monitorowania wyciekoéw na dnie zbiornika i brak pofaczenia
przestrzeni do monitorowania wykonanej na dnie z przestrzenia wykonana na sciankach zbiornika oraz uszkodzenia powloki

lektroprzewodzacej.
4. Stwierdzono brak reakcji systemu monitorowania wyciekéw przestrzeni migdzydennej.
5. Zaleca sig uzupelnienie tynkéw i uszczelnienie obudowy betonowej zbiornika.
6. Zaleca sig wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu monitorowania wyciekow.
7. Naprawg zbiornika powinien wykona¢ zakiad uprawniony, na postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegatura WDT
w Krakowie.
8. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzié rewizje wewnetrzna, probe
szczelnosci przestrzeni do monitorowania wyciekow, probe szczelnosci przestrzeni magazynowej oraz rewizje zewnetrzng.

Wynik czynnosci: negatywny
Termin nastepnego badania:
O rewizja zewnetrzna: po zgloszeniu 0 proba szezelnosei: po zgloszeniu

O rewizja wewngtrzna: po zgloszeniu 0 kontrolne nie péZniej niz w roku: ----

Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanie okresowe moze byé przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, Ze termin badania zostanie
uzgodniony przez eksploatujacego z Wo_;skowym Dozorem Technicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie odbioru protoko%u Pieczec i podpis inspektora WDT

o proba cisnieniowa: ----

y upowai:mouc_])
Niniejszy protokof moze byctpowmlany, _]edyme w cafoscCi, Za Zgoda

eksploatujgcego i Wojskowego Dozoru Technicznego
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Balice, dnia 17.12.2020 r.

SZEF
WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

8 Baza Lotnictwa Transportowego

Balice
(Eksploatujgey)

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 1 6 i art 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2019r., poz. 667 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art 162 § 1 pkt 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.), po wykonaniu z wynikiem
negatywnym czynnosci wymienionych w protokole z badania z dnia 17.12.2020 r. urzadzenia
technicznego o numerze ewidencyjnym WDT 2-22-02957, numerze fabrycznym 23/1155/142
odmawiam wydania decyzji dopuszczajacej przedmiotowe urzadzenie do eksploatacii.

Stwierdza si¢ wygasdniecie decyzji Szefa WDT z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zezwolenia na
cksploatacje ww. urzadzenia technicznego.

Uzasadnienie

Rewizja zewnetrzna, wewnegtrzna oraz proba szczelnosci przebiegly z wynikiem negatywnym ze

wzgledu na stan techniczny zbiornika i jego osprzetu.
W zwiazku z powyzszym na podstawie z § 58, 59 i 61 Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113,

poz. 1211 ze zm.), nie zezwolono na eksploatacje urzadzenia.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Obrony
Narodowej, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru

Technicznego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.
Potwierdzenie odbioru decyzji Z upowaznienia Szefa WDT _
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02957

Protokot wykonania czynnosci dozoru technicznego w
zakresie: badania doraznego - eksploatacyjnego

Rodzaj i typ urzadzenia: zbiornik do magazynowania
materiatéw ciektych zapalnych, podziemny poziomy

Wytworca: n/n

Data 1 miejsce badania / czynnosei: 17.12.2020 r., Balice

Nr fabryczny: 23/1155/142

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice [Rok budowy: 1986
Pojemnos$é / moc: 50 m’

Lokalizacja: ul. Medweckiego 10 Pow. ogrzewalna / wydajnos¢: -/-

Parametry pracy:

Przestrzen robocza miedzyscienna | - Ziarnisto$¢ karbidu [mm] -
Czynnik roboczy F-34 powietrze | - tadunek karbidu [kg] -
Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcisn. | - Najwyzsza wydajnosé [m’/h] -
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 | - Masa netto tadunku zbiornika [kg] -

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania I 3,F1, i1 [ - l —, |G¢Sm§é [g/cm’] ] I = | E
Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113, poz.
1211 ze zm.). Procedura P-T-05.

Zakres i wynik badania: . o )
Rewizja wewngtrzna urzadzenia z osprzetem dala wynik negatywny.

- fate e =t 1y =
¥ ct Giagthctia oo

Proba szczelnosci urzadzenia przy cisnieniu 0,04 MPa dala wynik negatywny. i .
Rewizja zewnetrzna urzadzenia w postoju dala wynik negatywny.
Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na cisnienie -0,0002/0,002 MPa, jak w uwagach.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: manometr zakladu Petro Serwis Adan Choros nr fabr. 140242391, zakr.

pom. 0-0,1 MPa.
Uwagi, zalecenia:
1. Badanie przeprowadzono na wniosek eksploatujacego pismo 8 BLTr nr wch. 2044/20 z dnia 25.11.2020 1.
2. Przeprowadzono sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworéw oddechowych z wynikiem pozytywnym w zalaczeniu protokét nr
698/ZB/2020.
3. Stwierdzono brak krocea taczacego przestrzen migdzyscienng dennicy z przestrzenia migdzyscienna $cianki zbiornika oraz brak
droznosci wszystkich kréécow taczacych poszczegdlne sekcje przestrzeni miedzysciennej.
. Przeprowadzono sprawdzenie uptywu fadunkéw elektrostatycznych z powltoki wewnetrznej zbiornika z wynikiem negatywnym, w
zalaczeniu protokot nr 696/2020.
5. Stwierdzono brak reakgji systemu monitorowania wyciekéw przestrzeni miedzydenne;j.
6. Zaleca sig¢ wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu monitorowania wyciekow oraz powloki odprowadzajacej

tadunki elektrostatyczne.
7. Naprawg zbiornika powinien wykona¢ zaktad uprawniony, na postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegaturg WDT

w Krakowie.
8. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ rewizje wewnetrzna, probe

szczelnosci przestrzeni do monitorowania wyciekéw, probe szczelnosci przestrzeni magazynowei oraz rewizie zewnetrzna,

Wynik czynnosci: negatywny
Termin nastgpnego badania:
O rewizja zewngtrzna: po zgloszeniu O préba szczelnosci: po zgloszeniu

O rewizja wewngtrzna: po zgloszeniu o kontrolne nie p6Zniej niz w roku: ----

Na uzasadniony wniosek eksploatujgcego, badanie okresowe moze by¢ przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, Ze termin badania zostanie
uzgodniony przez eksploatujacego z Wojskowym Dozorem Technicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie odbioru protokptu =% - [ oo . |Piecze¢ i podpis inspektora WDT
B R R NSPEKT
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NInie|SZy protokof moze 6ycip0w16[any} Jedynic w cafosct, za zgodg It

eksploatujacego i Wojskowego Dozoru Technicznego

O proba ci$nieniowa: ----
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3 Balice, dnia 17.12.2020 r.

SZEF
WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

8 Baza Lotnictwa Transportowego

Balice
{Eksploanygcy)

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 i art 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 667 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art 162 § 1 pkt 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.), po wykonaniu z wynikiem
negatywnym czynnosci wymienionych w protokole z badania z dnia 17.12.2020 r. urzadzenia
technicznego o numerze ewidencyjnym WDT 2-22-02958, numerze fabrycznym 24/1155/143
odmawiam wydania decyzji dopuszczajacej przedmiotowe urzadzenie do eksploatacii.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji Szefa WDT z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zezwolenia na
eksploatacje ww. urzadzenia technicznego.

Uzasadnienie

Rewizja zewngtrzna, wewngtrzna oraz proba szczelnosci przebiegly z wynikiem negatywnym ze

wzgledu na stan techniczny zbiornika i jego osprzetu.
W zwigzku z powyzszym na podstawie z § 58, 59 i 61 Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113,

poz. 1211 ze zm.), nie zezwolono na eksploatacje urzadzenia.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wnicsienia odwofania do Ministra Obrony
Narodowej, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru
Technicznego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.

Potwierdzenie odb}'oru decyzji 7 “POWﬁ?n_i%ni_ a__S_Ze_ f? WDT
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02958

Rodzaj i typ urzadzenia: zbiornik do magazynowania
materiatow ciektych zapalnych, podziemny poziomy

Wytworca: n/n

Protokot wykonania czynnosci dozoru technicznego w
zakresie: badania doraznego - eksploatacyjnego

Data i miejsce badania / czynnosci: 17.12.2020 r., Balice

Nr fabryczny: 24/1155/143

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice |Rok budowy: 1986
Pojemnosé / moc: 50 nr’

Lokalizacja: ul. Medweckiego 10 Pow. ogrzewalna / wydajno$¢: -/-

Parametry pracy:

Przestrzen robocza | miedzyscienna| - Ziarnisto$¢ karbidu [mm] -
Czynnik roboczy F-34 powietrze | - Ladunek karbidu [kg] -
Cisnienie dopuszczalne [MPa] bezcisn. bezcisn. | - Najwyzsza wydajnosé [m3/h] -
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 | - Masa netto tadunku zbiornika [kg] #

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania [ 3, FL LI | - [ -] [Gestosé [o/om’] | Po- ] -
Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz. U. Nr 113, poz.
1211 ze zm.). Procedura P-T-05.

Zakres i wynik badania: = I R e
Rewm}a wewn@trzna urzqdzema z osprze;tem data wynik negatywny

Rewizja zewne;trzna urzqdzema W postoju daka wymk negatywny.
Urzadzenie zabezpieczajace jest ustawione na cisnienie -0,0002/0,002 MPa, jak w uwagach.

Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: manometr zakladu Petro Serwis Adan Choro$ nr fabr. 140242391, zakr.

pom. 0-0,1 MPa.

Uwagi, zalecenia:
1. Badanie przeprowadzono na wniosek eksploatujgcego pismo 8 BLTr nr wch. 2044/20 z dnia 25.11.2020 r.

2. Przeprowadzono sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworéw oddechowych z wynikiem pozytywnym w zataczeniu protokot nr

699/ZB/2020.
3. Stwierdzono dwie nieszczelnosci punktowe przestrzeni miedzysciennej w dolnej czeéci tworzacej zbiornika oraz obecnogé paliwa

w przestrzeni migdzyscienne;.
" Przeprowadzono sprawdzenie uptywu tadunkéw elektrostatycznych z powltoki wewnetrznej zbiornika z wynikiem negatywnym, w

zataczeniu protokot nr 697/2020.
5. Stwierdzono brak reakcji systemu monitorowania wyciekow przestrzeni miedzydenne;.
6. Zaleca sig¢ wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania i systemu monitorowania wyciekéw oraz powtoki odprowadzajace;j

tadunki elektrostatyczne.
7. Naprawe zbiornika powinien wykona¢ zaktad uprawniony, na postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegatura WDT

w Krakowie.
8. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzié rewizje wewnetrzna, prébe
szczelnodci przestrzeni do monitorowania wyciekéw. probe szezelnosel przestrzeni magazynowei oraz rewizie zewnetrzna.

Wynik czynnosci: negatywny
Termin nast¢gpnego badania:
O rewizja zewnetrzna: po zgloszeniu O préba szczelnosci: po zgloszeniu

O rewizja wewnetrzna: po zgloszeniu 0 kontrolne nie poZniej niz w roku: ----

Na uzasadniony wniosek eksploatujjcego, badanie okresowe moze by¢ przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, e termin badania zostanie

uzgodniony przez eksploatujgcege z Wo;skowym Dozprem chhmcmym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenie OdblOl‘U pmﬁ)kd}u. “( OWEG! . Pieczec i podpis mspektoxa WDT
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Niniejszy protokof moze byC powielany, jedynie w caioscl, za Zgodg

eksploatujacego i Wojskowego Dozoru Technicznego

O préba cisnieniowa: ----

A
{4 [4
=z} 2

F-T-05/01 w.3 - 2017.10.02 doTech 4.9705 30.10.2020 Str. 1/1




Balice, dnia 22.09.2020 r.

WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

8 Baza Lotnictwa Transportowego

Balice
(Eksploatujgcy)

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2019 ., poz. 667 z pozn. zm.) oraz art. 104, art. 108 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), po wykonaniu czynnosci
wymienionych w protokole z badania z dnia 22.09.2020 1. urzadzenia technicznego o numerze
ewidencyjnym WDT 2-22-02587, numerze fabrycznym 18.04:

1) nie zezwala si¢ na eksploatacje urzadzenia,
2) decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji Szefa WDT z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zezwolenia na
eksploatacje ww. urzadzenia technicznego.

Uzasadnienie
Stwierdzono niesprawny system monitowania przestrzeni migdzy$ciennej urzadzenia. W zwiazku
z negatywnym wynikiem rewizji wewnetrznej i proby szczelnosci przeprowadzonych zgodnie z § 58 i
59 Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z pézn. zm.) nie zezwolono na
eksploatacj¢ urzadzenia.
Majac na uwadze, ze wstrzymanie eksploatacji przedmiotowego urzadzenia jest konieczne ze wzgledu
na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest niezbedne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Obrony
Narodowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru
Technicznego, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.

Potwierdzenie pdbioru decyzii Z upowaznienia Szefa WDT
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02587

Rodzaj i typ urzadzenia: zbiorniki do magazynowania
paliw ptynnych, podziemny poziomy, podziemny
Wytwdrea: n/n

Protoko6t wykonania czynno$ci dozoru technicznego w zakresie:
badania okresowego

Data i miejsce badania / czynnosci: 22.09.2020, Balice

Nr fabryczny: 18.04

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice Rok budowy: 1970

Pojemnos$¢ / mee: 25,0 m3
Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 10, MPS Pow. ogrzewalna / wydajno$¢
Parametry pracy:
Przestrzen robocza miedzyscienna - Ziamnistos¢ karbidu [mm]
Czynnik roboczy UN 1202 powietrze - Ladunek karbidu [kg] 5
Ci$nienie dopuszczalne [MPa] bezcisnieniowy | bezcisnieniowy - Najwyzsza wydajnosé [m’/h] -
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 : Masa netto tadunku zbiornika [kg] o
Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania ] - l 5 l s _I ,Gqstos'é [g/cm’] , | z [ .

Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz.U. Nt 113, poz. 1211 z pézn.

zm.). Procedura P-T-05.
Zakres i wynik badania;

Proba szczelnosm urzqdzema przy cisnieniu 0, 03/0 04 MPa (przestrzcn robocza/mlf;dzyémenna) dala wymk negatywny.

Urzqdzeme zabezp;eczajace jest ustawione na cisnienie -0 00025/+0 0014 MPa jak w zalgczonym pos$wiadczeniu
Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: Manometry Petro-Serwis o nr 140242391, 0-0,1 MPa i 493/02/15, +-10 kPa

Uwagi, zalecenia:
1. Stwierdzono nieszczelnos¢ przestrzeni do monitorowania wyciekdw - miejscowe odspojenie powloki w obszarze krocea

monitoringu oraz kilka miejscowych mieszczelno$ci w dolnej czesci zbiornika.

2. Zaleca sig wykonanie naprawy przestrzeni do monitorowania wyciekéw, naprawe powinien wykonaé zaktad uprawniony na
postawie dokumentacji uprzednio uzgodnionej z Delegaturg WDT w Krakowie.

3. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzié badanie dorazne
eksploatacyjne w zakresie proby szczelnosci, rewizji wewnetrznej i rewizji zewnetrzne;j.

4. Sprawdzono z wynikiem pozytywnym poprawno$¢ dziatania zaworu oddechowego, protokét nr 530/ZB/2020.

Wynik czynnosci: negatywny
Termin nasteprego badania: O proba cisnieniowa: -
O rewizja zewngtrzna: po zglqszeniu O proba szczelnosci: po zgloszeniu

O rewizja wewnetrzna: po zgloszeniu o kontrolne nie p6Zniej niz w roku: -
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego, badanie okresowe moaze byé przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, Ze termin badania zostanie uzgodniony przez

eksploaqucego z Wcuskowym Doéorcm Téchhicznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.
T Sina AR Pieczeé i podpis mspektma WDT -
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Balice, dnia 22.09.2020 r.

WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

8 Baza Lotnictwa Transportowego

Balice
(Eksploatujgcy)

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym (Dz. U. z 2019 1., poz. 667 z p6zn. zm.) oraz art. 104, art. 108 § liart. 162 § 1 pkt 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 1., poz. 256), po wykonaniu CZynnosci
wymienionych w protokole z badania z dnia 22.09.2020 r. urzadzenia technicznego o numerze

ewidencyjnym WDT 2-22-02586, numerze fabrycznym 18.03:

1) nie zezwala si¢ na eksploatacje urzadzenia,
2) decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji Szefa WDT z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zezwolenia na
eksploatacje ww. urzadzenia technicznego.

Uzasadnienie

Stwierdzono, ze wewngtrzna powloka nie zapobiega gromadzeniu sie potencjalnie
niebezpiecznych ladunkéw elektrostatycznych oraz niesprawny system monitowania przestrzeni
migdzysciennej urzadzenia, co jest niezgodne z § 4 pkt 7 i § 59 Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz.U.
Nr 113, poz. 1211 z pdzn. zm.).
W zwigzku z negatywnym wynikiem rewizji wewnetrznej i proby szczelnosci przeprowadzonych
zgodnie z § 58 i 59 Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z pézn. zm.) nie
zezwolono na eksploatacje urzadzenia.
Majac na uwadze, ze wstrzymanie eksploatacji przedmiotowego urzadzenia jest konieczne ze wzgledu
na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest niezbedne.

Pouczenie
Od niniejszej degyzji przyshiguje stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Obrony
Narodowej, w terr’hin?ie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Szefa Wojskowego Dozoru
Technicznego, 00",-91 l1 Warszawa, ul. Nowowiejska 26.
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WOJSKOWY DOZOR TECHNICZNY Nr ewidencyjny WDT: 2-22-02586

Rodzaj i typ urzadzenia: zbiorniki do magazynowania
paliw ptynnych, podziemny poziomy, podziemny
Wytworea: n/n

Protokét wykonania czynnosci dozoru technicznego w zakresie:
badania okresowego

Data | miejsce badania / czynnosci: 22.09.2020, Balice

Nr fabryczny: 18.03

Eksploatujacy: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Balice Rok budowy: 1970
Pojemnos¢ / mee: 15,5 m3

Pow. ogrzewalna / wydajnosé

Lokalizacja: Balice, ul. Medweckiego 10, MPS

Parametry pracy:

Przestrzen robocza mig¢dzyscienna - Ziarnisto$¢ karbidu [mm] 5
Czynnik roboczy UN 1203 powietrze - Ladunek karbidu [kg] _
Cisnienie dopuszczalne [MPa) bezcisnieniowy | bezcisnieniowy - Najwyzsza wydajnosé [m’/h] -
Temp. dopuszczalna [°C] -20/+50 -20/+50 - Masa netto {adunku zbiornika [kg] .

Klasa / Kod klasyfik. / Gr. pakowania | - | « [ - | [Gestosc [g/cm’] | [ - ] 2
Czynnosci przeprowadzono w zakresie okreslonym w: Rozp. MG z dn. 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 z pézn.
zm.). Procedura P-T-05.

Zakres i wynik badania: . L e .

Urza,dzeme zabezpteczajqce jest ustawione na ci$nienie -0,00025/+0 0035 MPa Jak w zalaczonym poswiadczeniu
Wyposazenie kontrolno-pomiarowe: Manometry Petro-Serwis o nr 140242391, 0-0,1 MPa i 493/02/15, +-10 kPa

Uwagi, zalecenia:
1. Stwierdzono nieszczelnos¢ przestrzeni do monitorowania wyciekdw oraz otwdr o $r. ok. 3 mm w kroéeu do listwy

pomiarowe;j.

2. W trakcie rewizji wewnetrznej przeprowadzono z wynikiem negatywnym sprawdzenie uptywu tadunkéw
elektrostatycznych z powloki elektroprzewodzacej typu TAKO, protokét nr RU/845/20.

3. Zaleca si¢ wykonanie naprawy powtoki elektroprzewodzacej, przestrzeni do monitorowania wyciekéw oraz krééea do
listwy pomiarowej, naprawe powinien wykona¢ zaktad uprawniony na postawie dokumentacji uprzednio uzgodniongj z
Delegatura WDT w Krakowie.

4. Po wykonanej naprawie, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ badanie dorazne

eksploatacyjne w zakresie préby szczelnosci, rewizji wewnetrznej i rewizji zewnetrznej.
. Sprawdzono z wynikiem pozytywnym poprawnos¢ dziatania zaworu oddechowego, protokot nr 529/ZB/2020.

Wynik czynnosci: negatywny
Termin nastepnego badania: :
O rewizja zewnetrzna: po Zgloszeq'iu o proba szczelnosei: po zgloszeniu

O rewizja wewnetrzna: po zgtoszeniu a kontrolne nie p6Zniej niz w roku: -

Na uzasadniony wniosek ckspioatuncegci badanie okresowe moze by¢ przeprowadzone przed wyznaczonym terminem pod warunkiem, e termin badania zostanie uzgodniony przez

eksploatujgcego z Wojskowym Dozorem Techmcznym z 14 dniowym wyprzedzeniem.
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