n
5 13450
5 WIDOK Z BOKU
1450 5 2000 ‘ 2000 ‘ 2000 ‘ 2000 ‘ 2000 ‘ 2000
° SEGEMNT 0 ,‘ =, SEGEMNT A -zmienna grubo$t $ciany SEGEMNT B -zmienna grubo$t Sciany ,‘ SEGEMNT C -zmienna grubo$t $ciany SEGEMNT D -stata gruboSt $ciany SEGEMNT E -stata grubo$t Sciany SEGEMNT F -stata grubo$t Sciany MUR M_1
: E ALA 1200 MUR OPOROWY
= 2
= 2 e 2l 2! 2! g! o! ol SKALA 1:200
s & 2 2 Az Lo Lo s S, 212
HE Hr 3 el 3 3 5 Sy zakres prac
£& - £T £T £i5 £ £ g8
l l l l l l l l SKALA 1:50/1:100/1:200
I I I I I I I I
I I I I I I I I
| | | | | | 4.‘ | 4.‘ 1+111,85
| | | | | ! C 140 D
| | | | | +110,35 |
| | | | +109,70 |
: : : B +109,10 ) ! Zakres wykopu
| > | +108,45 A T0% 10% 10% za $ciang oporowa 1,0%
1+107,70 A | I = . = ; = o ; \ A
yA— - 107-65 _— 107,10 0% : 25 | ! +107,20 : = ! PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
ANANK < 3 < S - — e ¢ s 0 - e - - : ‘_ ol
LT </ INPNDND N AN RAR \| INDNDONDININININININININININN INDONDONONDOVONONONON INSNSZNZNZN? SR ANZNZNZAZA ZAZA 2N N2 CARSAGAAGAIAY "VZ/akre/s WkapU S | WA A X CAXA \/1\%\ CURCARAXANA XK | XAXK XA < XA < o OAXRANANAXA QOAXAK \I A AT ALAGALAZANANA NS\ /\&’\,\ NZSZNZNZNENENENIN I’> SNINZSZNENENS SNININININD g /H/ INDININININD PNDND: MUR—1, MUR—Z
! Wiiﬁ;f\w T e e e —— — ~0& drenazu” ] — — — I~ — “0&drenazu” ] — ] B| — za&cana oporowa — - ——— — — 0§ drenazu — T — — — T~ - poZakres wykopu - — — — — — — = — — — — g grenazy T T T T T - Cl—-os d(ﬁ:azu:—wffﬁtffwf . - 04 drenazy- —|— — — — — —— . stan projektowany
z wylotem z wylotem z wylotem Za stiang oporowg z wylotem z wylorem z wylotem
PRZEKROJ A-A :
S 0 PRZEKROJ A-A
egmen
. 9 Friei Segment 0
Ist. balustrada ochronna ————== stan i1stniejacy stan projekfowany
. . . L . Balustrada stalowa
-rozbidrka skala 1:50 skala 150 Powierzchnia Sciany oporowej hmin.=120cm
Bal_usfrada stalowa -czyszczenie strumieniowo $cierne '
PRZEKROJ C-C PRZEKROJ C-C Zakres wykopu hmin.=120cm -reprofilacja materiatem SPCC Prefabrykowana deska gzymsowa z
— — Aﬁ -zabezpieczenie powierzchniowe polimerabetonu h=50cm
Segmen’r D,E,F Segmen’r D,E,F ALY GO W Powierzchnia &ciany oporowe ) ) oL . Powierzchnia Sciany oporowej betonu powtoka malarska 7 Proj. gzyms zelbetowy C25/30
) ¢ istniei ' okt S o - ‘ y op & Odziemne powierzchnie Scniany oporowej min.50cm ppt -reprofilacja materiatem SPCC i . hoie bet olowat ,:y' :
Ist. chodnik z ptyt betonowych stan Isrtniejgcy sTan projekrowany . | g -czyszczenie strumieniowo Scierne _reprofilacja materiatem SPCC , , , , -odziemne powierzchnie befonowe izolowat . P ) L )
rozbiorka <kala 150 <kala 150 Balustrada stalowa ) , £ 9 . : -zabezpieczenie powierzchniowe betonu powtoka epoksydowo-bitumiczng 10 cm e «a ; S v ,///«-7 Pomerzlchn}a suany oporowej
i ) hmin.=120cm Is:ézctt]igslr(“ak z ptyt betonowyc L i -|zolaqla pow’(ltlnkowa ‘ o powtoka malarska ponad powierzchnie ferenu i ‘ . .+ .7 . [Iasypka z gruntu przepuszczalnego \E c 7 -reprofilacja materiatem SPCC
~=+——|st. balustrada och ) -drenaz z folii kubetkowej z geowtokning -odziemne powierzchnie betonowe izolowat , T s . .~ zageszczona warstwami gr. 20-25cm do ’( Z -zabezpieczenie powierzchniowe
st. balustrada ochronna . Lo -drenaz z folii kubetkowej z geowtokning B - P T T 5ni i A=
_rozbidrka - 25% Prefabrykowana deska powtoka epoksydowo-bitumiczng 10 cm k a : « ; wska.xzmka zageszczenia Is>1.00 o betonu powtoka malarska
Y YV rYrrrrryy N gzymsowa z polimerobetonu Folia budowlana - ponad powierzchnie terenu B AR ZCJI"OJOI’]EQO geosiatkami i geofekstyliami -odziemne powierzchnie betonowe izolowat

Otwér dla przeprowadzenia drenu

Przepona Sciany
oporowej

/
Vs
7

/

| Gzyms zelebetowy
-skucie

AR
NN
| 4

s Powierzchnia Sciany oporowej

-czyszczenie strumieniowo $cierne

h=50cm

Odziemne powierzchnie Scniany oporowej
-reprofilacja materiatem SPCC

-izolacja powtokowa
-drenaz z folii kubetkowej z geowtdkning

Zasypka z gruntu przepuszczalnego zageszczona
warstwami gr. 20-25cm do wskaznika zageszczenia
Is>1.00 zbrojonego geosiatkami i geotekstyliami

“Zakres wykoﬁu J

(PRI ED eI es

100

t Zakres wykopu

N

*Posadownie oraz gabaryt &ciany .
oporwej nierozpoznane. Zatozenia
projektowe zweryfikowat na budowie.

Folia budowlana

Perforowana rura‘P*éV ¢1/4n”m
w fkaninie geotechnicznej_w
zasypce z grunfu

Proj. gzyms zelbetowy (25/30

7 . . s . .
/<7Powerzchn|a Sciany oporowej

-reprofilacja materiatem SPCC
-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

-odziemne powierzchnie betonowe izolowat
powtoka epoksydowo-bitumiczng 10 cm
ponad powierzchnie terenu

— — —

prz?puszczalnego

744 4 projekfowe zweryfikowat na
4 °

/ Wylot drenazu
7 przewiert co ~20m

S
i i i
////// 7
/Sy 7 /S
oporwej nierozpoznane. Zatozenia

-rozbiorka

Ist. chodnik z ptyt betonowych

/// -
E o

Zakres wykopu

Po;adownie oraz gabaryt Sciany

- 7/ y 7 7/ . . . .

/.~~~ | oporwej nierozpoznane. Zatozenia

- projektowe zweryfikowat na budowie.
e

PRZEKROJ B-B
Segment AB,C

stan istniejacy
skala 1:50

+———|st, balustrada o
-rozbiérka

7 R 17 7777777777777 77277777 777277

u E
(=)
c o
(] I.f]
E C -skucie
NE

~

*Posadownie oraz ﬁ]éﬁaryf ciany » . 4

budowie.

qures wykopu J

-czyszczenie sfr

Zakres/wykopu
|

~ 7
7

7/
7/

/// " //

—

oz ///////*Posadownie oraz gabaryt Sciany
/-7~ oporwej nierozpoznane. Zatozenia

AL, —_projektowe zweryfikowat na budowie.

NIV r7Y7 AR
\\ 5
NN\ ai— Gzyms zelebetowy

“f=———Powierzchnia $ciany oporowej

chronna

umieniowo $cierne

-reprofilacja materiatem SPCC /
° ! | | 200
-drenaz z folii kubetkowej z geowtokning ~ ~WE5 (0%

p

Odziemne powierzchnie Scniany oporowej min.50cm

-izolacja powtokowa

Perforowana rura PCV ¢110mm

przewiert do ~20m

Wylot drenriu

w fkaninie geotechnicznej w
zasypce z grunfu przepuszczalnego

PRZEKROJ B-B
Segment AB

stan projektowany
skala 1:50

- 25%

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

Prefabrykowana deska

gzymsowa z polimerobefonu
h=50cm

ppt=—

Proj. gzyms zelbetowy (25/30

Perforowana rura PCV ®110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego

Folia budowllana +

- S
. s SRy
S S S s
S S
s

/ X £l

2SS 7 . 7
“*Posadownie oraz gabaryt &ciany

~}=——— Powierzchnia Sciany oporowej
-reprofilacja maferiatem SPCC
-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

-odziemne powierzchnie betonowe izolowat
powtoka epoksydowo-bitumiczng 10 cm
4 ponad powierzchnie terenu

Wylot dTnaiu

przewierf co ~20m

7 projektowe zweryfikowat na budowie.

«Posadownie oraz gabaryt Sciany
oporwej nierozpoznane. Zatozenia
projektowe zweryfikowat na budowie.

PRZEKROJ B-B

a

. w fkaninie geotechnicznej w
+ zasypce z gruntu przepuszczalnego
na foli budowlanej

50

*Posadownie oraz gabaryt Sciany
oporwej nierozpoznane. Zatozenia
projektowe zweryfikowat na budowie.

Odziemne powierzchnie $cniany oporowej
-reprofilacja materiatem SPCC

-izolacja powtokowa

-drenaz z folii kubetkowej z geowtdkning

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

Prefabrykowana deska
gzymsowa z polimerobetonu
h=50cm

Proj. gzyms zelbetowy C25/30

l«——— Powierzchnia $ciany oporowej

-reprofilacja materiatem SPCC

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powtoka malarska

Folia budowlana

Perforowana rura P(
w tkaninie geotechni
zasypce z gruntu pr

Segment C
stan projektowany
skala 1:50

5%

T T T 1T 1T 1T 1T T T T 1T =
. N N Mo
I N N

N ‘ g
4
—200— s
i 9
s o
W LI Z ~/7/é. wn
:m~
V. 110mm <%
znejw 4
zepuszczalnego

» -odziemne powierzchnie betonowe izolowat
powtoka epoksydowo-bitumiczng 10 cm
ponad powierzchnie fterenu

Wylot drenazu

przewier{f co ~20m

“Zasypka z gruntu przepuszczalnego zageszczona

S S S

"~ xPosadownie oraz gabaryt Sciany

-/~ oporwej nierozpoznane. Zatozenia
projektowe zweryfikowat na budowie.

S S S T

warstwami gr. 20-25cm do wskaznika zageszczenia
Is>1.00 zbrojonego geosiatkami

e

“Perforowana rura PCV 110mm. R

a

. Perforowana rura PCV ¢110mm

~w fkaninie geotechnicznej w

~ zasypce z gruntu przepuszczalnego
.+ .na foli budowlanej

powtoka epoksydowo-bitumiczng

-drenaz z folii kubetkowej z geowtdkning

a

*xPosadownie oraz gabaryt Sciany
oporwej nierozpoznane. Zatozenia

projektowe zweryfikowat na budowie.

SM

orojektanc

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

G

mina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i §cianami oporowymi na dojazdach.

Mur oporowy

Branza: Stadium dokumentacii:
Stanowisko Imie i nazwisko '\;L:ggmglsecn Podpis
) P 7131/190/P/2002

Projektant magr inz. tukasz Szuba oo 2002 ém
Opracowat mgr inz. Grzegorz Gryczka /}//”
Opracowat mgr inz. Dawid Zuchlinski chkb’ﬁsl;i

. s ; WKP/0091/POOM/06 [4 :
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Pokorski /0091 /POOM/ ,Z,/J&t
Tytut rysunku:

- zakres prac

Nrumowy: 84/WIK/2016

Data opracowania: - 01/2017 | Skala: 1:50/100/200




