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WIDOK Z BOKU

MUR M-1
SKALA 1:200

SEGEMNT A -zmienna grubość ściany SEGEMNT B -zmienna grubość ściany SEGEMNT C -zmienna grubość ściany SEGEMNT D -stała grubość ściany SEGEMNT E -stała grubość ściany SEGEMNT F -stała grubość ścianySEGEMNT 0

A

B

B

C

C

D

D

Zakres wykopu
za ścianą oporową

~1
00

~5
0

~5
0

Zakres wykopu
za ścianą oporową Zakres wykopu

za ścianą oporową

1,0%1,0%1,0%1,0%
3,0%

3,0%

Oś drenażu
z wylotem

Oś drenażu
z wylotem

Oś drenażu
z wylotem

Oś drenażu
z wylotem

Oś drenażu
z wylotem

Oś drenażu
z wylotem

PRZEKRÓJ A-A
Segment 0

stan istniejący
skala 1:50

Powierzchnia ściany oporowej
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

Ist. chodnik z płyt betonowych
-rozbiórka                           

mi
n.
50

cm

mi
n.
50

cm

Ist. balustrada ochronna
-rozbiórka                           

PRZEKRÓJ A-A
Segment 0

stan projektowany
skala 1:50

Powierzchnia ściany oporowej
-reprofilacja materiałem SPCC

2,5%

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
ponad powierzchnię terenu

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

Odziemne powierzchnie ścniany oporowej min.50cm ppt
-reprofilacja materiałem SPCC
-izolacja powłokowa
-drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną

Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego

Folia budowlana

5,0%

150

Zakres wykopu

Zakres wykopu

mi
n.
50

cm

Wylot drenażu
przewiert co ~20m

Powierzchnia ściany oporowej
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

mi
n.
50

cm

Ist. balustrada ochronna
-rozbiórka                           

Gzyms żelebetowy
-skucie                          

Ist. chodnik z płyt betonowych
-rozbiórka                           

zm
ie
nn

e
mi
n.
50

cm

PRZEKRÓJ B-B
Segment A,B,C
stan istniejący

skala 1:50

Powierzchnia ściany oporowej

PRZEKRÓJ B-B
Segment A,B

stan projektowany
skala 1:50

2,5%

-reprofilacja materiałem SPCC

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

Proj. gzyms żelbetowy C25/30

Prefabrykowana deska
gzymsowa z polimerobetonu
h=50cm

31 4
35

50
30

20

Powierzchnia ściany oporowej

PRZEKRÓJ B-B
Segment C

stan projektowany
skala 1:50

2,5%

-reprofilacja materiałem SPCC

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

Proj. gzyms żelbetowy C25/30

Prefabrykowana deska
gzymsowa z polimerobetonu
h=50cm

31 4
35

50
30

20
50

Zasypka z gruntu przepuszczalnego zagęszczona
warstwami gr. 20-25cm do wskaźnika zagęszczenia
Is>1.00 zbrojonego geosiatkami

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
ponad powierzchnię terenu

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

mi
n.
50

cm

50

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
ponad powierzchnię terenu

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

200

5,0%

Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego

Folia budowlana

Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego

Folia budowlana

5,0%

Odziemne powierzchnie ścniany oporowej
-reprofilacja materiałem SPCC
-izolacja powłokowa
-drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną

Zakres wykopu

Zakres wykopu

200

Odziemne powierzchnie ścniany oporowej min.50cm ppt
-reprofilacja materiałem SPCC
-izolacja powłokowa
-drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną

Wylot drenażu
przewiert co ~20m

Wylot drenażu
przewiert co ~20m

Powierzchnia ściany oporowej
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

PRZEKRÓJ C-C
Segment D,E,F
stan istniejący

skala 1:50

mi
n.
50

cm

Ist. balustrada ochronna
-rozbiórka                           

Ist. chodnik z płyt betonowych
-rozbiórka                           

Gzyms żelebetowy
-skucie                          

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

2,5%

10
0

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

31 4
35

Powierzchnia ściany oporowej
-reprofilacja materiałem SPCC

Proj. gzyms żelbetowy C25/30

Prefabrykowana deska
gzymsowa z polimerobetonu
h=50cm50

30
20

Zasypka z gruntu przepuszczalnego zagęszczona
warstwami gr. 20-25cm do wskaźnika zagęszczenia
Is>1.00 zbrojonego geosiatkami i geotekstyliami

PRZEKRÓJ C-C
Segment D,E,F

stan projektowany
skala 1:50

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
ponad powierzchnię terenu

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

mi
n.
50

cm

10
0

5,0%

Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego

Folia budowlana

Zakres wykopu

Zakres wykopu

Przepona ściany
oporowej

Odziemne powierzchnie ścniany oporowej
-reprofilacja materiałem SPCC
-izolacja powłokowa
-drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną

Otwór dla przeprowadzenia drenu

Wylot drenażu
przewiert co ~20m

165 910 165
1240

10
0

200

2,5%

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

Balustrada stalowa
hmin.=120cm

Powierzchnia ściany oporowej
-reprofilacja materiałem SPCC

Proj. gzyms żelbetowy C25/30

Prefabrykowana deska gzymsowa z
polimerobetonu h=50cm

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną

-zabezpieczenie powierzchniowe
betonu powłoką malarską

Zasypka z gruntu przepuszczalnego
zagęszczona warstwami gr. 20-25cm do
wskaźnika zagęszczenia Is>1.00
zdrojonego geosiatkami i geotekstyliami

*Posadownie oraz gabaryt ściany
oporwej nierozpoznane. Założenia
projektowe zweryfikować na budowie.

50

Mur M-2 Mur M-1

50

Powierzchnia ściany oporowej

-reprofilacja materiałem SPCC

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
ponad powierzchnię terenu

-zabezpieczenie powierzchniowe
betonu powłoką malarską

-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
MUR-1, MUR-2

stan projektowany
skala 1:100

2,5%

mi
n.
50

-drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną

Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego
na foli budowlanej

Perforowana rura PCV ∅110mm
w tkaninie geotechnicznej w
zasypce z gruntu przepuszczalnego
na foli budowlanej

-drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną

MUR OPOROWY
zakres prac

SKALA 1:50/1:100/1:200

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:50/100/200

Nr 11Tytuł rysunku:

Nr umowy: 84/WIK/2016

Mur oporowy - zakres prac

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06


