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MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-1

PROJEKTOWANE SCHODY A PROJEKTOWANA OSŁONA
PRZECIWPORAŻENIOWA

PROJEKTOWANA OSŁONA
PRZECIWPORAŻENIOWAETAP TYMCZASOWY

NA CZAS MODERNIZACJI ETAP TYMCZASOWY
NA KONSTRUKCJI 

ETAP TYMCZASOWY
NA CZAS MODERNIZACJIrura DVR 110 - 155,0m rura DVR 110 - 140,0m

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
skala 1:500

projektowana osłona przeciw porażeniowa

odtworzenie zjazdu

projektowana jezdnia bitumiczna

projektowany chodnik na obiekcie

projektowana jezdnia bitumiczna - obiekt mostowy

LEGENDA
istniejące granice działek
istniejące numery działek
projektowana oś drogi

projektowany krawężnik kamienny 20x20cm
projektowany krawężnik kamienny 20x20cm obniżony

projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

projektowana bariera ochronna
projektowana balustrada ochronna

projektowany krawężnik drogowy 20x30cm

ELEMENTY TYMCZASOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
betonowe płyty drogowe

klatki stalowe

przęsło standardowe

przęsło nad koleją

ELEMENTY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
istniejąca sieć telekomunikacyjna -przebieg istniejący/docelowy
istniejąca sieć telekomunikacyjna -przebieg tymczasowy

projektowany chodnik na dojazdach

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:500

Nr 02Tytuł rysunku:

Nr umowy:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

Stadium dokumentacji:Branża:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

inż. Ireneusz Berger 0562/97/U

Zbigniew Anioła 0277/96/U

spec. telekomunikacyjna

spec. telekomunikacyjna

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

TELEKOMUNIKACYJNA PROJEKT WYKONAWCZY

84/WIK/2016

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.


