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MUR OPOROWY M-2

MUR OPOROWY M-1

PROJEKTOWANE SCHODY A PROJEKTOWANA OSŁONA
PRZECIWPORAŻENIOWA

PROJEKTOWANA OSŁONA
PRZECIWPORAŻENIOWA

Projektowany kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150mm²

(12/20), relacji: ST 04-001 - ST 04-011.

Przebieg tymczasowy na specjalnej

konstrukcji w rurze osłonowej HDPE160.

Po wykonaniu prac na obiekcie kabel należy

przełożyć w kapę chodnikową.

- 280m -

Projektowany kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1x150mm²

(12/20), relacji: ST 04-001 - ST 04-011.

Przebieg docelowy w kapie chodnikowej

obiektu. Wykorzystać/przełożyć kabel ułożony

wcześniej na konstrokcji tymczasowej. Kabel w

kapie ułożyć w rurach dwudzielnych HDPEd160.

- 280m -

Proj. mufa POLJ 24/1x120-240

w miejscu istniejącej.

Istniejący kabel 3 x YHAKXS 1x120mm²

(12/20), relacji: ST 04-001 - ST 04-011.

Projektowany kabel wprowadzić w kapę

chodnikową po filarze obiektu w rurze

HDPE160. Wyjście rury przewiduje się

w miejscu studni rewizyjnej. W studni

kabel ułożyć w kolanku giętkim fi=160.

ST 04-011

Odcinek

doziemny

projektowana jezdnia bitumiczna

projektowany chodnik na obiekcie

projektowana jezdnia bitumiczna - obiekt mostowy

LEGENDA
istniejące granice działek
istniejące numery działek
projektowana oś drogi

projektowany krawężnik kamienny 20x20cm
projektowany krawężnik kamienny 20x20cm obniżony

projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

projektowana bariera ochronna
projektowana balustrada ochronna

projektowany krawężnik drogowy 20x30cm

projektowana latarnia

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
skala 1:500

projektowany chodnik na dojazdach

projektowana osłona przeciw porażeniowa

projektowana balustrada ochronna typu U-11

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:500

Nr 02Tytuł rysunku:

Nr umowy:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Budowa nowego mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr190
 w m. Kłecko.

84/WIK/2016

mgr inż. Piotr Piskorek ZAP\0219\POOE\11
elektryczna

inż. Wojciech Marciniak 331/74/Pm
elektryczna


