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PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50
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ul. Padarewskiego
Warstwa $cieralna - SMA8 [gr. 4cm
betonowa kostka wibroprasowana | gr. 8cm Warstwa wigzgca - AC16W |gr. 8cm betonowa kostka wibroprasowana | gr. 8cm SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
podsypka cementowo-piaskowa [gr. 3cm podbudowa zasadnicza - AC22P | gr. 14cm podsypka cementowo-piaskowa [ gr. 3cm ul. Gluchowska 1
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm podbudowa pomocnicza z gruntu kruszywo famane stabilizowane mechanicznie [ gr. T5cm 60-101 Poznan
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa |gr. 18cm www.smp.poznan.pl
warstwa ulepszonego podioza z pospotki | gr. 40cm . 7 . e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
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ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:
Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i $cianami oporowymi na dojazdach.
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Przekroje normalne na dojazdach 12
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