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Krakow, 26.05.2020r,

Gmina Miejska Krakdw

Dotyczy: Warunkow technicznych dobudowy ogwietlenia na terenie Dzielnicy V - Krowedrza
v rakowie,

Zurzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zalaczonyini

malecrhdinl po preprowadzone]  analizie podaje nastepujace  warunki  dobudowy  oswietonia

ool aiizacinon zeodinie z wiioskiony:

o G w lwartale plic: Mrdlewska - 16zafiidw - Les

5 EOER WWIIK
oo vvorpaliywane) okalizacji odwicilonie zasilane jest z P74078

G RoniecTnosd coobneso rozliczania kosziow  oswictenia oraz brak moiliwosci

pusewvaiia vaewngirenych sublicenikdw zasitanie wykonad od najblizszeso slupa istniciace] sice;

cleiotleniowg,

L Deegeowownetrzng G od Zinzdae z ui, Krdley wskiej przy posesjach parzystych nr 28-46
Vrozpatrywane] lokalizaci oswictlenie zasilane jest z PZ4213
A dasilanic vwvkonad od najblizszezo slupa istniciace] sieci oswietleniowej,

507 aweand na wylconany remont ul. Kralewskiej wraz z przebudowa odwietlenia na etapic realizacii
AC akiunine schematy potaczen.
i, vetrzng Gl od zjezdu 2 ol Kedlewskie} przy posesiach parzysiyeh nr 60-76

oo Woraepatrywang] lokalizaci odwictlenie zasilane ]l"‘*{ z L4213

o slupa istniejaee] skect odwietleniowao.

vlonaé ad najbl

i asbna vivionany remont ul Krolewskiel wraz z przebudows odwictonia va etapio realizac
Sy and abluaing sohionn ML
i preng G sonided: faan 2 v, Urzedniceef T Nowd Wd W orCion’s posesi
racpatvyveaneg fokalizacii oswietlenie zasilane jest 7 7471
ToLitanie wykionad od najlilizszego siupa istnicjacej sieci u:iwiE:tie:nic».mroj.
PR gt i wylcenany remont ul, Krdlewskiej wraz ¥ preebudowa odwictlenia na etapie realizacii
nalezy uzyskad akivaine schematy polaczen.
Moo Swewngirzae GMIC od al. /edlewskief od posesjinr 11 do 41
T2 coapatvwanc lokatizoci rw«vz:‘*i‘lc:'ne Zasilane jost z PZ24213

3. Zsilanic wykonad od najblizszego stupa ist nicjacej sieci odwietleniowe],

4.2 mwngi na wylkonany remont ul s\mirlwr!\lej wraz z przebudown odwictlonia na etapie realizac

ryakad aktualne schermaly potaczen,
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Vil. Uwagi ogdine:
17.Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe MusSZa spetnia¢ akiualne wymagania staviiang
przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dia projektantdow).
18.W projekcie nalezy uwzgledni¢ uwagi Miejskiego Konserwatora Zabvtkéw przekazape w pit nin
K7-03.4120.6.283.2020.MT,
19.W ramach inwestycji zaprojektowac dobudowe oswietienia linia kablowa Aoziemna wooparcio
o nastepujace wytyczne:
a)  projektowac slupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe na fundarmentach prefabirykowansch
zgodne 7 wymaganiaini ZDMIC = zaodne 7 wymaganiami Fonsanaatorsiimi
by Oprawy LED wyposazone w storownil lolainy zgodny ze standardem oboonie sLosowany
w ZDMI - zgodne z wymaganiami konserwatorskimi.
Zastosowad  kabel typu YKX¥s 5x1é mm? na calej dlugosch ukladony woorurze oo
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR),
d)  Wykonac bilans mocy - i w orazie koniccznosch wystapic do Tauron Dystryhucia 5.A. o awick: AN
mocy na PZ.
e) Zaleca sie dobdr opraw i stupdw w nawiazaniu stylistyki opraw i stupdw w ul. Wroioweiie]
(o whasciwie dobranych parametrach).
20.Projektowany  uktad musi  bye  obslugiwany  przez sterownile  centralny  zgodny
se standarcdem ZDMK -~ zamontowany w szafie oéwietlenia (w razie koniecznosci dopos Py

)
—

istniejaca).
21.Lakalizacie projelktowanego aéwietlenia (stupaw i kabli) nalezy uzgodnic w 7K o
36). a nastopnie uzyskad opini¢ 2 Maracly Koordynacyjnej WG U I - addzielnie dia kaz

cocura 20 -

atizac]i,
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22 Rovstaw stupdw i moc opraw dobrac do planowanese zagospodarowania 2 zachowanicn

% P | e
YN SN Grono

stawianycl odwicticniu deindal rowerowych, Parametry techniczne drogh (w

cainic w rejonach wystepowania urraczen technicznych dras np. adwictionial povAny S

ERR R

wyinogl zawarte w Rozporzadzeniu dMinistra Transportu i Gospodarki Morskicj 7 dnia 2 naica 1%
Wosirawic warunleow rechnicznych, jalinm powinny odpowiadad drogi publiczne el usvhioaanie (D
L2016 puz 124 z poz. zm) - W szezegolnodcl § 109, Projektowan: shupy nie moga zavieiac
powierzchn uzytkowej chodnika, ciezel rowerowych i/lub ciandvs piesTo-rewcrowych,

23 Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozyc projelt wylonaweszy (gndiic
7 progcedurg ZDMK-37) - cddzielnie dla kazdej lokalizacji.

94 7achowaé ciaglodé o$wietlenia w porze wicczorno-nocnej. Prace wykonad w porozLiceniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenic w Krakowie.

25.0 terminie rozpoczecia i sakonczenia robot nalezy poinformowac ut. Zarzad z tysodniownim
wyprzedzeniem.

26.Na elapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wlasnoici dzialal, Odwictlenic prroiekiowad
wylacznie w ohszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

27 la inwestycii uzyskad niezbedne opinie | uzgodnicnic w tut. Jednostee | pozostalyels Jednoalach

miciskich zgocnie 2 ich kompetencjami araz w reodzie 7 ohowinzuiacym prawem i procoechieami,

Warunki zachowuia wainosc przez olares 3 lat.

Zataczniki:
1) Schemaly oswietlenia P74078,4215.4179

Dtrzymuja
1 x Adresat wraz z zatgcznikami
1 % aa RU (dw.453.5.1.2019, 1D: 1948663).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

fch

512616 75 55 (Centrum Sterovenia Ruchein)
il rakowe !

«4% 12 616 7000 (centrala) -
612 616 7417, sekretaria

11-584 Krakow ub. Centratna 53
SPUAR/ZNGT, S rytkal 51
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