Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej o nr ewid. 277 obrgb 0004 Srédmiescie na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrg

Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe

Analiza
wlasna

Obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem mapy powykonawczej

Obmiar:
1,0000

1,0000

kpl

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

KNR 0201
0126-0100

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu
grubo$¢ warstwy do 15 cm (humus do p6zniejszego
wykorzystania)

Obmiar:
203,0000

203,0000

m2

D-01.02.04

Rozbidrka elementéw zagospodarowania

KNR 0231
0801-0300

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (istniejace
chodniki)

Obmiar:
15,0000

15,0000

m2

KNR 0201
0206-0501

Zatadunek koparka gruzu z rozbidrki na samochody
samowytadowcze i wywdz wraz z ceng utylizacji - odl. transportu
lkm

Obmiar:
2,2500

2,2500

m3

KNR 0201
0214-0401

Naktady uzupetniajace za dalsze 4 km odl. transportu ponad 1km
samochodami samowyt. po drogach utwardzonych - faczna
odlegtos¢ transportu Skm

Obmiar:
2,2500

Krotnos¢: 8,0000

2,2500

m3

D-04.00.00

PODBUDOWY

2.1

D-04.01.01

Wykonanie koryta

KNNR 0006
0101-0201

Koryta wykonywane mechanicznie, glgb. 15 cm na calej
szerokosci utwardzenia w gruntach kat. Il do IV wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podioza

Obmiar:
203,0000

203,0000

m2

KNR 0201
0206-0301

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3
z transportem urobku samochodami samowytad. na odl. do 1km -
WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA

Obmiar:
30,4500

30,4500

m3

KNR 0201
0214-0301

Naktady uzupetn. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km
samochodami samowyl. po drogach utwardzonych - faczna
odlegto$¢ transportu Skm

Obmiar:
30,4500

Krotnos¢: 8,0000

30,4500

m3

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i podsypkowe

KNNR 0006
0106-0500

Mechaniczne zaggszczanie piaskiem warstw odcinajgcych,grubosé
warstwy po zaggszczeniu 10 cm

Obmiar:
203,0000

203,0000

m2

2.3

D04.04.02b

Podbudowa zasadnicza

KNNR 0006
0113-0100

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

Obmiar:
166,0000

166,0000

m2
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Obmiar:
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11 | KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego 12,0000 m2
0113-0500 mechanicznie, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Obmiar:
12,0000
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 Nawierzchnia z plyt azurowych i kostki betonowe;j
12 | Analogia: Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych 60x40x10cm wraz z 129,0000 m2
KNR 0231 wykonaniem podsypki piaskowej gr. Scm z wypelnieniem
0502-0600 otworéw zwirem 1/4mm lub pospotka
Obmiar:
129,0000
13 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j szarej o grubosci 8 cm 12,0000 m2
0511-0300 ukladanej na podsypce piaskowej gr. 5 cm
Obmiar:
12,0000
14 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki betonowej azurowej (eko-behaton), szarej o 37,0000 m2
0511-0400 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce piaskowej gr. 5 cm z
wypetnieniem fug Zwirem lub pospotka
Obmiar:
37,0000
4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe gruntu
15 | KNKRB 0001 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego.kategoria 203,0000 m2
0313-0100 gruntu 11 I,
Obmiar:
203,0000
16 | KNR 0201 Humusowanie i obsianie trawg skarp przy grubosci warstwy 203,0000 m2
0510-0100 humusu 15 cm - wykorzystanie ziemi urodzajnej z
odhumusowania
Obmiar:
203,0000
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1 D-08.01.01b | Ustawianie kraweznikéw i opornikéw betonwych
17 | Analogia: Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, wraz z 85,0000 m
KNNR 0006 wykonaniem taw z oporem z betonu klasy C12/15, na podsypce
0403-0300 cementowo piaskowej
Obmiar:
85,0000
52 D08.03.01 Ustawiania obrzezy betonowych
18 | Analiza Obrzeze betonowe 8x30cm wraz z wykonaniem taw z oporem z 13,0000 m
wlasna: betonu klasy C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
KNNR 0006
0403-0300
Obmiar:
13,0000
6 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
19 | KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa,linie na 20,1200 m2
0705-0500 skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych,malowane rgcznie
Obmiar:
20,1200
20 | Analogia: Malowane r¢cznie na kolor niebieski miejsc postojowych dla 37,0000 m2
KNNR 0006 niepelnosprawnych
0705-0500
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6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
21 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych zakotwione w 2,0000 szt.
0702-0101 gruncie
Obmiar:
2,0000
22 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe typu malego montowane na gotowych 2,0000 szt.
0702-0400 stupkach
Obmiar:
2,0000
23 | KNNR 0006 Tabliczki do pionowych znakéw drogowych typu matego 2,0000 szt.
0702-0400 montowane na gotowych stupkach
Obmiar:
2,0000
24 | Analiza Montaz stupkéw blokujacych U-12¢ 10,0000 szt.
wlasna

Obmiar:
10,0000
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