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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy odcinka ulicy K. Kurpiniskiego we Wtoszakowicach
branza drogowa

1. Podstawa opracowania.

=  Umowa z dnia 12.02.2016r. zawarta z Gming Wtoszakowice.

= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez firme GEOBUD s.j. z Leszna.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonana przez firme BGN Jarostaw Bartosiewicz z Poznania oraz dodatkowe
rozpoznanie gruntu wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K.
Kominowski ze Szczawna Zdrd;.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430).

=  Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka ulicy Kurpinskiego we Wtoszakowicach stanowigcg ciag
drogi powiatowej nr 3903P. Na catej dtugosci drogi planuje sie poszerzenie istniejgcej jezdni z wymiang
jej konstrukcji, przebudowe istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego po wschodniej stronie ulicy,
budowe ciggu pieszego po zachodniej stronie ulicy, przebudowe oswietlenia ulicznego, przebudowe i
budowe kanalizacji deszczowej. Przewidziano tez z likwidacje kolizji z istniejgcy siecig energetyczng,
przebudowe istniejgcego przepustu na rowie melioracji szczegétowe] oraz przebudowe istniejace;j sieci
wodociggowej. Powyzsze zmiany wptyng w na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu i podniosg komfort
zycia okolicznych mieszkancow.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim (w potudniowo-zachodniej czesci
regionu), na terenie powiatu leszczyriskiego w Gminie Wtoszakowice i miejscowosci Wtoszakowice. Ulica
Kurpinskiego stanowi jedng z najwazniejszych ulic w miejscowosci.

Ulica przebiega w terenie zabudowanym w rozproszonej zabudowie mieszkaniowej. Waznym obiektem
w sgsiedztwie ulicy jest zabytkowy dwér wraz z parkiem; zabudowania dworskie sg siedzibg Urzedu
Gminy. Ulica posiada jezdnie bitumiczng w bardzo ztym stanie technicznym o szerokos$ci ~7m z
jednostronnym ciggiem pieszo — rowerowym. Na wysokosci zabudowan dworskich znajdujg sie miejsca
postojowe w pasie drogi powiatowej jak i w ciggu wydzielonej drogi wewnetrzne;.

Wzdtuz istniejgcej ulicy przebiega duza ilos¢ sieci infrastruktury technicznej: kable energetyczne i
telekomunikacyjne, napowietrzna linia energetyczna, wodocigg, gazociag, kanalizacja sanitarna i
deszczowa.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod konstrukcjg jezdni lub w jej poboczu na wiekszej czesci odcinka
wystepujg piaski Srednie, drobne i pylaste lokalnie z domieszkg czesci organicznych oraz lokalnie gliny
piaszczyste i pyly piaszczyste. Natomiast na odcinku od km 0+165 do km 0+350 w podfozu wystepuja
piaski pylaste a pod nimi namuty gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym. Wode gruntowa
stwierdzono w okolicach parku i rowu melioracyjnego na gtebokosci 1,6-2-3 m p.p.t. W wyniku analizy
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parametréw podtoza nalezy stwierdzi¢, ze na odcinku rozbudowywanej drogi wystepuje podtoze o
grupie nosnosci:

e G4 -odkm 0+165 do km 0+350,

e G3-odkm 0+650 do konca opracowania,

e G2 - od poczatku opracowania do km 0+165 oraz od km 0+350 do km 0+650.

Z kolei konstrukcje jezdni stanowig warstwy bitumiczne grubosci ~10 cm na podbudowie ttuczniowo-
kamienistej grubosci ~20-30 cm. Pomierzone belka Benkelmana ugiecia nawierzchni wykazaty wartosci
ugie¢ obliczeniowych w przedziale 0,8-2,0 mm.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

= droga powiatowa - klasa , 2",

= predko$¢ projektowa -40 km/h

= szerokosc jezdni - 7.00 m lub wiecej,

= szerokosc ciggu pieszo rowerowego - wg stanu istniejgcego, min. 2.50 m,
= szeroko$¢ chodnikow -2.00 m,

= obcigzenie - 115 kN/os,

= kategoria ruchu - KR4.

4.2. Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe.

Przedmiotowy odcinek ulicy Kurpinskiego stanowi cigg drogi powiatowej nr 3903P. Planuje sie
rozbudowe odcinka ulicy o dtugosci ~721 m i szerokosci jezdni S=7.00 m lub 9.00 m w obrebie
dodatkowych paséw dla relacji skretnych na skrzyzowaniach i zjazdach. Poczatek opracowania przyjeto
w obrebie skrzyzowania z ul. Zalesie (tutaj konczy sie nawierzchnia po niedawnej przebudowie). Koniec
opracowania ustalono przed przejazdem kolejowym. Kilometraz lokalny 0+000 przyjeto przed
poczatkiem opracowania aby jednoznacznie zdefiniowaé geometrie osi drogi.

W ciggu catego odcinka ulicy po stronie wschodniej przewidziano przebudowe istniejgcego ciggu pieszo
— rowerowego wg szerokosci istniejgcej. Po stronie zachodniej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zalesie
do skrzyzowania z ul. Jana Otto przewidziano budowe chodnika o szerokosci 2.00 m; jest on oddzielony
od jezdni pasem zieleni lub usytuowany poza miejscami postojowymi przy jezdni. Dodatkowo
zaplanowano budowe miejsc postojowych réwnolegtych do jezdni oraz przebudowe istniejgcych miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych na wysokosci Urzedu Gminy. Projekt przewiduje tez
wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnika oraz budowe miejsc postojowych przy kosciele (dziatka
nr411i967).

W ciggu odcinka ulicy znajdujg sie cztery skrzyzowania: z ul. Spokojng, Zachodnig, Jana Otto i Dworcowsa.
Wszystkie skrzyzowania sg tréjwlotowe. Dla pierwszych trzech skrzyzowan przewidziano budowe paséw
wytgczenia dla pojazddéw skrecajagcych w lewo. Takie pasy przewidziano réwniez dla pojazdow
skrecajacych na parking przy Urzedzie Gminy oraz do lokalnego marketu w sgsiedztwie ul. Zachodniej.
Przewidziano tez przebudowe wszystkich zjazdéw.

Przebieg ulic w profilu podtuznym nie ulegt zasadniczym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Spadki podtuine wynosza od i=0.40% do i=3.67%. Odwodnienie ulicy bedzie odbywaé sie do
projektowanej lub istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Odcinek ulicy posiada przekrdj w uliczny z obustronnym kraweznikiem. Jezdnia bedzie posiada¢ przekrgj
daszkowy o spadku i=2% za wyjatkiem tukéw poziomych gdzie spadek jest jednostronny; spadek
poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego, chodnika i miejsc postojowych przy jezdni wynosi i=2% w
kierunku do jezdni.
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Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikdw betonowych o przekroju 20x30 cm montowanych
pionowo na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien by¢é wyniesiony ponad
krawedz nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na zjazdach kraweznik powinien
wystawac 3 cm a na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla roweréw 1 cm. Na zjazdach stosowad
krawezniki najazdowe 20x22 cm oraz krawezniki przejsciowe 20x22/30 cm. Na tukach na skrzyzowaniach
nalezy stosowac krawezniki tukowe o wartosci promieni podanych w projekcie. Wzdtuz krawedzi jezdni
na odcinku od poczatku opracowania do km 0+595,90 przewidziano wykonanie scieku
przykraweznikowego z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm uktadanej na wspdlnej tawie z
kraweznikiem. Chodnik beda posiadaty krawedzie z obrzezy betonowych 8x30 cm, montowane na tawie
betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi).

Przewiduje sie wymiane wszystkich wtazéw i obudéw zawordéw gazowych, studni kanalizacji sanitarnej
oraz studzienek telekomunikacyjnych.

Opracowanie przewiduje tez przedtuzenie przepustu na rowie melioracji szczegétowej R-G. Projektuje
sie przedtuzenie istniejgcego przepustu D1200 mm. Przedtuzenie o dtugosci 8,00 m nalezy wykona¢ z
rury zelbetowej D1200 mm z betonu C35/45. Przedtuzenie przepustu nalezy utozy¢ ze spadkiem i=0.3%.
Przepust zakoriczony bedzie $ciankg czotowa zelbetowa z betonu C25/30 wykoriczonego od strony
zewnetrznej kamieniem granitowym (formak) uktadanym na zaprawie cementowej. Przepust nalezy
posadowié na tawie z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 40 cm. Skarpy i dno rowy przy wylocie
przepustu nalezy umocnic¢ prefabrykowanymi ptytami typu , krata” utozonymi na podsypce cementowo-
piaskowej.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod konstrukcjg jezdni lub w jej poboczu na wiekszej czesci odcinka
wystepujg piaski Srednie, drobne i pylaste lokalnie z domieszkg czesci organicznych oraz lokalnie gliny
piaszczyste i pyty piaszczyste. Natomiast na odcinku od km 0+165 do km 0+350 w podfozu wystepujg
piaski pylaste a pod nimi namuty gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym. Wode gruntowg
stwierdzono w okolicach parku i rowu melioracyjnego na gtebokosci 1,6-2-3 m p.p.t. W wyniku analizy
parametréw podtoza nalezy stwierdzi¢, ze na odcinku rozbudowywanej drogi wystepuje podtoze o
grupie nosnosci:

e G4 -odkm 0+165 do km 0+350,

e G3-odkm 0+650 do korica opracowania,

e G2 - od poczatku opracowania do km 0+165 oraz od km 0+350 do km 0+650.

Z kolei konstrukcje jezdni stanowig warstwy bitumiczne grubosci ~10 cm na podbudowie ttuczniowo-
kamienistej grubosci ~20-30 cm. Pomierzone belkg Benkelmana ugiecia nawierzchni wykazaty wartosci
ugieé obliczeniowych w przedziale 0,8-2,0 mm. Takie warunki gruntowe, ukfad istniejgcych warstw
konstrukcyjnych i pomierzone ugiecia jezdni nie daja mozliwosci wykorzystania istniejgcej konstrukcji
jezdni.

Na podstawie prognozy ruchu oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym przyjeto kategorie ruchu KR4.
Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni.

Jezdnia drogi powiatowej w KM 0+050 — 0+165 oraz 0+350 - 0+650

e 4 cm —warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

e 6cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,

e 18 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 372 < 6,0 MPa,

Jezdnia drogi powiatowej w KM 0+165 - 0+350
e 4 .cm —warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,
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e 6 cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

e 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,
e 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,
e geosiatka gérna o R=20kN/mb,

e 25 .cm — materac z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e geosiatka dolna o R=45 kN/mb,

e 25 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Jezdnia drogi powiatowej w KM 0+650 — koniec opracowania

e 4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

e 6 cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

e 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 18 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 374 < 6,0 MPa,
e 25 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Jezdnia bocznych wlotéw skrzyzowarn - ul. Zachodnia, Jana Otto i Dworcowa:

e 4 .cm— warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

e 5cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

e 7 cm—warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 18 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/, £ 6,0 MPa,

Jezdnia bocznych wlotow skrzyzowarn - ul. Spokojna oraz zjazd do ul. Pratata:
e 4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

e 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

e frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni,

Cigg pieszo-rowerowy i pieszy:

e 8 cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 10 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Miejsca postojowe w KM 0+050 — 0+165:

e 8 cm — warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 18 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/, < 6,0 MPa,

Miejsca postojowe w KM 0+0+165 — 0+300 oraz miejsca postojowe przy Urzedzie Gminy (dz. 114/3):

e 8 cm — warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 18 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/, < 6,0 MPa,

e 25 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej:
e 8 cm — kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym,
e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
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e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 18 cm* — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 < 6,0 MPa,

* W obszarze wystepowania podtoza G4 (KM 0+165 - 0+350) nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng
z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%.

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usungé¢ z podtoza nasyp
niebudowlany i zastgpic¢ go gruntem niewysadzinowym.

Dla poszczegdlnych warstw konstrukcji jezdni nalezy uzyskaé parametry w zakresie zageszczenia (Ez)
podane na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”. Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy
wykonac¢ zgodnie z STWiIORB opracowanymi do projektu. Skropienie pod warstwy bitumiczne wykonaé
w ilosci podanych w STWiORB.

W obrebie wtgczenia do istniejacej nawierzchni na dtugosci ostatnich 2 m nalezy wykonac tylko warstwe
$cieralng grubosci 4 cm i wigzacg grubosci 6 cm (lub 5 cm) po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni. Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do konca warstwy scieralnej
powinno wynosié¢ ~1 m.

Po wykonaniu robdt pobocza i tereny zielone w zakresie ujetym w projekcie nalezy humusowac warstwg
gr. 10 cm i obsiaé mieszankg traw niskich.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.
- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

- Zachodzi konieczno$¢ wytaczenia ~2120 m? powierzchni gruntéw z produkcji rolne;.

- Zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym, jednak zostang one zastgpione

nowymi nasadzeniami.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dzienne;.

6. Dodatkowe informacje.

W obrebie inwestycji znajduja sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je kable energetyczne
i telekomunikacyjne, napowietrzna linia energetyczna, wodociagg, gazociag, kanalizacja sanitarna i
deszczowa. W rejonie urzadzen obcych nalezy z

zachowac szczegdlng ostroznosé, a roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy przestrzegaé ustalen i wymogoéw zawartych w pismach uzgadniajacych projekt.

Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie drzew niezbednych do wycinki w zwigzku z planowang
inwestycjg rosngcych w pasie drogowym.

Lp. Gatunek Piersnica Obwaod Uwagi
1. lipa drobnolistna 55 173 -
2. lipa drobnolistna 52 164 -
3. lipa drobnolistna 57 179 -
4. lipa drobnolistna 53 166 -
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5. lipa drobnolistna 60 188
6. lipa drobnolistna 58 182
Ogotem 6 sztuk
opracowat:

mgr inz. Dariusz Rusnak




