SZCZEGOL "A”
Skala 1:10

UWAGA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODNA

Z "PRZEKROJAMI NORMALNYMI”
NA ODPOWIERNICH ODCINKACH
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SZCZEGOL "C" — POLACZENIE CHODNIKA
Z NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ PARKINGU
Skala 1:10
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SZCZEGOL D"
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SZCZEGOL "B”

Skala 1:10
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SZCZEGOt "E”
Skala 1:10
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SPADEK POBOCZA

—
g /
k =g == £==
s
[\ A
o
S S :
et LT SR A R , 4
’ : - —-— - - ——
5L % L, 20 L B | T
b5 S
y | " O
-
PARAMETRY TECHNICZNE:
- ulica klasy "Z",
- obcigzenie 115 kN/o$,
- szeroko$¢ jezdni - 6.00m (w miejscach 3-ch paséw ruchu - 9.0m),
- kategoria ruchu - KR4,
- szeroko$¢ chodnika - 2.00m,
- szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 2.50m lub wigcej.
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SZCZEGOL "G”
Skala 1:10
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SZCZEGOL "F"
Skala 1:10
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LEGENDA

1. 4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

2.6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

3. 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

4. 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,
5. 18 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 <6,0 MPa,
6. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni,

7. Sciek z kostki betonowej 16x16cm

8. Kraweznik betonowy "uliczny" 20x30cm

9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod kraweznikiem i $ciekiem

10. tawa z betonu C12/15 - z oporem

11. Kraweznik betonowy "najazdowy" 20x22cm

12. 8 cm - warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowe;j,

13. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

14.10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,
15. 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR >20%,

16. Humusowa¢ w-wg gr.10-cm i obsianiem mieszanki traw niskich

17. Geosiatka gorna R=20 KN/mb

18. 25 cm - Materac z geosiatki wypetniony kruszywem z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
19. Geosiatka dolna R=45 KN/mb

20. 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR >20%

21. Obrzeze betonowe 8x30cm

22. tawa obrzeza z betonu C12/15
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