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Data opracowania

Nr rys.Skala

CZERWIEC 2016

PodpisNr. uprawnień

Nr 12/96/ZG do projektowania

bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Stanowisko

Projektant

Imię i nazwisko

mgr inż. Dariusz Rusnak

drogowa

Roboty drogoweProjekt wykonawczy

Tytuł rysunku

Temat opracowania

Branża

Zadanie

Stadium

Nr 65/2005/ZG do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności
drogowej

Sprawdzający mgr inż. Marek Langer z dnia 12.02.2016r.

Umowa nr

Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach

3

PRZEKROJE NORMALNE

1:50

22. Ława obrzeża z betonu C12/15
21. Obrzeże betonowe 8x30cm
20. 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR  >20% 
19. Geosiatka dolna R=45 KN/mb

18. 25 cm - Materac z geosiatki wypełniony kruszywem z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  C 90/3
17. Geosiatka górna R=20 KN/mb

16. Humusować w-wą gr.10-cm i obsianiem mieszanki traw niskich 
15. 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >20%,
14. 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
13. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

12. 8 cm - warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej,
11. Krawężnik betonowy "najazdowy" 20x22cm
10. Ława z betonu C12/15 - z oporem
9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod krawężnikiem i ściekiem
8. Krawężnik betonowy "uliczny" 20x30cm

7.  Ściek z kostki betonowej 16x16cm 
6.  Rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
5. 18 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 ≤6,0 MPa, 
4. 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,
3. 10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

2. 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,
1. 4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,
LEGENDA

PAS ZIELENI

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2.50m lub więcej.
- szerokość chodnika - 2.00m,
- kategoria ruchu - KR4,

- szerokość jezdni - 6.00m (w miejscach 3-ch pasów ruchu - 9.0m),
- obciążenie 115 kN/oś,
- ulica klasy "Z",

PARAMETRY TECHNICZNE:
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