Papa termozgrzewalna modyfikowana

Deski

Wetna Mineralna 10 cm

Krokwie 15x10 cm

IST.WYLAZ DACHOWY7

+274 Srednia wysoko$é
pomieszczenia

Tynk ISOPTHERM
Styropian gr.10cm
Tynk istniejgcy

Mobér ist. z cegty pelnej

Przekroj A-A

1134 wynosi 274 cm

Sredia Wysoko$é Pomieszczenia
do wysokosci 190 cm do 359 cm

Tynk ISOPTHERM
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OZNACZENIA:

P - Ptatwie
14X14

S - Stupy
14X14

K - Krokwie
K1 -15x10, K2 - 15 x12

M - Miecze
14 x14

BS - Belki Stropowe
25 x14

Architekt Jacek Bochynski

ul. Ciechanowska 1A/6, 80-180 Gdansk,
tel. +48 606-110-550

mail: jacek-bochynski@gd.home.pl
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Przekroj B-B

BS Wypehienie piasek
25X14

Styropian gr.5cm

Tynk istniejgcy

Mur ist. z cegly petnej

TEMAT: Opracowanie ekspertyzy uzgodnionej z rzeczoznawca

p.poz. w zakresie mozliwosci dostosowania
pomieszczenh poddasza na potrzeby sali
odpraw w budynku nr 1/399
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