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A. CZESC ARCHITEKTONICZNA

Ekspertyza stanu technicznego czesci pomieszczen poddasza przewidzianych do zmiany
sposobu uzytkowania na sale odpraw dla 30 oséb - pomieszczenia biurowe.

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy zlokalizowany w Gdansku przy ul. Do
Studzienki 43

Podstawg opracowania dokumentu sa:

a) Umowa i Uzgodnienia z Inwestorem.

b) Inwentaryzacja czesci strychowej obiektu

c) Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy w tym:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J. t.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1372)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz.1065 z dnia 08.04.2019)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
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pozarowych ( Dz.U. nr 124 poz. 1030);

6. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze zimami);

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
8. Normy przywotywane w tresci opracowania;
9. Dokumentacja rysunkowa i zdjeciowa dostarczona przez Zamawiajgcego;

d) Ekspertyza Techniczna Konstrukciji

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na potrzeby planowanego projektu zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen poddasza zlokalizowanego na czwartej kondygnacji w/w
budynku, stanowigcej jego dachowe zwienczenie na pomieszczenie uzytkowe o
charakterze pomieszczenia biurowego do prowadzenia odpraw i szkolen pracownikéw.
Ekspertyza ma na celu okreslenie warunkow, ktére nalezy spetni¢ aby umozliwi¢ wykonanie
zadanie inwestycyjne w zakresie remontu, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
dla tej czeéci budynku.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych poddasza stwierdzono zmiany
rozmieszczenia i ilosci pomieszczen w stosunku do zatozonego zakresu opracowania.
Zaznaczone na zatgczniku nr 1A pomieszczenie strychowe o powierzchni 81,6 m? — co
wykazata inwentaryzacja - zostato w przesztosci podzielone na dwa pomieszczenia oraz
wykonczone ( obudowane ptytami G-K ) i posiadajg podobnie jak pozostate trzy
pomieszczenia charakter pomieszczen uzytkowych. Stwierdzono réwniez zmiany w uktadzie
pomieszczen sanitarnych, ktdre nie sg zaznaczone w zakresie opracowania ale ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia przysztym uzytkownikom niezbednej ilosci przyboréw
sanitarnych w odpowiednim uktadzie funkcjonalnym, zostaty one zinwentaryzowane i
wigczone do analizy funkcjonalnej pomieszczen Rys.1 . Dla wygodnej charakterystyki
pomieszczeh wchodzgcej w sktad zakresu opracowania nazwano pomieszczenia numerami
od 1 do 5. Najwazniejszym aspektem obecnej ekspertyzy jest fakt zakwalifikowania catego
obiektu jako jednej strefy pozarowej, co skutkuje koniecznoscig analizy catego budynku pod
katem przepiséw pozarowych. W trakcie prac inwentaryzacyjnych nie byta dostepna
dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej wprowadzono rozwigzania techniczne
instalacyjno —budowlane wystepujgce obecnie w budynku a w szczegdlnosci na
analizowanym poddaszu.
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Zatgcznik 1A Zakres Opracowania

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt usytuowany jest w pierwszej linii zabudowy ulicy Do Studzienki na dziatce nr 362 /
obreb 0055,stanowigcej kompleks 399 zabudowan wojskowych o charakterze zamknietym.
Istniejgcy obiekt wzniesiono na poczatku XX wieku w kompleksie budynkéw sasiednich z
racji swych waloréw historyczno —przestrzennych objety jest ochrong konserwatorskg i
figuruje w ewidencji budynkdéw przeznaczonych do zachowania w swej istniejgcej bryle i
wystroju architektonicznym. Wybudowany na planie litery L, posiada dwa skrzydta
potudniowe i wschodnie usytuowane w stosunku do siebie pod katem 96°. Wschodnie
skrzydto réwnolegte do ulicy Do Studzienki w swojej potnocnej czesci na poddaszu posiada
pomieszczenia planowane do zmiany sposobu uzytkowania. Elewacje potudniowa i
wschodnia wykonane w formie reprezentacyjnej z licznymi zdobieniami w postaci detali
architektonicznych. Pozostate elewacje gtadkie bez ozdob.



Architekt Jacek Bochynski
80-180 Gdansk, ul Ciechanowska 1a/6, tel. 606 110 550

N

Fot. 1 Widok budynku od strony pd-wsch — na podstawie zdje¢ www. ukosne.pl

Obiekt usytuowany jest w pierwszej linii zabudowy ulicy Do Studzienki na dziatce nr 362 /
obreb 0055,stanowigcej kompleks 399 zabudowan wojskowych o charakterze zamknietym.
Istniejgcy obiekt wzniesiono na poczgtku XX wieku w kompleksie budynkéw sgsiednich z
racji swych waloréw historyczno —przestrzennych objety jest ochrong konserwatorskg i
figuruje w ewidencji budynkéw przeznaczonych do zachowania w swej istniejgcej bryle i
wystroju architektonicznym. Wybudowany na planie litery L, posiada dwa skrzydta
potudniowe i wschodnie usytuowane w stosunku do siebie pod katem 96°. Wschodnie
skrzydto réwnolegte do ulicy Do Studzienki w swojej pétnocnej czeéci na poddaszu posiada
pomieszczenia planowane do zmiany sposobu uzytkowania. Elewacje potudniowa i
wschodnia wykonane w formie reprezentacyjnej z licznymi zdobieniami w postaci detal
architektonicznych. Pozostate elewacje gtadkie bez 0zdob.

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem czesciowo zaadoptowanym na pomieszczenia
uzytkowe ( poddasze uzytkowe mozna uznac jako czwartg kondygnacije ), w catosci
podpiwniczony. Poddasze w czesci potudniowo — wschodniej i potnocnej zostato w
przesztosci wykonczone i wyposazone w instalacje .
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Rys. 1 Rzutu Poddasza z zaznaczong cze$cig w stanie surowym i oznaczonymi pomieszczeniami wchodzgcymi
w sktad zakresu opracowania — wg inwentaryzacji autora 05/07 2020

Czes¢ potnocno — zachodnia poddasza w potudniowym skrzydle budynku zostata
zachowana w formie surowego strychu ale i tutaj w przesztosci zostato wykonane ocieplenie
potfaci dachowej wetng mineralng gr 2x5 cm oraz zabudowanie jej w postaci ptyt G-K Na
pietrach zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe i sanitarne. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia gospodarcze i techniczne w tym wezet centralnego ogrzewania. Budynek
murowany z cegty ceramicznej o konstrukcji charakterystycznej dla obiektow powstatych na
przetomie XIX i XX wieku. Sciany murowane ceglane, cze$ciowo ocieplone na podstawie
projektu wykonanego w roku 1998. Sciany pétnocne i zachodnie budynku ocieplono
wowczas styropianem gr 5/6 cm.

Budynek posiada stropy drewniane. Klatka schodowa stanowigca jedyng komunikacje
pionowg miedzy pietrami wykonana w konstrukcji drewniane;.

Dach dwuspadowy o niesymetrycznym kgcie pochylenia potaci — (13° i 63°) wykonany w
konstrukcji drewnianej. Wyzszy kat dachu wienczy elewacje potudniowo i wschodnig.
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Konstrukcja dachu catkowicie drewniana — tgczenia na czopy i sruby, skfada sie z stupéw o
wymiarach 14x14 cm stojgcych na belkach stropowych o wymiarach 14x25 cm niosgcych
ptatwie 0 wymiarach 14x14 cm podtrzymujgce krokwie dachowe o wymiarach 7x15 cm i
pokrycie dachu. Stupy i ptatwie potgczone sg za pomocg mieczy usztywniajgcych drewniany
szkielet dachu. Pomiedzy krokwiami wetna mineralna ok. gr 10cm w dwéch warstwach po 5
cm. Krokwie od dotu zostaty zabudowane ptytg G-K. Wszystkie elementy konstrukcji
dachowych zostaty w przesztosci rowniez zabudowane ptytami G-K. Pokrycie dachu
stanowig deski sosnowe o grubosci 2,5 cm na ktérych zamocowana jest: papa bitumiczna
modyfikowana w czesci o nizszym spadku i blacha stalowa ocynkowana w czesci o
wyzszym spadku.

//'_d‘

Fot. 2 Stan obecny pomieszczenia strychowego nie wykonczonego z widocznym charakterystycznym uktadem
konstrukcji dachowej — wg fot. Autora

W pomieszczeniach piwnicy mieszczg sie obecnie magazyny, pomieszczenia techniczne
oraz wezet cieplny — zespot budynkéw w tym przedmiotowy budynek podtgczone sg do
miejskiej sieci cieptowniczej.

Na parterze znajdujg sie; pomieszczenia biurowe oraz dwa wezet sanitarny. Na pierwszym i
drugim pietrze mieszczg sie pomieszczenia biurowe oraz po dwa wezly sanitarne.

Stolarka okienna wymieniona z drewnianej na PCV.. Gtdéwne wejscie do budynku wychodzi
na dziedziniec kompleksu 399 przy ul. Do Studzienki.

Poziom posadowienia parteru wynosi 14,98 m n.p.m.. Teren wokot budynku wznosi sie
1,30m w kierunku pn.-zach.

Budynek posiada instalacje elektryczng, wodno- kanalizacyjng, c.o. , c.w. , telefoniczna.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

W catosci stan techniczny budynku okresla sie jako dobry, tgcznie z pomieszczeniami
poddasza, w tym czesci przeznaczonej do przebudowy i nowej funkcji. Jednak z
wytgczeniem elementéw drewnianych czesciowo sprochniatych, ktorych stan nalezy uznac
za zlty i przeznaczy¢ do wymiany. Stwierdzone w czasie prac inwentaryzacyjnych liczne
zacieki widoczne na Scianach i sufitach szczegdlnie w partiach najnizszej czesci poddasza
moga $wiadczy¢ o nieszczelnosciach pokrycia dachowego. Brak dokumentac;ji
wielobranzowej wykonanych w przesziosci prac adaptacyjnych uniemozliwia doktadniejszg
ocene ich wykonania.

6. OCENA WARUNKOW TECHNICZNO — UZYTKOWYCH

W zwigzku z planowang zmiang funkcji uzytkowych czesci pomieszczenh poddasza na
pomieszczenia biurowe i sale odpraw dla 30 oséb nalezy dostosowa¢ pomieszczenia do
nowej funkcji. W tym celu przewiduje sie potgczenie pomieszczen nr 1, 2 i 3 oraz czes¢
korytarza w jedng przestrzen. Pomieszczenia nr 4 i 5 pozostang w obecnym uktadzie
przestrzennym. Niezbedny zakres robot budowlanych bedzie polegat na rozebraniu Scianek
dziatowych wykonanych w przesziosci w systemie ptyt G-K oraz sufitdw w pomieszczeniach
nr 2, 3,4 i5ikorytarzu. Rozbioérka sufitow pozwoli maksymalnie wykorzysta¢ wysokosé
pomieszczeni i rozprowadzenie wentylacji nawiewno — wywiewnej punkt 6.2 . Ponadto zaleca
sie rozebranie wszystkich zabuddéw wykonanych z ptyt G-K w celu oceny stanu technicznego
elementdéw konstrukcyjnych ( wystepujace zacieki na ptytach mogg swiadczy¢ o
uszkodzeniach biologicznych elementéw wiezby dachowej ). Ponadto zdjecie okfadzin ze
Scian murowanych umozliwi ich docieplenie od srodka dostosowujgc do aktualnej normy
cieplnej. punkt 6.1

Uzyskana nowa przestrzen sali odpraw bedzie posiadata powierzchnie uzytkowg wynoszgcg
78,79 m2 i Srednig wysoko$¢ — przy zachowaniu istniejgcej geometrii dachu — na poziomie
274 cm Rys. 2 Rzut PoddaszaiRys. 3 Przekroj

taczenie pomieszczen w jedng sale odpraw bedzie wigzato sie z przebudowg istniejgcych
instalacji oraz wprowadzenia nowych:

e |Instalacje elektryczne,- Powinna by¢ dostosowanie do nowych warunkow oswietlenia
i uzytkowania sali odpraw. Wymagana inwentaryzacja istniejgcego okablowania lub
prowadzenia nowej instalacji wykonanej na podstawie projektu technicznego.

e Instalacje sanitarne, - Wymagana zmiana lokalizacji istniejgcego hydrantu p.poz oraz
likwidacja kolizji elementéw instalacji c.0. w przejetej czesci korytarza. Nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcych instalacji wodnych i c.o. i wykonac¢
projekty techniczne.

e Instalacja wentylacyjna - Nowo powstata przestrzen bedzie wymagata zastosowania
wentylacji. Ze wzgledu na potozenie pomieszczenia na ostatniej kondygnaciji oraz
nienormowej sredniej wysokosci pomieszczenia punkt 6.2 zalecana jest wentylacja
mechaniczna nawiewno — wywiewna z regulacjg wentylatorow §748 5.
Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie
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6.1 lzolacyjnos¢ Przegréd. Waznym aspektem w analizowanej zmianie sposobu
uzytkowania jest izolacyjnosc¢ przegrod budowlanych. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wymagania
izolacyjnosci cieplnej zwigzane z oszczednosciag energii, okreslajg wspoétczynnik przenikania
ciepta UC(max) [W/(m2 x K)] od 31 grudnia2020 r.

o dla scian zewnetrznych na poziomie 0,20 W/(m2 x K) - przy obecnym wspétczynniku
pomieszczen wynoszgcym 0.23 W/(m2 x K) $ciana zachodnia i 0.45 W/(m2 x K) $ciana
wschodnia i pétnocna

e dla dachow 0,15 W/(m2 x K) - przy obecnym wspoétczynniku potaci dachowej wynoszgcym
0.37 W/(m2 x K)

e dla okien w Scianach zewnetrznych 0,9 W/(m2 x K)
o dla okien potaciowych 1,1 W/(m2 x K)

W zwigzku z powyzszym w trakcie przebudowy pomieszczeh poddasza bedzie wymagane
docieplenie potaci dachowej. Warunek bedzie spetniony przy dodaniu do warstw potaci
dachowej dodatkowej warstwy ocieplenia gr. 10cm o wspoétczynniku A max. 0.04 W/(m x K).
Ze wzgledu na niskg wysokos¢ pomieszczenia nie mieszczgcg sie w minimalnej wysokosci
normowej, punkt 6.2, zaleca sie utozenie dodatkowego ocieplenia na potaci dachowej. Bedzie
to wymagato wykonania nowego pokrycia materiatem izolacyjnym przeciwwodnym. Ze
wzgledu na zabytkowy charakter budynku zaleca sie dociepla¢ $ciany wschodnie i
potudniowe od srodka pomieszczenia.

6.2 Wysokos¢ Pomieszczenia. Specyfika poddasza, charakteryzujgca sie zmienng
geometrig dachu i powoduje zmienng wysoko$¢ pomieszczenia Rys. 3 Przekréj Poddasza.
Wysoko$¢ pomieszczenia sali odpraw powstatego z potgczenia pomieszczen nr1,2i3
miesci sie w przedziale pomiedzy 1,41 — 3,59 m. Przestrzeh znajdujgca sie w przedziale 1,41
— 1.90 nie zostata uwzgledniona do obliczenia $redniej wysokos$ci pomieszczenia. Srednia
wysokos¢ mierzona w zakresie 1,9 — 3,59 m wynosi 2,74 m. Wysokosc ta jest mniejsza od
wymaganej, ktéra wynosi 3,00 m i wynika z warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 72.1. W zwigzku z powyzszym wymagane bedzie uzyskanie
odstepstwa zgodnie z § 72.2. wspomnianych warunkéw technicznych. Pomieszczenia, ktérych
wysokos¢ powinna, zgodnie z ust. 1, wynosic¢ co najmniej 3 m, mogag by¢ obnizone do wysokoSci nie mniejszej niz
2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod
warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego. Pozostate
pomieszczenia nr 4 i 5 posiadajg obecnie wysoko$¢ 238 cm w celu dostosowania ich do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nalezy zdemontowac istniejgce sufity i po
wykonaniu dodatkowej izolacji termicznej i niezbednych instalacji zatozy¢ nowe sufity nie
nizej niz 250 cm od posadzki. § 72.1

6.3 Oswietlenie swiattem dziennym. w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek
powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic, do powierzchni podfogi powinien wynosic co najmniej 1:8, § 57.2
warunkow technicznych. W analizowanym poddaszu powierzchnia podtogi wynoszgca 78.79
m2 wymuszata by wykonanie otworéw okiennych o tgcznej powierzchni 9.85 m2. Obecnie
wystepujgce okna stanowig tgcznie w pomieszczeniach nr 1,2,3 powierzchnie 3.19 m2, jest
to powierzchnia trzy razy mniejsza niz wymagana normowo. Pomieszczenianr4i5,
posiadajg powierzchnie podtogi ( liczong od wysokosci 1.9 m ) odpowiednio 11.22 m2 i 16.83
m2 a znajdujgce sie w nich okna posiadajg powierzchnie w Swietle o$cieznic 1.20 m2.
Powinno by¢ odpowiednio dla pom nr 4 -1.4 m2 i dla pomieszczenia nr 5 - 2.1m2. W obu
pomieszczeniach okna nie spetniajg wymagan normowych.
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Jednak ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, okazjonalne wykorzystywanie
pomieszczeni — srednio dwa razy w tygodniu — wg informacji zamawiajgcego oraz
przeznaczenie budynku, w ktérym

zlokalizowane jest analizowane poddasze, jako budynku stuzgcego obronnosci panstwa,
mozna zastosowac § 58.1.,2.,3. 0 dopuszczeniu do oswietlenia swiattem sztucznym bez

koniecznosci uzyskiwania zgody wlasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego,
wydawanej w porozumieniu z wiaSciwym okregowym inspektorem pracy.

6.4 Wentylacja Pomieszczen. Wymog wykonania wentylacji mechanicznej z regulowanym
przeptywem ilo$¢ powietrza dostarczanego do pomieszczenia sali odpraw wynikajgcy z
koniecznosci uzyskania odstepstwa na uzytkowanie ze wzgledu na nienormowg wysokosc¢
pomieszczenia punkt 6.2, zaklada minimum 1.7 krotng wymiane powietrza co wynika z
przyjetego wyliczenia minimalnego strumienia powietrza zewnetrznego ze wzgledu na
emitowane przez ludzi biozanieczyszczenia — PN-EN 15251: 2012P:

Przyjeto kategorie lll pomieszczenia, dopuszczalny, umiarkowany poziom oczekiwan, ktéry
moze by¢ stosowany w odniesieniu do budynkdw istniejgcych. Minimalny strumien powietrza
dla jednego uzytkownika 14.4 m3/h. Kubatura projektowanej sali odpraw wynosi 255.3 m3.
Przy zatozeniu, ze z sali bedzie korzystato 30 oséb, otrzymujemy:

30 0s6b x 14.4 m3/h os =432 m3, 432 m3/255m3 =1,694 = 1.7

W pomieszczeniach nr 4 i 5, ktére mogg by¢é pokojami biurowymi do pracy dla nie wiecej niz
4 os6b, mozna zastosowac wentylacje grawitacyjng, lub grawitacyjng hybrydowg. Jednak ze
wzgledu na zastosowanie wentylacji nawiewno — wywiewnej w sali odpraw, zaleca sie
wigczenia wszystkich pomieszczen wchodzgcych w sktad projektu zmiany sposobu
uzytkowania do tego systemu. System ten mozna dodatkowo wyposazy¢ w centralny
rekuperator pozwalajgcy zaoszczedzi¢ energie powietrza wywiewanego lub jednostke
klimatyzacyjng. Powstajgca w przysztosci dokumentacja techniczna zmiany sposobu
uzytkowania powinna uwzgledni¢ zagadnienia efektywnos$ci energetyczne;j.

6.5 Sanitariaty. llos¢ i dostepno$¢ do sanitariatow i zwigzanych z nimi przyborow
sanitarnych reguluje § 84 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. W zwigzku z powyzszym przy zatozeniu ze na kondygnacji bedzie mogto
docelowo, po zmianie sposobu uzytkowania przebywac¢ jednoczesnie 30 osob w sali
odpraw i ok 10 os6b w pozostatych pomieszczeniach, nalezy odpowiednio zaprojektowaé
(schemat pokazany na Rys. 2 Rzut Poddasza ) uktad sanitariatdw dostosowujgc ilos¢ przyborow
do uzytkownikoéw. Przy zatozeniu, ze na kondygnaciji bedzie mogto przebywaé 20-stu
mezczyzn i 20-Scia kobiet przyjeto minimalng normowa ilo$¢ przyborow. W istniejgcej
toalecie 1 miska ustepowa i jedna umywalka dla kobiet. W drugim pomieszczeniu,
wykonczonym w charakterze pom. sanitarnego, ktére zostato zinwentaryzowane na potrzeby
tej ekspertyzy mozna wprowadzi¢ przybory sanitarne dla mezczyzn; 1 miska ustepowa, 1
pisuar i 1 umywalka.
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Rys. 2 Rzut Poddasza z proponowanym ukladem funkcjonalnym po potaczeniu pomieszczen nr 1,2,3. —wg
inwentaryzacji i koncepcji autora 05/07 2020
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Stan obecny pomieszczenia nr 1 — wg fot. autora
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Stan obecny pomieszczenia nr 1 — wg fot. Autora

Stan obecny pomieszczenia nr 2.konieczno$c¢ rozebrania obudowy z G-K i sprawdzenie stanu
elementéw konstrukcyjnych  — wg fot. Autora
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Fragment korytarza bedgcego docelowo czescig sali odpraw, widoczna
instalacja c.o. do przeniesienia i przebudowy - wg fot. Autora

Fragment pomieszczenia nr 3 witgczonego do pow. sali odpraw, konieczno$¢
rozebrania sufitu oraz obudowy $cian celem docieplenia pomieszczen od
Srodka
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Fragment pomieszczenia nr 2. Widoczna zabudowa z ptyt G-K do rozbiérki — wg fot. Autora

Fragment pomieszczenia sanitarnego
do wykorzystania na potrzeby sanitariatu meskiego — wg fot. Autora
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7. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie oceny stanu technicznego czesci budynku i poszczegdlnych elementoéw jego
konstrukcji w kontekscie wykonania projektu zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
stwierdza sie, iz:

Dopuszcza sie zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen okreslonych w
zakresie opracowania:

1. Po doprowadzeniu stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania konstrukcji
dachu do wymaganych. Przeprowadzone obliczenia wykazujg obecnie, ze stany
granicznych nosnosci niektorych elementdéw sg przekroczone. Tym bardziej w wyniku
zmiany sposobu uzytkowania kiedy pojawig sie dodatkowe obcigzenia uzytkowe

Jezeli po demontazu elementéw z ptyt G-K lub innych oktadzin (sufity podwieszone,
obudowa drewnianych elementoéw konstrukcyjnych dachu , posadzki podtogi) stwierdzi sie w
elementach konstrukcji zniszczenia lud degradacje biologiczng , nalezy je wymienic. To
samo dotyczy elementéw $cian murowanych i kominow. Wszystkie stwierdzone
uszkodzenia nalezy naprawi¢ i usung¢ zalegajgce narosla.

2. Po spetnieniu wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej opisanych w
zalagczonej ekspertyzie.

3. Po uzyskaniu odstepstwa od przepiséw sanitarnych i BHP w zakresie
wysokosci pomieszczen zgodnie z §72. 1. | 2. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (J. t.: Dz. U. z 2019r. poz.1065)

Wszystkie przewidywane prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdinych rodzaju robét, pod nadzorem uprawnionego inzyniera
petnigcego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Materiaty uzyte do
wykonywania prac powinny posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za
jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdéw i materiatéw odpowiedzialny
bedzie Wykonawca robot.

Nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania przebudowy pomieszczen poddasza na
Srodowisko.
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Stan obecny elem drewnianych i izolacji przy wytazie dachowym, widoczny wptyw dziatania wilgoci. Dolne
zdjecie pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym , zacieki mogg pochodzi¢ z wcze$niejszego okresu ale
elem. konstrukcyjne wymagajg sprawdzenia wg fot. Autora
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Widoczny znaczny przeciek w obrebie klapy dymowej na klatce schodowej, koniecznosc¢
sprawdzenia pokrycia dachu i stanu elementéw konstrukcyjnych w okolicy przecieku — wg fot.
autora

Fragment korytarza z nienormatywng szerokoscig drogi pozarowej .— wg fot. Autora
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B. CZESC KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca
mozliwosci dostosowania pomieszczen poddasza na potrzeby sali odpraw
w budynku nr 1/399
w Gdansku Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 43

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci

dostosowania pomieszczen poddasza na potrzeby sali odpraw.

1.2. Lokalizacja.

Poddasze jest zlokalizowane w budynku nr 1/399 w Gdansku Wrzeszczu przy ul. Do
Studzienki 43.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera czes¢ opisowg ze zdjeciami z wizji lokalnej oraz obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe.

1.4. Podstawa opracowania.

1.4.1. Zlecenie Zamawiajgcego: SKARB PANSTWA — KOMENDA PORTU
WOJENNEGO GDYNIA, ul. Rondo Bitwy pod Oliwg 1, 81-103 Gdynia.

1.4.2. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4.3. Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Wizja lokalna wykonana w dniu 08.07.2020r.

2. Ocena stanu technicznego budynku.

Budynek, ktorego poddasza ma zmieni¢ sposob uzytkowania jest budynkiem
wolnostojgcym, 3 kondygnacyjnym (plus piwnica i poddasze uzytkowe). Budynek zostat
wybudowany pod koniec XIX wieku. Konstrukcja tradycyjna — sciany murowane z cegty,
strop pod poddaszem drewniany, dach w konstrukcji drewnianej, przykryty papa.

Zewnetrzne ogledziny budynku murowanej czesci budynku nie wykazaty zjawisk

wskazujgcych na zagrozenie bezpieczenstwa przy jego uzytkowaniu.
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W trakcie wizji lokalnej a zwtaszcza ogledzin konstrukcji dachowej stwierdzono
natomiast:
- lokalne ubytki i brak przyczepnosci w gornych warstwach cegiet w kominach

dachowych(fot. ponizej)

- lokalne zawilgocenia widoczne na poddaszu i wynikajgcg z nich korozje biologiczng
nosnych elementéw drewnianych. Ze wzgledu na uzytkowanie czesci planowanej do
przebudowy nie wykonano tam odkrywek konstrukcji dachu, ale analogiczne zawilgocenia
w drugiej czesci poddasza gdzie mozliwe byto wykonanie odkrywek i degradacjg
biologiczna konstrukcji drewnianej dachu w tych miejscach wskazuje, ze podobny
problem wystgpi w czesci planowanej do przebudowy.
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Korozja biologiczna podstawy drewnianego stupka przy zewnetrznym murze budynku.

(nieuzytkowana czes¢ poddasza)

Korozja biologiczna gornej czesci stupka i opierajacej sie na nim ptatwi podtrzymujacej krokwie.

(nieuzytkowana czes¢ poddasza)
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Widoczne zawilgocenia obudowanej konstrukcji nosnej dachu w czesci planowanej do przebudowy.

Widoczne zawilgocenia obudowanej konstrukcji nosnej dachu w czesci planowanej do przebudowy.
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W zwigzku z powyzszym stan czesci elementéw konstrukcji dachu nalezy uzna¢ za ziy.
Konstrukcja elementow dachu, ktére w trakcie uzytkowania nie ulegty zawilgoceniu sg w
dostatecznym stanie.

3. Opis istniejgcej konstrukcji oraz przyjete zatozenia obliczeniowe.

Konstrukcja dachu drewnianego tj. krokwie drewniane (10x15cm) przykryte deskowaniem
oraz papg opierajg sie na ptatwiach(14x14cm). Ptatwie sprowadzajg obcigzenia z dachu na
stupy drewniane(14x14cm). Uktad konstrukcji pokazano na rysunkach architektonicznych.
Stupy opierajg sie na Scianach nosnych oraz belkach drewnianych(25x14cm) stropu
poddasza. Przyjeto belki nodne stropu poddasza o wymiarach 25x15cm — na podstawie
odkrywek wykonanych w drugim ,skrzydle” budynku.

Ze wzgledu na brak informacji o klasie drewna wykorzystanego w konstrukcji na podstawie
obserwacji makroskopowych zatozono na potrzeby obliczen drewno klasy C20.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek w rejonie zamierzonej przebudowy w
obliczeniach przyjeta dwa schematy statyczne podparcia belek stropu poddasza.
Sprawdzono no$nos¢ istniejgcych belek przy zatozeniach:

- dwie $ciany korytarzowe w kondygnacji nizej sg Scianami nosnymi dla belek stropu,

- tylko jedna Sciana korytarza o grubosci 25cm jest Sciang nosng dla belek stropu.

4. Whnioski i zalecenie.

4.1. Strop drewniany pod planowanymi do przebudowy pomieszczeniami.

Zgodnie z obliczeniami statyczno wytrzymatosciowymi, zar6 wno przy korzystniejszym
uktadzie statycznym (obie sSciany korytarza nizszej kondygnacji nosne) jak i dla sytuacji
niekorzystnej (tylko jedna Sciana korytarza nos$na) przekroczony jest warunek stanu
granicznej no$nosci elementéw drewnianych.

W zwigzku z powyzszym, aby wykonac planowang przebudowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami najprawdopodobniej konieczne bedzie wykonanie wzmocnienia belek nosnych
stropu, na ktérych stojg stupy podtrzymujace dach. Wzmocnienie to mozna wykonaé np.
wykonujgc nabitki z drewna lub z profili stalowych na istniejgcych belkach nos$nych
obcigzonych stupami.

Pozostate belki stropowe, ktére nie podtrzymujg konstrukcji dachu spetniajg wymogi
nosnosci. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na bardzo duze prawdopodobienstwo ognisk korozji
biologicznej w miejscach z widocznym zawilgoceniem obudowy 2z kartongipsu.
Najprawdopodobniej konieczna bedzie wymiana lub wzmocnienie skorodowanych
elementow drewnianych.

Dodatkowo ze wzgledu na istnienie ognisk korozji biologicznej zaleca sie¢ wykonanie
ekspertyzy struktury drewna obejmujgce analize zmian korozyjnych, badania mikologiczne
oraz badanie klasy drewna.

Zaleca sie rowniez sprawdzenie stanu catej konstrukcji drewnianej dachy oraz
zabezpieczenie jej przed dziatenim wilgoci mogacym powodowac dalszg degradacje
elementoéw nosnych.

4.2. Stropodach drewniany nad planowanymi do przebudowy pomieszczeniami.

Zgodnie z zalgczonymi obliczeniami przekroczony jest z warunek stanu granicznego
nosnosci elementdéw drewnianych.

W zwigzku z powyzszym, aby wykona¢ planowang przebudowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami konieczne bedzie wykonanie wzmocnienia lub wymiany na nowe krokwi nosnych
nosnych stropodachu. Ze wzgledu na przekroczenie nosnosci w strefie przypodporowej nie
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ma potrzeby wzmacniania catych elementéw drewnianych. Wystarczajace bedzie wykonanie
nabitek drewnianych lub wzmocnien stalowych nad jej oparciem na ptatwi na odcinku o
dtugosci ok 2-3m.

Rowniez ptatwie podpierajgce krokwie nie petniajg warunkow stanu granicznego nosnosci.
Aby wykonaé planowang przebudowe konieczne bedzie ich wzmocnienie lub wymiana na
nowe elementy drewniane o odpowiednio dobranym przekroju.Podobnie jak dla krokwi nie
ma potrzeby wzmacnia¢ datej piatwi — wystarczy wykoannie wzmocnienia w rejonie
przekroczenia no$nosci.

Dodatkowo analogicznie jak dla belek stropowych, ze wzgledu na istnienie ognisk korozji
biologicznej zaleca sie wykonanie ekspertyzy struktury drewna obejmujgce analize zmian
korozyjnych, badania mikologiczne oraz badanie klasy drewna.

Zaleca sie réwniez sprawdzenie stanu catej konstrukcji drewnianej dachy oraz
zabezpieczenie jej przed dziatenim wilgoci moggcym powodowaé dalszg degradacje
elementow nosnych.

4.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw drewnianych.

Warunkiem wykonania przebudowy jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej
elementdéw konstrukcyjnych zaréwno stropu jak i stropodachu.
Zgodnie z wymogami normowymi odnornosci ogniowej
rozpatrywanym przypadku mamy nastepyjgce wymagania:

dla elementéw budynku w

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarawe) Gtéwna konstrukcja Konstrukcja Strop?) Sciana Sciana Przekrycie
budynku :
Y nosna dachu zewnetrznal? wewnetrznal):6) dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 Eha 4 RE 30
(o<->i) Efag

Oznaczenia w tabeli:

R nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska NormaPN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosc ogniowej. Czesé 1: Wymagania ogdlne, E szczelnos¢
ogniowa (w minutach), okreslona jw., I izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., (-) nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia giéwnej konstrukeji nonej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2i 3
dla danej klasy odpornosd pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z
2004 r. Nr 109, poz. 1156)), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

%) Dla écian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowej EI 15. Wymaganie to nie
dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego-pasazu, do ktdrego przylegajg lokale handlowe i ustugowe; w tym wypadku wymaga sie natomiast zastosowania
rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem drog ewakuacyjnych.

6) Wymagania nie dotycza sdan oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie facznie dlugosc przejscia ewakuacyjnego§237 ust. 8 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.1156).

Ze wzgledu na wykazane w powyzej przekroczenie stanu granicznego nosnosci elementow
konstrukcyjnych, réwniez przy obcigzeniu ogniowym nie spetniajg one wymogow nosnosci.
Zaprojektowane docelowo wzmocnienia elementow dreniwanych lub zastepcze profile
drewniane nalezy dobieraC tak, aby zapewnione byto spetneinie wymogow nosnosci przy
odpowiednim dla danego elementu obcigzeniu ogniowym. Dopuszcza sie zabezpieczenie w
formie okfadziny

OPRACOWAL
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OBLICZENIA STATYCZNO
WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zebranie obciazen.

2. Sprawdzenie belki drewnianej obcigzonej stupem podpierajagcym dach
2.1

Zatozenie nosnych obydwu scian korytarza na kondygnacji ponizej.
RM Win v. 11.96 licencja nr 22031
PRZEKROJE PRETOW:

[ ~ [
D' I X 2 P
V=5,700
} 3,850 } 1,850 } H=0,000

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Material:

Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
134 Drewno C20 10 20,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:
53,_100
1,600 1,600 1,600
0,392 0,3[92 0,?!92
X X
1 A 2 A
OBCIAZENIA:

([kN], [kNm], [kN/m])
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Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" Stale yf= 1,10/1,00
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,10
1 Liniowe 0,0 0,392 0,392 0,00 3,85
1.1.1. Cieza p=0,490*%0,800
2 Liniowe 0,0 0,392 0,392 0,00 1,85
1.1.1. Cieza p=0,490*0,800
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,10
Grupa: C "" Zmienne yf= 1,15
2 Skupione 0,0 53,100 0,75
Grupa: s "" Zmienne vyf= 1,50
Grupa: U "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,600 1,600 0,00 3,85
1.3.1. Uzytkow p=2,000%*0,800
2 Liniowe 0,0 1,600 1,600 0,00 1,85

1.3.1. Uzytkow p=2,000%*0,800

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.96 1licencja nr 22031

Grupa Znaczenie v yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10/1,00

A -"" Zmienne 1 1,10 1,00
c -"" Zmienne 1 1,15 1,00
g -"" Zmienne 1 1,50 1,00
MOMENTY :

-11,197 -11,197

_x 1,349 1 A 2

21,805



TNACE:

2,838

Architekt Jacek Bochynski
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45,123

42,884

SItY PRZEKROJOWE:
Obciazenia obl.: CW ACU

= T T T T T T T I I I 1]

T.I rzedu

-8,655—

-18,181

-21,465

Pret x/L x[m]
1 0,00 0,000
0,25 0,947
1,00 3,850
2 0,00 0,000
0,41 0,750
1,00 1,850

0,000
1,349%*
-11,197
-11,197
21,805*
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

REAKCJE PODPOROWE:

Wartosci ekstremalne

> o

2,838

b

53,778

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.19 licencja nr 22031

Pret nr 2

Zadanie: belka_stropu dzialowa podpora
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y =Y g
45,123 42,884
41097
A B
— -18/181 21,465
z
| 140 | 21,805

Przekréj: 1 ,,B 25,0x14,0”

Wymiary przekroju:
h=250,0 mm b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jy93=18229,2; Jzg=5716,7 cm* A=350,00 cmz; iy=7,2; iz=4,0 cm; Wy=1458,3; Wz=816,7
cm”.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy, np.
obcigzenie uzytkowe).

Kimod = 0,80 ym =13
Cechy drewna: Drewno C20.

fmk = 20,00 fma=12,31 MPa
frox = 11,50 fioq= 7,08 MPa
froox = 0,40 fio04 = 0,25 MPa
feok =19,00 feod=11,69 MPa
fcook=2,30 feo0a = 1,42 MPa
fux=3,60 fua= 2,22 MPa

E 0.mean = 9500 MPa
E 90 mean = 320 MPa
E 005 = 6400 MPa
G mean = 590 MPa

p « = 330 kg/m®

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielko$ci statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:
Whyniki dla x,=0,75 m; x,=1,10 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU ”.
Dhugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami
na korncach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
l4=1,00x1850 + 250 + 250 = 2350 mm



Architekt Jacek Bochynski
80-180 Gdansk, ul Ciechanowska 1a/6, tel. 606 110 550

= \/ l hIm,d |Eomean _ \/2350x250x12,31 5 \4/9500 - 0271
' " E, \ Grean 3,142x140°x6400 590
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A em < 0,75 Keir=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=21,805/145833 x10° = 14,95 > 12,31 = 1,000%12,31 = K g1it f g
Nosnos¢ dla x,=0,75 m; x,=1,10 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU ™

(e} d o
my, +km m,z,d — 14,95 + 0’7\(0,00 - 1,215 > 1
fmy,d foza 12,31 12,31
9 (o]
km m,y,d " mzd _ 0,7&_‘_ & =0850<1
fm,y,d fm,z,d 12,31 12,31

Nos$nos$¢ na scinanie:
Whyniki dla x,=0,00 m; x,=1,85 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU ”.
Naprezenia tnace:
T,4=15V,/A=1,5%x45,123 /350,000 x10 = 1,93 MPa
Tya=15V,/A=1,5%0,000/350,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, =1,000.
Warunek nosnosci

To= \Toa +Tog =.[1,932+ 0,002 = 1,93 < 2,22 = 1,000x2,22 = k fu.q

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,90 m; x,=0,95 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU”.
Ugiecie graniczne
Unetfin = | /150 = 12,3 mm
Ugiecia od obciagzen statych (,,CW ) oraz dlugotrwalej czgsci obcigzen zmiennych (,,ACU”):
U fin = Ugingt [1 + 19,2 (WL)?](1+K ge) = -2,9%[1 + 19,2x(250,0/1850)°](1 + 0,60) = -6,3 mm
Uy.fin = Uyinst [1 + 19,2 (L)’ (1+K ger) = 0,0x[ 1 + 19,2x(140,0/1850)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od krotkotrwatej czgéci obcigzen zmiennych (,,ACU”):
Klasa trwania krotkotrwatej czes$ci obcigzen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uofin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)?](1+K ge) = 0,0x[ 1 + 19,2%x(250,0/1850)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy.fin = Uyinst [1 + 19,2 (W/L)?](1+K ger) = 0,0x[1 + 19,2x(140,0/1850)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin = -6,3+ 0,0 = 6,3 <12,3 = U petfin

Warunek nnosnosci przekroju nie jest spelniony!

2.2. Zalozenie nosnej jedynie sciany korytarza o grubosci 24cm na
kondygnaciji ponizej.
RM Win v. 11.96 licencja nr 22031
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PRZEKROJE PRETOW:

l 5,700

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
134 Drewno C20 10 20,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:
53,100
1,600 1,600
0,392 0,392
1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State yf= 1,10/1,00
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,10
1 Liniowe 0,0 0,392 0,392 0,00 5,70
1.1.1. Cieza p=0,490%*0,800
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,10
Grupa: C "" Zmienne vE= 1,15
1 Skupione 0,0 53,100 4,60
Grupa: S "" Zmienne vyf= 1,50
Grupa: U "" Zmienne vyE= 1,50

1 Liniowe 0,0 1,600 1,600 0,00 5,70
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1.3.1. Uzytkow p=2,000%0,800

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.96 licencja nr 22031

Grupa Znaczenie: v yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10/1,00
A =-"" Zmienne 1 1,10 1,00
c -"" Zmienne 1 1,15 1,00
g -"" Zmienne 1 1,50 1,00
MOMENTY :
61,761
TNACE :
20,292
U T T O M O O O T e o
A 1
54,505 57,788
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW ACU

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,000 20,292 0,000
0,81 4,600 61,761%* -54,505 0,000
0,81 4,600 61,761* 6,560 0,000
1,00 5,700 0,000 -57,788 0,000

* = Wartoséci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE :

57,788

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.19 licencja nr 22031

Pret nr 1
Zadanie: belka_stropu dluga

4

A\

z

l 140 |

Przekroj: 1 ,,B 25,0x14,0”

Wymiary przekroju:
h=250,0 mm b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
JygS=18229,2; Jzg=5716,7 cm*; A=350,00 cm?; iy=7,2; iz=4,0 cm; Wy=1458,3; Wz=816,7
cm”.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: Krotkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg
i wiatr).

Kimog = 0,90 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C20.
fmk = 20,00 fma = 13,85 MPa
frox = 11,50 fio0=7,96 MPa
froox = 0,40 fie04=0,28 MPa

fC,O,k = 19100 fC,O,d = 13,15 MPa
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f ook = 2,30 fes0d = 1,59 MPa
fux = 3,60 fua = 2,49 MPa
E omean = 9500 MPa

E g0.mean = 320 MPa

E 005 = 6400 MPa

G mean = 590 MPa

p « = 330 kg/m®

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne warto$ci wielko$ci statycznych.
Nosnosé na zginanie:
Whyniki dla x,=4,60 m; x,=1,10 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU ”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami
na koncach, przy obcigzeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
I4=1,00x5700 + 250 + 250 = 6200 mm

Do = \/ l h:m,d |Eomean _ \/6200><250><13,85 y \4/9500 - 0,467
‘ h“Ey | Grean 3,142x1402x6400 590
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Areim <0,75 Keit=1
Warunek statecznosci:
oma=M/W=61,761 /145833 x10° = 42,35 > 13,85 = 1,000x13,85 = K ¢it f g
Nosnos¢ dla x,=4,60 m; x,=1,10 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU

G c
m,y,d +km mzd _ 42,35 + 0,7yo,00 =3059>1
finya foza 1385 13,85
(e} v.d o 2d
2% 4 8 = 02,8235, 000 =5 941 59
foyd  Tmzd 13,85 13,85

Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x,=5,70 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU .
Naprezenia tnace:
7,4=15V,/A=1,5x57,788 /350,000 x10 = 2,48 MPa
Tya=15V,/A=1,5%0,000/350,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, =1,000.
Warunek no$nosci

T4= \Toa +Tya = .[2,482 + 0,002 = 2,48 < 2,49 = 1,000x2,49 =k, T\ 4

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=3,09 m; x,=2,61 m, przy obcigzeniach ,,CW ACU”.
Ugiecie graniczne
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U netfin = 1 / 150 = 38,0 mm
w obiektach remontowanym moze zosta¢ powigkszone o 50%, wowczas U netfin = 57,0 mm.
Ugiecia od obcigzen statych (,,CW ) oraz dlugotrwalej czgsci obcigzen zmiennych (,,ACU”):
Uzfin = Uzinst (1+K ger) =-83,0%(1 + 0,60) = -132,8 mm
Uy fin = Uyinst (1+K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krotkotrwalej czesci obcigzen zmiennych (,,ACU”):
Klasa trwania krotkotrwatej czesci obciazen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier - 6 miesiecy, np.
obcigzenie uzytkowe).
U zfin = Uzinst (1+kdef) = O,OX(I + 0725) = 0,0 mm
Uy fin = Uy,inst (1+K ger) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
U, fin=-132,8 + 0,0 = 132,8 > 57,0 = U peq fin

2.3. Sprawdzenie krokwi dachowej — 15x10cm.
RM Win v. 11.96 licencja nr 22031
PRZEKROJE PRETOW:

. i . 8 .
X N =z 2 2
} 4,850 } 4,940 } ﬁigﬁgg
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 150,0 2813 1250 375 375 15,0 1,3E+2 Drewno C20
3 150,0 2813 1250 375 375 15,0 1,3E+2 Drewno C20
STAZE MATERIALOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
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OBCIAZENIA:
1,000 1,000
0,826 0,826 0,826
0,976 0,976 07976
0,034 0,034 0,034
b 1 - 2 -
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg): P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State yf= 1,10/1,00
Grupa A " Zmienne yE= 1,10
1 Liniowe 0,0 0,576 0,576 0,00 4,85
1.5.1. Dach drewnian p=0,670*0,860
2 Liniowe 0,0 0,576 0,576 0,00 4,94
1.5.1. Dach drewnian p=0,670*0,860
Grupa: s "" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,826 0,826 0,00 4,85
1.4.1. Snie p=0,960%0,860
2 Liniowe 0,0 0,826 0,826 0,00 4,94
1.4.1. Snie p=0,960%0,860
Grupa u " Zmienne yE= 1,50
1 Skupione 0,0 1,000 2,42
Grupa v Zmienne yE= 1,50
2 Skupione 0,0 1,000 2,47
Grupa w " Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,034 0,034 0,00 4,85
1.2.1. Wiat p=0,040*0,860
2 Liniowe 0,0 0,034 0,034 0,00 4,94
1.2.1. Wiat p=0,040*0,860
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.96 licencja nr 22031
OBCIAZENIOWE WSPO%L. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10/1,00
A -"" Zmienne 1 1,10 1,00
s =-"" Zmienne 1 1,50 1,00
v =-"" Zmienne 1 1,50 1,00
w -"" Zmienne 1 1,50 1,00
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MOMENTY :
-6,662 -6,662
NLLL]_LLUM_UW A \LLLUM W
2,994
4,5'4,681
TNACE:
SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW ASVW

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,000 3,452 0,000
0,36 1,743 2,994%* -0,017 0,000
1,00 4,850 -6,662 -6,199 0,000
2 0,00 0,000 -6,662 7,014 0,000
0,56 2,779 4,681%* -0,016 0,000
1,00 4,940 0,000 -4,316 0,000

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

q
L

—’
— [po

4,316

13,213

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ASVW
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Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
1 0,000 3,452 3,452
2 0,000 13,213 13,213
3 0,000 4,316 4,316

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW ASVW

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kNm]
1 0,000 2,608 2,608
2 0,000 9,846 9,846
3 0,000 3,194 3,194

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.19 licencja nr 22031

Pret nr 2
Zadanie: jaskowa_krokiew_1

z

A

y =Y =Y

6,685

7,
2,103
0,603

A ] B
z 4312
1 100 | 4,514,671

Przekréj: 3 ,.B 15x10”
Wymiary przekroju:
h=150,0 mm b=100,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2812,5; Jzg=1250,0 cm*; A=150,00 cm?; iy=4,3; iz=2,9 cm; Wy=375,0; Wz=250,0 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: Krotkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg
i wiatr).

Kimod = 0,90 ym =13
Cechy drewna: Drewno C20.

fmk = 20,00 fma = 13,85 MPa
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frox = 11,50 fio00 = 7,96 MPa
froox = 0,40 fro0q4 = 0,28 MPa
foox = 19,00 feos = 13,15 MPa
feook = 2,30 feo04 = 1,59 MPa
fux = 3,60 fuq= 2,49 MPa

E o mean = 9500 MPa
E oo,mean = 320 MPa
E 0,05 = 6400 MPa
G mean = 590 MPa
p « = 330 kg/m®

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne warto$ci wielko$ci statycznych.
Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,94 m, przy obciazeniach ,,CW ASVW ”.
Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami
na korncach, przy obcigzeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
l14=1,00x1000 + 150 + 150 = 1300 mm

- \/ 'aMs | Eomean \/lSOOX150><13,85 . \4/9500 _ 0232
' b Ey | Grrean 3,142x1002x6400 590
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Arem<0,75 Keir=1
Warunek statecznos$ci:
oma=M/W=6,685/37500x10°= 17,83 > 13,85 = 1,000x13,85 = K ¢it f mg
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; xp=4,94 m, przy obciazeniach ,,CW ASVW

o v.d o 2d
m,y +km m,z — 17,83 + 077\(0,00 = 1,288 >1
fm,y.d foza 1385 13,85
(e} v.d (e} 2d
km fmy 4 fmz 20,7)(17’83 + 0,00 - 0’901 < 1
m,y,d m,z,d 13,85 13,85

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=4,94 m, przy obcigzeniach ,,CW ASVW ”.
Naprezenia tnace:
7,4=15V,/A=1,5x7,018 /150,000 x10 = 0,70 MPa
Tya=15V,/A=1,5%0,000/ 150,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, =1,000.
Warunek no$nosci

T4=\Toa +Tog =.0,702+ 0,002 = 0,70 < 2,49 = 1,000%2,49 =k, f, 4

Wyniki dla x,=2,78 m; x,=2,16 m, przy obcigzeniach ,,CW ASVW”.
Ugiecie graniczne
Unetfin = 1 /200 = 24,7 mm
w obiektach remontowanym moze zosta¢ powigkszone o 50%, wowczas U netfin = 37,0 mm.
Ugigcia od obcigzen statych (,,CW ) oraz dlugotrwalej cz¢séci obcigzen zmiennych (,,ASVW?):
Uozfin = U zinst (1+K ger) = -25,1x(1 + 0,60) = -40,1 mm
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Uy fin = Uy,inst (1+kdef) =0,0%(1 +0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krotkotrwatej czesci obcigzen zmiennych (,,ASVW™):
Klasa trwania krotkotrwatej czesci obciazen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier - 6 miesiecy, np.
obcigzenie uzytkowe).

Uz fin = U z,inst (1+k def) = 0,0X(] + 0,25) = 0,0 mm

Uy fin = Uy,inst (1+K ger) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:

Uzfin = -40,1 + 0,0 = 40,1 > 37,0 = U net fin

Warunek no$nosci przekroju nie jest spelniony!
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2.4. Sprawdzenie ptatwi podpierajacej krokwie14x14cm.
RM Win v. 11.96 licencja nr 22031

PRZEKROJE PRETOW:

D o - ol o 0 o @ -l o
A A 2 A 3 A LA A 6 A7 A

\ \ \ \ \ V=9,700
0,700 1,800 i 2,500 i 07004FQ700‘ 2,600 ‘07004‘ M0 600

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
134 Drewno C20 10 20,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:
13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670 13,670
1 A& 2 PN 3 A L A5 A 6 AT A
OBCIAZENIA: ([kN1, [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State yf= 1,10/1,00
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,12
1 Liniowe 0,0 13,670 13,670 0,00 0,70
2 Liniowe 0,0 13,670 13,670 0,00 1,80
3 Liniowe 0,0 13,670 13,670 0,00 2,50
4 Liniowe 0,0 13,670 13,670 0,00 0,70
5 Liniowe 0,0 13,670 13,670 0,00 0,70
6 Liniowe 0,0 13,670 13,670 0,00 2,60
7 Liniowe 0,0 13,670 13,670 0,00 0,70
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.96 licencja nr 22031

Grupa Znaczenie: v yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10/1,00
A =-"" Zmienne 1 1,12 1,00
MOMENTY :

7,062 7,062 7,152 -7,152  *7:850 7,850 7,358 7,358

2,212 2,212

~0,161 2 \ ’ 1\ 5

2,807 2,807

TNACE:

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW A

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 0,000 2,230 0,000
0,21 0,145 0,161~* -0,002 0,000
1,00 0,700 -2,212 -8,548 0,000
2 0,00 0,000 -2,212 11,162 0,000
0,40 0,724 1,835%* 0,012 0,000
1,00 1,800 -7,062 -16,551 0,000
3 0,00 0,000 -7,062 19,210 0,000
0,50 1,250 4,922%* -0,036 0,000

1,00 2,500 -7,152 -19,282 0,000
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4 0,00 0,000 -7,152 19,0617 0,000
1,00 0,700 2,807 8,839 0,000

5 0,00 0,000 2,807 -9,835 0,000
1,00 0,700 -7,850 -20,613 0,000

6 0,00 0,000 -7,850 20,205 0,000
0,50 1,310 5,407* 0,033 0,000

1,00 2,600 -7,358 -19,827 0,000

7 0,00 0,000 -7,358 15,901 0,000
1,00 0,700 0,000 5,123 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

A A A A A A A A
A T v
2,230 5,123
I Vig67 T
19,711
35,761 38,899 10818 35,727
Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.19 licencja nr 22031
Pret nr 6
Zadanie: jaskowa_platew glowna
z
y =Yg
7,850 7,358
20,
L A ® B
z
l 140 | 5,407 19,827

Przekréj: 1 ,B 14x14”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=3201,3; Jzg=3201,3 cm*; A=196,00 cm?; iy=4,0; iz=4,0 cm; Wy=457,3; Wz=457,3 cm®.
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Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukeji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: Krotkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg
i wiatr).

Kimod = 0,90 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C20.

fmk = 20,00 fma = 13,85 MPa
frox=11,50 fi04=7,96 MPa
frook = 0,40 fio04 = 0,28 MPa
feok =19,00 feoq = 13,15 MPa
feook = 2,30 feo04 = 1,59 MPa
fuk=3,60 fva=2,49 MPa

E o.mean = 9500 MPa
E 90.mean = 320 MPa
E 005 = 6400 MPa
G mean = 590 MPa

p « = 330 kg/m®

Sprawdzenie nosnosci preta nr 6
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.
Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,60 m, przy obcigzeniach ,,CW A ”.
Dhugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami
na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
14=1,00x2600 + 140 + 140 = 2880 mm

Do = \/ l h:m,d |Eomean _ \/2880><140><13,85 y \4/9500 - 0.238
' b E, V' Grean 3,142x140°x6400 590
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Arem<0,75 Keir=1
Warunek statecznos$ci:
oma=M/W=7850/45733 x10°= 17,16 > 13,85 = 1,000%x13,85 = K ¢it f mg
Nosnos¢ dla x,=0,00 m; x,=2,60 m, przy obcigzeniach ,,CW A

9 (o]
m,y,d +km mzd _ 17,16 + 0’7\(0,00 =1240>1
Frny.a foza 13,85 13,85
O d (o)
ki 254 258 =0 7,710, 009 = 0,868 <1
m,y,d m,z,d 13,85 13,85

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,60 m, przy obciazeniach ,,CW A .
Naprezenia tnace:
7,4=15V,/A=1,5%x20,205/196,000 x10 = 1,55 MPa
Tyd=15V,/A=1,5%0,000/196,000 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k, =1,000.
Warunek nos$nosci

Ta= \Tog +Tya =[1,552 + 0,002 = 1,55 < 2,49 = 1,000x2,49 = k fyq
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Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,31 m; x,=1,29 m, przy obcigzeniach ,,CW A”.
Ugiecie graniczne
U netsin = | /250 = 10,4 mm
w obiektach remontowanym moze zosta¢ powigkszone o 50%, wowczas U petfin = 15,6 mm.
Ugiecia od obciagzen statych (,,CW ) oraz dtugotrwalej czesci obcigzen zmiennych (,,A”):
Usfin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)?](1+K ger) = -8,0x[ 1 + 19,2x(140,0/2600)*](1 + 0,60) = -13,6 mm
Uy.fin = Uyinst [1 + 19,2 (h/L)?](1+K ge) = 0,0x[ 1 + 19,2%(140,0/2600)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od krotkotrwalej czgsci obcigzen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania krotkotrwatej czesci obcigzen zmiennych: Krétkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. Snieg i
wiatr).
Uofin = Uzinst [1 + 19,2 (WL)?](1+K ge) = 0,0x[ 1 + 19,2%(140,0/2600)*](1 + 0,00) = 0,0 mm
Uy.fin = Uyinst [1 + 19,2 (L)’ (1+K ger) = 0,0x[ 1 + 19,2x(140,0/2600)?](1 + 0,00) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uz fin = -13,6 + 0,0 = 13,6 < 15,6 = U net fin

Warunek nosnosci przekroju nie jest spelniony!

Opracowat
mgr inz. Tomasz Okrdj

j\‘\
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mg' L bez_og'onéow\onﬁ\
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C. CZESC DOTYCZACA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZKRESIE OCHRONY POZAROWEJ

Podstawa i zakres opracowania

Na zlecenie Zamawiajgcego, w oparciu o przekazang dokumentacje rysunkowg i zdjeciowag

zostata sporzgdzona opinia techniczna dot. mozliwosci dostosowania pomieszczen

poddasza rozpatrywanego Obiektu, na potrzeby sali odpraw, ze wskazaniem czynnosci jakie

nalezy przeprowadzic, aby spetni¢c wymogi przepiséw przeciwpozarowych.

Podstawy prawne opracowania

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J. t.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1372)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J. t.: Dz. U. 2019 r. poz. 1186)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (J. t.: Dz. U. z 2019r. poz.1065)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. nr 124
poz. 1030);

Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 22015 r. poz. 211 ze zimami);

Normy przywotywane w tresci opracowania;

Dokumentacja rysunkowa i zdjeciowa dostarczona przez Zamawiajgcego;
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1. Charakterystyka pozarowa Obiektu (stan istniejacy)

Dane podstawowe Obiektu

Nazwa Obiektu Budynek biurowy nr 1/399
Adres Gdansk, ul. Do Studzienki 43
Przeznaczenie Budynek biurowy

Sposdb uzytkowania jw.

Wymiary

Powierzchnia uzytkowa 1905,00 m?2

Kubatura 6166,30 m3

Wysoko$¢ Obiektu (kwalifikacja o _
. Ok. 14,50 m - budynek Sredniowysoki (SW)
wysokosci)

4 kondygnacje nadziemne
Liczba kondygnacji ]
1 kondygnacja podziemna

Odlegtosc od obiektow

sgsiadujgcych powyze] 8 m

Charakterystyka pozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

Przewidywane liczby osob Do 50 oséb

Podziat na strefy pozarowe Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

Lokalizacja stref zagrozenia| )
Nie wystepuje
wybuchem

Wystepowanie zagrozenia zycia )
ludzi Nie wystepuje
udzi

Drogi pozarowe Drogi pozarowe zgodne z obowigzujgcymi normami
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2. Cel opracowania

Zgodnie z o$wiadczeniem Zamawiajgcego, wiasciciel Obiektu zamierza dostosowac
pomieszczenia poddasza na potrzeby sali odpraw dla ok. 30 oséb w trybie art. 71 ust. 1
Ustawy [2] — jako zmiana sposobu uzytkowania. Celem sporzgadzenia niniejszej opinii jest

wskazanie

wymagan i okreslenie sposobow dostosowania ww. pomieszczen do okreslonych celow, w

zakresie ochrony przeciwpozarowej.

3. Ustalenia niniejszej Opinii

Rozpatrywany Budynek, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia opisane w pkt. 2., stanowi
jedng strefe pozarowg i powinien by¢ rozpatrywany w catosci na potrzeby okreslenia

wymogow koniecznych do spetnienia, w zakresie opisanym w pkt. 2.

3.1. Wytyczne dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla Obiektu

3.1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Rozpatrywany Obiekt stanowi 4 kondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemna,
sredniowysoki budynek biurowy (1 kondygnacja podziemna). Obiekt posiada jedng klatke

schodowg. Podstawowe dane Budynku zostaty opisane w pkt. 1 niniejszego opracowania.

3.1.2. Zakres planowanych zmian
Planowane zmiany sposobu uzytkowania obejmujg dostosowanie pomieszczen poddasza na
potrzeby sali odpraw dla 30 os6b. Projekt powinien spetnia¢ wymogi ochrony

przeciwpozarowej okreslone dla przebudowy w rozpatrywanym zakresie.

3.1.3. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnac;i
Budynek 1/399 — budynek o kubaturze ok. 6166,30 m® i powierzchni uzytkowej 1905 m?.
Wysokos¢ budynku ok. 14,50 m. Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedng

podziemna.
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3.1.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku bedg wystepujg pomieszczenia biurowe i socjalne.

3.1.5. Przewidywana liczba oséb

W budynku bedzie przebywac jednoczesnie nie wiecej niz 50 oséb.

3.1.6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia

ognhiowego nie okresla sie.

3.1.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W Obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

3.1.8. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornoéci ogniowej
elementow i stopniu rozprzestrzeniania ognia.
Budynek 1/399
Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dpornosci Gtéwna Konstrukcja | Strop” Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna"® | wewnetrzna”® |  dachu®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 RE =100 El 30 RE 30
60 (o<->i)

Oznaczenia w tabeli:

R nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg, E szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., I izolacyjnos¢

ogniowa (w minutach), okreslona jw., ) nie stawia sie wymagan.
D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa  miedzykondygnacyjnego wraz  z  polaczeniem  ze  stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naéwietli dachowych, éwietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.
9 Dla zsypu 60, a dla 30.

 Dla 4cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co najmniej klasa odpornoéci

$cian komor wymaga  sie  EI drzwi komér  zsypu - EI

ogniowej EI 15. Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego-pasazu, do ktdrego przylegajg lokale handlowe i
ustugowe; w tym wypadku wymaga sie natomiast zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed
zadymieniem drdg ewakuacyjnych.

® Wymagania nie dotyczg $cian oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okredla sie facznie diugos¢ przejscia

ewakuacyjnego.
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Stwierdza sie ze stany graniczne nosnosci elementéow konstrukcyjnych stropu,
dachu i przekrycia , przy obcigzeniu ogniowym nie spetniajg wymogéw nosnosci.

Zaprojektowane docelowo wzmochienia elementéw drewnianych lub zastepcze profile
drewniane nalezy dobiera¢ tak, aby zapewnione byto spetnieinie wymogéw nosnosci
przy odpowiednim dla danego elementu obcigzeniu ogniowym. Zaleca sie
zabezpieczenie w formie okladziny. Pozostate elementy budynku spetniajg

wymagania odpornosci ogniowej

3.1.9. Podziat na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, ktérej powierzchnia wynosi 1905 m? i nie
przekracza maksymalnej, dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 m?, okreslonej w

rozp. [3].

3.1.10. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe i odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych

Minimalne wymagania w zakresie odlegtosci od granicy dziatki budowlanej - co najmniej 4m.
Minimalne wymagania w zakresie odlegtosci Budynku od sgsiedniego obiektu - co najmniej 4
m, zgodnie zapisami §271 rozp. [3] ust. 11, lub zastosowanie $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, przy zatozeniu — budynki z materiatdw NRO, powierzchnia przeszklenia
nie przekracza 35% powierzchni rozpatrywanych $cian.

Stwierdza sie ze, na podstawie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych odlegtosé
Obiektu od granicy dziatki i innych obiektéw spetnia wymagania okreslone w §271

rozp. [3].

3.1.11. Warunki ewakuacji

Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi ,drogami ewakuacyjnymi’.

Ze strefy pozarowej, o ktdérej mowa powyzej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne powinny by¢é zamykane drzwiami.

Przejscie ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
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wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane ,przejsciem ewakuacyjnym”, o
dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40 m.

Przejscie, o ktérym mowa powyzej nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie
dtlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w tabeli okreslajgcej
wymagang klase odpornosci pozarowej dla rozpatrywanego budynku.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do

ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Wyjscia ewakuacyjne

taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢
drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, aw przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinna by¢ nie mniejsza
niz szerokosc¢ biegu klatki schodowej (wymaganej dla budynku), tj.: nie mniejsza niz 1,2m (w
Swietle przejscia).

Szerokos$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nie wymienionych powyzej nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢
drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w swietle oScieznicy.

Wysokos$¢ drzwi nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o

szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej
0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest
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ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie
wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego
przedsionkiem przeciwpozarowym, diugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Dopuszczalna dtugosé dojscia w strefie pozarowej ZLIII nie powinna przekraczac¢:

- przy jednym dojsciu 30m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

- przy co najmniej dwoch dojsciach 60m.

Stwierdza sie ze, na podstawie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych w
rozpatrywanym Obiekcie warunki ewakuacji nie spetniajag powyzszych wymagani w
zakresie szerokosci drog ewakuacyjnych oraz odpowiedniego zabezpieczenia przed

zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych.

3.1.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegolnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

instalacja elektroenergetyczna

Projektowana instalacja elektryczna w budynku bedzie spetniata ustalenia § 182 rozp. [4] w
zakresie stosowania odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych i wytgcznikow
nadprgdowych, przeciwpozarowego wylgcznika pragdu, urzadzen przeciwprzepieciowych
i roznicowo prgdowych.

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty
one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach

szczegolnych.
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instalacja odgromowa
Budynek posiada instalacje odgromowa i powinien zosta¢ poddany analizie w zakresie jej

skutecznosci , zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym [2]

3.1.13. Dobor urzgdzeh przeciwpozarowych w obiekcie

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m® lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub
ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem
nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

W rozpatrywanym przypadku oba wydzielone budynki powinny posiadaé przeciwpozarowe

wytgczniki pradu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W Obiekcie wymagane jest zastosowanie instalacji hydrantowa wyposazonej w hydranty
wewnetrzne 25.

Stwierdza sie ze, aktualne rozmieszczenie istniejacych hydrantéw zapewnia peilne
pokrycie ich zasiegiem w poziomie, wszystkich pomieszczen w Obiekcie ale z uwagi

na brak dokumentacji projektowej i powykonawczej nie mozna stwierdzi¢

prawidtowosci wykonania i funkcjonowania instalacji.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Wymagane jest zastosowanie os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych os$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie

Samoczynne urzgdzenia zapobiegajgce przed zadymieniem lub usuwajgce dym z klatki

schodowej
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W Obiekcie wymagane jest zastosowanie, w obudowanej i zamykanej drzwiami
posiadajgcymi klase odpornosci ogniowej z funkcjg dymoszczelnosci (min. EIS 30) klatce
schodowej, samoczynnego urzgdzenia zapobiegajgcego zadymieniu lub usuwajgcego dym.
Stwierdza sie ze, wystepujace w Obiekcie urzadzenia sg wykonane, jednak ze wzgledu
na brak projektu uzgodnionego z rzeczoznawcag ds. zabezp. ppoz. nie mozna
stwierdzi¢ czy spetniaja wymagania w opisanym zakresie. Ponadto w trakcie prac
inwentaryzacyjnych stwierdzono, ze zainstalowany system oddymiajacy nie
sygnalizuje poprawnego dzialania (wygaszone sSwietlne sygnalizatory kontroine).
Stwierdzono réwniez brak samoczynnego systemu napowietrzania, nieprawidtowe
rozmieszczenie czujek i nieprawidtowe oznakowania.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie Srodka gasniczego co
najmniej 2kg na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym

urzgdzeniem gasniczym — zgodnie z zapisami rozp. [3].

3.1.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest na poziomie 20
dm?¥/s.

3.1.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku jest wymagana i powinna spetnia¢ wymagania §12 rozp. [5].
Stwierdza sie na podstawie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych ze, istniejacy
uklad drogowy dla rozpatrywanego Obiektu spelnia warunki techniczne dla
powyzszych wymagan (§12 ust. 3 pkt. 1)). Droga pozarowa zapewnia dostep do 30%
obwodu zewnetrznego Budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) do 60

m — warunek spetniony

3.2. Ramowy opis wystepujacych w Obiekcie nieprawidiowosci w zakresie ochrony
ppoz.
Ze wzgledu na wystepowanie w Obiekcie licznych niezgodnosci w zakresie spetnienia
aktualnych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ktére wydajg sie by¢ trudne do
usuniecia, dot. m.in.:

a) warunkéw ewakuacji;

b) budowy grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepta z klatki schodowej;

c) wyposazenia w drzwi na klatce schodowej;

d) stosowanych materiatéw statego wykonczenia wnetrz;



Architekt Jacek Bochynski
80-180 Gdansk, ul Ciechanowska 1a/6, tel. 606 110 550

e) odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych;

zaleca sie zastosowanie procedury okreslonej w §2 ust. 2 rozp. [3], w §1 ust. 2 rozp. [4] oraz
§13 ust. 4 rozp. [5], w kontekécie mozliwosci spetnienia wymagan przepisoéw
przeciwpozarowych w sposob innych niz okreslony w ww. rozporzadzeniach, stosowanie do
wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowalnego oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionych z
wilasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub pahstwowym

wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

4. Wnioski

Stwierdzam mozliwos¢ zaprojektowania i wykonania przebudowy w rozpatrywanym
zakresie po spetnieniu wskazanych w niniejszej opinii wymagan.

Opracowat:

mgr inz. Dorian Sledz

Specjalista ds. ochrony ppoz.

nr upr. RN-3/S/7133/0265/1

AteCo

Specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej

mgr inz Dorian Sledz
Nr dyplomu SGSP RN-3/5/7133/0265/11

Uzgodnit:

mgr inz. Marek Zabrocki
Rzeczoznawca ds. zabezp. ppoz.
nr upr. 658/2016
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D. DOKUMENTY FORMALNE

Urzad Woiawdd=li

ot b
Gdansk, ........ccccoeeeeieeenn.
Nr .6065/Gd/94 ... ..
DECYZJA
Napodstawie§..2. 000 L PR 1s 13 Ust.l BKE L . rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz.46 z péin. zm.) stwierdza, ze:

Pan/i Jacek Bochynski

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji

projektanta

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wyltgczeniem konstrukcji fundamentdw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -
czalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budownictwie
je/dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 m3.-

0d decyzji powyzsze) stuzy stronie pra wniesienia odwolania do Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budowfiptwa w Warszawie, ul.Wspdl-
na nr 2, za posrednictwem Wydziaku-w ¥nie 14 dni od daty jej

doreczenia.- Y ¢ \% '
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= - 28 01
REE \ e % ‘ ‘
qd 2K RO, ..o ieiciornes
6065/6d/94
DECYZJA
Na podstawie §5“St1pktl’13UStlpkt2 .......... rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego I975r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz.46 z péan. zm.) stwierdza, ze: ‘
Pan/i Jacek Bochyriski

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robdt

...........................................................................................................

............................................................................................................

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkdéw i innych budowli, z wyla-
czeniem linii, wezidéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierz-
chni lotniskowych, most
racji wodnych.-
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Bochynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6065/Gd/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0073.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0073-5849-F85C-AF65-BB8B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerae weryfikacyjmym:
POM-YDE-7IU-2NT *

Pan Jacek Bochyriski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0092/18
adres zamieszkania ul. Ciechanowska 1A/6, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnile art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 $nia 2001 r, o podpl lek icznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bnpbeanym podplwm elelm'ouamm weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sq
6 pod wzgled pr ¥ opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $cl danych w niniej adwiadczeniu molna sprawdzié za pomocy weryfkacy) Swiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw oudownm\n www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem whalciwej Okrggowe]j lzby Intynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, i ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane [art. 20 ust.4]
oswiadczam, ze:

»EKSPERTYZA TECHNICZNA dotyczaca mozliwosci dostosowania
pomieszczen poddasza na potrzeby sali odpraw w budynku nr 1/399 w
Gdansku Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 43"

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat: mgr inz. arch. Jacek Bochynski
upr. projektowe w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej i architektonicznej bez
ograniczen nr 6065/Gd/94,
POIA nr PO-0073, POIIB nr POM/BO/0092/18
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S OMORSKA OKNEGOWA
BA INIINIEROW DCDOWNICTWA
_{-840 Gdansk, ul. Swuqmgﬁ?slf; 45,44
G o aa-o8 Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 r.

syg. akt 254/POM/OK K7
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,} pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 r. Nr 156. poz. 1118/, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.). Dz.1). z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ OKROJ
magister inzynier
urodzony dnia 16.01.1975 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0218/POOK/07

do projcktowania bez ograniczen w specjalnoseci
konstrukcyjno-budowlancj

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kogfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWPODNICZACY
Okregowej Wondisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrgggw misji Kwalifikacyjnej
Lesz iedostatkicwicz

.
CZ

EK
fisii Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligows
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Qkroj

81-166 Gdynia, ul. Podgdrska 8a/} |
2.Okrggowa Rada zby

3 Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Tomasz Okréj upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyyno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projcktowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obicktu.
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IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze wenyikaoyinym:
POM-MUN-KEI-3EH *

Pan Tomasz Okraj o numerze ewidencyjnym POM/B0/0053/08

adres zamieszkania ul.Przemyska 26 Bf7, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dni 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym Dz, U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczre] opatrzone bezpieconym podpi icznym wenyfik Ay mw“&ﬁnmmmﬁﬁluq
¥ YT PO winznorgcInymi.

pod wrgigdem skutkow o ych

* Weryfikncjs poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfiaoineso maswindoenia n
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl kub kontaktujgc sig z bisrem winfciwej Olregowej Izby InZynierow
Budowricten.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, i ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane [art. 20 ust.4]
oswiadczam, ze:

»EKSPERTYZA TECHNICZNA dotyczaca mozliwosci dostosowania
pomieszczen poddasza na potrzeby sali odpraw w budynku nr 1/399 w
Gdansku Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 43"

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Okr¢j
upr. nr POM/0218/POOK/07



