Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Mennonitéw w miejscowosci Stegna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Mennonitéw w miejscowosci

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowych
obrzezy chodnikowych i obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2 Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych, wg zasad
niniejszej STWIORB sa:

2.1. Obrzeza betonowe - nalezy zastosowac¢ obrzeze wysokie 8x30x100 cm, wibroprasowane.
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340

w sposoéb przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1 Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od
zadeklarowanych wymiaréw
obrzeza (réznica pomigdzy C Dopuszczalna d Mak_symalna Maksymalna ujemna
. ) S - odatnia odchytka
wynikami pomiaréw tego samego tolerancja [w %)] [w mm] odchytka [w mm]
obrzeza nie powinna przekracza¢ 5
mm)”
Dlugos¢ +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czesci +5 +10 -3
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptaskosci C
i prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporn_osc_ na zamrazanle/_ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 0,5 kg/m?, warto$¢ max. <
rozmrazanie z udziatem soli 1,0 kg/m? (wymaganie podwyzszone)
odladzajacych ’
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie Badanie F Kazdy pojedynczy
nalezy przeprowadzi¢ na 8 szt. wynik = 5,0 MPa
2.3 | Trwatos$¢ ze wzgledu na F Obrzeza majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
wytrzymatos$é sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwaciji
2.4 | Odpornos$¢ na $cieranie GiH | Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
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Klasa Bdhmego,
odpornosci wg zat. H normy — badanie alternatywne
4 < 18000 mm?5000 mm?
2.5 | Nasigkliwos¢ E Wartos$¢ $rednia dla kazdego obrzeza nie wigksza niz 5,0%

(wymaganie podwyzszone)

2.6 | Odpornosc¢ na poslizg/ | a)jesli gorna powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie  w normalnych
warunkach uzytkowania obrzeza jest zada-walajgca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcéw i warunkoéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

nie sg uwazane za istotne

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi

c) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,

Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys i odpryskow.
2.2. Beton na tawe

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206.
3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy wykonane bedg recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w STWIORB D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie koryta
Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod obrzeze oraz do gtebokosci i
usytuowania obrzeza w planie.
Koryto moze byé wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopowa. Wskaznik zageszczenia
dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gorne;j
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Ustawianie obrzezy na samej fawie betonowej wykonuje sie gdy jest ona uktadana bezposrednio przed montazem
obrzezy — tzw. metoda ,na mokry beton”.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem lub Zzwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego oraz pomiary obrzezy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z tabelg 1.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a. koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

7. Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00,Wymagania ogdine” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac¢:
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie

z oporem z betonu C12/15.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego wraz z tawg obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- wykonanie koryta pod fawe betonowg z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
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- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwigzane

Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego.

W przypadku norm niedatowanych lub przywotania starszej daty, powotanie dotyczy kazdorazowo najnowszego wydania
danej normy.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci.
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