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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D -03.02.01a
REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem regulacji wysokosciowej studzienek
w ramach zadania:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Mennonitéw w miejscowosci Stegna
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- regulacjg pionowg studni kanalizacji sanitarnej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”, a w szczegdlnosci w STWIORB D-03.01.00 ,Kanalizacja deszczowa”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

Dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen;

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- W zgodzie z istniejgcg Polska Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci wyrobu z Polskg Norma albo z aprobatg techniczng, a producent zatgczyt
odpowiednig informacje o wyrobie;

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z tg aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw

Do przypowierzchniowej regulacji wysokosciowej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbioérki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedace materialem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbiorkowy,
odpowiadajgce wymaganiom poszczegdlnych STWIORB.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- dzwignika hydraulicznego przenosnego

- pompy hydraulicznej wysokocisnieniowe;j

- zespotu pradotwodrczego tréjfazowego.

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego

- sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zapadnigcia urzadzen, podlegajace regulaciji

Regulacja urzadzen podziemnych wystepuje, gdy roznica pozioméw pomiedzy:
—  kratkg wpustu ulicznego, a gérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
—  witazem studni, obudowg zaworu i zasuwy a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
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Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej urzadzenia obcego, obejmuje:
1.roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
- regulacje zanizonej obudowy przed utozeniem nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji obudowy,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

5.5. Wykonanie regulacji wlazéw, wpustoéw i obudow

Jezeli STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji urzadzenia obcego, obejmuije:

a. Zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, nasady skrzynki) urzadzenia podziemnego,

b. Sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczenie gérnej czesci (np. nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem
ubytkow,

c. W przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czgsci komina wiazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu
zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wigkszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej C16/20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu planowanej
powierzchni jezdni, a takze rozebranie deskowania,

d. Osadzenie przykrycia studzienki, kratki sciekowej oraz obudowy zasuwy istniejgcych zaworu z wykorzystaniem istniejgcych
lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.

e. W przypadku znacznych zapadnie¢ , wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikéw,
elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonac jg wedtug osobno
opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Regulacja armatury i remonty w pasie robot

Przy regulacjach wysokosciowych wtazow studzienek kanalizacyjnych nalezy uzy¢ pierscieni dystansowych betonowych.

Wykonanie regulacji z remontem gornej czesci studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuje:

a. rozebranie nawierzchni wokot studzienki,

b. zdjecie przykrycia (ptyty, wtazu) urzgdzenia podziemnego,

c. sprawdzenie stanu konstrukcji studni , oczyszczenie gérnej czesci studni (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkéw,

d. demontaz kregu i montaz nowego kregu z dostosowaniem do wysokosci projektownej,

e. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studni (kominéw, kregéw podporowych itp.),

f. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem pierscieniami
dystansowymi do docelowej rzednej gory jezdni,

g. zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do
dalszych robot.

5.7. Przesuniecie wpustu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,

kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ poprzeczne przekopy prébne, jako wykopy

reczne. Wykopy wykonywac jako reczne oraz mechanicznie o $cianach pionowych umocnionych. Wydobyty grunt na odktadzie

powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a linig odktadu, wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 0,6 m. dla komunikacji. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg

osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,25 m. od poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne o

Scianach pionowych, umocnionych wypraskami uktadanymi poziomo z rozporami lub umocnionych obudowami skrzyniowymi

zapuszczanymi pod wtasnym cigzarem przez wybieranie gruntu spomiedzy Scian szalunkéw koparka, szczegdlnie w miejscach

utrudnionych. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy
nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne;j

projektowanej o okoto 2 - 5 cm, przy wykopach recznych, przy wykopach mechanicznych o ok. 20 cm w gruntach suchych a w

gruntach nawodnionych o ok. 50 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ recznie bezposrednio

przed utozeniem podsypki pod kanaty rurowe lub elementy denne studni rewizyjnych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci
wykopu wynosi £5 cm. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy kontrolowa¢ kierunek i rzedne posadowienia dna kanatu przy
pomocy niwelatora. Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie nalezy powierzy¢ obstudze geodezyjnej budowy, ktéra naniesie
osie studzien i repery robocze. Koszt obstugi geodezyjnej budowy obcigza wykonawce robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw

na czas budowy kanatéw i studni, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy ludzi i sprzetu, ochrone robét i ochrone obiektow.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosié¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 i nie powinien by¢ zamrozony. Nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete) przed zasypaniem
wykopu. W przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,3 m az do wysokosci ok. 0,3 m powyzej wierzchu rury. Dla

przewodow zlokalizowanych pod jezdnig warto$¢ zageszczenie winna wynosi¢ okoto 95% Proctora natomiast pod chodnikami i

terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okoto 85% Proctora, przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia

gruntéw okreslonych w ST i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998.

Zasypke wykonac¢ zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na

nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m. i studzienek

wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i

wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
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- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu
podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy przewoddéw mozna przystgpi¢ po
odbiorze wykopu i podtoza. Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do
budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy je opuscic recznie, za pomoc jednej lub dwdch lin.
Rury nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Kazda rura po utozeni zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do
podioza na catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wlasciwego wykonania ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po
Srodku diugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania montazu
poszczegdlnych zigczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca niwelatora, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej me moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze
przekraczac + 1 cm. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Studzienki sciekowe powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym typu jezdniowego oraz jezdniowo-kraweznikowego z
osadnikiem. Wpusty zeliwne ptaskie wg PN-EN 124:2000.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokosc¢ typowego osadnika 1,0 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

- krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, wierzch kraty powinien by¢ zagtebiony na 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) oraz sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z
tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania odbiorcze

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w
niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych czynnosci,

— oczyszczeniu studzienek,

— prawidtowos$ci osadzenia wpustow zeliwnych - 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej

— badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza sie dla wykonania deskowania i sprawdzenia
osadzenia pokrywy.

— sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego urzadzenia, polega ono na
sprawdzeniu szczelnosci, wymiaréw oraz zgodnosci z wymogami wysoko$ciowymi regulowanej przykrywy.

— sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym , oraz na sprawdzeniu stabilnosci (pokrywa nie
moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania két samochodu). Rzedne przekry¢ powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do + 5
mm

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych, studzienek

— sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych.

— przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza stopien agresywnosci, wilgotnosé) warstwy
ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu, zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

— utozenia przewodu i zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,

— dtugosci i srednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur ze studzienkami,

— szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje i eksfiltracje;

— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5,

- rzedne wtazéw i kratek Sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
. szt (sztuka) regulacji pionowej studni kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej.

W przypadku robét zanikajacych, obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic¢
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru koncowego.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena regulacji pionowej 1 szt studni kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej obejmuje :
- oznakowanie miejsca robot,

- regulacja wysokosciowa wtazu studni do poziomu proj. nawierzchni lub terenu,
- uporzadkowanie miejsca robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena wymiany 1 szt studni kanalizacyjnej, pierscienia odciazajgcego, ptyty nadstudziennej i wtazu zeliwnego:
- oznakowanie miejsca robot,

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- koszt materiatow,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych,

- demontaz elementéw studni kanalizacyjnej oraz wywoz gruzu wg umowy,

- montaz kregéw studni kanalizacyjnej w gotowym wykopie,

- wykonanie tawy betonowej pod pierscien odcigzajacy,

- montaz elementéw prefabrykowanych studni kanalizacyjne;j,

- montaz i regulacja wysokosciowa wtazu studni kanalizacyjne;j.

- uporzadkowanie miejsca robdt,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-97-C-89207 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B,PP-R.

PN-71/B02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatéw $ciekowych

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-ENY1852-2:2003 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen(PP) czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej -Nieplastyfikowany polichlorek winylu - Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
ukfadanej pod ziemia. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace elementdw rurociggéw
i systemu.

PN-EN 1636-6:2002U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i
Sciekowe;j.

PN-EN 1852-1:1000/A 1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji cisnieniowej. PN-EN
877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzenia wéd z budynkéw. Wymagania,
metody badan i zapewnienie jakosci.

PN-ENV 1046:2002 Usystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesytania wody i $ciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli - praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig

PN-ENY 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

10.2 Inne dokumenty
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wymagania Producentéw itp
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