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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. D-01.02.04 .
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbiérki elementdéw drog i ulic w zwigzku z realizacja zadania:
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1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbidrkowych i obejmuja:

- rozebranie nawierzchni gruntowej istniejgcej drogi (nasyp niebudowlany — piasek préchniczy, piasek drobny) - gr 20 cm,
— demontaz stupkéw drogowych do znakdéw wraz z wywiezieniem na sktadowisko Inwestora,

— demontaz tablic znakéw drogowych wraz z wywiezieniem na sktadowisko Inwestora,

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej jezdni (zjazd na droge wojewodzkg) — warstwa $Scieralna gr. 4 cm,

- rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni — warstwa wigzaca gr. 5 cm,

- rozbiérka podbudowy z mieszanki niezwigzanej — gr. 20 cm,

- rozebranie nawierzchni zjazdu (na ul. Okodlna) z kostki brukowej betonowej utozonej na podsypce cem.-piask. wraz z
podbudows.

Materiaty pochodzace z rozbiérki — zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do dalszego uzycia Wykonawca
zobowigzany jest odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km.
Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym ustawy o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogodlne”.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem:
—  spycharki,
—  zrywarka do nawierzchni,
— tadowarki,

— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne.

Do zrywania nawierzchni w zalezno$ci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy ttuczniowe) nalezy uzyé
zrywakow bedgcych na wyposazeniu spycharek i réwniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot

8.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentaciji
Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow Swietinych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.2.3. Rozbidérka warstw podbudowy i nawierzchni.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym. Materiaty uzyskane z rozbiérki nie powinny by¢ mieszane
w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.2.4. Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej
Rozbidrke nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie.
5.2.5. Rozbidrka ogrodzenia stalowego na podmuréwce, wraz z furtkami i bramami
Rozbiérke nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie.
5.2.6. Rozbidrka murku betonowego
Rozbiérke nalezy wykona¢ mechanicznie.
Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Kontroli podlega sposéb wykonania robot rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych
podczas rozbiorki.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:

- dla nawierzchni i podbudowy — m? (metr kwadratowy),
— dla stupkéw oraz znakow — szt. (sztuka),

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rozbiérki 1 m? warstw nawierzchni i podbudowy obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegolnych asortymentow,

- zatadunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania rozbiorki 1 szt stupkéw i znakéw obejmuije:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegolnych asortymentow,

- zatadunek i odtransportowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. Przepisy zwigzane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn zm.)
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STRONA BEZ TEKSTU
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