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A. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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PROJEKT BUDOWLANY
Zataczniki do projektu budowlanego
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Projektant branzy mgr inz. Barttomiej Kmie¢ POM/0161/PWBD/19 Branza drogowa
drogowej: ’ do proj. bez ograniczen w spec.
Inzynieryjnej drogowej
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Zgodnie z Art. 20.1. pkt 1 b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr

89 poz. 414 z pdzn. zm., tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) i z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120

poz. 1126 z p6zn. zm.) Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1.

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych art. 21. ust. 2 lub

przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionnos¢

planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowaé m in. w oparciu o:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz.844., tekst
ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401 z
pdézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 Nr 118, poz.1263., tekst ujednolicony na
podstawie: Dz. U z 2018 poz. 583 z pdzn zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z

pézn. zm., tekst ujednolicony na podstawie: Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z rozbiorkg, kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen

wystepujgcych podczas robét budowlanych.



BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlinych obiektow

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce obiekty:
e drogi, zjazdy, inne elementy infrastruktury drogowej,
e oznakowanie,
e przebudowa/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

e inne zgodne z dokumentacjg projektowa.

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujgce zadania:

e roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

o dostawe materiatow,

¢ wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,

e zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym,

e roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z
transportem,

¢ wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzednych,

¢ wykonanie nowego korpusu drogowego,

e wykonanie podbudowy,

¢ wykonanie kraweznikow/opornikéw na tawach betonowych,

¢ wykonanie warstw projektowanych konstrukcji nawierzchni

e inwentaryzacje powykonawcza,

e uporzagdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (roboét budowlanych)

zwigzanych z inwestycja,

Kolejno$¢ roboét wynikaé bedzie z harmonogramu przyjetego przez Wykonawce. Wszystkie
roboty zwigzane z budowg i zabezpieczeniem sieci pod ziemig, muszg by¢ wykonane przed realizacjg
nawierzchni drogowych jak jezdnie, chodniki, $ciezki rowerowe, opaski, pobocza.

W stosunku do innych robét nie jest wymagane szczegdlne zachowanie kolejnosci ich realizaciji.

Wymienione roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 0so6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich

przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.



2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Do obiektéw, ktére mogg by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzgdzenia mozna zaliczy¢:
e Istniejgca droga,
e infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i na terenach

przylegtych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywa¢ w powigzaniu z wykazem obiektéw jak
podano wyzej w pkt.2. Nalezy mie¢ na uwadze to, ze prace budowlane na wigczeniach i skrzyzowaniach
prowadzone bedg przy czynnym ruchu pojazdow i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy.

Zabezpieczenia budowy muszg w szczegolnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy
0soOb postronnych, a takze zabezpieczenie budowy przed kradziezg i wandalizmem, co moze mie¢
znaczgcy wplyw na organizacje robét i sposdb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu
budowy beda mie¢ takze wptyw wymagania wynikajgce z projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Koniecznos$¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew, wigzaé sie bedzie z ograniczeniem stosowania

sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewazajgca cze$¢ robét budowlanych zwigzanych z remontem i przebudowg drég objetych
projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany
zakres otwartego frontu robot bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem oso6b
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.
Ponizej podano wykaz robot o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

e Roboty rozbiérkowe,

e Wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych,

¢ Wykonywanie wykopéw pod roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
e Transport technologiczny poziomy i pionowy,

e Zatadunek, roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia,

e Zasypanie pracownikdw w wyniku zalewania sie scian wykopu,

o Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),

o Uderzenie pracownika w wykopie spadajgca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
¢ Najechanie sprzetem budowlanym,

e Upadek z wysokosci.



e Roboty zwigzane z likwidacja i zabezpieczeniem istniejgcych sieci i obiektoéw z nimi zwigzanymi
( szczegolnosci elektroenergetycznych),

e Roboty zwigzane z budowg i zabezpieczaniem sieci i przytaczy,

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty transportowe,

Poniewaz jak podano wyzej roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcinkéw przy
czynnym ruchu ulicznym, zabezpieczenia zastosowane na budowie muszg w szczegdlnosci
uniemozliwia¢ wejscie na teren budowy o0séb postronnych. Budowa powinna ponadto byé¢
zabezpieczona przed kradziezg i niszczeniem, co moze znaczaco wpltywa¢ na organizacje robot i
sposéb zagospodarowania placu budowy. Organizacja robét i zagospodarowanie placu budowy muszg
uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy.

Organizacja rob6t podczas realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ ograniczenia wynikajgce z
wymagan wynikajagcych z przepiséw BHP dotyczacych wykonywania robét budowlanych w sgsiedztwie
linii elektroenergetycznych napowietrznych. Nalezy miedzy innymi przestrzega¢ wymagan przepisow
BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z

pézn. zm.).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogodlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi
i konczacymi dany zakres robdt budowlano-montazowych, nalezy stosowaé odpowiednie procedury
zawarte we wilasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikow
powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie
zapoznaé. Wykonawca robét zobowigzany jest stosowaé wymagania odpowiednich obowigzujgcych
przepisow, niezaleznie od przepisow cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych
aktualnos¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu
pracownikow.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac¢ pracownikéw z:
e Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materialowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy,
e Wykazem i rodzajem prac o szczegbélnym zagrozeniu,
e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,
e Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobiste;,
e Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
e Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,
e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

e Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z witasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepisdw, jak réwniez nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych
obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robdt objetych przedmiotowym projektem szczegotowe
wytyczne dotyczgce zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6ézn. zm.). Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie dla
zakresu projektowanych robét. Wykonawca Robét przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest
do stosowania miedzy innymi wymienionego rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrodtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia

zdrowia:
Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic¢ tablice ostrzegawcze,

e zastosowaé oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych,

e wykona¢ barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

e wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy

wasko przestrzennym.
Transport drogowy i technologiczny

e zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,
e obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

e obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,
e nalezy dba¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

e roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Sktadowanie materiatow

e zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach,
e materialy sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

e odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizaciji.



Wykonywanie szalunkéw

zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzgdkowanie terenu),

stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,

ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,
stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,

wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oso6b postronnych
w obszarze réwnym rzutowi najdiuzszego elementu +6.0 m z obu stron,

wstrzymacé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej 50
lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,

stosowac atestowany sprzet montazowy,

sprawdzi¢ jakos¢ elementdw przed montazem,

ustawi¢ tablice ostrzegawcze,

dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub

maszyn i urzgdzenh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,

wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenhstwa.

Ochrona ppoz.

Uwaga:

wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,
wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,
obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych,

oznaczy¢ i zapewni¢ fatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na placu budowy.

Plan BIOZ winien zawiera¢ m. in.:

Ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie przerw w pracy oraz miejsca
odstawienia samochodow uszkodzonych w czasie ewentualnych kolizji.

Zasady sktadowania i przemieszczania materiatébw. Jednym z podstawowych elementéw
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji

pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.



o Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady nadzoru w
trakcie przerw w pracy.

o Okreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

e Okreslenie zasad zachowania wymogoéw bezpieczenstwa w poblizu linii energetycznych i
teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wczesniejszym zgtoszeniu robét
uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

7. Czynnosci organizacyjne

Dokumentacja
Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozeh jak i przebiegu. Posiadane dokumenty bedg
przechowywane w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej w
formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada
za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu
zostang odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian
wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany bedg wymagaty autoryzacji
autora projektu dokumentacji instruktazowej. Budowa zostanie wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlinych urzadzen, instrukcji okreslajgcych
zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Wykaz oséb odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
zostang umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Szkolenie:
= przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,
= dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i
zapoznanie z jej wynikami pracownikéw,
= zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia bedzie w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.
8. Ustalenia koncowe
Plan BIOZ, poza elementami w/w, bedzie zawierat imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie bedzie zawierat ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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B. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE

1. Wéjt Gminy Stegna — uzgodnienie Projektu Budowlanego

laiN A
\ 1l Gdanska 34 : _
700 Lk (58) 2479298 Stegna, dnia 28.02.2024 r,

P EnaeETRgy

GO-DM.7013.1.12.2023.2024

JD Projekt

Damian Jeleniewski
ul, Le§miana 19/27
82-300 Elblag

Dotyczy: opinii w sprawle profektu budowlanego dia zadania pn. ,, Przebudowa drogi
gminnej wl. Mennonitéw w migiscowosci Stegna ",

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.02.2024 r. data wplywu do Urz¢du Gminy Stegna
26.02.2024 r. informujg, 2e Wéjt Gminy Stegna pozytywnie opiniuje projekt budowlany pa:
wPrzebudowa drogi gminnej ul. Mennonitéw w micjscowosei Stegna™,

..... '};, ?I" WS

4

A
/ (podpis)
£

Otrgyeyuja:
@Admut.
2. ala,

Spoenydata.

Agnieszka Skryypessk
Refernt paspodark odpadami i ochrony drodomiska

82-103 STEGNA, ul. Gdafiska 34, Centrala 35 247 81 71. 35 247 8172,
NR REGON 170747939, NR NIP 5792069687, Fax 55247 83 95, E-Mail: gmina@stegna.p!



2. Centralny Wodociag Zutawski — uzgodnienie Projektu Budowlanego

CENTRALNY $/90501%5 AURASK
SPOEMA Z 0.0,
£2-100 HOWY DVOR CDANSK]
X ul. Waresawoh'a 28A
Wl 55245 02 7, b5 240 02 72
NIPS?S2024212  REGON 152050820
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3. Przedsiebiorstwo Komunalne Mierzeja - uzgodnienie Projektu

Budowlanego

Prasdeisbicratwo Komunsine
w.ml' Sp. 3 5.0
< #2-103 STEGNA
:‘cg%?ﬂ%z NP §70.01-534°2 Stegna 14.12.2023

WS UOOUUATIL i e 055 4T

UZGODNIENIE NR 22/12/2023

Dotyczy: , Przebudowa drogi gminnej ul. Menonitéw w Stegnie”

Inwestor: Wéjt Gminy Stegna, ul. Gdariska 34, 82-103 Stegna

Przedsigbiorstwo Komunalne ,Mierzeja” Sp. 2 0. 0. w Stegnie uzgadnia niniejszy plan sytuacyjny
w 2akresie urzagdzen kanalizacyjnych z uwzglednieniem naniesionych uwag i poprawek:

1. Koszty naprawy i straty poniesione przez PX, ,Mierzeja” na skutek ewentualnych uszkodzen
kanalizacyjnych podczas wykonawstwa robdt pokrywa Wykonawca/Inwestor.

2, Koszty dostosowania urzadzed kanalizacyjnych do kategerli drogl oraz ew. wymiany kolektoréw
pokrywa Wykonawca/Inwestor.

3. Nalezy wykonaé niwelacje wszystkich studni do poziomu projektowanej drogi/poboczy przy uiyciu
elementéw studziennych o érednicy zgodnej z wlazem studni.

a) W przypadku studni betonowych niwelacje studni wykonac z prefabrykowanych pierécieni
o srednicy zgodnej z wlazem studni do wysokosci max 0,5m a w przypadku wysokosc komina
wigkszej niz 0,5m poprzez podniesienie studnl przez wstawienie dodatkowego kregu
betonowego w studniach wilazowych.

b) W przypadku studni systemowych niwelacje studni wykonac poprzez regulacje rury
teleskopowej. W przypadku, gdy teleskop bedzie za krotki naleiy go wymienic na rurg
o odpowiedniej diugosci.

c) W przypadku studni niestandardowych metode niwelacji nalezy wczesniej uzgodnic
2z przedstawicielem P.K, ,Mierzeja”,

4. Woprz ku, gdy wilazy lub/i nastudzienne istniej

z kategori i i drogi nal mlany na nowe.
5. W przypadku, gd odkopaniu_kolektora sanit i ni
chni i n mienié na nowy.
6. szystki i i w pierécieni i ce lub stozki — w prz ku ich
braky.

7. W wyniku prowadzonych pracy nie moze nastapi€ znaczne wyplacenie ani zaglebienie istniejgcych
kolektordw kanalizacji sanitarnej.

Stronalz2
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8. Roboty przy studniach craz w obrgbie kolektordw sanitarnych nalety prowadzié ped bezposrednim
nadzorem pracownlika przedsieblorstwa.

9. Na 7 dni przed roz ciem robot nalezy plsemnie powiadomic o tym fakcie P.K. "Mierzeja".

10. Wykonane prace w zakresie | obrebie urzadzen kanalizacji sanitarnej nalezy protokolarnie odebrac
2z udzialem pracownika P.K. ,Mierzeja”,

11. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci kanalizacyjnych niewskazanych na planach,
W przypadku wykrycia niezainwentaryzowanych przytaczy oraz sieci kanalizacyjnych nalezy je
naniesc na dokumentacji powykonawczej.

12. Niniejsze uzgodnienie nalezy bezwzglednie zalgczy¢ do projektu technicznego przebudowy drogi.

UWAGI DODATKOWE:

o ‘Wszelkie nieuregulowane sprawy | kolizje wyjasniaé przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego;

o Nie wyratamy zgody na odprowadzanie wéd opadowych do siecl kanallzacyjne);
Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego istniejgcego w chwili wydania;
Roboty w rejonie urzadzen kanalizacyjnych prowadzi€ pod bezposrednim nadzorem pracownika
przedsieblorstwa.

7
GPZCJALISIA y{ ICYJNYCH

e P Mtko

Strona2z2
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4. Pomorski Wojewoédzki Konserwator Zabytkéw — stanowisko

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Gdesk, dnia (| Ol AORY ok
ZN.510.20.2024 KP

Damian Jelensewski
Ul Ledmiana 18127
82-30 Elblag

Dotyczy: speawa 2 deia 07.12.2023 roku (wphmelo dio 04,12, 2023 roku, RPAV22654/2023), wnioskodawes: | w., tamal
mwmmwm.wummwm Manonitiw w Slagne” polegaiqos na wykonani
nawvarzolvy drogows), rozbiaraing] z kosthl befanows) brukows| ovaz pyt a2urowych, w Stagnve 0z ar 852,

Wojewddzkl Urzad Ochrony Zabytkow w Gdarsku, Pomorski Wojewddzki Konsarwatar Zabyskaw, w odpawiedz|
na przedmiotowe wysiapienis, po przeprowadzeniy pod waglgdem konserwatorskim analzy sprawy, zajmuje
stanowisko w nasigpuiacy sposod:

< organ cchrony zabytdw odmawia zajecia slanowiska przez wydanie 2adanego uzgodnienis.

Wiyjasnienie przyczyn zajgiego stanowiska:
1. brak przepisow regukigcych prews | cbowigzki, zobowigzujace organ do wydania na rzecz
whicskodawey uzgodrienia jak w niniejszym przypadiu,
2 ww, wgoednienie stanowiicby przyrzeczenie administracyjne,
3 ww. dzialka nie znajduje sig na cbiszarze wpisanym do rejestru zabytkow ani ujetym w gminng| ewidenc]i
zabythdw.

annmks VAswda-is Ranserwator
{r‘) Zatminim
" ‘LV\—-g

rok. Katorsvws Pynyrowsha
luwpeklor

a8

Cerzymuja:
1 Daniel Jelaewski ul. Lesmiana 1927 82-300 Eiblsg
2. KP

woaﬁmcmmocmmmweww
DS. ZASTHOW KIERUCHONYCH

mwu SO0 Gdarse, % 53 014247
SR 03y U, & mak plarsh@zabythi wad pl

16



5. Energa Operator — uzgodnienie Projektu Budowlanego

< Energa

operator

Do JD Projekt Damian Jeleniewski
ul. Le$miana 19/27

82-300 Elblag

EOP/SW/6/2024/01/016665

Kwidzyn, 18 styczen 2024 1.

Dot mwumwzimm*mwmmmmwn
SA Oddzial w Olsztyrie.
Ociokt: Przebudowa drogl gminnej Stegna ul. Menonitéw dz. nr 65116, 652, gm. Stegna.

ienie nr PZT/ D/24

ENERGA-OPERATOR SA Oudzit w Clsztynie Rejon Dystrybuc) w Kwidzynie potwierdza wystepowanie
nnmmmmychwlo.HVMMmmmezW
uwagari:

1 owmmmmwuumwwmmu
B2-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dotsczyt mape 7 projakty realizowanego zadsia oraz okredli: lemmin
wykonania peac. nazwy firmy prowadzace) peace. csaby odpowiedzialng 28 prowadzenie robdt

2 mmmmmnmzwmmmmuwmmm
WWMWMMMW.WWI
Zbizen do Binigacego kabla zabezpleczyt zgodnie 2 norma N SEP-E-004 W pezypadiu zmian rzedrych
Mmmum&dm:mn@f&twmombsaom
kolz)l. Mejsca skrzyloweh 2g\osiC przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Lakowa 38 Dzigf Eksploatacii

3 Prace w pobiu czynnych napowietrznych urzadzen elekroenergetycarych wykonywat:

. mzmmmmmmewzm23WMr.nmm
aomugmmsmym“umbemmmiodmmmum
ne 120 poz. 1126),

¢ 2Zgodnie 2 Wredcig Rozporzadzenia Minkstra infrastnukiury 2 dnia 6 utego 2003 1. w sprawie bezpleczefstwa
I higeny pracy podczas wykonywania rabdt budowanych (Dz U, 2003 nr 47 poz. 401),

. mimmmmmnwmwmzmmml.
NSEP-E-003 | PN-EN 50341-1:2013,

4, MWNMWuMhMmmanmqmm-
mMogace grozic poradenem) | zachowat warunki bezpleczedstwa.

5. chmua&.j&ﬂhm%ﬁmﬂh%ﬁ#wh&w&

S D ren i e

k i
6.1 memmmmwmmmtswmmm
mmmmmmnmmmbmzmmwmmmmm
thmmmmh-w.wmmwmmywam
ECP w oslu otrzymania warunkiw tlechnicanych na przebudowe lsiejacega kabla,
B.Z.MMO.Skawhwwmimmm
G.a.uwbmmlmmunAMuwmwwmy

Viddemar Sokolowskd  T: 5565 77 664
rlved
) (AL
faanaynx ENVERGAOFE A TUM 58 et Vaprowy Gaamh Poloe
Do e » OXityes W Wt s Cespatacy WRE
Bejor Dysoybocy & Fatiyws RE (O00IRAS
£ Ligoma M 12500 vt
fagee 100275854 D068 PRSP g T Se—— fr bt 10 1540 4568 1177 000 5008 IT5E

WF SG001800 Lga i FApLS 2aNedwyeplecy 139 110 800 »
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6. Orange Polska — uzgodnienie Projektu Budowlanego

ul. Ogrodomwa 8, 91-082 Lidé

f
26740/TTDSILU/PI2023 /
strona 1/2

verte

‘Shata “ybv

== Opomik betonowy 12x25 +0 cm b San

== Otezae betonowe 8x30 +0 cm ot AN Rt

[ Zakres oddzialywania ivwestyci esratbion: |

[ Nawierzchnia jezdni - kostka Baionowa kolons S2arego

C550) Nawiaczchnia jezdni - phyty a2urowe

[ Naw. Zjazddwidojie do posesi - kosthka bet. kol searegol

[ Zisten
O Regulacis wysokodcionn studni, Zasdw, komée Plan sytuacyjoy
ST Numer cziaki . : " ) “‘ ' ‘2.0

. Rum asionowa
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7. ZDW Gdansk - uzgodnienie zjazdu z drogi wewnetrznej na droge
wojewodzka nr 501

| ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
|

80-778 Gdafisk, ul. Mostows 11A
. Centrala tel, ($8) 320 20 25
. | wwu i wpdarsk pl el
G

WZPD.447.1157.2023.A8 Gdadsk, 21 marca 2024 1,
L.z 5/501

POLECONY
TV PWTCAE pon i e dyembem odbicrs

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. | ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (jt. Dz. U, z 2023 r.
poz. 645 26 zm.) araz art. 104 ustawy z dmin 14 crerwea 1960 1, Kodeks postgpowania administrucyinego (jt. Dz
U. 22023 1. poz. 775 ze zm.) po razpatrzeniy wniosku Pana Damiana Jeleniewskiego, JD PROJEKT Damian
Jeleniewski, ul. Lesmiana 19/27, 82-300 Elblgg, dzialjscego z pelnomocnictwa Inwestors: Gmina Stegna,
ul. Gdanskn 34, B2-103 Stegna, w sprawie wydania zezwolenia na prachudowy zjuzdu z drogi wojewddzkic]
nr 501 na dzialk ne 652 w m. Stegna do obshugi dragi gminoegj wewngtrzngj jednokierunkowej (ul, Menonitéw),

zezwalam

2 przebadowe ziazdu z drogi wojewddzkic) nr 501 (dz. nr 640) na dziake nr 652 w micjscowoéci Stegna w celu
obshagi drogi gmincj wewngirznej.
l.mmmmmmmumdmmmhmmmm
zaljcznik do niniejszego zezwolenia.

2. Zgodnie z art. 29 ust, 3 ustawy odmgadwbﬂcmycbpmdmwoca@dmmb&bn&owalnm inwestor
zobowlgzany jest do :

a)  dokonania czynnoéel wymaganych pezepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowkine,

b)  uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na prowsdzenie robit w pasie drogowym;
Whiosek w sprawie wydania ww, zezwolenls na prowadzenic robt w pasie drogowym nalezy
2doty€ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Gdansku w Trybkach Wielkick, ul. Gdafiska 29, 83-034
Trabki Wielkie, tel, (58) 303 66 00.
Whiosek winien by¢ sporzedzany zgodnie z praepisami Rozpoczadzenia z dnia | czerwea 2004 .
Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkow udzielsnin zezwoleh na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. 22016 r. poz. 1264 2¢ 2m.) oruz zawierad wskazane w nim niezbgdne zatascmiki,

3. Zgodnic z art. 29 ust. 3 ustawy o drogach publicznych inwestar zobowigzany jest do uzgodnicnis
zzarzapdey drogi projekta zagospodarowania dzialki lub terenu araz projektu  architektoniczno-
budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowsnia dzialki lub terenu oz projext architektoniczno-
badowlanego jest wymagany.

4. Zakazuje sig odprowadzenia wid opadowych spoza pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 501,
na teren pasa drogowego lub do systemu odwodnienia tej dragi.

5. W przypadku kolizji pracbudowywanego zjazdu z istnieiscymi urzadzeniami i obiektnmi budowalaymi
inwestor na swdj kosat dokoea przelozenia lub zabezpieczenia tych urzdzed lub obiektdw.

6. Realizacja i koszry budowy zwizzane z wykonaniem powyzszej Inwestycji - w tym usunigcie
powstalych kolizji w trakcie prowadzonych robo - nalezs do inwestora.

7. Zgodnie 7 art. 29 ust, 1 oraz art. 30 ustawy o drogach publicznych wykonanse i utrzymanie zjazdu
w prawidlowym stanle techniczaym nalezy do wissciciela lub uzytkownikiéw gruntow przyleghyh do
drogi. Wymdg powyzszy dotyczy obowinzku utrzymywania przepusta (o ile wystepuje) | zieleni
majdujucej sic w polu widocznoici. Zicled nalezy utrzymywsé w sposéh gwarantujacy Kierujgcemu
pojazdern widocznadt przy wiyczuniu si z¢ zjazdu do ruchu na drodze pablicznej.

8. Zarzydea drogi zastrzega, 2e warunki dotyczice przebodowy ziazdu z drogi wojewddzkiej nr 501
pazostsja aktualne do czasa ewentualnej zmiany stanu faktycznego w obrebie pasa drogowego w micjscu
planowanej przebudowy zjazdu. )

9. Ninigjsza decyzia stanowl zgode na dysponowanle nieruchomodcin tl. pasem drogowym drogi
wojewddzkiej nr $01, celem uzyskania whisciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno —
budowianej,

UZASADNIENIE

Whioskiem 2z dnia 28 grednia 2023 r. uzupelnionym w dniu 12 marca 2024 r. (Sargczonym w dniu
13 marca 2024 r), Pan Damian Jelenicwski dzislajacy z upowasnicnia Inwestors: Gminy Ssegna, wystapit
o wydanic zezwolenia na przebudowe zjaadu z drogi wojewddzkiej nr S01 na dziatke nr 652 w celu obshagi
drogi gminnej wewngtrznej jednokierankowe) (ul Menomitdw), Do ww. wniasku zostala dolgczona
dokumentacia techaiczna planowanego zjazdu, Zpodnie z =rt. 29 ust. | ww, ustawy o drogach publicznych
budowa lub przebudows zjardu nalezy do wiscicicla lub utytkownika nisrachomodel preyleglych do drogi,
pouzyskaniu, w drodze decyzji adminisracyjne), zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu

20



Jub przebudowg zjnzdu, Natombast w mﬂlmNmApmhmj ustawy 2¢ wzgledu na warunki okreslone
wpmpbehw)dmwhupodmwiem 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub zasady wiedzy
udmicanjwrcmmhnthwltémwynmdudmgimuo&nWitwdmiumolmh
na lokalizacje Zjazdu tub jege przebudowg albo wydaé zexwolenie na lokalizacje ziazdu na czas okreglony.
W rozpatrywanej sprawie nie zachodzy przestanki okreflone w arnt. 26 ust. 4 uzasadniajgce odmowg wydania
zezwolenia na przebudows zjazdu z drogi wojewddakiej nr £0) na dziatke nr $62 pobazong w m. Stegna w celu
obshagi drogi gminnej wewngtrznej jednokierunkowej (ul. Menonitdw), a tym samym zarmdca ww, drogi
zezwala oa jego przebudows. Parametry techniczne przebudowywancgo zyxedu maja byt zgodne 2 zalyczona
dokumentacja techniczng slanowiaca integralng c2¢é¢ niniejsego zezwolenia.

Lokakizacja - o kdrej mowa powyzej - nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego, pod warunkiem zachowania praez strong wiioskujacy wstalen niniejszego zezwolenia

Pouczenle

Od niniejsze) decyzji shazy Stronie odwolanie do Samorzgdowego Kodeglum Odwolawezego W Gdansku.
Odwolanic wnosi sig za poérednictwem tutejszego Organu, W terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

W trakcie biegu czternastodniowego serminu do waiesicnia odwolania Strona moze Zrzec s prawa do
whicsienia odwolania wobec orgasu administracji publicanej, kibry wydat decyzis. Z dniem dorgezenia
arganowi sdministracii publicznej oéwiadczenia srzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez cstamin
Ze siron postepowania, decyzjn staje sig OstatecznA | prawomocna. Zgodnie zart. 16 § 1 Kpa, decyzjy ostateczna,
jest decyzjn, od korej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy, 2 jej uchylenie Jub zmiana,
stwierdzenie newaAInoSc Oraz wznowienie posigpowania moze nastgpic tylko w przypadkach przewldzianych w
Kpa lub ustawach szczegbinych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 Kpa, decyzjy prawomocng jest decyzjn ostatecznn,
ktdre) nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie odwiadczenin o Frzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zalyeznikl:

1) Opieczgtowana praez ZDW dokumentacja techniczaa zal nr 1+2 stanowl integralng czgéé
niniejszego zezwolenia,

O’P" Damian Jeleniewski, JD PROJEKT Damian Jeleniewski, ul. Ledmiana 19/27, $2-300 Elblag,

2. Rejon Drég Wojewddzkich w Gdafisku w Trybkach Wielkich,
3. ah
v e paagt AN T I €A 3 k. | AT ey 3 e IO & oye At 0 DRV 0, pow 3111}

Eﬁ /(;(b\ J)l.\s-. —

wmmmwmmmw-mm
::md’_'_-ﬂo i Ay :‘ :m-.-u-c—u
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8. Polska Spoétka Gazownictwa — uzgodnienie projektu budowlanego

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0510/BR/OTI1/2024
z dnia: 2024-02-02

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowos¢: Stegna Gdanska (gm. Stegna)

Adres:  ul. Menonitow

Projektant: Barttomiej Kmie¢, upr. nr: POM/0161/PWBD/19

Inwestor: Gmina Stegna Gdanska 34 82-103 Stegna

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka G: sp.z 0.0, ul. ‘3%0 16, 33-100 Tamoéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul, Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Ka%i;a' Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWW.psgaz.
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Warunki uzgodnienia:

1
2.
3.

oN o

10.

b
12.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualnos¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

Szczegoétowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Catosc¢ robdt wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdza¢ statych sktadow i
magazynéw oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

Pieczatka i podpis: KIEROWNIK

Dzial Zarzadzania M3j{tkiem Sieciowym

Woijciech Cadpiewski

Osoba do kontaktu: Natalia Zwoliniska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskuego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdgnsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII ngzla( Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapillal Zaktadowy: 10 488 917 050 z!
WWWw.psgaz.
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