Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Mennonitéw w miejscowosci Stegna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.24
NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z ptyt azurowych w ramach zadania:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Mennonitéw w miejscowosci Stegna
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z prefabrykowanych ptyt azurowych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- nawierzchnie z ptyt azurowych o wymiarach 60x40 cm o gr 8 cm utozong na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prefabrykowana ptyta azurowa — drogowy element Zelbetowy, w postaci prostokatnej ptyty z otworami, stuzacy do budowy
nawierzchni.
1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt azurowych — nawierzchnia z ptyt drogowych azurowych, przeznaczona do ruchu lub
postoju pojazdow.
1.4.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy zelbetowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle wypetniona piaskiem.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogoine” punkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB oraz z aprobatg
techniczng uprawnionej jednostki.
2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z zelbetowych ptyt, objetych niniejszg STWIORB, sa:

- prefabrykowane ptyty azurowe spetniajace wymagania PN-EN 1339,

- materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin,

- oporniki drogowe,

- woda,

- ew. inne materiaty.

2.2.3. Prefabrykowane plyty azurowe

Prefabrykowane ptyty wielootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem dokumentac;ji projektowej, np. 60x80x12
cm ze scietymi narozami, z otworami w ptycie na petng grubosé.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakéw, peknie¢, rys i wytupan. Dopuszczalne sg drobne wglebienia i wypuktosci o
gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymato$ci minimum C20/25 (B25) wg PN-
EN-206-1.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i wyszczerbienia krawedzi o
gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m ptyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej
nie moze byc¢ wigcej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni
gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m diugosci ptyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknigc, rys, wgtebien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢ nie wiecej niz: dtugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm, grubosci + 3 mm.

Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-1339. Nasigkliwo$¢ powinna wynosi¢ < 4%, a stopien
mrozoodporno$ci = F 150 (metodg zwykig). Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Ptyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnig jezdng zwrécong do gory,
w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

2.2.4. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.

Do podsypki nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2000.

Do podsypki nalezy stosowac¢ piasek wg PN-EN 13242:2013-08E.

Do wypetniania szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139.

Wiasciwosci kruszywa Metoda badania wg PN-EN Wymagania dla piasku do podsypki oraz
do wypetnienia szczelin
Wymiar ziarn 933-1 0/2
Uziarnienie 933-1 G885
Zawarto$é pytow f [%] 933-1 foekiarowana
Gestos¢ [Mg/m?] 1097-6 Deklarowana
Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
Nasiakliwos¢ [%] 1097-6 kat. WA,,2" (tj. maksymalna wartos¢
nasigkliwosci <2% masy)
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Wskaznik piaskowy, conajmniej 933-8 SEz

Zawartos¢ ziarn przekruszonych, % 933-5 Cnr

Brak substancji szkodliwych w stosunku

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie 1744-3 do srodowiska wg odrebnych przepiséw

Brak zadnych ciat obcych takich jak
Zanieczyszcenia - drewno, szkito i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyréb koncowy

“- gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

Skfadowanie materiatu powinno sie odbywaé na podtozu réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu
materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
2.2.5. Woda

Nalezy stosowac, przy zageszczaniu podsypki, kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikéw otwartych oraz
wode studzienng i wodociggows.

Nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscig wodna, odpadami przemystowymi,
kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- zurawie samochodowe lub samojezdne,

- walce ogumione,

- wibratory ptytowe,

- ubijaki,

- zbiorniki na wode,

- réwniarki, koparki, ew. spycharki,

- sprzet transportowy.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, STWIORB, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Ptyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Ptyty mozna uktada¢ na drewnianych paletach w liczbie siedmiu
sztuk spietych tasma polipropylenowg zbrojong dodatkowo w miejscu styku tasmy z ptyta podktadkami z tworzywa sztucznego, aby
zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochdéd dokonuje sie przy pomocy lekkich zurawi lub wézkéw widtowych. W
szczegolnych przypadkach ptyty mozna tadowac recznie przy zastosowaniu pochyIni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa i ST.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie podtoza,

3. utozenie nawierzchni z ptyt,

4. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych

wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robot.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze” w zakresie niezbednym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustalen STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne” przy wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robét nawierzchniowych. Wczesniejsze
wykonanie koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne umozliwig
uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu to
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy
wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.
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Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do ukfadania nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podsypka

Nawierzchnia z plyt prefabrykowanych zostanie utozona na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j:
5.6. Utozenie nawierzchni z plyt prefabrykowanych
5.6.1. Sposob uktadania ptyt

Sposéb uktadania ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Na tukach o promieniach wigkszych (np. >250 m) uktady ptyt sa takie same jak na odcinkach prostych. Krzywizne utozonych
ptyt mozna uzyskac przez rozszerzenie szczelin od strony zewnetrznej tuku.

Na tukach o matych promieniach (np. <250 m) nawierzchnie mozna utozy¢ w systemie ptatowym na catym odcinku tuku,
uktadajac jg rzedami ptyt rownolegtych do jednej ze stycznych odcinka prostego. Szerokos¢ nawierzchni na tuku nalezy dostosowac do
jego promienia i diugosci pojazdéw, ktdre bedg jezdzity po drodze.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wéwczas mozna je wykonac z ptyt
nawierzchniowych, uktadajgc je réwnolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku wjazdu na mijanke i zjazdu z niej, w systemie
pasowym ukfadania ptyt nalezy wypetni¢ nawierzchnig catg szerokos¢ pasa ruchu.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych, na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej, moze
odbywac sie bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Ptyty prefabrykowane nalezy uktadac¢ tak, aby swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypki). Powierzchnie piyt nie
powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

W projekcie przewidziano obramowanie nawierzchni opornikiem drogowym, nalezy wykona¢ wedtug wymagan STWIORB D-
08.01.01.

Szerokos$¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza od 10 mm.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny i otwory w ptytach wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na petng grubo$c¢ piyt. Zaleca
sie, aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku kwarcowego itp.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do rob6t wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

— oczyszczenie terenu robo6t z odpadow i usuniecie ich poza plac budowy,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan
1 Lok_alizacja i zgodnos$¢ granic terenu robdt z dokumentacja 1raz Wg punktu 5 i doku_mentacji
projektowg projektowej
2 Przygotowanie podtoza Biezaco Wg punktu 5.4
3 Utozenie podsypki i ew. utozenie warstwy odsgczajgcej Biezaco Wg punktu 5.5
4 | Wykonanie nawierzchni Biezaco Wg punktu 5.6
5 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciagta Wg punktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu roboét
Wykonana nawierzchnia z plyt prefabrykowanych powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania:
- o$ nawierzchni w planie nie powinna by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej wigcej niz + 10 cm,
- szerokos¢ nawierzchni nie powinna sie rézni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz £ 10 cm,
- nieréwnosci podtuzne nawierzchni, mierzone tatg 4-metrowa, nie powinny przekracza¢ 1 cm,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%,
réznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoéline zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt azurowych.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych, np. ustawienia kraweznika, sg ustalone w odpowiednich STWIORB
wymienionych w punkcie 5.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— utozenie podsypki.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” oraz
niniejszej STWIORB. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— rozilozenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

— wykonanie nawierzchni z azurowych plyt prefabrykowanych wedtug wymagan dokumentacji projektowej, STWIORB,
— oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usunigcie ich poza plac budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt nie obejmuje robot pomocniczych, np. ustawienia kraweznikow, ktére powinny by¢
ujete w innych pozycjach kosztorysowych.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszag STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
Sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robé6t tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206- Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
1:2003/A1:2005P
2. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan
3. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.
4.  PN-EN 197-:2012E Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku
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http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003-a1-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003-a1-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13242-2013-08e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12620-2013-08e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-197-1-2012e.html

