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D 'l 1X papa nawierzchniowa gr.0,03cm
1x papa podkiadowa gr.0.03cm V4
styropian EPS podtoga (1= 0,036 W/mK| or. 25-50cm I )R Z E K R OJ B _ B
paroizolacja or.0.02cm
wylewka z betonu lekkiego gr. écm
strop Filigran ar. 24cm
tynk gipsowy maszynowy g.l-2xm | ywact
DASZEK NAD WEJSCIEM | projektowana) 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
1x papa nawierzchniowa gr.0.03cm technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
D2 0,03 Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
@ @ @ @ @ Ix papa pOdeGdOWO ) . ]b cm 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze
styropian EPS (A= 0,036 W/mK| gr. 10cm znanych lub powszechnie przyjgtych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
nadszybie aroizolacia r.0,02cm wykonawcy
2 P lewk lb n lekki Qr écm z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Wyl ew. azbetonu lekkiego g Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda,.
ptyta zelbetowa gr.20cm 3. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekécie
tynk silikatowy barwiony w masie gr. 1-2cm ws_zgstktichhry_sunktz\rr]l,_ ktéreddo tte?(g :k(ljadnlika §iq odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
; opis6w technicznych i zasad sztuki budowlane;.
SClANA ZEWNETRZNA. ( prolekfowono) . . 4. V?Iszystkie elemeillty konstrukcyjne nalezy przy]jmowaé wedtug pozycji opisanych na
SZ] tynk sifikatowy maszynowy barwiony w masie gr.1-2¢m | schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
styropiqn ()\z 0,034 W/mK) ar. 20cm 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
; . ; . bloczek Si|ikOTOWY ar. 24cm :forjzokct)\an/r:::ml branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnié i uzgodni¢ z
: ! ! | : L tynk siikatowy maszynowy/plytki ceramicme grl-2em | 6 wezelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinoéci elementy stolarki i
i i : ] i i SCIANA FUNDAMENTOWA (projektowana) $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé/montowaé
! ! ! L,/ ! L,/ L,/ ! 2NSB140 folia kubetkowa + zacisk gr.lcm na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
i o i i . i . . i - SZQ o 10 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
i| & i v ’ , i s 0 i styrop|an D" 0,036 W/ mK) gr. lvcm odpowiada¢ normom bezpieczerstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
= : BTN ﬂ-\ : ﬂ-\ ﬂ-\ : 1x masa kauczukowo-asfalfowa do stosowania w budownictwie.
i i i . ’ . . i balustrada iZOlGC]O przeciwwilgociowa do wys. 03m powyiej terenu| gr. 0.4cm 8. ;Jpvriaagcl’ ‘I” :ﬁli:y zamieszczone w czgsci opisowej projektu sa integralng czescig niniejszego
1 1 1 ] . .
i i i AN 1184 AN AN i @ wg projektu bloczek betonowy gr. 24cm 9. Wskazane na rzutach przyktadows elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
! ! = 1x masa kauczukowo-asfalfowa szczegdinosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowsj (np. umywalki, sedesy,
+ + izolacia przeciwwilqociowa do poziomu posadzki r.0,4cm brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu
T ! ! ! aa M SCIANA IEWNETRIN AJ A]PTYKl 'gkf P P 9 misjsc, w ktdrych mogg one zostaé zamontowane stosownie do planowanego
: : : S | ! i E — (prole OdeCJ) rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa
i i i K K K i INSB140 323 tynk siikatowy maszynowy gr.lem handlowego. Nalszy zachowaé ergonomie montazu.
i 2 i [ / / / i — styropian (A= 0,036 W/mK) gr.20cm | 10. Powierzchnie zinwentaryzowaé po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych
2 ! L7 e e . ! o wymiaréw.
: o : B'F ﬂ' ﬂ' ﬂ' : blocze,k S“lkmowy gr. 24cm 11. W przypadku wystapienia rozbieznoéci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
i i N AN AN AN i styropian {A= 0,036 W/mK} gr. scm branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate rozbieznosci
; : : N N i - N N : E papa podktadowa ar. 5,2mm nalezy skonsultowaé z Architektem i uzy_skaé jegc_) akoeptacje. ] ] i
| | ' : | : : ] [ popo tsmczgaswio g5 | 12 1t slch vekzano e iz wosasen szt
A ! ! 7 SCIANA WEWNETRINA NOSNA ( projektowanay)
) H H / M fynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne or.1-2cm | 14.System oddymiania wymaga wykonania projektu branzowego uzgodnionego
i i i i W] bloczek siikatowy qr.2dcm | 2rzeczoznawey do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych- nalezy do zadari wykonawcy
! ! ! ! ! ’ d odbiorem budynku.
! | | / i / / i 2NSB140 i i cerami : pres
it © i [ il i i il i Wnk gipsowy moﬂynoww pfkaI. ceramiczne g 1-2em 15.Drzwi zawezajgce drogi ewakuacyjne musza zawiera¢ samozamykacze. Wykonawca musi
»‘?— 8 : L7 il | e i : SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - 12 cm { projektowana) uzgodnié ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate w
i i ﬂ:'\ B.\ i B-\ B.\ i S 2 tynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne gr.1-2cm | wyniku np. aktualizacji przepiséw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowat w ryczatcie
: : : N . : . . : W bloczek siikatowy gr.12cm | kosztéw budowy. bez roszczen doda.tkowych - o .
! : : N : +592 R N : P é Tynk gipsowy maszynowy, /p’f‘/ﬂ(i ceramiczne or. 12cm Nalezy zachowujac akustyke zgodnie z przepisami obowigzujgcymi.
; 1 1 , = SCIANA WEWNETRINA OD KLATKI SCHODOWE! - { projektowana) 16. Prawa autorskie naleza do Archenika sp zo.0.
i i i r. 1-2cm
: : : : : M SW3 Wnk QIpS.(?WY maszynowy/pfkal ceramicne g 17.Opierzenie np. klapy dymowaj ,dob6r rur spustowych wykona¢ zgodnieZ zaleceniem
i ! + ] ! blocze‘k SlllkCﬂOWY g 24cm producenta i sztukg budowlang.
: i i 0 : e e i 2NSB140 :;Vrfp!qn {A=0,036 W/ mK} " . g: ?CZrzm 18. W przypadku rozbieznosci pomiedzy architektura a projektami branzowymi wybraé opisy z
; i (4 4 ! 4 4 i nk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne L1 architektury.
L n 7 7 7 7 .
il ® i 3 i } B 3 i SCIANA WEWNETRZINA OD KOMOREK LOKATORSKICH - { projektowana)
i i i N i N N I tynk gipsowy maszynowy gr. 1-2cm
! ! o > ! > > ! balustrada — i i i
: B \ | el : : st WA ocaisidon GThon | TEWAT | outows b il st e
7 N 7 N N n
! I g styropian (A= 0,036 W/mK) gr. 10cm
i | i tynk gipsowy maszynowy gr. 1-2cm
! I M SC|ANA WEWNE[RZNA OD WINDY ( pijeHOWOnG) LOKALIZACJA dz. nr 963/11, ark. 18, obrgb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,
: | D 2 powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza
i - - ! SW 5 tynk gipsowy maszynowy gr. 1-2cm
i e 7 i _2NSB140 bloczki betonowe gr. 25cm Spofeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
! e e ! i K INWESTOR "KZN- BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
i % % i tynk gipsowy maszynowy gr.1-2cm Y
i n ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowroclaw
: i N | PODLOGA NA GRUNCEE [ projektowand]
i N N i 7 " .
i ! P '| warstwa wykoriczeniowa posad;h gr2cm | STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
: ! wylewka cementowa zbrojona siatkq @3/10cm ar.6cm
folia budowlana PE gr.0,02cm
> = Archenika Sp. z 0.0.
0% styropian EPS podtoga (A= 0,036 W/mK) grldem | o osTKA ul. Jarochowskiego 51
< 2xpapa termozgrzewalna o 2X0.5CM| proJEKTOWA e 45 604 050 961 _S&g;gng;n:;
wylewka cementowa C20/25 g 10cm | PROWADZACA T . biuro@archenika.pl
piasek zageszczony gr. 20cm e www.archenika.pl
grunt rodzimy FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PODLOGA NA STROPIE { projektowana) ARCHITEKTURA
P 2 warstwa wykonczeniowa posadzki gr.2cm WP-OIAIOKIUPBS2008
wylewka cementowa zbrojona siatkg @3/10cm gr.6cm  |OPRACOWAL  |mgrinz. arch. Monika Jasifiska |1y sheefanose: srhtektoniczne)
folia budowlana PE gr.0.02cm
styropian EPS podfoga (= 0.036 W/mk] g.l0cm | o cowar |marinz. arch. Joanna ehersiinosdl srenurtonicane
strop Filigran gr. 24cm Skrzypczak nr izby WP-0778
tynk gipsowo-wapienny maszynowy gr. 1-2cm
PODLOGANA BALKONIE ( prOJekTowana) ' . TRESC RYS. SKALA
P 3 oktadzina ceramicna, zaprawa do spoinowania gr.2cm
SCIANA ZEWNETRINA-COKOL | projektowana) zaprawa Kejowa gr.Tcm PRZEKROJ B-B 1:100
S 7 4 tynk maszynowy mozaikowy Zywiczny RAL 7016 ar. 1-2cm wielofunkcyjna zaprawa uszczelniajgea x2 gr.0,02cm
styropian (A= 0,036 W/mkK] or. 20cm warstwa kontaktowa-szpachléwka drapana g.lem  [pATA MARZEC 2023 NR KONTRAKTU 299
bloczek silikatowy gr. 24cm plyta bakkonowa ze spadkiem gr.15cm  |BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU
tynk gipsowy maszynowy,/ptytki ceramiczne gr. 1-2cm tynk siikatowy maszynowy barwiony w masie gr. 1-2em A.08
Rysunek stanowi wiasnos¢ Archenika Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopi Y, rozp niany,

mody 1y, i L epniany trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wtasciciela.




