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i - - wymiaréw.
E E balustrada : SCIANA ZEWNETRINA ATTYKI {projektowana) 11. W przypadku wystapienia rozbieznosci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
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: T POZ.1 A : Stymplcn ()‘= 0’036 W/ mK) g sem 14.System oddymiania wymaga wykonania projektu branzowego uzgodnionego
| i e POZ.3.1. Foz.3.2 i papa podkiadowa gr. 5,2mm 2z rzeczoznawcs do spraw zabezpieczeli przeciwpozarowych- nalezy do zadan wykonawcy
: i i 40X24cm 24x24cm yTvy - ALK R : 2NgB140 papa temozgzewang ar. 5mm przed odbiorem budynku.
balustrad : : : xeqem _1ﬁ1 - [: 15.Drzwi zawezajgce drogi ewakuacyjne musza zawieraé samozamykacze. Wykonawca musi
alustrada i i ’ = - - uzgodnié ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate w
wg projektu : : : : SCIANA WEWNE[RZNA, NOSNA ( pro]ektoquo,) . wyniku np. aktualizacji przepiséw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowad w ryczatcie
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