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BALUSTRADA
BALKONOWA

stupek prostokatny ze stali nierdzewnej
1 40x40 mm w kolorze naturalnym, mocowany
do boku balkonu

2 porecz ze stali nierdzewne;j
kolorze czarnym RAL 9005

3 profil poprzeczny balustrady ze stali
nierdzewnej
30x20 mm w kolorze czarnym RAL 9005

4 balustrada - ptyty HPL w kolorze czarnym

RAL 9005

mocowanie stupka balustardy do piyty balkonu
5 za posérednictwem ksztattownikéw stalowych
typu "L" i za pomocqg kotew wkrecanych @ 24

mm

UWAGA:

1. Montaz stupkéw balustrady zewnetrznej do balkonowej plyty
konstrukcyjnej za pomocg metalowych kotew @ 24 mm. Zaizolowa¢
zgodnie z jednym systemem wg zalecen producenta kotew.
Szczegoétowy sposob montazu - wg opracowania dostawcy.

2. Spawy oczysci¢ zgodnie z normami.

3."™d" - wymiar zmienny w zaleznosci od rodzaju moduly. Poszczegélne
wymiary modutéw zawarte na rysunku elewagji.

TEMAT Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzna
INWESTYCJI i zagospodarowaniem terenu
dz. nr 963/11, ark. 18, obrgb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,
LOKALIZACJA powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza
Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa
INWESTOR "KZN- BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowroclaw
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznari
iggd&:g OV(\-I:Q tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
ZA ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
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TRESC RYS. SKALA
BALUSTRADA BALKONOWA 1:20
DATA MARZEC 2023 NR KONTRAKTU 299
BRANZA NRREWZJI NR RYSUNKU A D 0 2
Rysunek stanowi wtasno$c¢ Archenika Sp. z o.0. i nis moze by¢ kopi 1y, rozp niany,

modyfikowany, i udostepniany asobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




