Zatacznik nr. 1 do SWz
Opis przedmiotu zamoéwienia
Stan istniejgcy :
W Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie obecnie znajduja sie :

- 59 szt. opraw rastrowych o wymiarach 60x60 cm z czterema zrédtami $wiatta, o pojedynczej mocy
18W + straty w uktadzie zaptonowym $wietléwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 20W o tacznej
mocy 4 673 W —tj. 354 zrodta swiatta,

- 177 szt. opraw rastrowych o wymiarach 120x30 cm z dwoma zrédtami $wiatta, o pojedynczej mocy
36W + straty w uktadzie zaptonowym $wietléwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 40W o tacznej
mocy 14 018 W —tj. 354 Zrédta $wiatta,

- 34 szt. opraw swietléwkowych o wymiarach 120x30 cm z dwoma zrédtami swiatta , o pojedynczej
mocy 36W + straty w uktadzie zaptonowym $wietlowek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 40W o
tacznej mocy 2 693 W —tj. 68 zrddet $wiatta,

- 42 szt. opraw $wietléwkowych o wymiarach 60x30 cm z dwoma Zrédtami $wiatta , o pojedynczej
mocy 18W + straty w uktadzie zaptonowym swietléwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 20W o
tacznej mocy 1 663 W —tj. 68 zrédef $wiatta,

- 99 szt. opraw plafonowych z jednym Zrédtem $wiatta o pojedynczej mocy 40 W, o tgcznej mocy
3 960 W —tj. 99 zrddet Swiatta,

- 58 szt. opraw zaréwkowych z jednym zrédtem $wiatta o pojedynczej mocy 80 W, o fgcznej mocy
4 640 W —tj. 58 Zrodet swiatta

Razem dla Szkoty Podstawowej w Wyszogrodzie : 469 opraw, 899 Zrédet $wiatta o tgcznej mocy
31 647 W i $rednio rocznym zuzyciu energii na poziomie 29 432 kWh

Srednie koszty zuzycia energii : 33 700,06 zt
W Szkole Podstawowej w Rebowie obecnie znajdujg sie:

- 38 szt. opraw $wietléwkowych o wymiarach 120x30 cm z dwoma zrédtami $wiatta , o pojedynczej
mocy 36W + straty w uktadzie zaptonowym swietldwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 40W o
tacznej mocy 3 010 W —tj. 76 zrddet $wiatta,

- 14 szt. opraw plafonowych z jednym Zrédtem swiatta o pojedynczej mocy 40 W, o tgcznej mocy 560
W —1tj. 14 zrddet $wiatfa,

- 47 szt. opraw zarowkowych z jednym Zrédtem $wiatfa o pojedynczej mocy 80 W, o fgcznej mocy 3
760 W —tj. 47 irodet swiatta.

Razem dla Szkoty Podstawowej w Rebowie : 99 opraw, 137 zrédet $wiatta o facznej mocy 7 329 W
i Srednio rocznym zuzyciu energii na poziomie 6 817 kWh.

W Szkole Podstawowe]j w Kobylnikach obecnie znajdujg sie:

- 10 szt. opraw rastrowych o wymiarach 60x60 cm z czterema zrodtami $wiatta, o pojedynczej
mocy 18W + straty w ukfadzie zaptonowym swietléwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 20W o
fgcznej mocy 792 W —tj. 40 zrédta swiatta,



- 4 szt. opraw rastrowych o wymiarach 120x30 cm z dwoma Zrédtami $wiatta, o pojedynczej mocy
36W + straty w uktadzie zaptonowym $wietldwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 40W o tacznej
mocy 317 W —tj. 8 Zzrédet $wiatta,

- 20 szt. opraw $wietlowkowych o wymiarach 120x30 cm z dwoma zrédfami $wiatta , o pojedynczej
mocy 36W + straty w ukladzie zaptonowym swietldwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 40W o
tacznej mocy 1 584 W —tj. 40 zrddet swiatta,

- 1 szt. opraw $wietléwkowych o wymiarach 60x30 cm z dwoma zrédtami swiatfa, o pojedynczej
mocy 18W + straty w uktadzie zaptonowym $wietléwek w oprawie 1,10 — moc ostateczna 20W o
tacznej mocy 40 W —tj. 2 zrddta Swiatta,

- 27 szt. opraw plafonowych z jednym zrédtem $wiatta o pojedynczej mocy 40 W, o tacznej mocy 1
080 W —tj. 27 zrédet swiatta,

- 64 szt. opraw zaréwkowych z jednym zrédtem Swiatta o pojedynczej mocy 80 W, o facznej mocy 5
120 W —tj. 64 zradta sSwiatta.

Razem dla Szkoty Podstawowej w Kobylnikach : 126 opraw, 181 Zrodet $wiatta o tgcznej mocy 8 932
W i srednio rocznym zuzyciu energii na poziomie 4 984 kWh.

Razem dla wszystkich obiektdw : 694 opraw, 1 217 zrddet Swiatta o tgcznej mocy 47 908 W i Srednio
rocznym zuzyciu energii na poziomie 41 233 kWh.

W wyniku realizacji zadania nalezy dokonaé zakupu nowych opraw typu LED, demontazu( starych
opraw wraz z Zrédtami swiatfa ) i montazu ( wymiany 1:1 ) na oprawy oswietleniowe typu LED wraz
2 irédtami $wiatta oraz zamontowaé moduty awaryjne w ramach modernizacji oswietlenia placéwek
oswiatowych:

- w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie:

- 59 szt. opraw panelowych o wymiarach 60x60 cm. typu LED z jednym Zrodtem $wiatta o mocy 40 W-
tj. 59 Zrédet Swiatta,

- 211 szt. opraw panelowych o wymiarach 120x30 typu LED z jednym Zrédtem Swiatta o mocy 40 W —
tj. 211 irédet swiatta,

- 42 szt. opraw plafonowych typu LED z jednym Zrodtem Swiatta o mocy 24 W —tj. 42 zrédfa $wiatta,

- 157 szt. opraw plafonowych typu LED z jednym zrédtem $wiatta o mocy 15 W —tj. 157 zrddet
Swiatta,

- 15 szt. modutéw awaryjnych.

Razem dla Szkoty Podstawowej w Wyszogrodzie : 469 opraw + 15 szt. modutéw awaryjnych , 469
zrodet $wiatta o tgcznej mocy 14 163 W i $srednio rocznym zuzyciu energii na poziomie 13 171,59
kwh.

- w Szkole Podstawowej w Kobylnikach :

- 10 szt. opraw panelowych o wymiarach 60x60 cm. typu LED z jednym zrédiem $wiatta o mocy 40 W-
tj. 10 zrodet $wiatfa,



-24 szt. opraw panelowych o wymiarach 120x30 typu LED z jednym zrodtem $wiatta o mocy 40 W —
tj. 24 zrédet $wiatla,

-1 szt. opraw plafonowych typu LED z jednym zrédtem $wiatta o mocy 24 W —tj. 1 zrodfa Swiatta,
-91 szt. opraw plafonowych typu LED z jednym Zrédtem swiatta o mocy 15 W —tj. 91 Zrddet Swiatta,
- 10 szt. modutdéw awaryjnych.

Razem dla Szkoty Podstawowej w Kobylnikach : 126 opraw + 10 szt. modutéw awaryjnych, 126
Irédet $wiatta o tacznej mocy 2 749 W i $rednio rocznym zuzyciu energii na poziomie 1 533,94 kWh.

-w Szkole Podstawowej w Rebowie:

~ 38 szt. opraw panelowych o wymiarach 120x30 typu LED z jednym Zrédtem swiatta o mocy 40 W —
tj. 38 Zzrédet $wiatta,

- 61 szt. opraw plafonowych typu LED z jednym zrédtem $wiatta 0 mocy 15 W —tj. 61 zrédet Swiatta,
- 10 szt. modutéw awaryjnych.

Razem dla Szkoty Podstawowej w Rebowie : 99 opraw + 10 szt. modutéw awaryjnych , 99 zrédet
$wiatta o tacznej mocy 2 435 W i srednio rocznym zuzyciu energii na poziomie 2 264,55 kWh.

Razem dla wszystkich obiektow : 694 opraw, 694 zrédta swiatta o tgcznej mocy 19 347 W i $rednio
rocznym zuzyciu energii na poziomie 16 970,08 kWh.

Minimalne wymagania dotyczgce opraw i Zrédet $wiatta do montazu:

Oprawy o wymiarach 120X30 cm .

a) Napiecie zasilania : 220 -240 V AC

b) Czestotliwos$¢ 50-60 Hz

c¢) Moc40W

d) Strumien swietiny : min. 150 Im/W

e) Skutecznosé Swiecenia : 6000 Im

f) Stopien ochrony min. IP min. 20

g) Wskaznik oddawania barw > 80

h) Kat $wiecenia 85x70 stopni

i) Zrédto $wiatta LED

j)  Zywotnoé¢ diod min. 50 000 h/L90810

k) Wspodfczynnik mocy PF>0,9

1) Wspdtczynnik na uderzenia min. IKO6

m} Temperatura pracy od -20 stopni C do 65 stopni C
n) Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR <16

o) Wspdtczynnik szczelnodci min. IP 65

p) Barwa swiatta biata dzienna neutralna 4000k
q) Materiat obudowy aluminium, PCV

r} Kolor oprawy : preferowany biaty

s) Mozliwo$¢ montazu : sufitowa.

Oprawy o wymiarach 30x30 cm.

a) Napiecie zasilania: 220 -240V AC
b) Czestotliwos¢ 50-60 Hz



c) Moc30W

d) Strumien $wietlny : min.150 im/W

e) Skutecznos¢ swiecenia : 4500 Im

f) Stopien ochrony min. IP min. 20

g) WskaZnik oddawania barw > 80

h) Kat Swiecenia 85x70 stopni

i) Zrddto $wiatta LED

i} Zywotnoé¢ diod min. 50 000 h/L90810

k) Wspodtczynnik mocy PF>0,9

I)  Wspdtczynnik na uderzenia min. IKO6

m) Temperatura pracy od -20 stopni C do 65 stopni C
n) Ujednolicony wskazZnik ol$nienia UGR <16

0) Wspotczynnik szczelnosci min. IP 65

p) Barwa Swiatta biata dzienna neutralna 4000k
q) Materiat obudowy aluminium, PCV

r) Kolor oprawy : preferowany biaty

s) Mozliwos¢ montazu : sufitowa.

Oprawa plafonowa o $rednicy 30 cm i mocy 24W

a) Napiecie zasilania : 220 — 240V AC

b) Czestotliwos$¢ 50-60 Hz

c) Strumien Swietlny : 2880 Im

d) Skutecznos¢ swiecenia : 120 Im/W

e) Stopien ochrony min. IP min. 20

f) Wskaznik oddawania barw > 80

g) Kat swiecenia 120 stopni

h) Zrédto $wiatta LED

i) Zywotnos¢ diod min. 50 000 h/L80810

j}  Wspotczynnik mocy PF>0,9

k) Cykle on/off: > 30.000x

[)  Wspodtczynnik na uderzenia min. IK06

m) Temperatura pracy od -20 stopni C do 50 stopni C
n) Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR <16

0) Wspétczynnik szczelnosci min. IP 65

p) Barwa Swiatfa biata dzienna neutralna 4000k
g) Materiat obudowy/klosza : PC poliweglan

r} Kolor oprawy : preferowany biaty

s) Mozliwos¢ montazu : Scienna/sufitowa

Oprawa plafonowa o $rednicy 30 cm i mocy 15 W

a) Napiecie zasilania : 220 —240V AC
b} Czestotliwos¢ 50-60 Hz

¢) Strumien Swietlny : 2880 Im

d) Skutecznosé swiecenia : 120 Im/W
e) Stopien ochrony min. IP min. 20

f) Wskaznik oddawania barw > 80



g)
h)
i)
i
k)
)

Kat swiecenia 120 stopni

Zrédto $wiatta LED

Zywotno$¢ diod min. 50 000 h/L80810
Wspotczynnik mocy PF>0,9

Cykle on/off: > 30.000x

Wspotczynnik na uderzenia min. IK06

m) Temperatura pracy od -20 stopni C do 50 stopni C

n)
o)
p)
q)
r)

s)

Oprawy ( moduty awaryjne ) — do oswietlania drég ewakuacyjnych, wskazywania
kierunkéw ewakuacji oraz oznaczania wyjs¢ ewakuacyjnych w budynkach uzytecznosci

Ujednolicony wskaznik olénienia UGR <16
Wspétczynnik szczelnosci min. IP 65

Barwa Swiatta biata dzienna neutralna 4000k
Materiat obudowy/klosza : PC poliweglan
Kolor oprawy : preferowany biaty

Mozliwosé montazu : Scienna/sufitowa

publicznej.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)
k)
1)

Napiecie zasilania : 230V AC

Czestotliwos$é 50 Hz

Temperatura pracy od -10 stopni C do 50 stopni C
Strumien swietlny : 287 Im

Czaspracy:3h

Wspotczynnik szczelnosci min. IP 65

tadowanie 24 h

Soczewka do stref korytarzowych

Akumulatory ( wersja tylko ECO )z czasami autonomii 3h, funkcja SA: sieciowo-
awaryjna, montaz sufitowy lub scienny, widocznoéé min. 24 m

W zestawie min. 2 piktogramy
Wymiary min. 260x144x42 mm
Materiat : korpus z PCV/ABS, klosz szkto lub PCV

m) Ptyta kierunkowa: PMMA






