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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzgdzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany TADEUSZ KREPSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien BP-RN-V/22/TO/84

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkit 2

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9

( nazwa i rodzaj oraz adres cafego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badZ robét
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dzialki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
zart. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym  podpisem prawdziwo$é danych

T, _@;{;TN&:

Zzamieszczonych powyzej.

" (podpis)

® Niepotrzebne skresli¢



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. arch. Anna Laniecka

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ANNA LANIECKA
" (imig i nazwisko projektanta)

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzn. zmianami) zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
Dziatka nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9
( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamielzem'.é.t.).l_./dowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badZ robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
zart. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
Zamieszczonych powyzej.
\
/“‘\\1 )
¢ 1-.."“\
( podpis )

. Niepotrzebne skresli¢



TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Zamierzenie polega na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe dla rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie.

Projektowany budynek o funkcji szkolnej — szkota podstawowa. Forma architektoniczna budynku jest
prosta, spojna, a zarazem nowoczesna, dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Budynek zalicza sie
do budynkéw sredniowysokich, kryty dachem ptaskim.

Obiekt zaprojektowano w sposoéb niedysharmonizujacy krajobrazu. Projektowany budynek jest
zgodny z warunkami jakie okresla Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy - catosé 2658,73 m®
> powierzchnia zabud. istniejacego segmentu ,a” 399,18 m?

» powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,b” 122272 m?
> powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,c” 1035,17 m?
> powierzchnia uzytkowa 5304,94 m?
> kubatura 21015,16 m®
> dlugosc elewacji frontowej budynku 90,00 m

> szeroko$¢ elewaciji budynku 49,00 m

» maksymalna wysokos¢ do attyki 13,11 m

> ilos¢ kondygnaciji — budynek trzy kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

» poziom posadowienia posadzki parteru 139.30 m n.p.m.
Budynek o prostokatnej formie, sktadajacych sig z 3 segmentéw w ksztalcie prostokata.

1.1. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robét do wykonania :

e zabezpieczenie placu budowy,
roboty rozbidrkowe,
wykopy,
wylewanie taw fundamentowych,
murowanie $cian fundamentowych,
murowanie $cian nosnych,
montaz stolarki zewnetrznej,
murowanie $cian dziatowych,
wykonanie robét wykonczeniowych,
wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie robot sanitarnych,

111 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek szkoty podstawowej - kategoria obiektu budowlanego IX.

1.2. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu

Do poszczegolnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach
geotechnicznych. Podstawg podziatu podioza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia
plastycznos$ci, zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

Dokumentacja geologiczna znajduje sie w TOM Il — PAB, opracowania.

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62/ tel. kom. 0 603 79 86 82
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1.3. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW | FUNDAMENTY

Na podstawie dokonanej analizy Opinii geotechnicznej przyjeto rozwigzania techniczne zawarte w czescCi
konstrukcyjnej opracowania.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zamakaniem, poniewaz moze dojéé do rozmakania gruntu i zmiany jego
nosnosci.

W przypadku miejscowego przegtebieniu wykopu lub stwierdzenia gruntu nienoénego nalezy grunty
nienosne usunag¢, a miejsce wypelni¢ chudym betonem.

1.4. Sciany ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

Mury fundamentowe i $ciany piwniczne:

Od poziomu taw fundamentowych do poziomu terenu — $ciana murowana z bloczkow
betonowych wg ustalen projektu konstrukcyjnego + plyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstudowanego
XPS grubosci 18,0 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa
Cokéf:

Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa +
piyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 18 cm + tynk
Sciana zewnetrzna

Mur z bloczkow silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + wetna mineralna + tynk
zewnetrzny systemowy na siatce
Sciana wewnetrzna nosna:

Sciany wykonane jako murowane z bloczkow silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm,
klasy wytrzymatoéci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin
Bloczki wapienno — piaskowe o izolacyjnosci akustycznej 56 dB.

Sciana wewnetrzna:

Sciany dziatowe wykonane jako murowane z bloczkéw piaskowo — silikatowych SILKA E12 lub
rébwnowazne o izolacyjnosci akustycznej 48 dB. na zaprawie do cienkich spoin.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposob prowadzenia prac murarskich
— zgodnie z wytycznymi producenta.

Dla uzyskania wigkszej sztywnosci $ciany dziatowe murowane na petng wysokoé¢ we wszystkich
pomieszczeniach ze stropami zelbetowymi

Uwaga: Na etapie murowania écian no$nych, w miejscach w ktdrym beda scianki dziatowe nalezy
zastosowac kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co druga spoing. Kotwy jednym korcem powinny
by¢ wmurowane w sciang nosna, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianek dziatowych
nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeling o szerokosci okoto 10-30 mm, w zaleznosci
od szerokosci stropu, ktérg nastepnie wypetnia sig piankg montazowa lub innym elastycznym materiatem.
Dzigki temu ugigcia stropu nie bedg powodowa¢ pekania $cian dziatowych.

1.5. NADPROZA

Nad otworami zaprojektowano nadproza prefabrykowane wg branzy konstrukcyjnej. Przy stolarce
okiennej wraz z roletami nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie wigkszego otworu w murze.

1.6. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykonac¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacji

1.7. KONSTRUKCJA DACHU

Segment A" i ,B”:

Zelbetowa ptyta - konstrukcja dachu: wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacii.
Segment ,C™

Dzwigary z drewna klejonego warstwowo: wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacii.
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1.8.  PRZEWODY WENTYLAC YJUNE

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Jezeli wystgpi koniecznosé
wymurowania przewodu wentylacyjnego nalezy go wykonaé¢ z z pustakow wentylacyjnych ceramicznych
wmurowanych w sciany. Ponad stropem obudowane cegtg ceramiczng petng na zaprawie cementowo-
wapiennej i otynkowane tynkiem kat. IIl. W czgsci ponad dachem przewody wentylacyjne murowane z
cegly ceramicznej peinej i otynkowane.

1.9. ZADASZENIE NAD WEJS CIEM

Zadaszenie nad wej$ ciami zaprojektowano jako systemowe prefabrykowane wykonane ze szkia
laminowanego hartowanego zawieszone na nierdzewnych okuciach systemowych — ciegnach. Wysieg
tafli szkianych 1,2 m zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Zamocowanie zadaszenia zgodnie

Z wytycznymi producenta.

1.10. DRABINKA zZE WNETRZNA

W celu dotarcia do wszystkich powierzchni dachu nalezy zamontowaé drabinki Zewnetrzne wykonane z
aluminium anodowego. Zaprojektowano 3 drabiny zewnetrzne.
Minimalny odstep drabiny od Sciany (wykoriczonej) wynosi 15.0 cm .
Rozstaw obreczy i pretéw (stupkéw) kosza zabezpieczajgcego. Maksymainy rozstaw obreczy wynosi wg
polskich przepiséw 80 cm, a stupkow kosza 30 cm. Szerokosé szczebla drabiny wg polskich przepisow
wynosi minimum 50 cm. Ochrona przed upadkiem (kosz ochronny) powinien Zaczynac sie od wysokosci
nie mniejszej niz 2,2 m i nie wigkszej niz 3,0 m. Wedtug polskich przepiséw kosz ochronny nalezy
stosowa¢ od wysokosci 3,0 m. Kosz nie powinien tez zaczynaé sie nizej niz 2,2 m nad poziomem wejscia.
Parametry drabiny:
— szerokos$¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm
— antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm
— przekréj podiuznicy 58 x 25 mm
— uchwyty standardowe diugosci 16 cm
Drabinka zewnetrzna powinna spetniac i przestrzegaé zasady uregulowane w przepisach BHP oraz
normg DIN 18799 i 14094, normg EN ISO 14122-4.
Przejscie nad attykg
> zabezpiecza przed poslizgnieciem pracownika stojgcego na attyce.
» zapobiega uszkodzeniu obrdbki blacharskiej przy wehodzeniu na dach.
> umozliwia bezpieczne zejscie z drabiny na dach.

0,77

Zakad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
6/Strona




TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Plytki gres

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie plytki gresowe, wykonaé nalezy na cienkiej warstwie kleju
elastycznego z siatkg o grubosci 1 mm oraz izolacje przeciwwilgociowa. Zaprawa do spoinowania
mineraina, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki $ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki powleczonej gumg
NBR, stosowany do uszczelniania kratek $ciekowych w podtodze.

Przykiadowy wzér oraz odcien plytek gres.

Dokfadny kolor i wzér plytek uzgodnié z uzytkownikiem obiektu.

1

Kategoria gresy szkliwione
Format (cm) 29,7x59,8
Zastosowanie na zewnatrz, do wnetrz
Miejsce przeznaczenia podioga

Grubosé (cm) 0,85

Tonacja kolorystyczna szara
Mrozoodpornosé tak

Klasa Scieralnosci PEI IV
Antyposlizgowos¢ R10
Wykonczenie mat

Gatunek |

Wzor imitacja kamienia

Plytki nalezy uktada¢ z przesunigciem wynoszacym 1/3 dtugosci

1.15.3 . Posadzka sportowa sali gimnastycznej

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU NAWIERZCHNI

Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespotowych np. koszykowki (atest
FIBA), pitki recznej, siatkowki, a zarazem jest rozwigzaniem bardzo uniwersalnym (konferencje, wystawy,
apele, egzaminy).Oprécz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu stuzy do prowadzenia
zaje¢ gimnastycznych dla dzieci, dorostych oraz oséb niepetnosprawnych.

OPIS SYSTEMU

Nawierzchnia sportowa skiada sie z nastepujacych elementow:
1. warstwy izolacyjnej: folia polietylen 200u
2. warstwy elastycznej: pianka PU grubo$¢ 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu — mieszanina
gumy i pianki poliuretanowej)
3. zatrzaskowe panele z wielowarstwowe] skiejki brzozowej grubosci 18mm w celu zwiekszenia
amortyzacji uderzen (plyty 2430x295mm), wyklucza si¢ zamienne stosowanie plyt typu OSB.
4. wykfadzina sportowa o grubosci 3,2mm
5. grubos¢ catkowita systemu 36,2mm, waga 17,98kg/m2
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PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU

EN 14904 - halowe nawierzchnie sportowe

WEASCIWOSCI TECHNICZNE NORMY
Gruboé¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) o 36,2 mm )
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 17,98 kg/m?
_ _ ISO 24341 (EN 426)
Wymiary paneli 2430x295x18mm
ISO 24342 (EN 427)
Szerokoéé rolki ISO 24342 (EN 427) 2m
Dtugosé rolki ISO 24341 (EN 426) ca. 28 ml
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cqsl
Kolory 19
WEASCIWOSCI SPORTOWE NORMY
| Wsp6iczynnik tarcia EN 13036-4 88
Dynamiczny wspsiczynnik DIN 18032 u_ min.0,4 ; i max 0,6
poslizgu
Amo_rtyzacja uderzen Srednia zmierzona warto$¢ o 50%
Wymagania EN 14808 225%-75%
Odksztatcenie pionowe EN 14809 o 1,8 mm
Odbicie pionowe pitki EN 12235 98%
Odpornoéé na écieranie EN ISO 5470-1 0,43g
Odpornosé na wgniecenia Srednia zmierzona warto$¢ 0,16 mm
Wymagania EN 1516 ~ <0,50 mm

Odpornosé na obcigzenie toczne EN 1569 ~0.10 mm - brak uszkodzer
' Odpornoéé na uderzenia EN 1517 brak uszkodzen
Wspéiczynnik potysku EN ISO 2813 7%

1.15.4

Wykonczenie $cian oraz sufitow

Wykorniczenie Scian

tynk cementowo — wapienny kat. IVf + gladz
w pomieszczeniach wraz z farbg ceramiczna (komunikacija)

tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz
przestrzenie scian malowane farba lateksowg (wszystkie powierzchnie oprocz komunikacji i $cian z
okiadzinami np. ptytkami ceramicznymi/

ptytki ceramiczne do wys. 2.0 m, powyzej malowane 2 x farbg lateksowg
pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz magazyny
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Wykonczenie sufitéow
- tynk cementowo — wapienny + gladz na sufitach GKFI
- sufit kasetonowy podwieszany modutowy 600 x 600 mm,
- sufit kasetonowy podwieszany akustyczny modufowy 600 x 600 mm o odpowiednich
parametrach dla szkoty

Doktadne parametry elementow akustycznych znajdujg sie w dodatkowym dziale dokumentacii.

1.15.5 Malowanie
Wykonczenie Scian

Farba lateksowa
Farba ceramiczna

Wiasciwosci

Farba ceramiczna

Wodorozcienczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3
pMm] wg PN-EN 13300 -~ ubytek 3 um po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego
wykonczenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu polysku — mat. LZO kategorii A. Produkt powinien
spetnia¢ normy LEED.

Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 ym] wg
PN-EN 13300, tatwo$¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powtoki. Odporna na dziatanie
mikroorganizmow.

Wykonczenie sufitow

Whykonczenie tynk
malowanie 2 x farba lateksowa

1.16. STOLARKA WEWNETRZNA

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — podziat na dwa typy wg zestawienia stolarki — aluminiowe oraz
drewniane.

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) — drzwi wewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w
drzwiach bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz lub/oraz w ndzke zgodnie z wyposazeniem
stolarki.

Drewniane — plytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w kiamke i zamek z wktadka
pateniowa. (drzwi do zespotéw sanitarnych wyposazyé w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m2).

Okna naswietli PCV doswietlajgce korytarze. Szkto bezpieczne.

1.17. BALUSTRADY WEWNETRZNE SCHODOWE

Na klatce schodowej nalezy balustrady oraz porecze przy$cienne, umozliwiajgce prawo i lewostronne
uzytkowanie.

Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej bez szwu wykonane z elementow systemowych. Wysoko$¢
minimalna balustrady wynosi 1,10 m ponad poziom powierzchni zabezpieczanej. Maksymalny przeswit
miedzy elementami tworzgcymi balustrady powinien wynosic¢ 0,12 m. Szerokos¢ miedzy balustradami
lub/i pochwytem w biegu schodowym musi wynosi¢ min. 1,20 m. Pochwyt zaprojektowano z rur
42,4/3,2 mm. Stupki zaprojektowano z rur O 2,4/3,2 mm. Wypetnienie balustrad: tralki z pretow 0 4
Dodatkowo na ostatniej kondygnacji na spoczniku wykonaé¢ zabezpieczenie uniemozliwiajace
wypadniecie na schody (zabezpieczenie na cala wysokosé od balustrady do sufitu).

Mocowanie balustrad, taczenie elementdw wedtug technologii producenta uwzgledniajgcej nosnosé i
bezpieczenstwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementow
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementéw wykornczeniowych takich jak
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wylewki cementowe itp. Balustrady oraz ich spos6b kotwienia muszg przenie$¢ obcigzenie poziome
wynoszgce 1,0 kN/mb.

1.18. PROJEKTOWANA WINDA OSOBOWA

Dzwig osobowy

Nalezy zastosowac dzwig osobowy hydrauliczny, ktéry przeznaczony jest dla budynkoéw istniejacych..
Dzwig o strefach bezpieczenstwa nadszybia (315cm) oraz podszybia (45cm). Wewnatrz kabina musi byé
przystosowana do przewozu 0s6b niepetnosprawnych.

Charakterystyka dzwigu:
dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych
Udzwig: 630 kg
llos¢ osob: 8
llosé przystankow: 3
Wysokos$¢ podnoszenia: 8,30m
Kabina:
wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm,;
ilos¢ wejs¢ 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna
panele kabiny: szkio
podioga: PVC
lustro: ¥ Sciany
o$wietlenie: LED

Drzwi: wymiary SxH 900 x 2000 mm

rodzaj: teleskopowe
materiat: szkto
Szyb - wymiary:

podszybie: 450 mm
nadszybie: 2750 mm
szerokosc: 1600 mm (drzwi teleskopowe)

dla kabiny nieprzelotowej
gtebokosé: 1750 mm (drzwi teleskopowe)

Predkos¢: 0,52 m/s

Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
przefozenie: 1:2

Agregat: MRL-T (tower)

Moc napedu: 7.7 KW

Blok zaworowy: proporcjonalny

Sterowanie: mikroprocesorowe

Tryb jazdy: zbiorczosé gora / dot

Maszynownia: brak

Linia telefoniczna™: PSTN/GSM

Zasilanie: 400V / trojfazowe

Zastosowanie: budynki przebudowywane
Konstrukcja szybu windy opracowana przez dostawce i montera windy.
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1.19.

SKEADANA TRYBUNA W SALI SPORTOWE.J

Siedzisko typu fawka, Wykonane ze sklejki o grubosci 18 mm, szerokosci 300 mm. Ostatni rzad
wyposazony w oparcie o szerokosci 220 mm

Modutowa budowa (dtugo$ci modutéw 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, 550 cm, 600
cm)

Trybuna kazdorazowo jest projektowana i dostosowywana indywidualnie do danego obiektu
Bezpieczne kétka tozyskowane z bieznig polipropylenowg zapewniajg ptynng prace podczas
Zsuwania i rozsuwania, eliminujac jednoczes$nie ryzyko uszkodzenia posadzki

Dowolna mozliwos¢ konfiguracii kolorystycznej (dobor koloréw wg palety RAL): powierzchni
czgsci metalowych, koloru barierek, plyt panelowych trybuny

Podesty wykonane z plyty antyposlizgowej, o grubosci 18 mm (na zaméwienie mozliwy inny
rodzaj wykoriczenia)

Zastosowanie dodatkowych stopni posrednich

Wykoriczenie stopni blachg aluminiowa ryflowang

Barierki ochronne na krawgdziach umozliwiajg catkowite ztozenie trybuny bez potrzeby ich
demontazu

Zaprojektowano 2 segmentowe moduly dtugosci 600cm o 3 rzedach tawki, pozwalajaca

pomiesci¢ maksymalnie 64 osoby.

1.20.

0.01,
1.01,

ELEMENTY AKUSTYCZNE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE

1.20.1 Korytarze

0.09, 0.19, 0.26, 0.30, 0.34,
1.14, 1.25,

2.01,2.14,2.25.

Sufit;

Na catej powierzchni korytarzy, na wysokoscn 302 cm ponad poziomem podiogi,
instalowane sufity podwieszane SP1.

0.03,

Sufit:

1.20.2 Szatnie
0.27, 0.29.

Na catej powierzchni szatni, na wysokosci 302 cm ponad poziomem podiogi, instalowane
sufity podwieszane SP1.

Sufit:

1.20.3 Sale lekcyjne i Swietlica
0.16, 0.17, 0.18, 0.20, 0.22,
1.06, 1.12, 1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.27, 1.29, 1.30,
2.06,2.08, 2.10, 2.12, 2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 2.27, 2.29, 2.30

Na catej powierzchni sali, na wysokos$ci 302 cm ponad poziomem podiogi, instalowane
sufity podwieszane SP1.

Sciany:
Dodatkowo na $cianach sali montowane panele dzwiekochtonne PS1A o wymiarach
900/600 mm.

Rozmieszczenie paneli sciennych
Sciana tylna. Pas paneli PS1A o wymiarach 660 ¢m (dtugo$¢) na 90 cm (wysoko$é)
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montowany od wysokosci ok. 120 cm do 210 cm.
Sciana boczna. Pas paneli PS1A o wymiarach 540 cm (diugo$é) na 90 cm (wysokosé)
montowany od wysokosci ok. 120 cm do 210 cm.

1.20.4 Stotéwka
0.14

Sufit:

Na catej powierzchni jadalni, na wysokosci 302 cm ponad poziomem podiogi, instalowane sufity
podwieszane SP1.

Sciany:

Dodatkowo na $cianach sali montowane panele dzwiekochtonne PS1 o wymiarach

900/600 mm.

Rozmieszczenie paneli $ciennych:

Sciana krétka (przeciwlegta do kuchni). Dwa pasy paneli PS1 o wymiarach 240 cm (dtugosé)
na 90 cm (wysoko$¢) oraz 120 cm (dlugosé) na 90 cm (wysoko$é) montowane od wysokosci
ok. 120 cm do 210 cm.

Sciana boczna (przeciwlegta do okien). Pas paneli PS1 o wymiarach 1140 cm (dtugosé) na
90 cm (wysoko$c¢) montowany od wysokosci ok. 120 cm do 210 cm.

1.20.5 Biblioteka
1.08

Sufit;
Na cafej powierzchni biblioteki, na wysokosci 302 cm ponad poziomem podiogi,
instalowane sufity podwieszane SP1.

1.20.6 Pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz sklepik

0.04, 0.08, 0.33,
1.02, 1.09, 1.10, 1.11, 1.18, 1.26,
2.02,2.09, 2.18,

Sufit:
Na catej powierzchni pomieszczen, na wysokosci 302 cm ponad poziomem podtogi, instalowane sufity
podwieszane SP1.

1.20.7 Sala gimnastyczna
0.43

Sufit;
Na calej powierzchni sali sportowej, w polach pomiedzy dzwigarami i ptatwiami
(wypetniajgc catg ich powierzchnie) instalowane sufity dzwiekochionne SP2,

Sciany:
Na $cianach sali sportowej montowane panele scienne PS2.

Rozmieszczenie:

Jedna ze Scian szczytowych

Panele $cienne PS2 montowane w formie pasa o wymiarach 2100 cm (diugo$é) x 270 cm (wysokosé).
Montaz od wysokosci ok. 135 cm do 405 cm.

Sciana podiuzna od strony segmentu B
Panele scienne PS2 montowane w formie pasa o wymiarach 3120 cm (dtugo$¢) x 270 cm (wysokosé).
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Montaz od wysokosci ok. 135 cm do 405 cm.

Specyfikacja elementéw:

Sufit SP1:

Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z weiny szklanej z prostymi krawedziami

(krawedz A). Format 600x600x40 mm. Montaz z systemem konstrukgji: Profile gtéwne podwieszone co
1200 mm za pomocg Wieszakoéw regulowanych oraz Profile poprzeczne o diugoséci 1200 mm i 600 mm.
Waga systemu (lgcznie z konstrukcja) wynosi okofo 4,5 kg/m*. Widoczna powierzchnia plyty sufitowej jest
w powloce, pokryta farbg na bazie wody. Krawedzie sg naturalne lub zagruntowane.

Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwieku (dla wysokosci
podwieszenia réwnej 200 mm):
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
SP1 055 090 09 1,00 1,00 0,95
Warto$ci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN 1SO 11654.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, d0 zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzer z weiny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajacych do
95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30° C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Sg
testowane zgodnie z normag EN 13964; 2014, zalgcznik F.

Whoiyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczgcymi emisji LZO, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez Fifiskg
Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykietq M1. Panele nie zawierajg substancji
wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim
rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Sufit SP2:

Sufit sktadajacy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej

z prostymi krawedziami (krawgdz A). Format 1200x600x40 mm. Montaz z systemem
konstrukcji: podwieszone co 800 mm za pomocg

Wieszakéw noniuszowych oraz Profile Omega.

Waga systemu (tgcznie z konstrukejg) wynosi okoto 6 - 10 kg/m* (w zalezno$ci od sposobu
montazu). Widoczna powierzchnia plyty sufitowej pokryta jest powtoka - biatg

mocng tkaning z widkna szklanego. Krawedzie sa zagruntowane.

Wartosci praktycznego wspoétczynnika pochianiania dzwieku (dla wysokosci
podwieszenia réwnej 200 mm) podano w ponizszej tabeli:
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
SP2 055 085 085 1,00 1,00 1,00
Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN 1SO 11654.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klase A2-s1, d0 zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z welny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Whytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w $rodowiskach osiggajgcych do
95% wilgotnosci wzglednej przy temperaturze 30° C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU.
Testowane zgodnie z norma EN 13964: 2014, zatgcznik F.

Odpornos¢ na uderzenia: System sufitowy jest sklasyfikowany pod wzgledem odpornosci
na uderzenia w klasie 1A zgodnie z normg EN 13964, zatgcznik D.
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Wptyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczacymi emisji VOC, poziom A. Sg rowniez certyfikowane przez Finskg
Fundacjg Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancii
wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim
rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Panele $cienne PS1

Absorber scienny skiadajgcy sie z paneli §ciennych z weiny szklanej ze Scietymi krawedziami
zakornczonymi niewielkg fazg, tworzac dyskretne potgczenie paneli (krawedz C). Format 2700x600x40
mm montowany z systemowg konstrukcja.

Waga systemu (tacznie z konstrukejg) wynosi okolo 5 kg/m2. Widoczna powierzchnia panelu
Sciennego jest wykornczona tkaning z widkna szklanego.

Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dZzwieku (dla montazu bezposrednio na §cianie)
podano w ponizszej tabeli:
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
PS1 020 075 1.00 1.00 1.00 1.00
Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Prywatnos¢ rozmoéw: Panel $cienny ma klase artykulacji AC (1,5) = 240 zgodnie z ASTM E
1111 E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Panele $cienne maja klase A2-s1, d0 zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w kiasie A1. Rdzen z welny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w srodowiskach osiggajgcych do
95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30° C. Testowane zgodnie z normg EN
13964: 2014, zatgcznik F.

Woplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele Scienne sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczacymi emisji VOC, poziom A. Sg rowniez certyfikowane przez Firiska
Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykietga M1. Panele nie zawierajg substancii
wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim
rozporzadzeniu REACH (nr 1907/20086).

Panele $cienne PS2

Absorber $cienny sktadajgcy sie z paneli $ciennych z weiny szklanej ze Scigtymi krawedziami
zakonczonymi niewielkg faza, tworzgc dyskretne polgczenie paneli (krawedz C). Format 2700x600x40
mm montowany z systemowg konstrukcjg

Waga systemu (fgcznie z konstrukcjg) wynosi okolo 5 kg/m2. Widoczna powierzchnia panelu
sciennego jest wykoriczona odporng na uderzenia tkaning z widkna szklanego.

Wartosci praktycznego wspétczynnika pochtaniania dzwigku (dla montazu bezposrednio na $cianie):
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

PS2 025 075 1.00 1.00 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN [SO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Prywatnos¢ rozméw: Panel Scienny ma klase artykulacji AC (1,5) = 240 zgodnie zASTM E
1111 E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Panele scienne majg klase A2-s1, d0 zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w $rodowiskach osiggajgcych do
95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30° C. Testowane zgodnie z normg EN
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13964: 2014, zatgcznik F.

Odporno$¢ na uderzenia: Panel scienny zainstalowany zgodnie z M354 zostat
przetestowany zgodnie z EN 13964 zalgcznik D i DIN 18032 cze$é 3 i spetnia wymagania
odpowiadajgce klasie 1A.

Woptyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele $cienne sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez Finskag
Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancii
wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim
rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Panele $cienne PS1A

Panele scienne instalowane na dodatkowej warstwie wetny szklanej. W miejscu instalaciji paneli
éciennych do sciany montowane poziomo taty 50/50 (rozstaw ok. 300 mm). Pomiedzy tatami montowane
pasy weiny szklanej o grubosci 50 mm i gestosci ok. 30 kg/m3. Na tak powstatym ruszcie panele
mocowane analogicznie jak w PS1.

Waga systemu (tgcznie z konstrukcjg) wynosi okofo 5 kg/m2. Widoczna powierzchnia panelu

Sciennego jest wykonczona tkaning z wibkna szklanego.

Wartosci praktycznego wspéiczynnika pochtaniania dzwieku (dla montazu na dodatkowej warstwie 50
mm wetny szklanej):
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
PS1A 080 1,00 100 1.00 1.00 1.00
Wartosci mierzone zgodnie z EN 1SO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Prywatno$¢ rozmoéw: Panel $cienny ma klase artykulacji AC (1,5) = 240 zgodnie z ASTM E 11111 E 1110.

Bezpieczerstwo przeciwpozarowe: Panele Scienne majg klase A2-s1, d0 zgodnie z EN
13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzen z welny szklanej jest przebadany i
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN 1SO 1182.25

Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele sg w 100% stabilne w $rodowiskach osiagajgcych do
95% wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30° C. Testowane zgodnie z normg EN
13964: 2014, zatgcznik F.

Woplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele scienne sg zgodne z francuskimi
przepisami dotyczgcymi emisji VOC, poziom A. Sg rowniez certyfikowane przez Finskg
Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancji
wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim
rozporzgdzeniu REACH (nr 1907/2006).

1.21. POZOSTALE ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.211 Elementy zewnetrzne

Wycieraczki zewnetrzne

Przy wejsciach do budynku wykonaé nalezy kratki - wycieraczki stalowe

Wycieraczke z poliestru wzmocnionego widknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym
ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.
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1.21.2 Elementy wewnetrzne

SCIANKI SYSTEMOWE

W weztach sanitarnych nalezy wykona¢ Scianki systemowe z piyt widérowych laminowanych.

System musi by¢ wykonany z atestowanych materiatléw posiadajgcych certyfikaty wymagane przepisami
prawa. Poszczegélne elementy zbudowane z plyt wiérowych o grubosci 18 mm, laminowanych
dwustronnie folig melaminowa lub laminatem, dajgcym odpornoéé na wilgoé, dostepnych w szerokiej
palecie kolorystycznej.

Konstrukcja nosna kabin z ksztattownikéw aluminiowych, montowanych do posadzki przy uzyciu
regulowanych wspornikdw, pozwalajgcych na swobode doboru wysokosci kabin oraz fatwe niwelowanie
koniecznych w pomieszczeniach sanitarno-bytowych spadkéw podtogi. Kabiny WC wydzielone §ciankami
o wysoko$ci 190 cm, umieszczonymi na nézkach 15 cm od powierzchni posadzki. Wymiary drzwi do
kabin systemowych $wiatto przejscia musi wynosi¢ minimum 80 cm. Nalezy zastosowac rozwigzanie
systemowe — catos¢ musi stanowi¢ jeden system.

WYPOSAZENIE SAL LEKCYJNYCH
W izbach lekcyjnych dla chemii i fizyki nalezy zastosowaé specjalne moduty dla uczniéw, ktére sg

wyposazone w centralnej czesci w odciggi wentylacyjne oraz instalacje kanalizacyjng czy zawory
gazowe..

WYCIERACZKI WEWNETRZNE WEJSCIOWE

Przy wszystkich wej$ciach do budynku projektuje sie wycieraczki wejsciowe. Wycieraczki z wbudowana
aluminiowg ramg wpustowg (zagtebienie nalezy przygotowa¢ pod wymiar zewnetrzny wycieraczki, aby
zlicowata sig z wykonczeniem podiogi — wycieraczka nie moze wystawaé, ewentualne réznice pomiedzy
poziomem podioza a zamontowang ramg halezy wypei¢ masag samopoziomujgca). Maty aluminiowe z
wkiadem tekstylnym, w katownikach aluminiowych 25x25x3.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Nalezy oznakowaé pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez podanie
przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegdt tresci tabliczek uzgodni¢ z inwestorem.
Tabliczki informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

UCHWYTY DO FLAG

Na Scianie budynku nalezy zamontowa¢ 2 uchwyty do flag. Uchwyt do flag stal
kwasowa, bezspoinowa i gladka powierzchnia. Stal odporna jest na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Uchwyt dodatkowo zabezpieczony jest w Srubke do
przykrecenia drzewca, tak aby nie wypadat. Miejsce lokalizacji uchwytéw do flag
uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.
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1.22. UWAGI KONCOWE.

+  Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.
+ Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po akceptacii
przez Projektanta.

+ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne. '

1.23. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnos$nie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wy{aczme do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
dla rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie” przy Banino, Gmina
Zukowo, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty.
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2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. PLANOWANE ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Na etapie prac projektowych rozbiérce ulegng obiekty potgczone z segmentem ,A”. Te obiekty sg
zdegradowane i w ztym stanie technicznym. W miejsce tej bryly projektuje sie nowy obiekt kubaturowy o
wigkszych parametrach uzytkowych.

Istniejgce obiekty sg wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Isniejgcy segment szkolny
polgczony z segmentem ,A”, jest dwukondygnacyjny, dobudéwka przy szkole oraz obiekt sportowy
jednokondygnacyjny.

Konstrukcja dachu wykonana z drewna i oparta na murach ceglanych. Dach jednospadowy kryty papa o
kacie nachylenia 5.0%. Sciany wykonane z cegly pelnej, cegly dziurawki oraz z bloczkéw betonowych.
Stolarka okienna i drzwiowa w przewazajgcej czesci PCV.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne oraz w
instalacje centralnego ogrzewania.

Budynek i fgczniki sg w chwili obecnej uzytkowane, stad nie bylo mozliwos$ci wykonania doktadnych
ogledzin budynku. Z punktu widzenia uzytkowego spetnia on swojg podstawowa funkcije.

Budynek segmentu szkolnego przeznaczonego do rozbidrki:

Pow. zabudowy calego obiektu wynosi 545,60 m2
Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie 10,00 m (budynek niski)
Pow. uzytkowa pomieszczen 900.06 m2

Dobudéwka do segmentu szkolnego

Pow. zabudowy wynosi 130,71 m2
Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie 6,00 m (budynek niski)
Pow. uzytkowa 100,0 m2

Obiekt sportowy boisko zadaszone:

Pow. uzytkowa wynosi 369,50 m2
Technologia robo6t rozbiorkowych

usuniecie wyposazenia wewnetrznego,

odciecie budynku od mediéw (woda, prad, itp.),

demontaz wszystkich instalacji i przyboréw sanitarnych,

demontaz krat,

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

rozbidrka rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,

rozbidrka komindw wystajacych ponad dach,

rozbiorka konstrukcji dachu z pokryciem dachowym,

rozbidrka konstrukcji stropow,

rozbidrka $cian,

rozbi6rka podidg i posadzek,

rozbidrka scian fundamentowych,

pozostate roboty rozbidrkowe i demontazowe,

V V V V V V VYV V V V V V VY

uporzgdkowanie terenu po robotach rozbiérkowych
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Szczegbtowa charakterystyka budynku przewidzianego do rozbiérki

Sciany zewnetrzne — gr. 24 cm i 38 ¢m, cegla peina, cegla dziurawka,

Sciany wewnetrzne — gr. 12,0 cm (dziatowe) oraz 25 cm (nosne) - cegla peina, cegla dziurawka,
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe

Stolarka okienna zewnetrzna — drewniana, PCV

Drzwi zewnetrzne — PCV

Drzwi wewnetrzne — drewniane — plycinowe, PCV

Elewacja budynku - izolacja termiczna gr. 10 cm + tynk

Wykonczenie wewnetrzne — §ciany pokryte ptytkami ceramicznymi, gtadzie gipsowe malowane, oktadziny
Scienne. Podtogi — wyktadzina PCV, plytki ceramiczne, lastryko, posadzki betonowe

Instalacje sanitarne — instalacja wodociggowa — z sieci migjskiej, instalacja kanalizacyjna, instalacja
wentylacji grawitacyjnej

Instalacje elektryczne — instalacje o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, przytacze do sieci
elektroenergetyczne;.

2.2. MATERIALY Z ROZBIORKI

Materialy z rozbiorki nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu rozbiérki na wyznaczone przez inwestora
miejsce.

2.3. OPIS TECHNOLOGII ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie media.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka budynku jest terenem otwartym. Przed rozpoczeciem
robot rozbiérkowych nalezy wydzieli¢ teren prowadzenia robét za pomoca statego tymczasowego
ogrodzenia (wysoko$¢ min. 2,0 m) w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe wiargniecie oséb
postronnych na teren prac (ogrodzenie systemowe z blachy fatdowej w ramiakach stalowych ustawione
na bloczkach betonowych). Ogrodzenie ustawi¢ w odlegtosci 6,0 m od Scian obiektu.

Przy wejSciu na teren rozbidrki nalezy wywiesié tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawczg UWAGA
- TEREN ROZBIORKI.

Przed przystgpieniem do rozbidrki przedmiotowego budynku nalezy sprawdzic czy zostat odtgczony od
sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, gazowej oraz cieptowniczej.

Na etapie prac projektowych rozbiérce ulegng obiekty potgczone

2.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spofecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

> Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

>  Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzgdzenia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia
ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien dokiadnie poinformowaé
robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywaé kierownik rozbiorki [ub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywaé atestowane.
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> Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzgledniaé na nie warunkéw atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru ( ponad 10 m/s) nie nalezy prowadzié robot
rozbiérkowych, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo zawalenia sig tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchéw wiatru.

»  Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych rob6t rozbiorkowych, powinny byé
w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowad
tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady
sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegoélnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki tgcznie.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych

» Rozbidrka reczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy
(rynny ).

> Uwagi dodatkowe.
Materiaty z rozbiorki: gruz, drewno i stal wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczeristwo
pracujacych robotnikow.

»  Zagospodarowanie terenu po robotach rozbiorkowych.
Po dokonaniu rozbiorki przedmiotowych budynkéw nalezy uporzadkowad teren po tych robotach.
Uwagi koricowe

»  Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtaczyé wszystkie media od budynku.

>  Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie studzienki znajdujace sie na terenie rozbieranego budynku.

»  Prace rozbiorkowe wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane kwalifikacje

> W przypadku wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych, moggcych skutkowaé powstaniem

zagrozenia w trakcie realizacji robot, nalezy skonsultowac sie z projektantem opracowania.

UWAGA: Zaleca si¢ zapoznanie z przedmiotowym zakresem robét (wizja lokalna) przed
dokonaniem wyceny prac rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy odtgczyé wszystkie media.
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3. INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

3.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej budynku za posrednictwem projektowanego pieca,

zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu kottowni zabezpieczonym do klasy odpornosci ogniowej
REI120.

Projektowana inwestycja wymaga przytacza do instalacji gminnej kanalizacji sanitarnej oraz gminnej sieci
wodociggowe;.

Wszelkie prace wytacznie na dzialce objetej opracowaniem.

3.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Opracowanie szczegbtowe instalaciji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania instalacji
systemu oddymiania oraz zasilania windy zawarte w tom instalacje elektryczne.

3.3. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII |
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE

Dia przeprowadzenia analizy przyjeto dane usrednione dotyczace:
»  kosztu uzyskania energii z poszczegolnych rodzajéw odnawialnych zrédet energii - tabela |
> wskaznikowego jednostkowego kosztu urzgdzenia OZE, jego moc i wielkosci energii, jakg to
urzadzenie moze wytworzy¢ - tabela II.

Tabelal
Poréwnanie kosztu wytworzenia takiej samej iloci energii grzewczej (1GJ) z uzyciem réznych

dostepnych Zrédet ciepta (do ceny ogrzewania weglem doliczono koszty obsiugi w kwocie 0,0135
zHKWh).

L.p. zrédio ciepla Koszciepta |  PLN/kWh
[PLN/G;j] 1Gj=278 kWh
1. energia elektryczna jednostrefowa G 11 87,10 zt 0,3133
2. energia elektryczna taryfa dzienna szczytowa G 12 100,77 zi 0,3625
2. energia elektryczna taryfa dzienna poza szczytowa G 12 66,75 zt 0,2401
3. |  energiaelektryczna taryfa nocna G 12 58,52 zt 02105
4 propan 82,85 zt 0,29
5. | R olej opatowy 77,34 zt 0,27
6. | gaz ziemny 41,24 71 014
7. wegiel kaFnienny 20,79 zt 0,07
8. pompa ciepta zasilana energig elekiryczng 19,11 z 0,08 (0,35 do
jednostrefowa cw.u.ico)
9. kolektor stoneczny 333,00 z 1,2
10. panel fotowoltaiczny 222,00 zt 0,8
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Tabela Il

Poréwnanie wskaznikowego jednostkowego kosztu urzadzen wytwarzajacych energie, ich
moc i wielkos¢ energii, jaka te urzadzenia wytwarzajg
K] = N o g
[} c = =N £ E
5o ﬁ:- s 23 X :=_§3&,£ %g. g.‘%.. = 2%
5 e g8 |§z22 |3 23£%EL | 5 g ¥ 553
o, @ [ o 2= 3 53 o€ ¢z N a g2 &
@ N I N € g bt C'ﬁéc“’ N & g o 5 =
L.p. N8 5 d S8 | € | 52288 | €En B E S8z
a1 g = N 8% 3 g8 oE -1 3 o gBg
g g o c8s | 2 |85z 88 | = s £ a g E
3 ° eE |gE8|a |[F28 g2 § 2 cREWE
2 3 = g 8 & c B
1. | kolektor stoneczny im’ | 0,15 35 450kWh/m’ 3000 2000 z¥m’ 13.000
pompa cieplna - N
2. sonda pionowa 1mb 0,05 8 350/mb 7000 300 zt/mb 6.000
3. | Pompaciepina- | 0,02 8 120/mb 6000 100 z¥/mb 5.000
sonda pozioma
N panel 2 . 2 2
4. fotowoltaiczny 1m 0,16 14 200/m 1200 1200 zt/m 7.500
5. piec gazowy 1szt kW 100 | 9 8000/1szt. 8000 200 zi/1szt kW 200
6. piec weglowy 1szt/Tk W 1,00 8 7000/1szt. 7000 50/1szt/1TkW | 150

Przeprowadzono analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii ,
a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposéredniego lub blokowego
ogrzewania. Emisja dwutlenku wegla powstajaca na Ziemi, wynikajaca z dziatalnosci cziowieka,
wynosi 4%, a pozostate 96% wynika z emisji wod, oceandw, wulkanéw itp. niemniej polityka Unii
Europejskiej zmierza do redukcji konwencjonalnych Zrodet energii na rzecz oze. W zwigzku z tym
przewidzianych jest szereg programéw dotacyjnych, wspierajgcych stosowanie oze, co przyczynia sie
do propagowania tych urzadzen, gdyz, jak wynika z analizy porownawczej, koszt urzadzen oze w
przeliczeniu na jednostke mocy urzadzenia, jest bardzo wysoki w stosunku do ceny urzadzen
tradycyjnych (kotty weglowe i gazowe itp.) i ksztattuje sie w proporcji jak 1:80+1:30. Sprawno$é¢
niektorych oze jest poréwnywalna z tradycyjnymi zrodtami energii (dotyczy to pomp cieplnych
gruntowych - kolektory poziome i pionowe), natomiast inne oze sg znacznie mniej wydajne, np.
kolektory stoneczne majg 2,5-krotnie mniejszg sprawno$é, a panele fotowoltaiczne az 6-krotnie
mniejsza. Podsumowujac, przytoczone parametry zastosowania odnawialnych zrodet energii, bedg
zawsze celowe, biorgc pod uwage uwarunkowania $rodowiskowe, zas biorgc pod uwage
uwarunkowania ekonomiczne, stosowanie odnawialnych zZrédet energii bedzie uzasadnione w
przypadku uzyskania dotacji oraz pod warunkiem doboru systemu oze odpowiadajacego specyfice
funkcji obiektu, uwarunkowaniom lokalizacyjnym inwestycji oraz uwarunkowaniom technicznym. Dla
rozpatrywanego przypadku inwestycji, tj. zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoly na potrzeby
bazy noclegowej przeanalizowano zastosowanie pomp ciepta, solaréw i paneli fotowoltaicznych.
Ponadto uwzgledniono uwarunkowania lokalizacyjne i techniczne. Budynek posiada swojg istniejaca
kotlownie oraz jest obiektem zabytkowym co skutecznie uniemozliwia montaz niepozadanych
elementéw na pofaci dachu., Nieuzasadnione ekonomicznie jest zastosowanie jakiegokolwiek innego
rozwigzania.

Charakterystyka energetyczna budynku, spetnia wszystkie wymagane standardy termiczne,
jakim powinny odpowiadaé budynki.
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; ll. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

4. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie
zlokalizowanego Banino, Gmina Zukowo.
Obiekt zostanie poddany gruntownej przebudowie i rozbudowie z nadbudows. Cze$¢ segmentow
zostanie rozebrana i w tym miejscu zostanie rozbudowany i przebudowany segment ,A”
W ramach tej inwestycji powstanie szkola podstawowa dla maksymalnie 704 uczniéw. W obiekcie
zaprojektowano:
- 21 izb lekcyjnych w segmencie rozbudowywanym i nadbudowanym (seg. ,B")
- 5 izb lekeyjnych w segmencie istniejgcym przebudowywanym i nadbudowywanym. W tym
segmencie znajduje sie rowniez biblioteka z czytelnig, czes¢ administracyjna, oraz stotdwka z
rozdzielnig dla positkow typu cateringowego (seg. ,A")
- przyszkolna sala sportowa z zapleczem obejmujgcym 4 przebieralnie z weztami
sanitarnymi (seg. ,C")

5. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb niepetnosprawnych takze
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez wejscie glowne oraz za posrednictwem windy osobowej
zlokalizowanej w wschodniej czesci budynku na pozostate kondygnacije.

Toaleta dostosowana takze do potrzeb os6b oraz niepetnosprawnych.
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6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
OBIEKT: Budynek Szkoly Podstawowej przy ul. Lotniczej 15
LOKALIZACJA: Banino, Gmina Zukowo

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to budynek dwu i trzy kondygnacyjny, nie podpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem dwu spadowym, wieloptaszczyznowym.
Obiekt bedzie petnit funkcje dotychczasowa funkcje.

Czes¢ objeta opracowaniem przewiduje sie przebywanie do 750 osaéb.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY:
Obiekt zasilany jest w wode z gminnej sieci wodociagowej przytgczem wd110.

Na podstawie Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— $rednie dobowe zaopatrzenie wody

Q sr.pog = gxn= 7,00[m3/d0b$]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU
W budynku zamontowano piec dwu funkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg spalania ~80kW.
Qco+cwu = 400,10 [kW] rocznie 460,50 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu Qg 46,50[m3/h]

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Srednia dobowa ilos¢ $ciekéw odpowiada ilosci zuzytej wody | wynosi Q $r.dob. =
Om 7,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami rednicy 120 oraz 150 mm odprowadzane bedg
systemem rur i rynien dachowych po terenie objetym opracowaniem.

Czes¢ wod zostaje odparowania z powierzchni, natomiast pozostata cze$¢ splynie po

powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie wsigknie w grunt gdzie
transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne
przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunku
umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpaddw do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA,
Projektuje sie nowe przylacze do sieci elektroenergetycznej do zewnetrznej skrzynki ze zigczem
pomiarowym oraz wewnetrzng linig zasilania do giéwnej tablicy rozdzielcze;j.

HALAS:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegoéinych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysokos¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,19-0,21[W/m2K];]
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Stropodach U= 0,14-0,20 [W/m2K];
Okna zewnetrzne k= 0,90 [W/m2K];
Drzwi zewnetrzne k= 0,90-1,35 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o
mozliwie maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

— Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegoéinosci rozwigzania techniczne —

ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z paliwa ekologicznego, paliwo stale, przesgdza o
nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z
proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.

Zastosowany piec gazowe nie wymagajg koniecznosci wyliczania zanieczyszczen do powietrza.
Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do gminnej kanalizacji sanitarne;.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciazliwy dla $rodowiska zewnetrznego a
oddzialywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie w granicach dziatki

Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie pn: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej przy ul. Lotniczej 15 w Baninie” nie spetnia kryteriéw przewidzianych przez
Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.
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11l. OPINIA GEOLOGICZNA
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7} geotierramt.wixsite.com/geotierra
@ Gdansk ul. Hermesal3/3, 80 - 299 Gdarisk

NIP 9581593436 REGON 368653777

Egzemplarz nr: PDF

| Gdaiisk - grudzien 2020r. |

DOKUMENTACJA BADAN PODE0ZA GRUNTOWEGO

Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa i nadbudowa budynku szkety, dobudowa sali sportowej
Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obr¢b 0001 Banino),
gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewédztwo pomorskie

Brania: GEOTECHNIKA Stadium: projekt budowlany

Zawarto$¢ opracowania:
¢ dokumentacja badan podioza gruntowego

* gpinia geotechniczna

Autor opracowania: mgr Mateusz Targosz
nr upr. VII-1872; XIN-003 MAZ

owiercenia geologiczne do 20 m w celu rozpoznania warimk 6w gnmtowo-wodnych  ©projekty geologicano-inzynierskie
odokumentacje geologiczno - inzynierskie ©dokunentacje badasi podloza gnintowego O opinie geotechniczne
osondowania DPL/DPM. plyta dynamiczna-badanie stopnia zageszezenia gruntow  © badania pod ps zydomoye oczyszezalnie sciekéw

ZA ZGODNOSC

7 ORYIGINALEM
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W dniu 09.12.2020 r. w miejscowosci Banino ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obrgb
0001 Banino), gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie wykonano 4 otwory
ciggle o glebokosci 5,5 m p.p.t. $widrem $limakowym @ 73 mm oraz 1 sondowanie
dynamiczne DPM, celem ustalenia rodzaju i migzszosci gruntéw oraz okrelenia ich
parametréw geotechnicznych, a takZze okre§lenia poziomu woéd gruntowych dla potrzeb
projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku szkoly oraz dobudowy sali sporiowej.
Lokalizacje wykonanych badan przedstawiono na zal. nr 2.

W trakcie wiercen pobrano prébki gruntu o naruszomej strukturze, ktdre zbadano
makroskopowo zgodnie z normg PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

W ramach prowadzonych badan nie byly wykonywane prace geologiczne w rozumieniu
ustawy Prawo Geologiczne i Gémicze z dnia 16.10.2017r. (Dz. U. Nr 2017, poz. 2126)
i w zwigzkn z tym nie stosuje si¢ do tej dokumentacji postanowiefl powyiszej ustawy -
dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez organ panstwowej administracji geologiczne;j.

Teren dokumentowany jest plaski, rz¢dne terenu w rejonie dokumentowanym wynoszg
okoto od 138,7 m n.p.m. do 139,3 m n.p.m.. Podtoze do glgbokosci 5,5 m p.p.t. pod warstwy
gleby stanowig grunty rodzime wyksztalcone w postaci:

- sypkich: piaskéw drobnych, piaskéw drobnych z domieszkami piaskéw $rednich, piaskow
drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi.
Budowe geologiczng w sposdb graficzny przedstawiono na kartach profilowan (zal. nr 4)
i przekrojach geotechnicznych (zal. nr 6).

Woda gruntowa nie wystepuje do gigbokosci wykonanych wiercen.
Warunki wodne odnosza sie¢ do okresu badan terenowych tj. I dekady grudmia 2020r.
i moga one ulega¢ zmianom w zalezno$ci od opadéw atmosferycznych.

W podlozu badanego terenu ponizej warstwy gleby zalegaja grunty réznigce sig litologia
oraz parametrami geotechnicznymi, w zwiazku z czym podzielono je na warstwy
geotechmiczne. Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach
geotechnicznych. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono w
oparciu o przeprowadzone badania polowe, wyniki badafi makroskopowych pobranych préb
gruntu, oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

Wartosci charakterystyczne dla poszczegblnych warstw podano w tabeli stanowigcej

zalgcznik nr 7.

Ponizej podaje si¢ charakterystyk¢ poszczegolnych warstw geotechnicznych :
Warstwa Ia — tu zaliczono piaski drobne, piaski drobne z domieszkami piask6w Srednich,
sredniozageszczone, wilgotne, dla kiorych okre§lono charakterystyczng warto$C stopnia
zageszczenia I™ = 0,35
Warstwa Ib ~ tu zaliczono piaski drobne, piaski drobne z domieszkami piaskéw $rednich,
piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi, sredniozaggszczone, wilgotne, dla

kt6rych okreélono charakterystyczng wartosé stopnia zageszezenia Ip™ = 0,55

ZA ZGPDNOSC
Z ORY/GINALEM
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Na powierzchni dziatki wystepuje Sredni charakter przepuszezalnosci. Zdolnosé filtracyjng
gruntu mozna oszacowaé przyjmujac wspdlczynnik filtracji jak dla:

- dla piaskéw drobnych k = (0,12-0,023)*10" [m/s],

Dec T. 1975. Mechanika gruntéw. Wiasciwosci fizyczne, WAT. Warszawa

Mielcarzewicz E, 1971. Melioracje terenéw miejskich i przemyslowych. Arkady. Warszawa

Gleba jest gruntem nienosnym - nalezy ja usungé. Pozostale warstwy gruntu sa nosne,
nadajgee sig do bezpoéredniego posadowienia obiektu. Podloze gruntowe nalezy traktowaé
jako uwarstwione. W miejscu wykonanych badaf gruntu stwierdzono wystgpowanie
prostych warunkéw gruntowych. Zakres badan geotechnicznych gruntu uzgodniono z
projektantem obiektu budowlanego. Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463)
kategorig geotechniczng obicktu budowlanego okresla projektant obiektu budowlanego w
opinii geotechnicznej. Normowa giebokos¢ przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi

h,=1,0mpp.t.

ZA ZGOI N(()SC'
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OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALAJ4CA PRZYDATNOSC GRUNTOW
NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Nazwa i adres obicktu: Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowej
Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obr¢b 0001 Banino),
gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewédztwo pomorskie

Wedtug § 8 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), opinia geotechniczna powinna ustalaé
przydatno$¢ gruntu na potrzeby budownictwa oraz wskazywaé kategorig¢ geotechniczna
obiektu budowlanego. Przydatno$é gruntu na potrzeby budownictwa ustalono na podstawie
badan gruntu przeprowadzonych w miejscowosci Banino ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obreb
0001 Banino), gmina Zukowo, powiat kartuski, wojew6dztwo pomorskie w dniu
09.12.2020r. przez firme Ustugi Geologiczne GEOTIERRA z Gdanska.
Wyniki badan gruntu zawarto w dokumentacji badati podioza gruntowego.

Podioze do glgbokosci 5,5 m p.p.t. pod przypowierzchniows warstwg gleby, stanowig
grunty rodzime wyksztalcone w postaci:
- sypkich: piaskéw drobnych, piaskéw drobnych z domieszkami piaskéw $reduich, piaskéw
drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi.

Woda gruntowa nie wystgpuje do glebokosci wykonanych wiercen.

Warunki wodne odnoszg si¢ do okresu badah terenowych tj. I dekady grudnia 2020r.

i mogg one ulega¢ zmianom w zaleZnoéci od opadéw atmosferycznych,

Ponizej podaje sig charakterystyke poszezegdinych warstw geotechnicznych :
Warstwa Ia — tu zaliczono piaski drobne, piaski drobne z domieszkami piaskéw §rednich,
$redniozaggszczone, wilgotne, dla ktérych okredlono charakterystyczng warto$é stopnia

zageszezenia '™ = 0,35

Warstwa Ib — tu zaliczono piaski drobne, piaski drobne z domieszkami piaskéw érednich,
piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi, $redniozaggszczone, wilgotne, dla

ktérych okre$lono charakterystyczng wartosé stopnia zaggszezenia I™ = 0,55

Na powierzchni dziatki wystgpuje éredni charakter przepuszezalnoSei. Zdolnoéé filtracyjng
gruntu mozna oszacowaé przyjmujac wspélezynnik filtracji jak dia:

- dla piaskéw drobnych k = (0,12-0,023)*10 [mvs}],

Dec T. 1975. Mechanika gruntéw. Wiasciwasci fizyczne. WAT. Warszawa

Mielcarzewicz E. 1971. Melioracje terenéw miejskich i przemystowych. Arkady. Warszawa
4
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Na postawie § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), w miejscu wykonanych badan
gruntu stwierdzono proste warunki grumtowe. Zgodnic z § 4 ust. 1 i ust. 4 w/w
rozporzadzenia kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego okresla projektant obiektu

budowlanego.

P

zA Z6ODNOSE
Z ORYGINALEM

Projektowany budynek zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow geotechnicznych.

Budynek, zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej projektuje sie posadowi¢ na
istniejagcym podtozu wg branzy konstrukcyjnej na etapie projektu technicznego. Wszelkie prace

fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.
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OKRESLENIE WODOCHEONNOSCI GRUNTOW

Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obreb 0001 Banino),

gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewédztwo pomorskie

Na powierzchni dziatki wystepuje Sredni charakter przepuszczalnosci. Zdolnogé
filtracyjng gruntu mozna oszacowac przyjmujac wspétczynnik filtracji jak dla:
- dla piaskéw drobnych k = (0,12-0,023)*10° [mys],
Dec T. 1975. Mechanika gruntéw. Wiadciwosci fizyczne. WAT. Warszawa

Mielearzewicz E. 1971. Melioracje terendw miejskich i przemystowych. Arkady. Warszawa
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Barniewice 4/
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MAPA ORIENTACYJNA
skala 1: 25000

gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie
Obiekt : Rozbudowa { nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowej

OBJASNIENIA :

O - teren dokumentowany
- Zal. nr 1

ZA ZGODNOSC
7. ORY GINALEM
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skala 1:500

Migjscowosé : Banino, ul. Lotaicza 15, dz. nr 105/9 (obrgb 0001 Banino),
gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie

Obickt : Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowej -
OBJASNIENIA :
o - numer otwor r
v - numer sondowania dynmmnicznego DPM

[ o=@ == |*- linia przekroju geotechnicznego
E - projektowany obickt budowlany

—/ - otsinr dziatki nr 105/9
24 7.GODNOSC
Z ORYGINALEM

Zal. nr2
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SYMBOLE I ZNAKI

(wg normy PN-86/B02480)

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt préchniczy : 2% < lom < 5%
E Nm - namul : 5% < Jom < 30%
I T -torf: 30% < Tom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW - zwietrzelina

Kwg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

Krg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

KAMIENISTE

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospatka

Pog - pospétka gliniasta

field

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny
Pu - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
TIp - pyt piaszczysty
II - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gu - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwiezla

Guz - glina pylasta zwigzla

Ip - it piaszezysty

1-it

In - i pylasty

GRUNTY NASYPOWE

ST - skata twarda
SM - skala migkka

OZNACZANIE WILGOTNOSCI

mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m -mokry

nw - nawodniony

SPOISTE

=
R
=A
]
=
=
=
=2
=3
o
==
=2
==
=
==

GRUBOZIARNISTE

DROBNOZIARNISTE

INNE GRUNTY NIETYPOWE

3 Gb - gleba

E== Kr - kreda jeziorna
EEB Gy - gytia

WB - wegiel brunatny
El WK - wegiel kamienny
E==d BW - burowegiel

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wkladki)

A - muszle

D - drewno

/ - na pograniczu

() - w nawiasie uzupetnienia dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw
organicznych, pertrografii skat itp.

OPROBOWANIE WIERCENIA

M - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
@ - probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
¥ - prébka wady gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

ARR - saczenie wody
!sv - poziom swobodnego zw. wody gruntowej

5' - poziom ustabilizowanego zw. wody gruntowej
% - poziom nawierconego zw. wody gruntowej

- warstwa nawodniona

OZNACZENIE STANU
< - luzny (In)
%y - §redniozageszczony (szg)
% - zageszczony (zg)
®- - mickkoplastyczny
-® - plastyczny
& - twardoplastyczny
O - pétzwarty
@ - zwarty

INNE OZNACZENIA

Ia numer warstwy geotechnicznej
— ~ — -linia podzialu geotechnicznego
~——granica litologiczna warstwy
Q, oznaczenie stratygraficzne

Zal.nr 3
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TOM Il —- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwor nr: 1

Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoty. dobudowa sali sportowej
Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obreb 0001 Banino),

gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie

Badanie dozorowal: mgr Mateusz Targosz

Profil opracowal: mgr Mateusz Targosz

Data wykonania otworu: 09.12.2020r.
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Zal. nr 4.1
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwoér nr: 2

Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowe;j
Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obreb 0001 Banino),

gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewodziwo pomorskie

Badanie dozorowal: mgr Matcusz Targosz

Profil opracowal: mgr Mateusz Targosz

Data wykonania otworu: 09.12.2020r.
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b 50 Pd/iPy _ | gliniastym, brazowy ¥ 5
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] s |
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwar nr: 3

Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoty, dobudowa sali sportowej
Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 {obrgb 0001 Banino).

gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie

Badanic dozorowal: mgr Mateusz Targosz

Profil opracowal: mgr Mateusz Targosz

Data wykonania otworu: 09.12.2020r.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwor nr: 4
Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowej
Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obrgb 0001 Banino),
gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewadztwo pomorskic
Badanic dozorowal: mgr Mateusz Targosz
Profil opracowal: mgr Mateusz Targosz
Data wykonania otworu: 09.12.2020r.
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WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW
SONDA UDAROWA TYPU DPM
TEMAT :Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowej - Banino, ul. Lotnicza 15. dz. nr 105/9 (obreb 0001 Banino),
mina Zukowo, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie
Badanie dozorowat : mgr Mateusz Targosz
Profil opracowal  : mgr Mateusz Targosz
Data wykotania  : 09.12.2020r.
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
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OBIEKT : Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowe;j - Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9
(obreb 0001 Banino), gmina Zukowo, powiat kartuski, wojew6dztwo pomorskie Zal. nr 6.1
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
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OBIEKT : Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoty, dobudowa sali sportowej - Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9
(obrgb 0001 Banino), gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie Z al nr 6 2
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
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OBIEKT : Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoly, dobudowa sali sportowej - Banino, ul. Lotnicza |5, dz. nr 105/9
{obreb 0001 Banino), gmina Zukowo, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskig
. Zal. nr 6.3
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WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

{OBIEKT : Rozbudowa i nadbudowa budyuku szkoly, dobudowa sali sportowej ~ Banino, ul. Lotnicza 15, dz. nr 105/9 (obrgb 0001 Banino),
gnﬁna Zukowo, powiat kartuski, wojcwbdzlw_o _pqq:lorskie
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7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. POWIERZCHNIA , WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

. powierzchnia zabudowy - calos¢ 2658,73 m2
. powierzchnia zabud. istniejgcego segmentu ,a” 399,18 m2
. powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,b” 1222,72 m2
. powierzchnia zabud. rozbudowy segmentu ,¢” 1035,17 m2
. powierzchnia uzytkowa 5304,94 m2
. powierzchnia wewnetrzna 5608,04 m2
. kubatura 21055,16 m3
. dlugosc¢ elewacji frontowej budynku 90,00 m

. szerokos¢ elewacji budynku 49,00 m

. maksymalna wysokos$¢ do attyki 13,11 m

ilos¢ kondygnacji — budynek trzy kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek o prostokatnej formie, skiadajacych sie z 3 segmentow w ksztatcie prostokata.
klasyfikacja budynku: budynek sredniowysoki (SW),

7.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

budynek w catosci potozony w granicach wtasnosci Inwestora,

odlegto$¢ od wschodnich budynkow mieszkalnych 13,16m, pokrycie scian i dachu NRO.
odlegto$¢ od zabudowan od strony zachodniej wynosi 16,80m, pokrycie scian i dachu NRO.
odlegtos¢ do obiektow sasiednich iflub granic dziatki budowlanej przekracza 8,0 m — warunek
spetniony.

7.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

. nie przewiduje sie przechowywania w budynku substancji niebezpiecznych pozarowo,
. w budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozone wybuchem,
. w planowanym budynku gtéwnie materiatami palnymi bedg meble, wyposazenie, wystroj wnetrz,

dokumentacja, {j. papier, drewno, plyty pilsniowe, pazdzierzowe, laminaty, skory, pianka poliuretanowa,
tkaniny sztuczne i naturalne, tworzywa sztuczne jako obudowa niektérych urzadzen i mebli. Temperatura
zaptonu materiatow: 2300 — 4000C.

7.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

. kategoria zagrozenia ludzi:
ZL | — sala sportowa z zapleczem, ZL |l — pozostalg cze$¢ budynku
. przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji (parter/| pietro/ll pietro): 650 / 350 / 350 osdb.
. szkota zaprojektowana dla 704 ucznidw.
. w budynku wystepujg pomieszczenia dla wiecej niz 50 osob (arena sportowa).

7.5. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przedmiotowy budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie zachodzi wiec
konieczno$é okreslania wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Jednak z uwagi na istnienie w obiekcie wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych (np.,
kottowni gazowej czy pomieszczenia technicznego w kidrym znajdowac sie bedg urzgdzenia sterujgce i
odpowiadajgce za systemy ppoz itp.), do ktérych odnosza sie wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
pozarowego budynkéw oraz czesci budynkdw stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako
PM, nalezy okresli¢ w nich gesto$¢ obcigzenia ogniowego. Gestosé obcigzenia ogniowego dla wyzej
wymienionych strefy PM w przedmiotowym budynku wynosi bedzie Qd < 500 MG/m2.

7.6.  PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielokondygnacyjnym budynku sredniowysokim
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ZL Il nie moze przekracza¢ 5 000,00 m2. Zwazywszy na fakt, iz powierzchnia wewnetrzna obiektu,

wynoszaca 5 608,04 m2, przekracza warto$¢ 5 000,00 m2, w budynku przewiduje sie wydzieli¢ dwie
strefy pozarowe:

. pierwsza strefa pozarowa obejmujgca segment ,A” i ,B”, czyli trzykondygnacyjne bryly potgczone
ze sobg o powierzchni wewnetrznej 4 627,65 m2 — strefa ZL |1,
. druga strefa pozarowa obejmujaca segment ,C”, czyli przyszkolng sale sportows. Budynek

jednokondygnacyjny o tgcznej powierzchni wewnetrznej 980,39 m2 — strefa ZL |.

7.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy w razie pozaru:
. nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas,

. ewakuacje ludzi,
. prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru w obiekcie i na
sgsiadujace obiekty.

Zgodnie z § 212, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) - sredniowysoki budynek ZL Il — musi by¢ wykonany w
klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,B”". Natomiast segment ,C” przyszkolnej Sali sportowej to
budynek niski ZL | i on musi by¢ w klasie odpornosci pozarowej co najmniej ,D”.

7.8.  KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKOW (§ 216.1. WT)
Wymagania dla seamentu , A” i . B”:

. gtéwna konstrukcja nosna — min. R 120 (120 minut) (stupy/rdzenie zelbetowe/podciagi)

. konstrukcja dachu - R 30

. strop - REI 80 (60 minut), jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna
spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej R, dla gidwnej konstrukcji nosnej — R 120.

. Sciana zewnetrzna - EI 60 (60 minut), jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukgji nosnej,

powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej R, dla gtownej konstrukcji nosnej — R 120. Klasa
odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem, o wysoKkosci
co najmniej 80 cm

. $ciana wewnetrzna:
. sciany wewnetrzne — EI 30 (30 minut), jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej,
powinna speiac takze kryteria nosnosci ogniowej R, dla gtownej konstrukciji nosnej: R 120
. kiatki schodowe $ciany obudowy klatek schodowych REI 60 (§ 249 WT)
obudowa $cian drogi ewakuaciji El 30 (§ 241.1 WT)
inne:

przekrycie dachu — RE 30 (30 minut)

drzwi oddzielajgce klatke schodowg od pomieszczen na poziomie parteru i pieter w klasie EI 30
oraz S200.

. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy segmentami ,B” i ,C” — REI 120.

. przepusty instalacyjne w $cianach i stropach zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 Dz. U. 75 poz. 690 z
2002 r.: ,Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
El wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
niewymienionych wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Gtowna konstrukcje nosng stanowig Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe i z bloczkéw bloczkow
wapienno - piaskowych gr. 24 cm, klasy M20 na cienkiej zaprawie systemowej. Klasa odpornosci
ogniowej elementow powyzej R 120

Konstrukeje dachu stanowi ptyta zelbetowa grubosci 25 cm. Klasa odpornosci pozarowej powyzej R 30.
Stropy migedzykondygnacyjne zelbetowe, stanowig klase odpornosci pozarowej powyzej REI 60.
Przekrycie dachu z papy - (odpornos¢ ogniowa spetniona). Zastosowano pape nierozprzestrzeniajgcg
ognia (NRO). Papa wraz z warstwa ksztattujgca spadek z wetny mineralnej zapewnia odpornosé RE 30.
Sciany zewnetrzne budynku grubosci 24 cm ocieplone wetng mineralng grubosci 18 cm . Klasa
odpornosci ogniowej elementéw REI 60 spetniona.

Sciany ewakuacyjnych klatek schodowych spetniajg odpornosé REI 60.
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Wymagania dla segmentu ,.C”:

. gtowna konstrukcja nosna - min. R 120 (120 minut) (stupy/rdzenie zelbetowe/podciggi)
. §ciana zewnetrzna
— EI'30 (30 minut) lub zgodnie wg odlegtosci od granic / sgsiednich budynkow
» §ciana wewnetrzna:
— $cianki dziatowe — bez wymagan
— obudowa drég ewakuacyjnych — El 15

Gtéwng konstrukcje nosng stanowig sciany zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe i z
bloczkéw bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm, klasy M20 na cienkiej zaprawie
systemowej. Klasa odpornosci ogniowej elementéw powyzej R 120

Przekrycie dachu z papy - (odporno$¢ ogniowa spetniona). Zastosowano papg
nierozprzestrzeniajgca ognia (NRQ). Papa wraz z warstwa ksztaltujgca spadek z welny
mineralne;j.

Sciany zewnetrzne budynku grubosci 24 cm ocieplone wetng mineralng grubosci 18 cm .
Kiasa odpornosci ogniowej elementéw REI 30 spetniona.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ:

. wykladziny podtogowe w korytarzach i klatce schodowej co najmniej trudno zapaine, NRO,

. sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wplywem ognia,

. oktadziny $cian drég ewakuacyjnych z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, NRO,

. palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych sg prowadzone przewody

ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia,

. zabronione jest stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Elementy budynku okre$lone jako nierozprzestrzeniajgce ognia powinny spetnia¢ wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz. U. z 200 nr 56.461/.
W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
okfadzing zewnetrzna, przez elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie elementy
budynku nierozprzestrzeniajace ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnairz, jak i od zewnatrz
budynku.

Wydzielenia pozarowe:

Kottownia gazowa oddzielona od pozostatej czesci budynku scianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E1 60 oraz stropem REI 60.
Pomieszczenie techniczne i przylaczy zlokalizowane na parterze oddzielone od pozostatej czesci
budynku $cianami wewnetrznymi i stropem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIl 120.

Uwaga: Przepusty instalacyjne o érednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dia ktoérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E1 60 lub RE! 60 a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60
scian i stropow tego pomieszczenia.

7.9. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZEN!I ZEWNETRZNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania czynnikdw powodujacych koniecznosé kwalifikowania obiektu
jako zagrozonego wybuchem lub wyznaczania stref zagrozenia wybuchem

7.10. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE.

Z pomieszczen, w ktérych moze przebywac cziowiek, nalezy zapewnié bezpieczne wyjscie
prowadzgce bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, do innej strefy pozarowej bgdz na
poziome lub pionowe drogi komunikacji ogéinej stuzacej ewakuacji.

Dlugosé przejéé w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie powinna przekraczac¢ 40 m.
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Przejscie nie powinno prowadzié tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia, Pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb powinny mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5,0 m.

Szerokoé¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie moze
by¢ mniejsza niz 0,9 m.

Dopuszczalna diugosé dojs¢ ewakuacyjnych, t. j. odleglos¢ od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyj$cia na zewnatrz budynku albo do drzwi (E| 30) obudowanej klatki schodowej,
mierzona wzdiuz osi dojscia,

. przy jednym dojsciu nie moze przekraczaé 10 m,
. natomiast przy wielu dojsciach nie moze przekracza¢ 40 m dia dojscia najkrotszego i 80 m dla
drugiego dojscia. Dojscia nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowac.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL, powinny by¢ podzielone na
odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sig dymu.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujac 0,6 m na 100 os6b mogacych
przebywac na danej kondygnaciji budynku, jednak szerokos¢ ta nie moze byé mniejsza niz 1,4 m (w
przedmiotowym budynku minimum 2,1 m).

Zmniejszenie do 1,2 m moze nastapié, jezeli droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie
wigcej niz 20 osob.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi (w przypadku otwierania drzwi na zewnatrz nalezy
zastosowac drzwi wyktadane na $ciane lub wyposazone w samozamykacz).

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie moze byé mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi
lub lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

W budynku nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60, a biegi, spoczniki i pochylnie co najmniej R60 i powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Drzwi klatek schodowych powinny odmykaé sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji i powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30 oraz S200.

Dla przedmiotowego budynku powinny by¢ spetnione wymagania granicznych wymiarow klatek
schodowych:

. szeroko$¢ uzytkowa biegu: 2,1 m — klatka schodowa,

. szeroko$¢ spocznika: 2,1 m - klatka schodowa,

. maksymalna wysoko$¢ stopnia: 0,175 m — zaprojektowano 0,16m,

. liczba stopni w jednym biegu schodow statych, taczacych kondygnacje, powinna wynosi¢ nie

wigcej niz 17 stopni — zaprojektowano maksymalnie 12.

Wyjscie z klatki schodowe;j, stuzacej do ewakuacji, powinno prowadzié na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej, ktorych obudowa
powinna by¢ w tej samej klasie odpornosci ogniowsj co klatka schodowa, a otwory w obudowie mieé
zamknigcia w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$é drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, to jest co najmniej 1,2 mw
Swietle — w przedmiotowym budynku co najmniej 2,1 m.

Drzwi wieloskrzyditowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nie blokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Budynek, w ktérym kubatura przekracza 1.000 m3 nalezy przewidzie¢ gtowny wylacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢
umieszczony w poblizu giéwnych wejs¢ do budynku i odpowiednio oznakowany, zasilany przewodem o
odpornosci ogniowej PH 90 np. HDGs.

Oswietlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan
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w tym zakresie.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowacé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami.

7.11. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ
1 PIORUNOCHRONNEJ

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej El 120.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi minimum EI 60 lub REI 60 nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody. Nalezy przyjgé nizej
wymienione klasy obudowy pomieszczen:

- kottownia — EI 60,
- klatki schodowe — EI 60,

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjne;j i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do polaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugosé nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny byé
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
W sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzer przewodu:

2) zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaci;

4) filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie
czastek;

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 30; nie
dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniows, izolacyjnosé ogniows i dymoszczelnosé (EIS),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
ww. klasie.
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7.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

W budynku przewidziano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
. instalacja wodociggowa do wewnetrznego gaszeniu pozaru w postaci hydrantéw wewnetrznych
,25" zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku,
. urzadzenia oddymiajgce lub chronigce przed zadymianiem klatki schodowe i pozostate elementy
pionowych drég komunikacji,
J instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego: obiekt powinien zosta¢ wyposazony w $wiatta
ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie
to powinno zatgczac si¢ samoczynnie w ciggu 2 s. Ukfad i natezenie o$wietlenia zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia.
. przeciwpozarowy wytacznik pradu
. wyposazenie w gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice typu A, B, C, o minimalnej masie $rodka gasniczego 2 kg lub
3 dm?® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodia ciepta (grzejniki). Nalezy
zachowa¢ warunek: odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m, a do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o
szeroko$ci co najmniej 1 m.

Szczegolowe usytuowanie gasnic oraz ich rodzaj nalezy okreslic w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, ktérej obowigzek sporzadzenia spoczywa na Generalnym Wykonawcy (skiadnik
dokumentacji powykonawczej).

7.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej
dwoch hydrantow o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Hydranty usytuowane w stosunku chronionego obiektu w odlegtosci nie mniejszej jak 5 m, a maksymalna
odlegtos¢ pierwszego hydrantu od chronionego obiektu nie moze przekraczaé 75 m.

Wymagang ilos¢ wody zapewni sie¢ wodociggowa przebiegajaca wzdiuz ul. Lotniczej. Nalezy
dostarczy¢ protokoly z badan oraz zaswiadczenie z Zaktadu Wodociggowego.
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7.14. DROGI POZAROWE

Zgodniez § 12. 7 "ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACUJ! z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych", do budynku Sredniowysokiego kategorii ZL [11, jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej. Droga pozarowa przebiega wzdiuz diuzszego boku budynku.

7.15. UWAGI DODATKOWE

. wszystkie pomieszczenia muszg by¢ wykonane i zabezpieczone pod wzgledem
przeciwpozarowym zgodnie z obowiazujgcymi wymaganiami, przepisami i normami

. rozwigzania projektowe muszg uwzglednic szczegdtowe warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla budynkéw $redniowysokich,

. wiasciwe parametry dia drég ewakuacyjnych (obudowe, diugosé, szerokoseé i wysokos¢)
szczegolnie poprzez zapewnienie drzwi o odpowiedniej szerokosci i kierunku otwierania sie oraz o
odpowiedniej odpornosci ogniowej,

. zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé instalacji uzytkowych zastosowanych w budynku przez
przegrody, dla ktérych wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej,
. Zapewni¢ zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru, hydranty zewnetrzne w

obejmowac catg powierzchnie chroniong),

. rozmieszczenie sprzetu gasniczego oraz znakow bezpieczenstwa zgodnie z PN-N-01256-1 11992
znaki bezpieczenstwa, ewakuacja. PN-N-01256-4:1997 znaki bezpieczenistwa, techniczne srodki
przeciwpozarowe. PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeristwa, zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

. zastosowa¢ materialy NRO
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RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Budynek oceniany:

Adres budynku

80-297 Banino, ul. Tuchomska 15
dz. nr 105/9 obreb 0001 Banino

Przeznaczenie budynku

edukacyjny '

Rodzaj budynku szkota podstawowa
Rodzaj zabudowy zabudowa wolnostojaca
Calos¢ / Czes¢ budynku caly budynek

Liczba kondygnacji

3 kondygnacje naziemne

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu

0
[dm>/m? doba] '8
Powierzchnia uzytkowa
(A, m?] 5304,94
Powierzchnia edukacyjna
[A, m3] 5304,94
Powierzchnia uzytkowa ustugowa
2 0
[Afl m ]
Powierzchnia uzytkowa o regulo j temp.
i ;z zyt gulowanej temp 5304,94
[Afl m ]
Srednia wysokosc kondygnacji 3,90
[m]
Ku
ta)atura ogrzewana 20689,27
[m’]
Srednia temp. w czesci ogrzewanej
0 18,6
[C]
Zyski wewnetrzne w pomieszczeniach 6.7
[W/m?] ’
Stacja meteorologiczna Gdansk Port Péinocny
Strefa klimatyczna I
Temperatura zewnetrzna
o -16
[Cl
Czas dzialania oswietlenia w ciggu roku 2500

[h/rok] (dotyczy catego budynku)
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Lokal / Strefa 001

Wielowarstwowe:
L Svmbol g Ool g Wsp. U Max U WT2021
P Y przegrody pis przegro
g P 4 [W/m2K] [W/m2K]

1 s71 suana.zewnetrzna z bloczkdw sm'k?towych ocieplona 0,17 0,20
styropianem grafitowym o grubosci 18cm

2 s72 sciana zewnetrzna zsal_betowa ocieplona styropianem 0,18 0,20
grafitowym o grubosci 18cm

3 D 1 dach o kpnstrukcy zelbeto_weJ Iub’ c!rewmane] ocieplony 0,12 0,15
weing mineralng o tgcznej grubosci 28cm

4 PNG betonowa ocieplona styropianem o grubosci 12cm 0,27 0,30

5

6

Typowe:
L Svmbol g oni d Wsp. U Max U WT2021
mbol przegro is przegro

p Yl przegroday pis przegrody [W/m2K] [W/m2K]

1 0z1 okna zewnetrzne 0,90 0,90

2 0z2 okna zewnetrzne 0,90 0,90

3 DZ 1 drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

4

Skuteczno$c odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nec 85,00 [%]

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepla newc 0,00 [%]

Lokal / Strefa 001

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vg 0,00 [m*/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vg, 21680,00 [m*/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vi, 21680,00 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hye 1135,72 [W/K]
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Zestawienie obliczeniowch wspolczynnikow start ciepta przez przenikanie

Wspétczynnik  Pole powierzchni  Wsp6tczynnik M;;Z?zizeg:ik
Lp Element budowlany redukeyjny przegrody przenikania ciepta Hir
[] [m] [W/m?K] [W/K]
1 $ciana zewnetrzna nr 1 1,0 2106,0 0,17 358,0
2 Sciana zewnetrzna nr 2 1,0 318,9 0,18 57,4
3 oknotypl 1,0 665,8 0,90 599,2
4 oknotyp 2 1,0 13,8 0,90 12,4
5 drzwityp 1 1,0 44,5 1,30 57,8
6 drzwityp 2 0,0 0,0 0,00 0,0
7 strop nad piwnica 0,0 0,0 0,00 0,0
8 dach / stropodach nr 1 1,0 2592,5 0,12 311,1
9 dach / stropodach nr 2 0,0 0,0 0,00 0,0
10 posadzka na gruncie 0,8 2592,5 0,27 560,0
Catkowity wspdlczynnik strat ciepta przez przenikanie H,, [W/K] 1956

Zestawnienie minimalnych obliczeniowych strumieni powietrza

Tlo§¢ pomieszczen S'trumieﬁ min. Strumien min.
Lp Rodzaj pomieszczenia jednostkowy
[szt.] [m?/h] [m*/h]

1 sala gimnastyczna 1,0 2400,0 2 400,0
2 sala lekcyjna/szatnia/stotowka 32,0 520,0 16 640,0
3 pomeszczenie biurowe 6,0 40,0 240,0
4 fazienka/pomieszczenie socjalne 16,0 150,0 2 400,0
Catkowity minimalny strumien powietrza [m3/h] 21 680

Zestawnienie strumieni powietrza infiltrujacego

. . Kubatura Préba Strumien
Lp Rodzaj pomieszczenia -
[m%] szczelnosci [m*/h]
1 Caly budynek 20689,3 tak 1034,5
Catkowity strumieri powietrza infiltrujacego [m3/h] 1034

Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez wentylacja

Wspdtczynnik

Pojemnos¢ Wspdtczynnik Strumien
j i cie In]a owietrza kc[:rek y‘n OS2 strat ciepla
Lp Rodzaj wentylagji pina p cyiny - Hve
[3/mK] [] [m*/h] [W/K]
1 Minimalna wentylacja w budynku 1200,0 0,7 0,0 -
2 Infiltracja w budynku 1200,0 0,15 1034,5 51,7
3 Wentylacja mechaniczna 1200,0 0,15 21680,0 1 084,0
Catkowity wspélczynnik strat ciepta przez wentylacje H,. [W/K] 1136
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Zestawienie okien dia elewacji péinocnej (N)

SR A N T
pow. 229 s N 529 S50

P s h pow. okna ilos¢ catkowita L T8 83 a gg 823G 2 typ

3572 = ] =+ =N

(=1 a ~

[o g k z
[m]  [m] [m’] [szt.] [m’] [-] [ [-] [] [-]
1 2,00 1,80 3,60 11 39,60 0,87 0,50 1,00 0,85 1
2 1,50 1,80 2,70 47 126,90 0,85 0,50 1,00 0,85 1
3 1,00 1,80 1,80 3 540 0,81 0,50 1,00 0,85 1
4 1,50 0,90 1,35 4 5,40 0,75 0,50 1,00 0,85 2
5 220 1,80 3,96 2 7,92 0,81 0,50 1,00 0,85 1
6 450 10,40 46,80 2 93,60 0,96 0,50 1,00 0,85 1
7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
8  w przypadku podanej cat. pow. okien 0,00 0,80 0,50 1,00 0,85 1

Obliczenie zyskow od stofica dla elewacji potnocnej (N)

Miesiac I IT I v v VI VII VIII IX X XI XII
I.

+ 22,47 20,71 43,77 63,73 8690 9593 98,11 8144 5580 32,96 19,30 20,06

[kWh/m“m-c]

——Qil—— 2366 2181 4609 6710 9150 10101 10330 8575 5875 3471 2032 2112

[kwh/m-c]

Zestawienie okien dla elewacji wschodniej (E)

SN BT T
§EE g8 SE> £85%
s h pow. okna  ilos¢ pow. é 28 -§_ ‘§ -é = § é § ? typ
LP catkowita g S % 2 @ 2 g g 28 °
a a ~
C g k z
[(m]  [m] [m?) [szt.] [m?] [-] (-1 [-] [-1 [-]
1 1,50 1,80 2,70 33 89,10 0,85 0,50 1,00 0,85 1
2 140 1,20 1,68 2 3,36 0,81 0,50 1,00 0,85 2
3 4,00 3,25 13,00 2 26,00 0,93 0,50 1,00 0,85 1
4 4,30 6,10 26,23 1 26,23 0,93 0,50 1,00 0,85 1
5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
8 w przypadku podanej cat. pow. okien 0,00 0,80 0,50 1,00 0,85 1

Obliczenie zyskoéw od stonca dla elewacji wschodniej (E)
Miesiac I~ I i} v v VI VI VI X X XI XII

I;
[kWh/m?m-c]
le
[kWh/m-c]

23,34 23,38 50,16 78,20 104,66 110,57 11898 92,99 61,32 37,69 19,98 20,06

1265 1267 2718 4237 5671 5991 6447 5039 3323 2042 1083 1087
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Zestawienie okien dla elewacji potudniowej (S)

SN S

s h  pow.okna ilo& powW. %2 8 '§ g 528 ©w&% typ
LP catkowita § I .% § fN_% § S :m é) o]
O [=% e

C g k z
[m]  [m] [m’] [s2t.] [m*] [-] [-] [-] [ [-]
1 1,50 1,80 2,70 57 153,90 0,85 0,50 1,00 0,85 1
2 22 1,80 3,96 2 792 0,88 0,50 1,00 0,85 1
3 200 1,80 3,60 3 10,80 0,87 0,50 1,00 0,85 1
4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
8  w przypadku podanej cat. pow. okien 0,00 0,80 0,50 1,00 0,85 1

Obliczenie zyskow od slorca dla elewacji potudniowej (S)
Miesiac I i} 11 v v VI VII VIII X X XI XII

L
[kwh/m’m-c]
Qsol
[kwh/m-c]

Zestawienie okien dla elewacji zachodniej (W)

3290 3579 60,18 92,17 113,25 110,13 121,69 101,76 71,88 63,41 28,93 20,06

2065 2247 3778 5787 7110 6914 7640 6389 4513 3981 1816 1259

= £ ¥f =7 z,
§5E 58 £83 £5¥
S h pow. okna iloSC Pow. 'g 2 N é § § = ‘§ -§_ g '§ typ
LP catkowita § [ .% é, @ é’ S :«r ZR B
= a ~
g k z
[m]  [m] [m’] [szt.] [m?] [-] [ [-] [-] [-]
1 1,40 1,20 1,68 3 5,04 0,81 0,50 1,00 0,85 2
2 4,00 3,25 13,00 2 26,00 0,93 0,50 1,00 0,85 1
3 4,30 6,10 26,23 2 52,46 0,94 0,50 1,00 0,85 1
4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 - 0,50 1,00 0,85 1
8  w przypadku podanej cat. pow. okien 0,00 0,80 0,50 1,00 0,85 1
Miesigc I I ITI v Vv VI VIt VIII IX X X1 XII

I
[kWh/m’m-c]
Qsol
[kwh/m-c]

22,89 22,61 47,14 7590 104,02 108,61 11503 91,37 62,24 41,47 2042 20,06

746 1555 2503 3430 3582 3793 3013 2053 1368 673 662
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CALKOWITA POJEMNOSC CIEPLNA BUDYNKU

Warstwy w Cw p

Lp Przegroda

przegrodzie [3/kgK]l [kg/m?] [3/K]
) &ciana tynk cem.-wap. 0,015 840 1850
zewnetrzna sciana - 0,085 880 1800
konstrukcyjna
157950 2424,9
CnlI/K] 383013744,8
2 okna szyby okienne 0,004 750 2200 6600 543,70
Cn[I/K] 3588446,4
3 okna ramy okienne 0,07 1900 700 93100 135,93
Cn[3/K] 12654710,6
4 drzwi zewnetrzne  skrzydto drzwi 0,04 2510 550 55220 44,5
Cn[3/K] 2455909,5
: strop / posadzka konstrukcja 0,05 880 1480
na gruncie posadzka z 0,05 840 1900
betonu
144920 2592,5
Cu[3/K] 375697854
. strop nad ostatnia tynk cem.-wap. 0,015 840 1850
kondygnadcia konstrukgja 0,085 880 1480
stropu
134014 25925
CalI/K] 347424594,3

Catkowita pojemnos¢ cieplna budynku 1124 835 259,55
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania budynku

Obliczenia zbiorcze dla strefy STREFA O
Temperatur wewnetrzna strefy 0; 18,6 [°q
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 5304,94 [mz]
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Gint 6,7 [W/mz]
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 1124 835 260 [3/K]
Stata czasowa budynku T 101,06 [h]
Udziat granicznych potrzeb depta YH,lim 1,13 [-]1
R ay 7,74 [-]
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy na,n [kWh/m-c]

miesiac
$rednia
temp.
zewnetrzna
oe [°C]
liczba
godzin w
miesigcu
tr [h]
przenoszenie
ciepta przez
przenkanie  29832,5 27076,9 24739,1 17181,2 10041,2 4788,2 3201,5 4511,2 7745,6 15716,6 21687,8 26922,0
Qur

[KWh/m-~c]

przenoszenie

ciepta przez

wentylade  17322,0 15722,0 14364,6 9976,2 5830,3 2780,3 1859,0 2619,4 4497,5 91258 125929 15632,1
Qhve

_ [kWh/m-c]

catkowite

przenoszenie
ciepta 47154,5 427989 39103,7 271574 15871,5 7568,5 5060,5 7130,7 12243,1 248424 34280,7 42554,1
Quihe

[kWh/m-c)

zyski ciepta

od nast.
Qi 6451,0 6440,1 126594 192373 253614 26588,0 28210,7 23015,7 15763,3 10861,3 5604,5 5120,1
SOl

[kWh/m-C]

wewnetrzne

zyski ciepta
Qut 26444,1 238850 26444,1 25591,0 26444,1 255910 26444,1 26444,1 25591,0 26444,1 25591,0 26444,1

[kWh/m-c]

catkowite

miesieczne

zyskiciepta 328951 303250 391035 44828,3 518055 52179,0 54654,8 49459,7 413544 373054 311955 31564,2
QH,gn

[kWh/m-c]

YH=
Qn.gn/ Qe
fH,n 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

wspdtczynnik
wykorzystania
zyskéw ciepla 0,98 0,98 0,89 0,60 0,31 0,15 0,09 0,14 0,30 0,66 0,92 0,97

1 I I IV Vv VI VII VIII IX X

-1,9 -2,0 1,6 6,4 11,7 15,2 16,4 15,5 13,1 78 3,2 0,1

744,0 672,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0 744,0 720,0 744,0 720,0 744,0

0,70 0,71 1,00 1,65 3,26 6,89 10,80 6,94 3,38 1,50 0,91 0,74

MH,an

zap. na energie

Qkna,n 14900,2 13120,4 44755 2243 1,2 0,0 0,0 0,0 0,7 367,6 5496,2 118619
[kWh/m-c]

Roazne zapotrzebowanie na energig uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qk g,n). [kWh/rok] 50 447,92
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Ogrzewanie:

Instalacja c.0. nr 1 (z sieci miejskiej)

Procent udziaku Zrédla w grupie 0%

wezet cieplny dwufunkcyjny

System ogrzewania / Nosnik energii koricowej ciepto sleciowe

Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wy, na wytworzenie i

. . . 1,300 [-
dostarczenie nosnika energii do budynku [
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do 0.950
granicy bilansowej budynku ny g 990 [
Srednia sezonowa sprawnoé¢ regulagji | wykorzystania ciepta w obrebie budynku TMHe 0,890 [-]
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku ny 4 0,960 [-]
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu 1,000 -
grzewczego budynku ny ! y
Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu grzewczego My i 0,846 [-]
Instalacja c.o0. nr 2 (indywidualna)

Procent udziatu zrédta w grupie 100%

System ogrzewania / Nosnik energii korncowej indywidualny / gazowy

Wspétezynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wy na wytworzenie i 1100 [

dostarczenie nosnika energii do budynku '

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do 0.950 [

granicy bilansowej budynku 1y 4 !

Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacii i wykorzystania ciepta w obrebie budynku NH,e 0,890 [-]

Srednia sezonowa sprawno$é transportu nognika ciepta w obrebie budynku NH,d 0,960 []

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu 1,000 [

grzewczego budynku 1y '

Srednia sezonowa sprawnodé catkowita systemu grzewczego MH,tot 0,812 [1]

Instalacja c.o. nr 3 (energia odnawialna)

Procent udziatu zrédia w grupie 0%

System ogrzewania / Nosnik energii koficowej odp awialry
energia stoneczna

Wspdétazynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wy na wytworzenie i

. . . 0,000 [-]
dostarczenie nosnika energii do budynku
Srednia sezonowa sprawnosc wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do 1,000 [
granicy bilansowej budynku ny '
Srednia sezonowa sprawnoéé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku MHe 0,980 [-]
Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku MH,d 0,970 []
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu 0,860 [

grzewczego budynku ny s

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego M tot 0,818 [
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Sezonowe zapotrzebowanie ciepla na ogrzewanie:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qu ng 50447,92 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig uzytkowg Qunq (instalacja nr 1) 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qu nq (instalacja nr 2) 50447,92 [kWh/rok}
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qu qq (instalacja nr 3) 0,00 [kwh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowg dla potrzeb grzewczych Qgy (instalacia nr 1) 0,00 [kwh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koficowg dla potrzeb grzewczych Qyy (instalacja nr 2) 62152,47 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koficowg dla potrzeb grzewczych Qg (instalacja nr 3) 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych Quy 62152,47 [kWh/rok]

| o -
'1_'1__\ z.t\.r\[_'b:.b

0,80 [dm®/m?

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg doba]

Powierzchnia mieszkalna 5304,94 [m?]

Af

Ciepto whasciwe wady 4,19 [kJ/kg K]
Gestos¢ wody 1000,00 [kg/m’]
Temperatura wody cieptej 9

Ny 55,00 [°C]
Temperatura wody zimnej o

L 10,00 [°C]
wspdiczynnik korekcyjny 0,55 [-]

ke '
wspdiczynnik korekcyiny 1,00 [-]

uwzgledniajacy nieobecnodci oraz montaz wodomierzy lokalowych

Czas uzytkowania 200,00 [dni]
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Instalacja c.w.u. nr 1 (z sieci miejskiej)

Procent udziatu Zzrédla w grupie

0%

System przygotowania c.w.u. / Nosnik enerdii korcowej

wezet cieplny dwufunkcyjny
ciepto sieciowe

Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wyy, na wytworzenie i

1 :
dostarczenie nosnika energii do budynku 300 [
Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do 0.980
granicy bilansowej budynku ny 980 [
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie budynku ny g 0,800 [-]
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych 1.000
systemu cieplej wody ny ,000 []
Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia i dystrybucji instalacii c.w. . W ot 0,784 [-]
Instalacja c.w.u. nr 2 (indywidualna)

Procent udziatu zrédta w grupie 100%

System przygotowania c.w.u. / Nosnik energii koncowej

indywidualny / gazowy

Wspdtczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej wy na wytworzenie i

1,100 [-
dostarczenie nosnika energii do budynku [
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii dostarczonej do 0,920 [
granicy bilansowej budynku ny g '
$rednia sezonowa sprawnoé¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku Nw,d 1,000 [-]
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych 0,860 [
systemu cieptej wody 1w s !
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia i dystrybucji instalacji c.w.u. Nw, ot 0,791 [
Instalacja c.w.u. nr 3 (energia odnawialna)
Procent udziatu Zrédla w grupie 0%
odnawialny

System przygotowania c.w.u. / Nosnik energii koncowej

energia stoneczna

Wspdtczynnik naktadu nieadnawialnej energii pierwotnej wy, na wytworzenie i

0,000 [-
dostarczenie nosnika energii do budynku [
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do 1,000 [
granicy bilansowej budynku ny,g !

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie budynku Nw,d 0,800 [-]
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii cieptej wody w elementach pojemnoéciowych 0,840 [
systemu cieptej wody mw.s !

Srednia sezonowa sprawnoé¢ instalacji wytworzenia i dystrybucji instalaci c.w.u. nw ot 0,672 []
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Sezonowe zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie ciepltej wody:

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cwu Qy g

24450,47 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cwu Qy g (cwu nrl)

0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cwu Qy g (cWu nr2)

24450,47 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cwu Qy 5q (cwu nr3)

0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia cwu Quy (cwu nri)

0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia cwu Qg (cwu nr2)

30903,02 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia cwu Qg (cwu nr3)

0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia cieptej wody Qyy

30903,02 [kWh/rok]

Energia pomocnicza (elektryczna)

Energia pomocnicza do ogrzewania

4137,85 [kWh/rok]

Energia pomocnicza do przygotowania cwu

2042,40 [kWh/rok]

Energia pomocnicza do wentylacji mechanicznej

3310,28 [KWhyrok]

11
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Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp

495 282,03 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji Qp

90 712,13 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody

QP,W

40 120,53 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez system chtodzenia i wentylacji Qp ¢

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system o$wietlenia wbudowanego
EpL

364 449,38 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i wentylacyjny do
ogrzewania i wentylacji Qg

69 600,61 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do podgrzania cieptej wody

QK,W

32 945,42 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system chtodzenia i wentylacji Q¢

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korficowg przez system oéwietlenia wbudowanego
EK L

121 483,13 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowg dla budynku EK

42,23 [kwh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla budynku EP

93,36 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwoing dla budynku EP wg wymagat
WT 2021 dla budynku nowego (funkcja mieszkalna i ustugowa)

95,00 [kWh/m?rok]

Warunek zgodnosci wskaZnika EP z wymaganiami WT 2021

speiniony

Budynek speinia obecnie obowigzujace wymagania dotyczgce oszczednosci energii zgodnie ze
znowelizowanymi Warunkami Technicznymi obowigzujacymi od 1 stycznia 2021 roku.
Wskaznik EP budynku jest mniejszy od wartosci granicznej.

12
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System

1 System altematywny
et By teal konwencjonainy lub hybrydowy
1 Rodzaj nosnika energii dla celéw c.o. kottownia gazowa biomasa
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw
ogrzewania i wentylacji Q4 [kWh] 50447,92 50447,92
3 Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania 0,812 0,713
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do celéw 62152 47 70754.45
ogrzewania | wentylacji Qi [kWh] ’ 4
5 Zapotrzebowanie na energig koficowa bryly budynku [GJ] 223,57 254,51
6 Rodzaj nodnika energii dla celéw c.w.u. kottownia gazowa biomasa
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qy 24450,47 24450,47
8 Catkowita sprawnos¢ systemu przygotowanie c.w.u. 0,784 0,564
Roczne zapotrzebowanie na energie koticowg do celdw
przygotowanie ciepiej wody uzytkowej Quw 31186,82 43351,89
10 Zapotrzebowanie na energie koficowg systemu c.w.u. w GJ 112,18 155,94
tacznae zapotrzebowanie na energie w ciggu roku na
pokrycie strat ciepla i zapotrzebowania na cwu 335,75 410,45
12 Koszt 1 GJ energii z gazu ziemnego 78,90
13 Koszt 1 GJ energii z biomasy 47,90
14 Koszt obstugi kottowni 24000,00
taczny koszt ogrzewania i przygotowania 26 490,90 z} 43 660.77 z}
4 (4

cwu w ciagu roku

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy poréwnawczej dwdch systemdw (konwencjonalnego oraz alternatywnego)
wynika, ze bardziej optacalne ze wzgledu ekonomicznego jest zastosowanie zasilania z kottowni
opalanej gazem ziemnym do ogrzewania bryly budynku oraz do podgrzania cwu niz systemu
alternatywnego.

Wybrano system konwencjonalny oparty na gazie ziemnym
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lvﬁmr‘ r-:\ul..r Zna »mmm a mozliwosci wykorzys

e rec LI 3}1{"‘5? u '::{G‘i"— r'c ‘J‘Jlr‘*- DSZCZ
brak urzqdzen ktore automatycznle reguIUJq temperature odd2|eln|e

w_poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanei
zastosowanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegbinych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

WARIANT 1

WARIANT 2

Lp Opis elementu systemu WARIANT 1 WARIANT 2

1 SPRAWNOSE WYTWARZANIA

Kotly kondensacyjne niskotemperaturowe o mocy powyzej
2 503\/ i p Y powyzej 0,95 0,95

3 SPRAWNOSC PRZESYLU

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami ,
4 armaturg i urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane 0,96 0,96
w przestrzeni ogrzewanej

5 SPRAWNOSC REGULACTI

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacjg centralng
6 oraz miejscowg z zaworami termostatycznymi o dziataniu 0,890
propargjonalnym (zakres regulagji P - 1K)
ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacjg centralng
7 oraz miejscowq (z aworami termostatycznymi o dziataniu PI 0,93
z funkcjg adaptacyjng i optymalizujaca)

8 SPRAWNOSC AKUMULACII

9 Brak zasobnika akumulacyjnego 1,00 1,00

10 SPRAWNOSC CALKOWITA ' 0,812 0,848

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

ogrzewania i wentylacji QH [kWh] 50447,92 50447,92
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa do celéw
ogrzewania i wentylagji QKH [kwh] 62152,47 59479,25
13 Zapotrzebowanie na energie koficowg bryly budynku [GJ] 223,57 213,95
12 Koszt 1 GJ energii z gazu ziemnego [z4] 78,90 78,90
13 I[(Zc;]szty za ogrzewanie w standardowym sezonie grzewczym 17639,68 16880,98
Oszczednosdd w przypadku zastosowania automatycznej 75870
regulacji [z4] !
14 Koszty inwestycyjne systemu automatycznej regulacii [z4] 68367,72
14 Prosty okres zwrotu w latach (SPBT) 90,11
Podsumowanie

Prosty okres zwrotu inwestycji przewyzsza zywotnos¢ zastosowanych urzadzen, w zwigzku z czym nie
zaleca sie stosowania urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Zastosowano regulacje systemu bez urzadzen optymalizujacych
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docieplenie §cian wewnetrznych attykowych

wetna mineralna gr. 10cm

drabinka aluminiowa zewneltZna

drabinka aluminiowa zewnetrzna

alna gr. 10cm

g

docieplenie Ecian wewnetrznych attykowych

weina mine

decieptenie-écian “wewnetrznych attykowych

wetna mineralna gr) 10cm

ura spusfowa 9180

stowa 9180

rynna 9180

rura spustowa ¢180

rynna $150

rura spustowa @150

rura s




PRZEKROJ A-A

P3 DACH PLASKI - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
12.61
: 12.31 papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO 5 mm
papa Fermozgrzewalna podktadowa NRO : : & mm
11.73 @ 11.13 wylewka cemenfowa T em )
! izolacja termiczna z weiny mineralne) (L=0,035 W/mK) dwlwarstwowe | 2B.0 cm
= warstwa spadkowa z twarde] skalnej welny mineralng] 10.0 cm &
= 7 papa podktadowa jako paroizolacyjna : 0.2 cm <
o skrop 24 cm
= SufiF kasefonowy
‘.1—10‘40 | | | P2a STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY
ﬁ warstwa wykodczeniowa 2 tm
| 2 szlichta 3em
| | styropian EPS 100 - 038 {=0,038 W/mK] 5 tm
— o - folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm-
o
frop 24 tm
7.68 B
@ @ sufif kasetonowy 15¢em
< o : 2y, 70 | STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
I Ll {klatka schodowa)
- warstwa wykofczeniowa 2 tm
576 szlichta 3m
6.56 . o r folia PE posadzkowa na zakiad min. 10 tm 0.5 mm
g konstrulejs zelbatowa klatki schodowe) 15 em
& -
S 5131 tynk gipsowy 15cm
AD
[ ] POSADZKA NA GRUNCIE
@ 3.84 @ P ]
- warstwa wykonczeniowa Zcm
b= wylawka betonowa (16/20(B-20] zbrojona wtdknami polipropytenowymi ¥em e ; i
© "2476 folia PE parcizolacyjna na zaktad min. 10 cm 03 mm | T - -
= > plyty styropianowe EPS 100 - 03B (k=0,038 W/mK] 12 cm ; Mo T L /
|fd r— 2 x papa podktadowa zgrzewalna SES gr. & mm ] 08 cm 2 =5
h 92 @ podktad betonowy - chudy beton C12715 [B- 15} 150 em E - —
212 | a : pedsypka piaskowo Zwirowa 15=0.97 GMINA ZUKOWO
v > = grunt budowlany B 5 5
) . : UL. GDANSKA 52, 83-330 ZUKOWO
M 4
e Z ;
- | AL * INWESTYC JA:
0.00 o ) OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
2 : ‘ 2 POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
- %, 7] -0.48 51 SCIANA FUNDAMENTOWA = PODSTAWOWEI PRZY UL. LOTNICZEJ 15 W BANINIE.
7 R : 7 4 " R T T e e ey g : » dziatki nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid.
7 4 & 5% 4 & ) 4 g §; A 7 X izolacja z-masy bitumicznej pewtokowe) + podktad gruntujacy mm = A 220508 _5.0001.105/9,
7 P 4@ ag Z : = Y e g =i B ' 7 -@ Sciana fundamentowa zgodnie z branza konsfrukcyjng ; 750 om : i 20508_5.0 /9
. 4 - oo O 74 2 E : TR 3 E o T o4 g Z ¥ izolacja 2 masy bitumicznej powtokowe] SBS + podkfad grunfujacy | 3 mm BIURD PROJEKTOWE:
7 o ’ . ) : 7 . . ) N B o : % plyty termoizolacyjne ze sTyropianu XPS klejone do podtoza 180 cm Zaktad Projektowania i Uslug Budowlanych
< ] . i E ) v matz drenarska klejona do podioza ! 0.4 om “EENEUDY
; 2 inZ. Benedykt Reder
3 . g2 f?n[kI ANA ZEWNETRZNA ul. Ks. dr Wi, £egi 1/27, 86-300 Grudziadz
1 tynk tementowo - wapienny kat. Il } - 15 ¢m TR T T
§ciana z bloczkdw wapienno - piaskowych sillkatowych 240 tm 5 : d :
ptyfy termoizolacyjne z wetny minaraine] (A=0,032 W/MK] 8.0 m PROJEKT - PRZEKROJ A-A 1:100
siatka zbrejaca na kleju {do wys, h=2.50 siatka %2 - ARCH.
tynk systemowy mineralny na siatca : 05 ¢m
FAZA DATA: NUMER RYSUNKU:
7 PROJEKT I
B L o R ' ARCHITEKTONICZNO - 30.06.2021r. A-07
tynk cementows - wapienny kaf. Il ha Konstruke) BUDOWLANY P
konstrukeja budynku ! 24.0 cm FUNKC J4: S Al PO A\ i
konstrukcja stupowo-ryglowa fasady . B tm [ :(‘1:;’1'”(? ARCH. TADEUSZ bpis
fasada szklana PROJEKTANT S ' {j/l
Branta:erchitekturs ::FBPE;;h\:::;::gl‘;:”
FUNKCIA: MGR INZ. ARCH. ANNA P?yﬂ’s : g
SPRAWDZAJACY |EANIECKA { N oy
Branza:architekfura :':’m:;&“;:;:‘;g;;”“" w\‘/
: i . p
SZKOYA PODSTAWOWA W BANINIE |fwon Fror e
PRZEKROJ A-A ASYSTENT
PROJEKTANTA

Skala 1:100




1135

PRZEKROJ B-B

1.04

9.1

112

802

10.35

/// 504 |1

+0.00

364

R

3 R

POSADZKA NA GRUNCIE

P [[parter = arena sparfowal

podioga sporfowa
foliz PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm
wylewka betonowa C16/20{B-20) zbrojona widknami polipropylenowymi | 10.0 tm
folia PE paroizolacyjna na zaktad min, 10 cm 0.3 mm
ptyty styropianowe EPS 100 - 038 (A=0,038 W/mK] 10.0 cm
2 x .papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. & mm 08 cm
podktad befonowy - chudy beton C12/15 (B.15) 15.0 tm
pedsypka pizskowo 2Zwirowa is =096 30.0 cm
grunt budowlany =
pACH PLASK]
P2
Jsala sportowa
papa termezqrzewalna nawierzchniowa 2x NRO S mm
hapa termozgrzewalna podktadowa NRO & mm
zolacja termiczna - wedna mineralna (L=0,040 W/mK) + klej 8.0 tm
zolarja termiczna -~ wetns mineralna {\=0,038 W/mK] « klgj 200 cm
folia paroizolacyjna samoprzylapna 02 cm
placha trapezowa RE 30 ,
diwigar z drewna klejonege 160.0 tm
ptafwie 7 drewna klejonego
panele akustyczne pomigdzy ptafwiami
cq1 | SCIANA FUNDAMENTOWA
Z x izolacja z masy bitumiczrej powtokowej SBS + podktad grunfujacy | 3 mm
§ciana fundamentowa zgodiie z branza konsfrukcyjng 260 em
2 x izolacja z masy bitumiczne] powtokowe] SBS « podkfad gronfujacy | 3 mm
ptyty termaizolacyjne ze styropianu XPS klejone do padtoza 180 cm
mata drenarska klejona do podloia 0.4 cm
gp | SCIANA ZEWNETRZNA
tynk £
tynk cementowo - wapienny kat. I 15 cm
iciana z bloczkéw wapiennd - piaskawych sillkaFowych 240 cm
ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnsj (x=0,032 W/mK) 18.0 cm
siatka zbrojaca na kleju {do wys, h=2.50 siatka x2)
tynk systemowy mineralny na siakca 05 cm
gy | STIANA ZEWNSTRZINA
|fesada_szklana)
tynk cemenfowo - wapienny kat. Hl na kanskrukcji
konsfrukeja budynku : ) 260 m
konstrukzja sfupowo-ryglowa fasady 8 cm
fasada szklana

SZKO¥A PODSTAWOWA W BANINIE

T GMINA ZUKOWO
UL. GDANSKA 52, 83-330 ZUKOWO

s re)s 5
OPRAC&NANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZEUDOWY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE] PRZY UL. LOTNICZEJ 15 W BANINIE.
dziatki nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid.
220508_5.0001.105/9.

BIURC PROJEKTOWE:
Zakiad Projektowania i Usiug Budowlanych
"BENBUD" ;f

ini. Benedykt Reder —
ul. Ks. dr Wi, kegl 1/27, 86-300 Grudzigdz B

<BuD

NAZWA RYSUNKU = SKALA . BRANZA
PROJEKT - PRZEKRO] B-B
1:100
ARCH,

FAZA: PROJEI(T ) DATA: MUMER RYSUMNKU:

ARCHITEKTONICZNO - || 30.06.2021 r. A-08

BUDOWLANY

FUNKC)A: MGR INZ, ARCH, TADEUSZ PO

PROJEKTANT KREPSKI | LA

Upr. architakfoniczne

Branza:architektura
bl nr BP-RH-Y/22/T0/84

RGeS MGR INZ, ARCH. ANNA Pomyls: |
SPRAWDZAJACY |LANIECKA ;

i
I
F Upr architekteniczne N\\) /
Branza:architektura : 1f

nr DKK/UpB/3/2008

PRZEKROJ B-B
Skala 1:100

FUNKC 4+ INZ. LUKASZ BETKER i
ASYSTENT
PROJEKTANTA




| | NAWIGACJA:
} ) ELEWACJA FRONTOWA POLNGTNA
ELEWACJA FRONTOWA POLNOCNA | -
’ ! 2 sz
(SEGMENT "A”, "B" | “C") | :
¢ o =
7] ) E
= b=
E o
S ELEWACJA TYLNA POLUDNIOWA &
S AL
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
, 3 G % % : 7 | 7 W i | Uz
%/ / i 4 | ; | / == e . h L / i ! I “ E 1 li ¥ 7 | v _.__l
‘ A | UAAAAAAAN, || s 4 | o b s JI s " s [ s { ; = ' = — = ' |
— | ] f ! Z
A‘ 3 % T TP LS SNVt 30 SOl S U Bt R 00 05 S S L et gt ane it T (e s e ]
.
|
|
l:
i
i
2] [T |
J | |
|
%
i Flewacja - tynk clenkowarstwowy
i kolor dab
i Elewacia - tynk dienkowarstwowy
f kolor gnieznobialy
)
J

ELEWACJA TYLNA POLUDNIOWA
(SEGMENT "A", "B")

Detal - okfadzina elewacyina typu HPL, kolor dab

Wi -

Fasada szkiana - fasada sfupoworryglowa
elementy kolor siwy, RAL 7044 matowy

Dach - papa terrmozgrzewalia

Rynny [ rury spustowe - blacha stalowa
kolor siwy, RAL 7044 matowy

Slolarka okienna - kolor siwy RAL 7044 matowy

Stolarka aluminiowa - kolor siwvy

RAL 7044 matowy : : ',"3 >

Daszek nad wejéclert - ef. stalowe malowane C 2, = 2’%’%

kolor shvy RAL 7044 matowy ' T L o=

Parapety zewnelrzne - blacha stalowa e R
L I S

1
kolor siwy RAL 7044 matowy ; Rma®
i ke ly ke T
. \Nwzswn:':ﬁ:::’ 1 _,_I
o oKy
i ; ©

TNWESTYCJA:
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WRAZ Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
ODSTAWOWEJ PRZY UL. LOTNICZE]J 15 W BANINIE.
dziatki nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid.
220508_5.0001.105/9,

Zaktad to\:raniai s: g ow h
e n fic?:cz W;b 06.2021 o MKK-UO9 ]
G c 5z Pﬂi::‘ g
PROJEKTANT  |KREPSKI .
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - \ r

Skala 1:100

SZKO¥A PODSTAWOWA W BANINIE [ Togiastieion
ELEWACIA FRONTOWA [ TYLNA || asvsrewr /Q;




NAWIGACJA:

ELEWACJA FRONTOWA POLNOCNA

ELEWACJA BOCZNA WSCHODNIA | ELEWACJA WSCHODNIA SALI SPORTOWEJ
(SEGMENT "A”) | (SEGMENT "C")

= ELEWACJA TYLNA POLUDNIOWA

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Flewacdja - tynk denkowarstwowy
kolor dab

Elewacia - tynk dienkowarstwowy
kolor Srieznobialy

Detal - okladzina elewacyina typu HPL, kolor dazb

Fasada szkilana - fasada stupowo-ryglowa
elementy kolor siwy, RAL 7044 matowy

LR e
o,w,o,o,o,o,ozo,go,o,o,o, e

Stolarka aluminiowa - kolor siwy

%% %% J———

0%
o
s
0,0
%
KL
KK
000
%%
KK
2K
0K
0%
288

7

kolor siwy RAL 7044 matowy
Parapely zewnelrzne - bfacha stalowa
kolor siwy RAL 7044 matowy

| ELEWACJA TYLNA SALI SPORTOWEJ
(SEGMENT “C")

ELEWACJA ZACHODNIA SALI SPORTOWE)
(SEGMENT “C") '

GMINA ZUKOWO : i
g 0 K A r
5 UL. GDANSKA 52, 83-330 2UKOWO i

INWESTYCJA: o %
OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE) WRAZ Z UZYSKANIEM
POZWOLENIA NA BUDOWE DLA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWE] PRZY UL. LOTNICZE] 15 W BANINIE.
dzialki nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Zukowo, nr ewid,
220508_5,0001.105/9,

}% 7////% %///é / | i ;;:;::;:jem?s:: ;ul;s:ug Budowlanych

inZ. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wh. kegi 1/27, 88-300 Grudzladz

NNNNN RYSUNKU SKALA: BRANZA:
/ / | PROJEKT - ELEWACIA BOCZNA Jei
‘ - 1 ELEWACIE SALI SPORTOWEJ ' ARCH
424 i FAZA: PR‘)JEKT' DATA: | |{NUMER RYSUWKU
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