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Gmina Zukowo Zukowo, dnia 28.07.2022r.

ul. Gdar?ska 52
83-330 Zukowo

dot.: postepowania pn.: ,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Baninie”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z pdzn.
zm.) wykonawca zwrocit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ. W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien.

1. Prosze o umieszczenie na stronie rysunkéw odnosnie instalacji wentylacji w
inwestycji "Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Baninie.
Odpowiedz: Zatacznik nr 1.

2. Ze wzgledu sezon urlopowy prosimy o przesuniecie terminu skfadania ofert do
dnia 29.07.2022 r.

Odpowiedz: termin skiadania ofert do dnia 02.08.2022r.

3. W opisie do projektu znajdujemy zapis o 3 szt. drabin zewnetrznych na dach,
natomiast na rzutach widac¢ tylko dwie. Prosimy o informacje w ktérym miejscu
ma znajdowac sie trzecia drabina w celu weryfikacji jej wysokosci.

Odpowiedz: Trzecia drabina znajduje sie w miejscu skrzyzowania osi "4" i
"VI". Jest to drabina, ktérg nalezy pokonaé metrowa réoznice wysokosci
miedzy murkami attykowymi poszczegélnych segmentow.

4. Prosze o dotgczenie dokumentacji wentylacji mechanicznej do postepowania nr
ZP.271.21.2022.

Odpowiedz: Zalgcznik nr 1.

5. W dokumentacji projektowej - zatgcznik o nazwie "Tom lll - Projekt Techniczny -
Branza sanitarna" brak rzutéw parteru, | pietra i |l pietra wentylacji
mechaniczne;.

Prosze o dotgczenie rzutow wentylacji mechanicznej do dokumentacji
projektowe;j.
Odpowiedz: Zalgcznik nr 1.

6  Prosze o odpowiedz na pytania dotyczgce stolarki: W opisie architektonicznym
okna opisano jako PCV, natomiast na zestawieniu aluminiowe. Prosze o
wskazanie wlasciwego rozwigzania.

Odpowiedz: Okna wedtug zestawienia A-13 nalezy wykonaé¢ aluminiowe,
jedynie okno Ow1 (okno wewnetrzne jednorzedowe jednodzielne
nieotwieralne) jest oknem PCV.
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Prosimy o odpowiedz czy na dziatce objetej przedmiotowym zadaniem
inwestycyjnym wystepujg kolizje podziemne badz nadziemne dalej bedgce do
usuniecia lub o koniecznosci wykonania przektadki bedgce w zakresie
Wykonawcy?
Odpowiedz: Poza ujawnionymi na mapie do celéow projektowych Inwestor
nie ma wiedzy na temat takich instalacji.
Prosimy o informacje czy zostata przygotowana Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego. Jesli nie, to po czyjej stronie jest jej wykonanie?
Odpowiedz: Przygotowanie inst. bezpieczenstwa pozarowego jako jednego
z elementéw zwigzanych 2z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie spoczywa na Wykonawcy zamowienia.
Prosimy o informacje czy zostat przygotowany scenariusz pozarowy oraz
matryca pozarowa. Jesli nie, to po czyjej stronie jest jej wykonanie?
Odpowiedz: Prosimy o przyjecie odpowiedzi na to pytanie jak w odpowiedzi
wyzej.
Prosimy o udostepnienie projektu budowlanego.
Odpowiedz: Zalacznik nr 4.
Prosimy o udostepnienie projektu wykonawczego instalacji wentylacji. Rysunki S
-11,S-15,S - 16, S -17 nie znajdujg sie w zamieszczonej dokumentaciji.
Odpowiedz: Zatacznik nr 1i nr 2.
Przedmiar wskazuje na wystepowanie jednego kotta gazowego o mocy 100kwW
natomiast opis mowi o kaskadzie 4 kottdbw o mocy 400kW. Prosze o wskazanie
prawidtowych parametrow.
Odpowiedz: Instalacja bedzie sie sklada¢é z kaskady kottow
kondensacyjnych gazowych o mocy grzewczej nominalnej do 4x100kW =
400kW.
Prosimy o wskazanie projektowanego sposobu zagospodarowania wod
opadowych.
Odpowiedz: Projekt przewiduje odprowadzenie wéd na tereny biologicznie
czynne i miejsca postojowe z ptyt azurowych umozliwiajgce wchtanianie
wod.
Prosze o udostepnienie projektu wykonawczego instalacji CO w zakresie rzutu
parteru - rysunek S-08 (brak w dokumentaciji).
Odpowiedz: Zatacznik nr 3.
Prosimy o wskazanie prawidtowej lokalizacji i sposobu wykonania studzienki
wodomierzowej. PZT lokalizuje ja na zewnatrz budynku. Projekt wykonawczy
branzy sanitarnej lokalizuje jg w pomieszczeniu 0.38 Przebieralnia 2
Odpowiedz: Prawidtlowa lokalizacja studzienki wodomierzowej pod
pomieszczeniem 0.38.
. Jaki kolor stolarki alu i pcv przyjgc
Odpowiedz: Nalezy wykona¢ cata stolarke zewnetrzng w kolorze RAL9006,
drzwi aluminiowe wewnetrzne rowniez kolor RAL9006. Okna wewnetrzne pcv
Ow1 koloru biatego.
. W opisie do projektu architektonicznego opisano wycieraczki zewnetrze i
wewnetrzne, natomiast nie zaznaczono ich na rzutach. Prosimy zatem o podanie
ich ilosci i wymiarow.
Prosimy réwniez o okres$lenie, czy balustrada antresoli ma by¢ taka sama jak na
klatkach schodowych.
Odpowiedz: Wycieraczki nalezy zainstalowac¢ przy wejsciach do budynku.
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Wycieraczka zewnetrzna i wewnetrzna o wymiarach 120x80cm : 3 szt.
(wejscie w osi VII, wejscie w osi VIIl, wejscie rozdzielnia sklepik os P)
Wycieraczka zewnetrzna i wewnetrzna o wymiarach 200x80cm : 5 szt.
(wejscia gtéwne z drzwiami 210x200)

Balustrada antresoli ma rowniez spetnia¢ takie wymogi jak balustrada klatki
schodowej (poza zabezpieczeniem do sufitu), a wiec moze wygladac tak
samo.

19. Prosimy o podanie kwoty udziatu wlasnego Zamawiajgcego oraz kwoty Promesy
lub udziatu procentowego w catosci zadania. Ta informacja jest niezbedna do
oszacowania kosztow finansowania zadania przez Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajacy na tym etapie nie moze udzieli¢ takiej informac;ji.
20Prosimy o okreslenie, czy system Masterkey uwzgledni¢ w wycenie? Jesli tak,

prosimy o podanie iloéci sztuk drzwi objetych systemem oraz kluczy.

Odpowiedz: Tak, system nalezy uwzgledni¢ w wycenie. Obejmuje on

wszystkie drzwi wewnetrzne w budynku.

21Prosimy o okreslenie, czy nowe ogrodzenie wchodzi w zakres wyceny, jesli tak to
prosimy o okreslenie parametréw tego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami.

Odpowiedz: Tak, budowa nowego ogrodzenia wchodzi w zakres wyceny.
Ogrodzenie stalowe — panelowe o wysokosci okoto 1560 mm + systemowy
cokdl, stupki stalowe kwadratowe, osadzone na stropach fundamentowych
w rozstawie co okoto 2,58. Stupki ocynkowane, zabezpieczone od goéry
nakiadkami PCV. Kolor antracytowy RAL 7012.

Dilugos¢ projektowanego ogrodzenia 11,0m z tytu i 86,5m z przodu. W
ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy suwane sterowane pilotem o
szerokosci 8m oraz jedng brame dwuskrzydtowg sterowang pilotem o
szerokosci 4,3m oraz 2x furtke wejsciowg o szerokosci 1m.

Wypetnienie ogrodzenia w postaci metalowych pretowych, ocynkowanych.
Specyfikacja ogrodzenia:

- Srednica pretéw poziomych/pionowych =5,0/5,0

- liczba przeprofilowan = 4

- dlugosé panelu = 2505mm

- system mocowania — obejma montazowa 40x60mm

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy ogrodzenia panelowego: panele, stupki przestowe, akcesoria sa
zabezpieczone antykorozyjnie powitoka cynkowg przez proces cynkowania
ognhiowego, scisle wg normy: EN-ISO 1491

Fundamenty pod stupki ogrodzenia panelowego:

Fundamenty pod stupki ogrodzenia wykona¢ z betonu C20/25. Przy
stupkach wykonaé fundament punktowy o wymiarach 30x30x80cm. W celu
zapewnienia stabilizacji nalezy wykona¢ pod fundamentami wylewke
betonowa z betonu C8/10 o grubosci 10cm.

W przypadku zmiany wysokosci terenu wykonaé¢ fundament ,,schodkowy”
o nieznacznie zwiekszonych gabarytach w stosunku do ukfadu
standardowego, wynikajagcych z wymogoéw technicznych. Wszystkie
elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacja, pionowa
oraz poziomga — np. Abizol 2R+P.

Brama wykonana z profilu zamknietego, wypetnienie pretami stalowymi o
przekroju z przeswitem max. 7,0cm, stupki o wymiarach 100x100x3mm,
kotwione w fundamentach kostkowych, o wymiarach 40x40x100.
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Fundamenty wykonane na warstwie betonu chudego, podktadowego C8/10
gr. 10cm.

Furtki o szerokosci swiatta przejscia 100cm o wymiarach 1000x1600mm.
Klamka obustronna z szyldami, aluminium anodowane F9, zamek z
wktadka, 3 klucze. Konstrukcje furtki tworzg stupy z profili 100x100x5,
kotwione w fundamentach kostkowych o wymiarach 40x40x80cm.
Fundamenty wykonane na warstwie betonu chudego, podktadowego C8/10
gr. 10cm.

Na rzucie parteru i pietra brak oznaczenia ocieplenia segmentu A, pojawia sie
ono dopiero na Il pigtrze. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Sciany zewnetrzne sg w tym samym miejscu jako istniejace.
llos¢ i wielkos¢é prac planowana przy tej inwestycji (budowa nowych
stropow itp.) powoduja, ze bezzasadne jest pozostawienie $cian
zewnetrznych, ktore beda logistycznie przeszkadzaé¢ podczas prac dot.
przebudowy tego segmentu. Zwlaszcza, ze podczas prac odkrywkowych i
rozbiérkowych moze okazac sie z duzym prawdopodobienstwem, ze sciany
te sg w zlym stanie technicznym i nalezy je przemurowaé. W przedmiarze
przyjeto przemurowanie tych scian istniejacych i zastosowanie materiatu
tozsamego z projektowanym ($ciana projektowana zlicowana z zewnetrzng
krawedzig scian istniejgcych segmentu), tak aby wyrownaé lico sciany i
oczywiscie zastosowaé¢ takg samg technologie docieplenia tych $cian.
Nalezy to uwzgledni¢ w wycenie. Dalej jest to przebudowa segmentu, gdyz
jego obrys zewnetrzny pozostanie taki sam, a zmianie ulegng tylko
parametry wewnetrzne. Dlatego na rzucie parteru i pietra nie pojawia sie
docieplenie, sa to ‘pozostawione stare sciany segmentu’.

Prosimy o okredlenie w jakiej technologii wykonaé oznakowania wizualne na
elewacji.

Odpowiedz: Logo szkoty wykonane z polistyrenu ekstrudowanego, recznie
malowane farbami silikonowymi oraz pokryte zywicami w celu
utwardzenia i zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi oraz
zwiekszenia wytrzymatosci mechanicznej.

Czy skrzydta w wysokich oknach majg by¢ otwierane recznie czy tez za pomocg
sitownikow?

Odpowiedz: Nalezy przyja¢ rozwigzanie recznego otwierania.

Prosimy o zweryfikowanie czy drzwi DS do kottowni nie powinny byc¢
wyposazone w dzwignie antypaniczng.

Odpowiedz: Nalezy wyposazy¢ drzwi w dzwignie antypaniczna.

Niniejsze odpowiedzi na pytania sa wigzgce dla wszystkich wykonawcow.
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