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SPRAWDZAJĄCY

Branża: sanitarna

mgr inż. FILIP UFNALEWSKI

PROJEKTANT

Branża: sanitarna

mgr inż. JACEK KAWCZYŃSKI

RZUT DACHU

ZASILANIE CENTRAL

SANIT.

MAZ/0495/PWOS/06

upr. bud. do projektowania b.o. w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

upr. bud. do projektowania b.o. w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

PROJEKT

TECHNICZNY

220

70

220

50

70

140

220

70

140

70

140

70

240

70
120

stopa np.Bis Yeti 480

bloczki balastowe

przewód wentylacyjny 500 x500

rama z profili stalowych 

 41x41mm

WYRZUTNIA DACHOWA

SZCZEGÓŁ CZERPNI

I WYRZUTNI

CZERPNIA DACHOWA

300x500

2200m³/h

300x500

2000m³/h

300x500

2000m³/h

300x500

2700m³/h

300x500

2000m³/h

300x500

2400m³/h

300x500

2000m³/h

200x500

1400m³/h

500x800

5300m³/h

500x800

4900m³/h

+

+

300x500

1800m³/h

300x500

1800m³/h

70

OZNACZENIA:

INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA

INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA

Ø200

200m³/h

WYWIEWNIK

ŚREDNICA PRZEWODU / ILOŚĆ POWIETRZA

NAWIEWNIK

UWAGI DO WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

1. Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych

lub kołowych ocieplonych płytą z wełny mineralnej o

grubości 3-5cm

2. Jeżeli wystąpią przejścia instalacyjne przez przegrody

wydzielenia pożarowego należy je wykonać za pomocą klap

przeciwpożarowych z siłownikiem elektrycznym

wyposażonym w czujnik temperatury zewnętrznej, który po

przekroczeniu temperatury 72°C powoduje zadziałanie

zabezpieczenia oraz trwałe i bezpowrotne odłączenie

zasilania

3. Czerpnie i wyrzutnie lokalizować na dachu z zachowaniem

minimum 10m odległości wyrzutni od krawędzi czerpni

4. W celu unikniecia kolizji, przed przystąpieniem do montażu

instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac się

z przebiegiem tras inst. elektrycznych, kanalizacyjnych oraz

instalacji c.o. i cwu

5. W przypadku znaczących zmiany tras instalacji sanitarnych

konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzór

autorski

+

500x800

5300m³/h

500x800

5000m³/h

++

+

N4000 / W4900

CENTRALA WENTYLACYJNA

 O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 4000M³/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 4900M³/H

 Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĄ RUROWĄ

CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAŻONA

W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

MAX. POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 5KW

MAX. CIĘŻAR CENTRALI 300KG

N4000 / W3800

CENTRALA WENTYLACYJNA

 O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 4000M³/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 3800M³/H

 Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĄ RUROWĄ

CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAŻONA

W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

MAX. POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 5KW

MAX. CIĘŻAR CENTRALI 300KG

N5300 / W5000

CENTRALA WENTYLACYJNA

 O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 5300M³/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 5000M³/H

 Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĄ RUROWĄ

CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAŻONA

W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

MAX. POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 5KW

MAX. CIĘŻAR CENTRALI 300KG

N5300 / W4900

CENTRALA WENTYLACYJNA

 O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 5300M³/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 4900M³/H

 Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĄ RUROWĄ

CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAŻONA

W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

MAX. POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 5KW

MAX. CIĘŻAR CENTRALI 300KG

400x600

5400m³/h

400x600

5400m³/h

N5400 / W5400

CENTRALA WENTYLACYJNA

 O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 5400M³/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 5400M³/H

 Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĄ RUROWĄ

CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAŻONA

W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

MAX. POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 5KW

MAX. CIĘŻAR CENTRALI 300KG

Rurociągi zasilajace centrale wentylacyjne

prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

DN50 DN50

DN32

Z rozdzielacza

w kotłowni

DN25

N1800 / W1800

CENTRALA WENTYLACYJNA

 O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 1800M³/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 1800M³/H

 Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĄ RUROWĄ

CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAŻONA

W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

MAX. POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ 3KW

MAX. CIĘŻAR CENTRALI 300KG

DN32 DN32

DN40

DN50 DN32

Rurociągi zasilajace centrale wentylacyjne

prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

Rurociągi zasilajace centrale wentylacyjne

prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego
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