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Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pod nazwg: 'Rydut-TO-WY to
MY: adaptacja czesci parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum
obywatelskiego”

Dnia 24.01.2024 r. za poSrednictwem platformy zakupowej zostato ztozone zapytanie nr 3
0 nastepujacej tresci:

W zwigzku z ogtoszonym przetargiem prosimy o wyjasnienie nastepujqcych kwestii:

1. Zgodnie z przedmiarem robot budowlanych (p. 56) nalezy wykona¢ Scianke szklang o wymiarach

3,78 x 2,50 m, natomiast zgodnie z dokumentacjq projektowq (rys. nr W-3) Scianka ma mie¢ wymiar
3,77 x 2,91 m. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w celu wykonania prawidfowej wyceny.

2. Zgodnie z wierszem ,materiat” w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr Z-1) drzwi harmonijkowe
oznaczone jako D4 nalezy wykonac jako stalowe, natomiast zgodnie z wierszem ,,uwagi” ww. drzwi majq
zostac wykonane z aluminium. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poniewaz ma to znaczny wptyw na
cene.

3. Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr RB-1) w sktadziku porzgdkowym nalezy zamontowa¢ szafe
porzqdkowq z umywalkg, natomiast zgodnie z przedmiarem sanitarnym (p. 7.18) w ww. pomieszczeniu
nalezy zamontowa¢ zlew gospodarczy. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w celu wykonania
prawidtowej wyceny.

4. Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr RB-1) oraz przedmiarem sanitarnym (p. 7.16) w aneksie kuchennym
nalezy zamontowac zlew dwukomorowy. Prosimy o informacje czy zlew ma by¢ wpuszczany w blat czy
nablatowy w celu wykonania prawidtowej wyceny.

5. Zgodnie z rzutem parteru (rys. nr RB-1) oraz przedmiarem sanitarnym (7.20) w aneksie kuchennym
nalezy zamontowac umywalke okrggtq, jednak w dokumentacji brak szczegotowych informacji na temat
ww. umywalki, tj. jej wymiaru, czy ma byc to zlew stalowy czy umywalka ceramiczna oraz czy ma zostac
wpuszczona w blat czy ma by¢ nablatowa. Prosimy o uzupetnienie ww. informacji w celu wykonania
prawidtowej wyceny.
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6. Zgodnie z STWIORB (s. 66, pkt 2.3 ppkt 4, 8 i 9) nalezy zamontowac uchwyty oraz porecz dla
niepetnosprawnych, jednak w dokumentagji brak informacji o dtugosci ww. uchwytow. Prosimy
0 podanie dtugosci uchwytow w celu wykonania prawidtowej wyceny.

7. Zgodnie z rysunkiem nr W-4 (korytarz z salg konferencyjng - projekt kolorystyki wnetrz) nalezy
zamontowac perforowane zabudowy grzejnikowe ze sklejki brzozowej gr. 18 mm oraz obudowy okien ze
sklejki brzozowej, natomiast brak w przedmiarze pozygji dotyczgcych powyzszych prac. Prosimy
o nformacje czy montaz obudow okien i grzejnikow wchodzi w zakres przedmiotowego zadania i jesli tak
to o uzupetnienie przedmiaru wraz z podaniem ilosci w celu wykonania prawidtowej oferty.

8. Zgodnie z p. 48 przedmiaru budowlanego nalezy zamontowac ptyte indukcyjng 5-cio stanowiskowg,
natomiast zgodnie ze STWIOR (str. 68) oraz opisem technicznym (str. 15) nalezy zamontowac ptyte
indukcyjng 4-palnikowq. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

9. Zgodnie z przedmiarem robot budowlanych (p. 51) nalezy zamontowac lustro uchylne dla
niepetnosprawnych jednak w dokumentacji brak szczegotow dotyczqcych ww. lustra, tj.: wymiary,
sposobu zapalania Swiatta lustra (czujnik ruchu, dotykowy, sensorowy, wtgczane do kontaktu), czy ma
zostac zabezpieczone folig bezpieczng. Prosimy o podanie szczegotow lustra w celu wykonania
prawidtowej wyceny.

10. Zgodnie z projektem kolorystyki wnetrz korytarza z salg konferencyjng (rys. nr W-4) nalezy
zamontowac szafe dwudrzwiowg o wymiarach 220 x 127 ¢m widoczng po prawej stronie widoku 2,
jednak w dokumentacji brak informadji jak szafa ma wyglgdac w srodku, t. ile i jakie ma posiadac potki.
Prosimy o uzupetnienie ww. informacji w celu wykonania prawidtowej wyceny.

11. Brak w przedmiarze centrali wentylacyjnej. Prosimy o uzupetnienie.

12. Prosimy o podanie wymaganych parametrow centrali wentylacyjney.

13. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rozwiniecie instalacji odprowadzania skroplin.

14. Prosimy o wskazanie w jaki sposob oraz na jakim odcinku utozyc kabel grzejny przy instalacji
odprowadzania skroplin.

15. Brak montazu kabla grzejnego w przedmiarze. Prosimy o uzupetnienie,
16. Prosimy o detale oraz przekroje precyzujgce w jaki sposob wykona¢ wzmocnienie wiezby dachowej,

17. Brak w przedmiarze wzmocnienia wiezby dachowej. Prosimy o uzupetnienie.!
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Zamawiajacy na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) po konsultacji z projektantem udziela
nastepujacych wyjasnien:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3.

Ad.4.

Ad.5.

Ad.6.

Ad.7.

Ad. 8.

Ad. o.

Ad.10.

Ad.11.

Ad.12.

Sciana szklana ma mie¢ wysoko&¢ 291 cm i szer. 377,5 cm zgodnie z czeScig rysunkowa.
Drzwi harmonijkowe oznaczone jako D4 nalezy wykonac na stalowej ramie.

W pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowac szafe ze zlewem porzadkowym.
Zlew ma byc tradycyjny - wpuszczany w blat dwukomorowy stalowy.

Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat — okragty ~ 45 cm stalowy.

Porecz stata przy WC dla niepetnosprawnych, katowa 90°, prawa, Srednica @32 mm, stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka polerowana, mocowanie do Sciany przy pomocy rozet —
1 szt. — wymiary 60x40 cm (wys. x szer.) - uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych —
dtugosc 60 cm — 2 szt. - uchwyt Scienny tukowy przy WC dla niepetnosprawnych, uchylny,
Srednica @ 32 mm, dtugosc 85 cm.

Montaz obudow okien i grzejnikow ze sklejki brzozowej gr. 18 mm wchodzi w zakres
przedmiotowego zadania. Wymiary zgodnie z czeScig rysunkowa tj. obudowa okien +
parapety to 10,18 m2, ptyty perforowane na grzejniki 1,3 m2 + 6 sztuk stupkow

6x6x47 cm.

Nalezy zamontowac ptyte indukcyjna 4-palnikowa.

Lustro uchylne - z uchwytem do pochylania, kat nachylenia 0— ok 22°, oSwietlenie
zatgczane wiacznikiem Swiatta, brak zabezpieczenia folig bezpieczng. Wymiar tafli lustra
500 mm x 600 mm.

Szafa 220x127 - jedna cze5¢ szafy z jedng gorng potka, ponizej drazek na wieszaki. Druga
czesc szafy z potkami — 4 poziomy potek. Materiaty jak dla szaf pozostatych.

Zamawiajacy potwierdza, iz centrale wentylacyjng nalezy wycenic i uzupetnia
dokumentacje zamowienia o dodatkowa kalkulacje witasng centrali wentylacyjnej.
Dodatkowo nalezy uwzglednic centrale wentylacyjng zgodnie z projektem.

Szczegotowe parametry centrali wentylacyjnej podane sg na rysunku HVAC-04 oraz
w zestawieniu materiatow zatacznik nr 3. "Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca, w wykonaniu zewnetrznym Vn=800 m3/h; AP=150P3a, Vw=700m3/h; AP=150P3,
filtry klasy M5; wymiennik obrotowy o sprawnosci odzysku ciepta min 70%; wentylator
nawiewny i wywiewny; nagrzewnica elektryczna Qg=4,8kW, U=400V; z wbudowang
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wyrzutnig powietrza oraz przepustnicg wieloptaszczyznowa z sitownikiem (krociec
czerpny i wyrzutowy).

Ad.13. Na rysunku HVAC-12 jest przedstawiona trasa prowadzenia instalacji odprowadzenia
skroplin z klimatyzatorow wraz z Srednicami. Rozwiniecie instalacji skroplin nie jest
konieczne, aby wykonac prawidtowo instalacje i nie wniesie dodatkowych informacji do
projektu.

Ad.14i15. W projekcie nie uwzgledniamy kabli grzejnych, w czesci elektrycznej rowniez nie nalezy
uwzgledniac kabli grzejnych.

Ad.16 i 17 Sprawdzenie nosnosci wiezby dachowej zostato wykonane dla przekroju elementow
opisanych zgodnie z udostepnionym przez Urzad Miasta projektem archiwalnym. Krokwie
12x16cm o rozstawie 80-90cm. Na etapie realizacji przedmiotowego projektu byt brak
mozliwosci wykonania odkrywek. W zwigzku z powyzszym nie jest tez znany stan
faktyczny jakosci drewna (grzyb, plesn, owady). W przypadku stwierdzenia, w trakcie
przystgpienia do robot budowlano-montazowych, ze stan faktyczny rozni sie od
przyjetego w projekcie, wtedy nalezy dokonac zgtoszenia tego faktu Projektantowi, ktory
zdecyduje jakie przyjac rozwigzanie. Wzmocnienie lub wymiana elementdéw wiezby moze
byc réwniez zwigzane z jego ztym stanem technicznym (porazenie plesnig, owadami,
grzybami). Podsumowujac: na etapie prac projektowych i ogledzin elementéw dostepnych,
przyjeto, ze elementy dachu i wiezby dachowej sa w dobrym stanie technicznym,
a przekroje konstrukcyjne elementow wiezby dachowej sg w stanie przyjac dodatkowe
obcigzenie od przyjetych w projekcie centrali wentylacyjnych.

Burmistrz
Miasta Ryduttowy Padpisany elektronicznie przez

Marcin Wojciech Potomski
30.01.2024
11:52:28 +01'00'
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