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M |aStO Burmistrz Miasta Ryduttowy
® R\Id UHZOW\/ ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

znak sprawy: BP.271.000001.2024 Ryduttowy |30.01.2024 .
numer pisma: BP.ZD.000043.2024

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pod nazwg: 'Rydut-TO-WY to
MY: adaptacja czesci parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Ryduttowach dla potrzeb centrum
obywatelskiego”

Dnia 26.01.2024 r. za poSrednictwem platformy zakupowej zostato ztozone zapytanie nr 5
o0 nastepujacej tresci:

W zwigzku z zamiarem przystgpienia do ztozenia oferty do w/w przetargu prosze o wyjasnienie:

1.

Dokumentacja projektowa przewiduje prowadzenie kanalizacji sanitarnej pod posadzkg w gruncie.
Prosze o uzupetnienie przedmiaru w naktady dotyczgce demontazu i kucia warstw posadzki
i betonu, wykonanie wykopu, ufozenie przewodow, wykonanie obsybki piaskowej, zasypanie
i uzupetnienie warstw betonu.

Dokumentacja przewiduje wykonanie przejscia szczelnego na przewodzie kanalizacyjnym. Prosze
0 uzupetnienie przedmiaru.

Dokumentacja projektowa przewiduje montaz pisuaru. Czy pisuar ma byc instalowany na stelazu do
zabudowy lekkiej?

Czy po przebudowie instalacji wody uzytkowej po stronie wykonawcy jest wykonanie badania wody
przez sanepid?

Pozycja 7.19 przedmiaru branzy sanitarnej przewiduje montaz baterii Sciennej, a dokumentacja
projektowa nablatowej. Prosze o doprecyzowanie.

Pozycje przedmiarowe 7.24 i 7.26 przewidujg montaz uchwytow dla niepetnosprawnych jako T1kpl.
Natomiast dokumentacja przewiduje montaz po 2 szt dla kazdego z przyborow. Prosze
o0 uzupetnienie przedmiaru w doktadny opis jakie uchwyty zastosowac i w jakiej ilosci
w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych.

Brak pozygji obmiarowych dotyczgcy naktadow na dostawe i montaz dozownikéw na papier,
reczniki, itp. Prosze o uzupetnienie przedmiaru.
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8. Opis techniczny dokumentacji projektowej przewiduje zastosowanie przejs¢ p.poz dla instalagji
Dokumentacja wskazuje jedynie miejsca zastosowania klap p.poz dla wentylagji. Prosze uzupetnic
dokumentacje oraz przedmiar w doktadnie wskazanie miejsc zabudowania przejS¢ p.poz oraz
uzupetnienie przedmiaru w podanie ilosci przejsc¢ oraz naktadow zwigzanych z ich wykonaniem.

9. Dokumentacja wskazuje, Ze izolacje techniczne majg by¢ wykonane.

10. Brak pozycji w przedmiarze dot. dostawy i montazu centrali wentylacyjnej na dachu wraz
z konstrukcjq wsporczq. Prosze o uzupetnienie.

11. Prosze o uzupetnienie szczegotow dotyczqcych centrali wentylacyjnej. Prosze o podanie, wydajnosc,
sprezu dyspozycyjnego , grubosc izolacji scianek centrali, itp.

12. Prosze o uzupetnienie opisu w przedmiarze dotyczgcych klap p.poz. Prosze podac czy klapy p.poz
majg by¢ uruchamiane zabezpieczenie topikowym czy tez wyposazone w sitownik elektryczny. Jezeli
w sifownik to prosze o uzupetnienie przedmiaru w zabudowe powyzszej klapy oraz uzupetninie
doprowadzenia instalagji elektrycznej do sterowania sitownikiem.

13. Pozycja przedmiaru 1.17 branzy sanitarnej przewiduje zabudowe przewodow opierzeniem z blachy.
W przedmiarze mowa o blasze ocynkowanej, a w opisie technicznym z blachy aluminiowej. Prosze o
doprecyzowanie oraz uzupetnienie przedmiaru.

14. Opis techniczny branzy sanitarnej przewiduje wykonanie otworow rewizyjnych instalacji
wentylacyjnej. Brak pozycji w przedmiarze. Prosze o uzupetnienie dokumentagji projektowej we
wskazanie miejsc wykonania rewizji oraz uzupetnienie zestawienia elementow o odpowiedni
ksztattki rewizyjne, a przedmiar o naktady zwigzane wykonaniem powyzszych rewizji z podaniem
ilosci. Prosze takze uzupetnic przedmiar w drzwi rewizyjne w celu dostepu do rewizji kanatow oraz
elementow sterowania (przepustnice, klapy, uktady sterowania).

15. W opisie branzy instalacyjnej jest: BRANZA INSTALACYINA-ELEKRYKA —nalezy przewidzie¢
rozwigzania i zasilanie nastepujgcych urzqdzen instalacji wod.-kan.: pojemnosciowych podgrzewaczy
wody, moc 2kW,230 V-3 sztuki. W schemacie TB brak obwodow dla podgrzewaczy -prosze
0 uzupetnienie oraz dodanie pozycji przedmiaru dotyczqcych opisanych robét.

16. W poz.21 - jest opis szafa GPD wraz z wyposazeniem - prosze o wyszczegolnienie wyposazenia
szafy.

17. W poz. 18 - jest opis montaz punktow dostepowych WiFi - prosze o sprecyzowanie co ma by¢
w pozycji wycenione, jesli ACCES POINT to prosze o podanie parametrow urzqdzenia.

18 W poz.19 - jest opis montaz zestawow gniazd w podtodze. Prosze o sprecyzowanie jakie gniazda ma
zestaw zwierac, jak majg by¢ zabudowane (czy w puszkach podtogowych), precyzyjne okreSlenie
miejsca montazu zestawéw w podtodze (prosze zwymiarowac bo z rzutu nic nie wynika). W
przypadku montazu puszek podtogowych, prosze o podanie parametrow puszki, na ile modutow i
jaka pokrywa.

19. W poz.20 - jest opis montaz gniazd lanowskich. Prosze o sprecyzowanie zapisu, co oznacza
lanowskich. Czy nalezy przez to rozumiec gniazdo R] 45 kat. 5e montowane w puszce podtynkowej?

20. W poz. 12 - jest opis montaz przewodow LAN. Czy przewody UTP nalezy uktadac bezposrednio
w tynku? Jesli nie, to prosze o uzupetnienie przedmiaru o stosowne pozycgje.

21. Skoro gniazda majq by¢ montowane w podtodze /nie wiem jeszcze w jaki sposob/, to prosze
o0 uzupetnienie o stosowne pozycje dotyczqce rozebrania czy wykucia podtogi, rozebrania oktadziny
itp.
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Zamawiajacy na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 . -
Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela nastepujacych
wyjasnien:

Ad.1. Naktady dotyczace demontazu i kucia warstw posadzki i betonu, wykonanie wykopu,
utozenie przewodow, wykonanie obsybki piaskowej, zasypanie i uzupetnienie warstw
betonu nalezy wyceni¢ w pozycji 6.12 ,Wykucie wraz z wypetnieniem bruzd w Scianach” —
obmiar dla wyszczegolnionych prac to 5mb.

Ad.2. Przejscie szczelne nalezy wycenic w pozycji 6.4 ,Rury ochronne o 5r. 200 mm”

Ad.3. Nie przewiduje sie montazu pisuaru na stelazu.

Ad.4. Badanie wody przez sanepid lezy w gestii Wykonawcy.

Ad.5. W wycenie nalezy uwzgledni¢ montaz baterii stojacej.

Ad.6. Nalezy przyjac dostawe i montaz nastepujacych uchwytoéw: porecz stata przy WC dla
niepetnosprawnych, katowa 90°, prawa, Srednica @32 mm, stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka polerowana, mocowanie do Sciany przy pomocy rozet — 1 szt. — wymiary 60x40 cm
(wys. x szer.)

- uchwyt umywalkowy dla niepetnosprawnych — dtugosc 60 cm — 2 szt.
- uchwyt Scienny tukowy przy WC dla niepetnosprawnych, uchylny, srednica @ 32 mm,
dtugosc 85 cm — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Ad.7. Nalezy przyjac dostawe i montaz pojemnika na reczniki papierowe min. 600 listkow ZZ
zamykany na kluczyk, ze stali nierdzewnej 304.

Ad.8. Nalezy wykonac przejscie z zabezpieczeniem ogniochronnym rur klimatyzacyjnych dla
Sciany EI60 pomiedzy wiatg Smietnikowg a pomieszczeniem 0.2 (wejscie rur do
przedmiotowego lokalu).

Ad.9. Nalezy wykonac izolacje.

Ad.10-11

Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje zamodwienia o dodatkowa kalkulacje wtasng centrali
wentylacyjnej. Szczegdtowe parametry centrali wentylacyjnej podane sa na rysunku HVAC-04
oraz w zestawieniu materiatow zatacznik nr 3. "Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca, w wykonaniu zewnetrznym Vn=800 m3/h; AP=150Pa, Vw=700m3/h; AP=150Pa, filtry
klasy M5; wymiennik obrotowy o sprawnosci odzysku ciepta min 70%; wentylator nawiewny
i wywiewny; nagrzewnica elektryczna Qg=4,8kW, U=400V; z wbudowana wyrzutnig powietrza
oraz przepustnica wieloptaszczyznowa z sitownikiem (krociec czerpny iwyrzutowy).

Przegrody nieotwierane o grubosci 50 mm wypetnione izolacjg z wetny mineralnej. Przegrody
otwierane o grubosci 31 mm wypetnione izolacja: 25 mm wetny mineralnej oraz 6 mm kauczuku.

Ad.12. Informacje nt. klap p.poz. s3 zawarte w opisie technicznym i zestawieniu materiatow.
Projektowana klapa ma zabezpieczenie topikowe.
Ad.13. Do wyceny nalezy przyjac blache aluminiowa.

Ad.14. Wytyczne do wykonania otworoéw rewizyjnych podane sg w opisie technicznym pkt. 1.5.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nalezy uwzglednic w wycenie.

Ad.15. Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje zamowienia o rzut parteru plan instalacji
elektrycznej oraz schemat ideowy zasilania.
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Ad.16. Panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami i termostatem - 1 szt, - listwa zasilajgca 5
gniazd z wytacznikiem i filtrem przeciwzaktoceniowym, - panel Swiattowodowy 19"/1U
12xSC/APC - 1 szt, panel 24xR)45 wraz z modutami - 1 szt.

Ad.17. Zastosowac zestawy gniazd 230V + gniazdo Lan, do ktorego podtaczy€ acces point
o parametrach: predkosc 1000 Mbps dla 5 GHz, anteny wewnetrzne 3 dBi.

Ad.18.

W projekcie przewidziano gniazda montowane w puszkach podtogowych o pojemnosci 5 gniazd
oraz 3 gniazda (na rzucie instalacji w legendzie jest opisane co zestaw ma zawierac). W zaleznos¢
od wybranego systemu i producenta te gniazda sg réznych wymiardw - prosze o wybranie
producenta i zastosowanie odpowiedniego zestawu - Zestawy montowac w puszkach
podtogowych z tworzywa - zgodnie z projektem.

Ad.19. Nalezy przewidziec gniazdo RJ-45 kat 5e w puszcze podtynkowe;.

Ad.20. Przewody uktadac w rurach ostonowych fi 32 podtynkowo. Nalezy przewidziec stosownie
do ilosci okablowania.

Ad.21. Dla prowadzenia okablowania w podtodze nalezy przewidziec¢ utozenie w nadbudowanych
warstwach podtogowych.

Burmistrz
Miasta Ryduttowy Podpisany elekironicznie przez

Marcin Wojciech Potomski
. 3001,2024} :
W Za‘l'aczenlu 11:52:10 +01'00
1) rzut parteru plan instalacji elektrycznej,
2) schemat ideowy zasilania.
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