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Załącznik nr 1A do SWZ
Barwiarka z nakrywarką

	L.p.
	Opis parametrów
	Parametr wymagany lub oceniany
	Parametr oferowany

	1.
	Warunki wstępne
	
	

	2.
	Aparaty/urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane,  niepowystawowe,  i nieużywane.
	Tak
	

	3.
	Aparaty/urządzenia dostarczone wraz z założonym Paszportem Technicznym:
- z wypełnioną w pełni metryką
- wpisem o przeprowadzonym uruchomieniu/instalacji przez  autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę
- datą następnego przeglądu
	Tak
	

	4.
	 Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim  dostarczona wraz z aparatem/urządzeniem  (nie dopuszcza się instrukcji obsługi tylko w wersji elektronicznej, może być jako dodatkowa opcja).
	Tak
	

	5.
	Foldery aparatów/urządzeń, dołączone do oferty, w języku polskim lub w języku obcym z dołączonym tłumaczeniem treści folderu
	Tak
	

	6.
	Kserokopia certyfikatu CE.
	Tak
	

	7.
	Barwiarka histologiczna
	
	

	8.
	Producent/Oferent
	Podać
	

	9.
	Model/Typ (pełna symbolika)
	Podać
	

	10.
	Rok produkcji: 2023
	Tak
	

	11.
	Wysokowydajna, nastołowa, wolnostojąca automatyczna barwiarka do szkiełek mikroskopowych przeznaczona do rutynowych barwień histologicznych   i cytologicznych.
	Tak
	

	12.
	Urządzenie wyposażone w dwa ramiona transportowe obsługujące niezależnie prawą i lewą stronę pokładu.

	Tak
	

	13.
	Możliwość przekazanie statywu z ramienia do ramienia bez stacji odczynnikowej.
	Tak
	

	14.
	Możliwość jednoczesnego procesowania co najmniej 12 statywów o pojemności 30 szkiełek.
	Tak
	

	15.
	Możliwość ciągłego załadunku i rozładunku statywów bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia.
	Tak
	

	16.
	Zmotoryzowane szuflady załadowcze i wyładowcze po minimum 5 stacji w każdej, obsługiwane za pomocą przycisku.
	Tak
	

	17.
	Minimum  52 stacje na pokładzie urządzenia.
	Tak
	

	18.
	Minimum 46 stacji odczynnikowych z pokrywkami. Pojemność stacji od 240ml do 380ml.
	Tak
	

	19.
	Do 6 stacji płuczących o pojemności 380ml z możliwością podłączenia dwóch różnych źródeł wody (woda wodociągowa, woda destylowana, woda demineralizowana)
	Tak
	

	20.
	Zautomatyzowany,  zamknięty piec na gorące powietrze z co najmniej 6 stacjami na statywy. Wyposażony w filtr powietrza.
	Tak
	

	21.
	Regulacja temperatury pieca od 40 - 70°C w krokach co 5°C.
	Tak
	

	22.
	Czas inkubacji w jednej stacji od 1 sekundy do 23 godzin 59 minut i 59 sekund.

	Tak
	

	23.
	Funkcja agitacji wykonywana przez niezależny od ramion transportowych element z możliwością personalizacji. Możliwość ustawienia szybkości mieszania w co najmniej 5 krokach. 0 – brak mieszania, 5 – najszybsze mieszanie.
	Tak
	

	24.
	Możliwość stosowania wkładki do barwień specjalnych – wkładka zmniejszająca pojemność stacji pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed interakcjami chemicznymi Pojemność stacji z wkładką od 140ml do 240ml.
	Tak
	

	25.
	Możliwość stosowania koszyków na 5 szkiełek do barwień specjalnych z rączką pokrytą specjalną powłoką zabezpieczającą przed interakcjami chemicznymi
	Tak
	

	26.
	Możliwość uruchomienia kilku niezależnych programów równocześnie, z funkcją  kontroli i wstępnego sprawdzenia oraz ostrzegania o ewentualnych kolizjach w równocześnie startujących programach.
	Tak
	

	27.
	Możliwość regulacji czasu inkubacji w każdej stacji w zakresie  od : 0 sek. do 23 godzin, 59 min, 59 sekund.
	Tak
	

	28.
	Urządzenie musi posiadać regulowaną funkcję agitacji.
	Tak
	

	29.
	Możliwość późniejszej pełnej integracji elektroniczno-mechanicznej z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych  – kompletny system barwienia i nakrywania.

	Tak
	

	30.
	Urządzenie musi być kompatybilne do pełnej integracji elektroniczno-mechanicznej z urządzeniem do automatycznego nakrywania szkiełek mikroskopowych– kompletny system barwienia i nakrywania.
	Tak
	

	31.
	Urządzenie musi komunikować się z modułem nakrywającym w celu przekazywania koszyczków ze szkiełkami.
	Tak
	

	32.
	Wymiary nie większe niż: 
Szerokość: 1360mm; 
Głębokość: 786mm;
Wysokość: 950mm;
	Tak
	

	33.
	Waga urządzenia nie przekraczająca  185 kg
	Tak
	

	34.
	
	
	

	35.
	Nakrywarka do szkiełek mikroskopowych
	
	

	36.
	Producent/Oferent
	Podać
	

	37.
	Model/Typ (pełna symbolika)
	Podać
	

	38.
	Rok produkcji: 2023
	Tak
	

	39.
	Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych przy użyciu różnych preparatów do zamykania
	Tak
	

	40.
	Wydajność urządzenia minimum 360-400 szkiełek na godzinę (1 szkiełko na ok. 9 sekund).
	Tak
	

	41.
	Urządzenie musi pracować z dostępnymi na rynku mediami do zaklejania.
	Tak
	

	42.
	Urządzenie musi mieć możliwość precyzyjnej regulacji objętości dozowanego medium.
	Tak
	

	43.
	Urządzenie musi posiadać możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium na szkiełku podstawowym w osiach X i Y za pomocą menu urządzenia.
	Tak
	

	44.
	Wyświetlanie informacji o ewentualnych błędach i usterkach.
	Tak
	

	45.
	Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji i pomijania uszkodzonych szkiełek nakrywkowych, bez konieczności przerywania procesu nakrywania.
	Tak
	

	46.
	Detekcja uszkodzonych szkiełek musi odbywać się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych.

	Tak
	

	47.
	Urządzenie musi być wyposażone w system informujący użytkownika o konieczności uzupełniania szkiełek nakrywkowych z pewnym możliwym do zaprogramowania wyprzedzeniem. (np. 20 szkiełek przed osiągnięciem fizycznego końca magazynka szkiełek nakrywkowych urządzenie informuje o konieczności jego uzupełnienia).
	Tak
	

	48.
	Pojemność butelki na medium minimum 250ml.

	Tak
	

	49.
	Urządzenie musi posiadać system pochłaniania oparów wyposażony w filtr węglowy z możliwością podłączenia do zewnętrznej wentylacji.
	Tak
	

	51.
	Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych różnych rozmiarów: 22-24mm x 40-60mm.
	Tak
	

	52.
	Wymiary nie większe niż: 
Szerokość: 420 mm; 
Głębokość: 550 mm; 
Wysokość: 980 mm; 
Waga: minimum 57kg
	Tak
	

	53.
	Inne istotne informacje
	
	

	54.
	Dostawa/montaż/instalacja/uruchomienie
	Tak
	

	55.
	Dokumenty wymagane przy realizacji zamówienia:
- Protokół zdawczo-odbiorczy
- Lista przeszkolonego personelu
- Karta gwarancyjna 
	Tak
	

	56.
	Warunki gwarancji i serwis
	
	

	57.
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie (miesiące):
	   24 –   0 pkt.
36 – 20 pkt.                                48 – 40 pkt.
	

	58.
	Przedmiot gwarancji: wszystkie elementy składowe aparatu/urządzenia (w tym części eksploatacyjne)
	Tak
	

	59.
	Gwarancja obejmuje także:
- przeglądy w okresie gwarancji
- wymiany/naprawy uszkodzonych części
- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu
- koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki
- robociznę
- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych
	Tak
	

	60.
	W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy – co najmniej jeden na 12 miesięcy lub z zgodnie z zaleceniem producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu.
Przegląd serwisowy zawiera:
- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu
- robociznę
-wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.)
	Tak
	

	61.
	Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu
	Tak
	

	62.
	[bookmark: _GoBack]Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Podać: dokładny adres, telefon, faks, e-mail, adres internetowy (WWW)
	Tak, podać
	

	63.
	W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach                    w formie telefonicznej, faksem lub pocztą elektroniczną              (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności –  w terminie do 5 dni od chwili jej zgłoszenia.
	Tak
	

	64.
	Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę  na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3
	Tak
	

	65.
	Szkolenia
	
	

	66.
	Szkolenie personelu wskazanego przez  Zamawiającego  w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem .
	Tak
	




Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametr wymagany”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 
	
W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł
w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. 


	…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                               (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
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image1.wmf

image2.jpeg
¥ 4 Fundusze : g Unia Europejska
Europejskie g(z)(lesclzgospollta .;i' PO[T\OI"ZE Europejskli)Fandusz
Program Regionalny "lfl Zachodnie Rozwoju Regionalnego





