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Załącznik nr 1C do SWZ

Stół sekcyjny z wyposażeniem – szt. 1, wózek transportowy o stałej wysokości – szt. 1, katafalk – 1 szt.

	L.p.
	Opis parametrów
	Parametr wymagany lub oceniany
	Parametr oferowany

	1.
	Warunki wstępne
	
	

	2.
	Aparaty/urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane,  niepowystawowe,  i nieużywane.
	Tak
	

	3.
	Aparaty/urządzenia dostarczone wraz z założonym Paszportem Technicznym:
- z wypełnioną w pełni metryką
- wpisem o przeprowadzonym uruchomieniu/instalacji przez  autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę
- datą następnego przeglądu
	Tak
	

	4.
	 Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim  dostarczona wraz z aparatem/urządzeniem  (nie dopuszcza się instrukcji obsługi tylko w wersji elektronicznej, może być jako dodatkowa opcja).
	Tak
	

	5.
	Foldery aparatów/urządzeń, dołączone do oferty, w języku polskim lub w języku obcym z dołączonym tłumaczeniem treści folderu
	Tak
	

	6.
	Kserokopia certyfikatu CE.
	Tak
	

	7.
	
	
	

	8.
	Stół sekcyjny z wyposażeniem – szt. 1.
	
	

	9.
	Producent/Oferent
	Podać
	

	10.
	Model/Typ (pełna symbolika)
	Podać
	

	11.
	Rok produkcji: 2023
	Tak
	

	12.
	Parametry techniczne
	
	

	13.
	Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej 1.4301
EN 10088 potwierdzonej certyfikatami jakości
	Tak
	

	14.
	Blat roboczy stołu dwudzielny składający się z misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej o
minimalnym wymiarze 2000 mm
	Tak
	

	15.
	Misa zlewowa o wymiarach min 400x400x250 mm
	Tak
	

	16.
	Blat roboczy zagłębiony ze spływem w stronę młynka koloidalnego
	Tak
	

	17.
	Blat roboczy gładki bez zagłębień, szczelin i innych elementów utrudniających sekcje
	Tak
	

	18.
	Blat roboczy wyposażony w komplet 4 szt. zdejmowanych wkładów perforowanych do pracy z
ciałem
	Tak
	

	19.
	Nie dopuszcza się stołu o konstrukcji w której niemożliwe jest wykonanie sekcji bez wkładów
perforowanych – wykonanie sekcji musi być możliwe również bez wkładów perforowanych
	Tak
	

	20.
	Konstrukcja stołu z płynną regulacją wysokości blatu roboczego
	Tak
	

	21.
	Stół wyposażony w dwie elektronicznie sterowane kolumny śrubowe gwarantujące podnoszenia w
zakresie min. 200 mm
	Tak
	

	22.
	Podnoszenie stołu za pomocą pilota lub przycisków grzybkowych
	Tak
	

	23.
	Konstrukcja stołu przystosowana do pośredniej wentylacji przestrzeni roboczej blatu
	Tak
	

	24.
	Stół wyposażony w szczeliny ssące umieszczone w dolnej krawędzi blatu roboczego po obrysie
postumentu – nogi stołu
	Tak
	

	25.
	Stół wyposażony w system zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni
	Tak
	

	26.
	Komplet baterii medycznych :
• baterii medycznej do pracy przy misie zlewowej wyposażonej w wylewkę oraz wysoką
wylewkę prysznicową do mycia organów
• baterii bocznej – prysznicowej na długim min. 3 m wężu do pracy w pełnym zakresie blatu
głównego
	Tak
	

	27.
	Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się : dwa hermetyczne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi , wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia
	Tak
	

	28.
	Komplet przyłączy wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu
	Tak
	

	29.
	Komplet zagłówków metalowych oraz z tworzywa do pracy z czaszką
	Tak
	

	30.
	Zdejmowaną nadstawkę przeznaczoną do sekcjonowania organów z wyjmowanym wkładem
teflonowym lub poliwęglanowym do pobierania próbek
	Tak
	

	31.
	Budowa przesuwnego stolika – nadstawki musi gwarantować możliwość bezpiecznego zdjęcia
oraz dezynfekcji i umycia jej elementów
	Tak
	

	32.
	Stół posadowiony na postumencie – nodze wewnątrz której umieszczone są wszystkie niezbędne
przyłącza w tym wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
	Tak
	

	33.
	Wykonanie mocowania postumentu – nogi izolowane , szczelne zapobiegające dostaniu się nieczystości w obręb wewnętrznej części stołu
	Tak
	

	
	Stół kompatybilny z pozostałym wyposażeniem ,a w szczególności z komorami chłodniczymi i wózkiem do transportu i załadunku będącymi na wyposażeniu Zakładu Patomorfologii
	Tak
	

	34.
	Wymiary stołu
szerokość : ~900 mm (z tolerancją +/- 50 mm)
długość : ~2600 mm (z tolerancją +/- 100 mm)
wysokość : 750 – 950 mm (z tolerancją +/- 50 mm)
	Tak
	

	35.
	
	
	

	36.
	
	
	

	37.
	Wózek transportowy o stałej wysokości – szt. 1
	
	

	38.
	Producent/Oferent
	Podać
	

	39.
	Model/Typ (pełna symbolika)
	Podać
	

	40.
	Rok produkcji: 2023
	Tak
	

	41.
	Parametry techniczne
	Tak
	

	42.
	Stosowany do transportu ciał po terenie
zakładu
	
	

	43.
	Przystosowany również do ubierania oraz prostej toalety pośmiertnej ciał
	Tak
	

	44.
	Obciążenie maksymalne wózka do 150 kg
	Tak
	

	45.
	Wyposażony w dolną półkę na
ubrania lub przybory toaletowe
	Tak
	

	
	4 obrotowe, niebrudzące kółka z blokadą
ruchu – hamulcem
	Tak
	

	
	Wykonany z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych
gatunek 1.4301 EN 10088, potwierdzonych
odpowiednimi atestami i certyfikatami
	Tak
	

	46.
	Wymiary wózka:
długość: ~ 2100 mm
szerokość: ~ 750 mm
wysokość: ~ 850 mm
	Tak
	

	47.
	
	
	

	48.
	
	
	

	49.
	Katafalk – 1 szt.
	
	

	50.
	Konstrukcja wykonana z litego drewna
	Tak
	

	51.
	Blat wykonany z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych
gatunek 1.4301 EN 10088, potwierdzonych
odpowiednimi atestami i certyfikatami
	Tak
	

	52.
	4 skrętne koła z hamulcami
	Tak
	

	53.
	Wymiary:
Długość:  205 cm
Szerokość: 80 cm
Wysokość: 55-60 cm
	Tak
	

	54.
	
	
	

	55.
	
	
	

	56.
	Inne istotne informacje
	Tak
	

	57.
	Dostawa/montaż/instalacja/uruchomienie
	Tak
	

	58.
	Dokumenty wymagane przy realizacji zamówienia:
- Protokół zdawczo-odbiorczy
- Lista przeszkolonego personelu
- Karta gwarancyjna 
	Tak
	

	59.
	Warunki gwarancji i serwis
	
	

	60.
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie (miesiące):
	   24 –   0 pkt.
36 – 20 pkt.                                48 – 40 pkt.
	

	
	Przedmiot gwarancji: wszystkie elementy składowe aparatu/urządzenia (w tym części eksploatacyjne)
	Tak
	

	
	Gwarancja obejmuje także:
- przeglądy w okresie gwarancji (jeśli wymagane)
- wymiany/naprawy uszkodzonych części
- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu
- koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki
- robociznę
- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych
	Tak
	

	
	[bookmark: _GoBack]W okresie gwarancji przegląd serwisowy (jeśli wymagany przez producenta) na koszt dostawcy – co najmniej jeden na 12 miesięcy lub z zgodnie z zaleceniem producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu.
Przegląd serwisowy zawiera:
- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu
- robociznę
-wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.)
	Tak
	

	
	Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu
	Tak
	

	
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Podać: dokładny adres, telefon, faks, e-mail, adres internetowy (WWW)
	Tak, podać
	

	
	W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach                    w formie telefonicznej, faksem lub pocztą elektroniczną              (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności –  w terminie do 5 dni od chwili jej zgłoszenia.
	Tak
	

	
	Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę  na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3
	Tak
	

	
	Szkolenia
	
	

	
	Szkolenie personelu wskazanego przez  Zamawiającego  w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem .
	Tak
	




Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione 
w rubryce „Parametr wymagany graniczny”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. 
W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, 
w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. 


	…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                               (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

	

	



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 pn.: „PoCOVIDOWE dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zakładu Anatomii Patologicznej w SPZZOZ w Gryficach” Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
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