Zatgcznik nr 3a

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH

Czesc¢ 1 - Dostawa zestawu ultrasonograficznego

Zadanie: Dostawa specijalistycznego sprzetu kardiologicznego, bedacego doposazeniem karetki
specjalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Gorze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Godra, Polska

2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Sprzet oferowany przez Wykonawce w ramach dostawy zamowienia:

Nr katalogowy

NEHE) I e (nr konfiguraciji lub part numer)

Zestaw ultrasonograficzny.

Do oferty nalezy dotgczy¢ karty katalogowe, firmowe materiaty informacyjne producenta, instrukcje uzytkowania,
opisy techniczne Ilub inne posiadane dokumenty), zawierajgce szczegétowe dane, ktére umozliwig
potwierdzenie spetniania wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego oraz bedg podstawg dokonania oceny
zgodnosci ztozonej oferty przez Wykonawce z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy
Lp. Opis elementow Wymagania minimalne techr(I?cpzlrslyT;\rZr;::g\?v‘gnego
sprzetu)
1. Rok produkcji 2022’
Aparat o konstrukcji tabletowej,
> ultramobilny, z mozliwoscig przypiecia
' gtowic poprzez port USB wbudowany w
tablet
3 Technologia pracy cyfrowa,

szerokopasmowy uktad formowania wigzki

Zakres mozliwych do zastosowania
Zestaw czestotliwosci pracy min. od 1MHz do
ultrasonograficzny. | 12MHz (okreslony zakresem czestotliwosci
gtowic pracujacych z zestawem)

Liczba niezaleznych kanatéw przetwarzania
wynoszgca min. 65 000

Dynamika systemu min 170 dB

Zasilanie gtowicy ultrasonograficznej z
7. wbudowanego w urzgdzenie obrazujgce
akumulatora

8. Masa zestawu wraz z tadowarkg max. 2 kg

Gtebokos$¢ penetracji/obrazowania 2D (B-

13. | Funkcje uzytkowe mode) regulowana przez dotyk za pomoca
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wirtualnej rolki

Jasnosci (Gain) regulowana przez dotyk za
pomocg wirtualnej rolki

Czestotliwo$¢ odswiezania obrazu (,frame
rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 75
obrazéw/sekunde

Funkcja redukujgca szumy adaptacyjne i
artefakty w obrazowaniu 2D

Ztozone obrazowanie wielokierunkowe
badanych struktur w czasie rzeczywistym
(wysytanie przez te same krysztaty gtowicy
kilku wigzek ultradzwiekowych pod r6znymi
kgtami)

Funkcja automatycznej ciggtej optymalizacji
obrazu B-Mode (ustawienie jasnosci,
kontrastu obrazu i kompensagciji
wzmocnienia gtebokosciowego TGC),
niewymagajaca od uzytkownika recznego
uruchamiania.

Funkcja obrazowania w trybie petnego
ekranu (full screen)

Funkcja pomiaru odlegtosci w trybie 2D,
pola powierzchni

System archiwizacji umozliwiajgcy zapis
sekwencji obrazoéw statycznych i
ruchomych zintegrowany z aparatem oparty
na wbudowanym dysku twardym o
pojemnosci: min. 64GB z mozliwoscig
eksportowania danych na nosniki
przenosne w formatach kompatybilnych z
systemem Windows oraz DICOM

23.

24.

25.

Tryb obrazowania

Tryby pracy min:

- B-mode (2D),

- Doppler Kolorowy (CD) z regulacja
wielkosci okna,

- M-mode,

Obrazowanie w czestotliwosci Il
harmonicznej

Minimum 2 predkosci przeptywu
kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez
uzytkownika

28.

29.

Glowice
ultrasonograficzne

Szerokopasmowa gtowica sektorowa do
badan kardiologicznych, ginekologiczno-
potozniczych, brzusznych, ptucnych i FAST
z wymiennym kablem USB.

Czestotliwosé pracy gtowicy w zakresie
min. od 1.0 MHz do 4.0 MHz (+/- 1MHz)
Liczba elementdéw w gtowicy min. 64

Kat pola penetracji gtowicy min. 90 stopni
Obrazowanie w czestotliwosci Il
harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode.
Kompatybilna z dostarczonym podrecznym
urzgdzeniem obrazujgcym/czytnikiem (typu
tablet).

Szerokopasmowa gtowica liniowa do
badan naczyniowych, miesniowo-
szkieletowych, ptucnych, tkanek miekkich,
narzagdéw potozonych powierzchniowo z
wymiennym kablem USB

Czestotliwosé pracy gtowicy w zakresie
min. od 4.0 MHz do 13.0 MHz (+/- 1MHz)
Liczba elementdéw w gtowicy min. 128
Szerokosé czota gtowicy min. 34mm
Obrazowanie w czestotliwosci Il
harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode.
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30.

Kompatybilna z dostarczonym podrecznym
urzgdzeniem obrazujgcym/czytnikiem (typu
tablet).

Mozliwosé rozbudowy o szerokopasmowa
gtowice konweksowa do badan jamy
brzusznej, ginekologiczno-potozniczych,
urologicznych i ptucnych z wymiennym
kablem USB

Czestotliwos¢ pracy gtowicy w minimalnym
zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/-
1MHz)

Liczba elementéw w gtowicy min. 128

Kat pola penetracji gtowicy min. 67 stopni
Obrazowanie w czestotliwosci Il
harmonicznej

Obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, M-
Mode. Kompatybilna z dostarczonym
podrecznym urzadzeniem
obrazujgcym/czytnikiem (typu tablet).

32.

Ekran graficzny

Ekran dotykowy o przekatnej ekranu min:
10 cali o rozdzielczosci min: 1920 x 1200

38.

39.

40.

Oprogramowanie

Aplikacja dostepne do pobrania z platformy
internetowej bedaca oprogramowaniem
ultrasonograficznym kompatybilnym z min.
systemem operacyjnym Android

Aplikacja z funkcjg eksportu danych i
transmisji sieci komputerowej w standardzie
DICOM 3.0

Oprogramowanie do badan:
- jamy brzusznej

- ginekologiczno-potozniczych

- urologicznych

- ptuc,

- naczyniowych

- miesniowo-szkieletowych

- tkanek miekkich

- narzaddéw potozonych powierzchniowo
- kardiologicznych

- FAST

Wyposazenie
dodatkowe

Torba transportowa 1 sztuka.

43.

Certyfikaty,
oswiadczenia i
standardy

Dostarczane urzadzenie winno spetniac
wymagania obowigzujacej deklaracji
zgodnosci CE.

Uwaga:
Przedmiotowe s$rodki

dowodowe muszg potwierdzi¢ spetnienie minimalnych wymagan

okreslonych przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca wraz z ofertg nie ztozy przedmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowe $rodki
dowodowe sg niekompletne, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiajagcy akceptuje réwnowazne przedmiotowe $rodki dowodowe, jezeli potwierdzajg, ze oferowane
dostawy spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéow
wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych srodkéw dowodowych. Zamawiajgcy informuje, ze nie wezwie
do ziozenia lub uzupetnienia przedmiotowych srodkéw dowodowych, gdy mimo ich ziozenia oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

i parametréw
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