Zalgcznik 3¢

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH
Czesc¢ 3 - Dostawa noszy elektryczno — hydraulicznych z systemem mocowania
w karetce
Zadanie: Dostawa specjalistycznego sprzetu kardiologicznego, bedacego doposazeniem karetki

specijalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Gorze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, Polska

2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Sprzet oferowany przez Wykonawce w ramach dostawy zamowienia:

Nr katalogowy

L ErALE U2k IErels] (nr konfiguraciji lub part numer)

Nosze elektryczno — hydrauliczne
systemem mocowania w karetce.

Do oferty nalezy dotgczyc¢ karty katalogowe, firmowe materiaty informacyjne producenta, instrukcje uzytkowania,
opisy techniczne Ilub inne posiadane dokumenty), zawierajgce szczegbétowe dane, ktére umozliwig
potwierdzenie spetniania wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego oraz bedg podstawg dokonania oceny
zgodnosci ztozonej oferty przez Wykonawce z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy
(opis parametrow
Lp. | Opis elementow Wymagania minimalne technicznych
oferowanego
sprzetu)
1. Rok produkgiji 2022’
5 Wykonane z materiatu odpornego na korozje lub z
' materiatu zabezpieczonego przed korozja.

3. Dtugos$c¢ catkowita noszy min. 205 cm.

Nosze
4. elektryczno - Szerokos¢ catkowita noszy min. 58 cm

hydrauliczne . i
5. z systemem Skraqana rama noszy celem utatwienia manewrowania w

mocowania waskich przestrzeniach.
6. w karetce. Catkowita dtugos¢ noszy po skréceniu max. 160 cm.

Mozliwos¢é pochylenia, czesciowego lub petnego
7. roztozenia podparcia plecéw noszy nawet po skréceniu
ramy noszy.

8. Udzwig noszy powyzej 300 kg.
9. Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na catej
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dtugosci bocznej ramy noszy chronigcy przed
uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas
przenoszenia lub prowadzenia zestawu.

Nosze 3 segmentowe z mozliwoscig ustawienia pozyciji
10. przeciwwstrzgsowej oraz pozycji zmniejszajgcej napiecie
mies$ni brzucha.

Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposazone
11. w twardg ptyte na catej dtugosci pod materacem
umozliwiajgca ustawienie wszystkich dostepnych funkcji.

Ptynna regulacja kata nachylenia oparcia plecow

12. . . .
wspomagana sprezyng gazowg do min. 75 stopni.

Rozkiadane porecze boczne zwigkszajgce powierzchnie
13. poprzeczng noszy, regulowane w min. 5 pozycjach
utatwiajgce transport pacjentéw otytych.

Nosze wyposazone w 4 petne kota jezdne, obrotowe w
14. zakresie 360° 0 $rednicy min. 15 cm. Min. 2 kota
wyposazone w hamulce.

2 kofa kierunkowe z systemem blokady toczenia na
15. wprost ( zwolnienie i uruchomienie blokady dostepne z
przodu i z tytu noszy).

3-czesciowy, sktadany teleskopowo wieszak na ptyny

16. infuzyjne.
Zestaw pasOw zabezpieczajgcych pacjenta o

17. regulowanej dtugosci mocowanych bezposrednio do
ramy noszy.

Wyprofilowany materac umozliwiajgcy ustawienie
wszystkich dostepnych pozyciji transportowych,

18. przystosowany do przewozu pacjentéw otytych o
powierzchni antyposlizgowej, nie absorbujacy krwi i
ptyndéw, odporny na srodki dezynfekujace.

Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie

19. elementéw zwigzanych z obstuga noszy.

System bezprzewodowego tadowania akumulatora
20. noszy po wpieciu w mocowanie, sygnalizacja swietlna
rozpoczecia procesu tadowania.

Nosze z automatycznym, hydrauliczno- elektrycznym
systemem podnoszenia, obnizania; z elektrycznym
wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminujgcym
reczne przenoszenie petnego ciezaru pacjenta i noszy.

21.

Dodatkowy (rezerwowy) system recznej obstugi noszy w
22. tym: opuszczania, podnoszenia, zatadunku i wytadunku
noszy z ambulansu.

W zestawie komplet dwoch akumulatoréw (praca +
zapas) z tadowarkg. Ladowanie akumulatoréw z

23. zasilania 12V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie
dodatkowej fadowarki w ambulansie.
o4 Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-
) hydraulicznych od minus 34°do plus 54°
Certyfikaty, D N . .
o o ostarczane urzadzenie winno spetnia¢ wymagania
25. | oswiadczenia i obowigzujgcej deklaracji zgodnosci CE
standardy azujace) Il 29 '
Uwaga:

Przedmiotowe $rodki dowodowe muszg potwierdzi¢ spetnienie minimalnych wymagan iparametrow
okreslonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca wraz z ofertg nie ztozy przedmiotowych srodkéw dowodowych lub przedmiotowe srodki
dowodowe sg niekompletne, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiajacy akceptuje réwnowazne przedmiotowe srodki dowodowe, jezeli potwierdzajg, ze oferowane
dostawy spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéow
wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych srodkéw dowodowych. Zamawiajacy informuje, ze nie wezwie
do ztozenia lub uzupetnienia przedmiotowych $rodkéw dowodowych, gdy mimo ich ztozenia oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.
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