Zafgcznik 3d

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH
Czes¢ 4 - Dostawa pompy dwustrzykawkowej ze stacjg dokujaca

Zadanie: Dostawa specjalistycznego sprzetu kardiologicznego, bedacego doposazeniem karetki
specijalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Gorze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, Polska

2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Sprzet oferowany przez Wykonawce w ramach dostawy zamowienia:

Nr katalogowy

MEPAE) L2, WerelEl (nr konfiguraciji lub part numer)

Pompa dwustrzykawkowa ze
stacja dokujaca.

Do oferty nalezy dotgczy¢ karty katalogowe, firmowe materiaty informacyjne producenta, instrukcje uzytkowania,
opisy techniczne Ilub inne posiadane dokumenty), zawierajgce szczegbétowe dane, ktére umozliwig
potwierdzenie spetniania wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego oraz beda podstawg dokonania oceny
zgodnosci ztozonej oferty przez Wykonawce z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy
. , L (opis parametrow
Lp. Opis elementow Wymagania minimalne technicznych oferowanego
sprzetu)
1. Rok produkcji 2022’

Wspbtpraca ze strzykawkami 2, 5, 6, 10,
12, 20, 30, 35, 50 ml.

Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie
wyswietlana na ekranie) klawiatura

3. alfanumeryczna umozliwiajgca szybkie i
intuicyjne programowanie infuzji oraz
obstuge pompy.

Pompa Szybkos$¢ dozowania w zakresie 0,01-2000
dwustrzykawkowa | ml/h, programowana z przyrostem:

4. | ze stacja dokujaca. | - 0 0,01 ml/h w zakresie 0,01-99,99 ml/h
Funkcje uzytkowe | - 00,1 ml/h w zakresie 100-999,9 ml/h

- 0 1 ml/h w zakresie 1000-2000 ml/h

Programowanie parametrow infuzji w
jednostkach:

e mlL,

ng, g, mg, g,

HEq, mEq, Eq,

mlU, 1U, kIU,

mlE, IE, kIE,
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e cal, kcal,
J, kJ,
e mmol, mol,

z uwzglednieniem wagi pacjenta lub nie,
z uwzglednieniem powierzchni pacjenta
lub nie,

na min, godz., dobe.

Tryby dozowania:

e Infuzja ciagta,

e Infuzja okresowa,

e Infuzja profilowa (24 kroki infuzji),
e Wozrost/spadek (TPN).

Doktadnos¢ infuzji £ 2%

Programowanie parametréw podazy Bolus-
a i dawki indukcyjnej:

e objetos¢ / dawka

e czas lub szybkos$¢ podazy

Automatyczna zmniejszenie szybkosci
podazy bolusa, w celu unikniecia
przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji.

10.

Mozliwosé wgrania do pompy biblioteki
lekéw ztozonej z procedur dozowania
zawierajgcych co najmnie;j:

e nazwy leku,

10 koncentracji leku,

szybkosci dozowania (dawkowanie),

catkowitej objetosci (dawki) infuzji,

parametréw bolusa, oraz dawki
indukcyjnej,

e limitdw dla wymienionych parametrow

infuzji:

o miekkich, ostrzegajacych o
przekroczeniu zalecanych warto$ci
parametréw,

o twardych — blokujgcych mozliwosé
wprowadzenia wartosci spoza ich
zakresu.

Notatki doradczej mozliwej do
odczytania przed rozpoczeciem infuzji.

Podziat biblioteki na osobne grupy

dedykowane poszczegbinym oddziatom

szpitalnym, do 40 oddziatéw. Wybor
oddziatu dostepny w pompie.

Podziat biblioteki dedykowanej oddziatom

na 40 kategorii lekowych.

Pojemnos¢ biblioteki 4000 procedur

dozowania lekéw.

11.

Mozliwos¢ oznaczenia kolorem kategorii
lekéw w bibliotece.

12.

Dostepnos¢ polskojezycznego
oprogramowania komputerowego do
tworzenia i przesytania do pompy biblioteki
lekow.

13.

Ekran infuzji umozliwiajgcy wyswietlenie
nastepujacych informacji jednoczesnie:
e nazwa leku,

e koncentracja leku,

e szybkos¢ infuzji,

e informacji, ze warto$¢ szybkosci infuzji
miesci sie w zalecanym zakresie lub
znajduje sie w zakresie limitu
miekkiego dolnego lub gérnego,

e podana dawka,

e poziom limitéw dla szybkosci infuzji,
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14.

e czas do konca dawki lub czas do kohca
strzykawki w formie graficznej,

e kategorii leku wyodrebnionej kolorem,

e stan natadowania akumulatora,

e aktualne cisnienie w linii pacjenta w
formie graficznej.

15.

Ekran dotykowy, przyspieszajgcy wybor
funkcji pompy.

16.

Ekran kolorowy

17.

Napisy na wyswietlaczu w jezyku polskim.

18.

Regulowane progi cisnienia okluzji, 12
poziomow.

19.

Progi cisnienia regulowane w zakresie 75-
900 mmHg.

20.

Zmiana progu ci$nienia okluzji bez
przerywania infuzji.

21.

Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.

22.

Priorytetowy system alarméw,
zapewniajgcy zrdéznicowany sygnat
dzwiekowy i Swietlny, zaleznie od stopnia
zagrozenia.

23.

Mozliwos¢ instalacji pompy w stacji

dokujgce;j:

e Zatrzaskowe mocowanie z
automatyczng blokada, bez
koniecznosci przykrecania.

e Alarm nieprawidtowego mocowania
pomp w stacji,

e Pompy mocowane niezaleznie, jedna
nad druga,

e Automatyczne przytaczenie zasilania
ze stacji dokujacej,

e Automatyczne przytgczenie portu
komunikacyjnego ze stacji dokujacej,

e Swietlna sygnalizacja stanu pomp:
infuzja, alarm, STOP.

24,

Mocowanie pojedynczej pompy do
statywédw lub pionowych kolumn
niewymagajace dotgczenia jakichkolwiek
czesci, po bezposrednim wyjeciu pompy z
stacji dokujacej.

25.

Mocowanie pomp w stacji dokujgcej
niewymagajace odtgczenia jakichkolwiek
czesci, po bezposrednim zdjeciu pompy ze
statywu.

26.

Uchwyt do przenoszenia pompy na state
zwigzany z pompa, hiewymagajacy
odtgczania przy mocowaniu pomp w
stacjach dokujgcych.

27.

Mozliwos¢é komunikacji pomp
umieszczonych w stacjach dokujgcych
wyposazonych w interface LAN z
oprogramowaniem zewnetrznym.

28.

Historia infuzji — mozliwos¢ zapamietania
min. 2000 zdarzen oznaczonych datg i
godzing zdarzenia.

29.

Klasa ochrony Il, typ CF, odpornos¢ na
defibrylacje, ochrona obudowy 1P22

30.

Zasilanie pomp mocowanych poza stacjg
dokujgcg bezposrednio z sieci
energetycznej (zasilacz wbudowany w
pompe)

Czas pracy z akumulatora do 30 h przy
infuzji 5ml/h
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Czas tadowania akumulatora do 100% po
31. petnym roztadowaniu — do 5h; do 90% -
ponizej 3h
32 Mozliwos¢é mocowania do 2 dowolnych
' pomp infuzyjnych
33. Obudowa stacji wykonana z tworzywa
34 Zasilanie 12.4 - 15.5 VDC, maks. 2 A (po
' poditaczeniu pomp)
System szybkiego mocowania pomp w
35. Wymagania ogélne staciji dok.ujacej - be,z koniecznosci
. . demontazu elementéw pompy
— stacja dokujaca T - — =
36. qullvyosc szybk_lego wyjecia ze stacji
kazdej (dowolnej) pompy
Zasilanie pomp ze stacji dokujgcej —
37. automatyczne przytgczenie zasilania po
wiozeniu pompy
38 Stacja kompatybilna z oferowanymi
pompami
Certyfikaty, Dostarczane urzadzenie winno spetniac
39. | oswiadczenia i wymagania obowigzujacej deklaracji
standardy zgodnosci CE.
Uwaga:

Przedmiotowe $rodki dowodowe muszg potwierdzi¢ spetnienie minimalnych wymagan i parametrow
okreslonych przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca wraz z ofertg nie ztozy przedmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowe $rodki
dowodowe sg niekompletne, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym
terminie. Zamawiajgcy akceptuje rownowazne przedmiotowe $rodki dowodowe, jezeli potwierdzajg, ze
oferowane dostawy spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania. Zamawiajgcy moze zgda¢ od
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych srodkéw dowodowych. Zamawiajgcy informuije,
ze nie wezwie do ztozenia lub uzupetnienia przedmiotowych srodkéw dowodowych, gdy mimo ich ztozenia

oferta podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.
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