Zatgcznik 3f

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH
Czesc¢ 6 - Dostawa skaneru do naczyn krwionosnych

Zadanie: Dostawa specjalistycznego sprzetu kardiologicznego, bedacego doposazeniem karetki
specijalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Gorze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Godra, Polska

2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Sprzet oferowany przez Wykonawce w ramach dostawy zamowienia:

Nr katalogowy

NEPATE] T ML) (nr konfiguraciji lub part numer)

Skaner do naczyn krwionosnych

Do oferty nalezy dotgczy¢ karty katalogowe, firmowe materiaty informacyjne producenta, instrukcje uzytkowania,
opisy techniczne Ilub inne posiadane dokumenty), zawierajgce szczegétowe dane, ktére umozliwig
potwierdzenie spetniania wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego oraz bedg podstawg dokonania oceny
zgodnosci ztozonej oferty przez Wykonawce z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy
(opis parametrow

Lp. | Opis elementow Wymagania minimalne technicznych oferowanego
sprzetu)
1. Rok produkcji 2022’
Bezkontaktowy iluminator naczyniowy -
2. skaner zyt do wizualizacji przebiegu naczyn
krwionosnych.
Wykrywajacy przebieg naczyn, wyswietlajgc
3. go bezposrednio na skérze pacjenta w

czasie rzeczywistym.

Urzadzenie  medyczne, przenosne /
4. podreczne (irzymane w rece — mozliwosc

Ska"ef do zamocowania na statywie).
:fvsizg’nnoén ch Wizualizacja naczyn krwionosnych oparta
5. ( iluminato¥ na analizie pochtaniania emitowanego przez
- aparat Swiatta podczerwonego.
naczyniowy) c . — -
yfrowe przetwarzanie oraz wyswietlanie
6 obrazu w czasie rzeczywistym wraz z
' wyswietlaniem poziomu gteboko$ci zyty,
rézne tryby pracy.
7. Odlegto$¢ wykrywania: min. 15-25 cm
8. Doktadnos¢ potozenia naczyn : £ 0,5 mm
9. Gteboko$¢ wykrywania: min 6 mm.
10. Poziom hatasu: < 20db.
11. Zasilanie sieciowe: 5V 2.0A ,100-240V, 50-
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60Hz,
12 Bateria: litowa lub litowo-jonowa
' wielokrotnego dziatania.
13. Czas dziatania na baterii: min. 3 godziny.
14. Alarm / komunikat o niskim stanie baterii.
Certyfikaty, Dostarczane urzadzenie winno spetniac
15. | oswiadczenia i wymagania obowigzujgcej deklaracji
standardy zgodnosci CE.
Uwaga:

Przedmiotowe s$rodki dowodowe muszg potwierdzi¢ spetnienie minimalnych wymagan iparametréw
okreslonych przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca wraz z ofertg nie ztozy przedmiotowych $srodkéw dowodowych lub przedmiotowe $rodki
dowodowe sg niekompletne, Zamawiajacy wezwie do ich ziozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym
terminie. Zamawiajgcy akceptuje réwnowazne przedmiotowe Srodki dowodowe, jezeli potwierdzajg, ze
oferowane dostawy spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania. Zamawiajgcy moze zadac¢ od
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych $rodkéw dowodowych. Zamawiajgcy
informuje, ze nie wezwie do ztozenia lub uzupetnienia przedmiotowych srodkéw dowodowych, gdy mimo

ich ztozenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Strona 2



