Zatgcznik 3b

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH

Czes¢ 2- Dostawa respiratora transportowego

Zadanie: Dostawa specjalistycznego sprzetu kardiologicznego, bedacego doposazeniem karetki
specijalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Gorze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, Polska

2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Sprzet oferowany przez Wykonawce w ramach dostawy zamowienia:

Nr katalogowy

MEPAE) L2, WerelEl (nr konfiguraciji lub part numer)

Respirator transportowy.

Do oferty nalezy dotgczy¢ karty katalogowe, firmowe materiaty informacyjne producenta, instrukcje uzytkowania,
opisy techniczne Ilub inne posiadane dokumenty), zawierajgce szczegbétowe dane, ktére umozliwig
potwierdzenie spetniania wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego oraz beda podstawg dokonania oceny
zgodnosci ztozonej oferty przez Wykonawce z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy
(opis parametrow
technicznych oferowanego
sprzetu)

Lp. | Opis elementéw Wymagania minimalne

1. Rok produkcji 2022’

> Transportowy  zestaw  medyczny do
) wentylacji pacjenta.

Urzadzenie w zwartej i wytrzymatej
obudowie, z mozliwoscig zawieszenia na
3 ramie f6zka, noszy Iub na wdzku
' medycznym, z uchwytem do przenoszenia
w reku i paskiem umozliwiajgcym
zawieszenie na ramieniu

Respirator Urzadzenie wyposazone w torbe ochronng
transportowy. wykonang z materialu typu PLAN
4 zapobiegajgcemu dostaniu sie
' zanieczyszczen lub wody do przestrzeni
urzadzenia, umozliwiajgcy  swobodny
dostep do wszystkich funkcji.

Przednia czes¢ torby ochronnej wykonana z
przezroczystego materiatu, umozliwiajgcego
5. swobodne odczytanie wszystkich
parametréw wyswietlanych na monitorze,
bez potrzeby jej otwierania.
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10.

11.

12.

Zestaw sktada sie z  respiratora
transportowego, przewodu cisnieniowego
umozliwiajacego podtaczenie respiratora do
zewnetrznego zrédta tlenu ze ztgczem AGA
min 2 m, maski nr 5, przewodu pacjenta,
ptuca testowego.

Zasilanie respiratora transportowego DC
12V.

Ptyta scienna ze zintegrowanym zasilaniem
12V umozliwiajgca tadowanie respiratora
zaraz po wpieciu, spetniajgca norme PN EN
1789 — deklaracja zgodnosci(dotaczy¢é do
oferty).

System kontrolny akumulatora
umozliwiajacy sprawdzenie poziomu
natadowania i poprawnos¢ dziatania baterii
bez potrzeby wigczania urzadzenia.

Akumulator bez  efektu pamieci o
pojemnosci znamionowej min 4.2 Ah.

tadowanie baterii od 0 do min 95 % w
czasie do 3,5 godziny

Mozliwosé poézniejszej rozbudowy o modut
kapnografii.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Parametry
techniczne

Respirator przeznaczony do wentylacji
dorostych, dzieci i niemowlat.

Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5%.

Zasilanie w tlen o ci$nieniu min od 2,7 do
6,0 bar.

Zasilanie z baterii min 10 h w warunkach
pracy ambulansu

Wentylacja 100% tlenem i Air Mix

Mozliwosé pracy w temperaturze min -18 - +
50°C

Mozliwosé przechowywania w temperaturze
min -40 - +70°C

Zabezpieczenie przed przypadkowg zmiang
ustawien parametrow oddechowych w
postaci potwierdzenia wyboru parametru po
jego ustawieniu

Autotest, pozwalajacy na sprawdzenie
dziatania respiratora kazdorazowo po
wigczeniu urzadzenia

Whbudowany czytnik kart pamieci wraz z
kartg o pojemnosci min 2 GB do
zapisywania monitorowanych parametréw
oraz zdarzenh z mozliwoscig pozniejszej
analizy.

23.

24.

25.

26.

Tryby wentylacji

IPPV

CPR

CPAP

SIMV

27.

Mozliwosé
rozbudowy
respiratora o
dodatkowe

tryby

Mozliwosé rozbudowy o kapnografie.

28.

29.

30.

31.

Parametry
regulowane

Czestotliwosé oddechowa regulowana w
zakresie min. 5-50 oddechéw/min.

Objetos¢ oddechowa regulowana w
zakresie min 50 — 2000 ml.

Cisnienie PEEP regulowane w zakresie min
od 0 do 20 cm H,O

Cisnienie maksymalne w drogach
oddechowych regulowane w zakresie min
od 10-65 mbar.
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32. Cisnienie PEEP.
33. Obrazowanie Maksymalne cisnienie wdechowe .
34. parametrow Objetos¢ oddechowa.
35. Objetos¢ minutowa.
36. Czestos¢ oddechowa.
. Zintegrowany kolorowy wyswietlacz LCD lub
37. Prez_entacla TFT% przek)fqtnej miny5 )Z:ali do prezentacji
graficzna .
parametréw nastawnych oraz manometru.
38. Bezdechu.
39. Nieszczelnosci ukfadu.
40 Wysokiego/niskiego poziomu cisnienia w
' drogach oddechowych.
41 Alarmy Roztadowanego akumulatora/braku
' zasilania
Alarmy dzwiekowe, wizualne oraz
42. komunikaty informujgce o rodzaju alarmu
wyswietlane na ekranie w jezyku polskim.
Certyfikaty, Dostarczane urzgdzenie winno spetniac
43. | oswiadczenia i wymagania obowigzujgcej deklaracji
standardy zgodnosci CE.
Uwaga:

Przedmiotowe srodki

dowodowe muszg potwierdzi¢ spetnienie minimalnych wymagan

okreslonych przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca wraz z ofertg nie ztozy przedmiotowych srodkéw dowodowych lub przedmiotowe srodki
dowodowe sg niekompletne, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiajacy akceptuje rownowazne przedmiotowe Srodki dowodowe, jezeli potwierdzajg, ze oferowane
dostawy spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéow
wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych srodkéw dowodowych. Zamawiajgcy informuje, ze nie wezwie
do ziozenia lub uzupetnienia przedmiotowych $rodkéw dowodowych, gdy mimo ich ztozenia oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

i parametréw
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