Zatgcznik 3g

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH
Czes¢ 7- Dostawa krzesetka kardiologicznego

Zadanie: Dostawa specjalistycznego sprzetu kardiologicznego, bedacego doposazeniem karetki
specijalistycznej Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Gorze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: RZ.271.44.2022

1. ZAMAWIAJACY: Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, Polska

2. WYKONAWCA:
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Sprzet oferowany przez Wykonawce w ramach dostawy zamowienia:

Nr katalogowy

MEPAE) L2, WerelEl (nr konfiguraciji lub part numer)

Krzesetko Kardiologiczne

Do oferty nalezy dotgczy¢ karty katalogowe, firmowe materiaty informacyjne producenta, instrukcje uzytkowania,
opisy techniczne Ilub inne posiadane dokumenty), zawierajgce szczegétowe dane, ktére umozliwig
potwierdzenie spetniania wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego oraz beda podstawg dokonania oceny
zgodnosci ztozonej oferty przez Wykonawce z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy
. 5 L (opis parametrow
Lp. | Opis elementéw Wymagania minimalne technicznych oferowanego
sprzetu)
1. Rok produkcji 2022’
Wykonane z materiatu odpornego na
2. korozje lub

z materiatu zabezpieczonego przed korozja

Wyposazone w system ptozowy do
3. transportu
pacjenta po schodach

Wyposazone w siedzisko i oparcie
mocowane fabrycznie na state z twardego

Krzesetko materiatu typu ABS
4. Kardiologiczne 0 wysokiej odpornosci na $cieranie,
ptozowe pekniecia,

odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i
umozliwiajgce dezynfekcje

Skitadane do transportu w ambulansie

Wysuwane uchwyty przednie blokowane
w min. 3 pozycjach

Wyposazone w 4 kota 0 szerokosci min. 30
mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360°

8. Srednica tylnych két min. 120 mm

9. Srednica przednich két min. 100 mm
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10. Min. 2 hamulce na tylnych kotach
11. Uchylne raczki tylne, blokowane
12 Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany
' w min. 2 pozycjach
13 Kat pomiedzy ptozami, a ramg krzesetka =
. 30°
14. Stabilizator gtowy pacjenta
15 Podndzek na stopy pacjenta zintegrowany
' 0 wymiarze min. 7 cm x 24 cm
16. Min. 3 pasy poprzeczne
17 Maksymalne wymiary po ztozeniu: max. 96
' cm X max.52 cm x max. 20 cm
18. Udzwig min. 226 kg
Mozliwos¢ instalacji akcesoriow w dowolnym
momencie:
19. - uchwyt na butle tlenowg
- uchwyt na ptyny infuzyjne
- dodatkowy rozktadany podnézek
Certyfikaty, Dostarczane urzgdzenie winno spetniac
20. | oswiadczenia i wymagania obowigzujgcej deklaracji
standardy zgodnosci CE.
Uwaga:

Przedmiotowe $rodki dowodowe muszg potwierdzi¢ spetnienie minimalnych wymagan i parametrow
okreslonych przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca wraz z ofertg nie ztozy przedmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowe $rodki
dowodowe sg niekompletne, Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia lub uzupetnienia w wyznaczonym
terminie. Zamawiajgcy akceptuje rownowazne przedmiotowe $rodki dowodowe, jezeli potwierdzajg, ze
oferowane dostawy spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego wymagania. Zamawiajgcy moze zgda¢ od
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci przedmiotowych srodkéw dowodowych. Zamawiajgcy informuije,
ze nie wezwie do ztozenia lub uzupetnienia przedmiotowych srodkéw dowodowych, gdy mimo ich ztozenia

oferta podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.
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