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Y.omianki, 07 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE
(projektanta —sprawdzajgeego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ja nizej podpisany:
Marek Mucha, adres zamieszkania: Ul. Piotra Skargi 63 m 1, 03-516 Warszawa
oSwiadczam, ze projekt:

Projekt wymiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym wielorodzinnym przy
ul. Fabrycznej 2 w Lomiankach

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Lomianki, Ul. Warszawska 115, 05-092 £omianki

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
PROJEKTANT
Marek Mucha
W zakresie Sieci | instalag lektrvcznych
obejmuja y snstav!ektrycz'\e

Lomianki, 07 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE
(prejektanta— sprawdzajgcego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ja nizej podpisany:
Krzysztof Smaga, adres zamieszkania: Ul. Balladyny 18/24, 20-601 Lublin
oSwiadczam, Ze projekt:

Projekt wymiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym wielorodzinnym przy
ul. Fabrycznej 2 w Lomiankach

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina F.omianki, Ul. Warszawska 115, 05-092 ¥.omianki

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJ KTANT

Nrup . 1333 L.,91



OREATN ¥ OBLAS Sisdice dila 00l

Vi
Ve ¢

N GP.7342/191/209/9%

d0cceosaee eeevecccs e

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie S 2 USt:2s, PKE:Z, 8,0 ust.2, § 718§ 13 ustod pktod Mked..
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
Zb lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budow-
i Q}ctwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ 2z p6éniejszymi zmianami /Dz.U. nr 42 z 1968 r.
poz.334 i Dz.U. nr 69 z 1991 r. poz.299/ ~
stwierdza sieg, 2e

MAREK MUCHA, technik elektrvk
BB M E izeieiase s (RN s i B i e e sk A bl s

é marca 1S ok Stoczk
urodzony /a/ dnia ..ﬂ;...?...f??.y.fy.y ....... o T T N N
posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta craz kierownika budowy i robdt

-----
------------------------------------------------------------------------

-------

elektrycznych.
MAREX MUCHA
PAB 7 1T et A T TIPTErT YT e -

jest upowazniony /a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, obejmu-
Jacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontro-
lowania wy;wanzggéa konstrukeyjnych elementdw sieci i instalacJi oraz oceniania
i badapiégsﬁgmgcf chnicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
obejgﬂéﬁ‘?&htihgﬁélacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stac-éi?gﬁfzadéenié_elektroenergetyczne - 0 powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrikeyjnychs |7
| RS a3

Otrzymuje::
Pan Marek Mucha;

zam.Stoczek
ul .Xosowska 8
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Archite



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4CL-FID-9QV *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
& 1z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NBN-LME-J83 *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatzne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

L1.  Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
elektrycznych w budynku komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym w Lomiankach przy
ulicy Fabrycznej 2.

L.2.  Podstawa opracowania

umowa nr WIR.711.86.01.2021 zawarta pomi¢dzy firmg Zaklad Robot
Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski a Gming FLomianki

wizja lokalna

inwentaryzacji do celow projektowych

wytycznych inwestycyjnych z dnia 08.11.2021

podklady architektoniczno — budowlane dostarczone przez zleceniodawce

warunki przylaczenia budynku komunalnego do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A.

1.3.  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznych
w budynku komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym w F.omiankach przy ulicy
Fabrycznej 2

Projekt zawiera:

zasilenie budynku w energie elektryczng
rozdzial energii elektrycznej po budynku
rozdzielnica elektryczna gtowna
rozdzielnica elektryczna administracji
rozdzielnica elektryczna pralni

tablice licznikowe mieszkaniowe

tablice mieszkaniowe;

instalacje o$wietleniowg i sitowa;
instalacje odgromowa

instalacje ochrony przeciw porazeniowe;j

L4.  Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Wykaz polskich norm powotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r ze zmianami do 31.03.2011r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa

* PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

* PN-EN 50172 Systemy awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne



¢ NSEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkaniowych.

 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
z p6zn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U.
Nr 93 z 2004 r. poz. 888

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz
690 z p6zn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi
w Dz.U. Nr 109, poz. 1156

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719).

 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844
z pézniejszymi zmianami (obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia)

 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 Nr 119 poz. 998).



II. DANE OGOLNE

II.1. Dane ogdolne inwestycji

Nazwa inwestycji: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym mieszkalnym
wielorodzinnym potozonym przy ulicy Fabrycznej 2 w Lomiankach

Inwestor: Gmina Lomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Eomianki
Adres inwestycji: dzialki nr 512/7, 1347/1 w Lomiankach przy ulicy Fabrycznej

Podstawa opracowania: umowa nr WIR.711.86.01.2021 zawarta pomiedzy firmg Zaktad
Robét Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski a Gming Y.omianki

Projektant: Zaktad Robdt Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
Ul. Rolnicza 247, 05-092 Lomianki

Autorzy: Marek Mucha upr. Bud. Nr GP 7342/191/209/93

Krzysztof Smaga upr. Bud. Nr 1333/Lb/91

11.2.  Stan istniejqcy

Obecnie budynek wielorodzinny jest zasilony z istniejgcego ztgcza kablowego ZK nr 9411
zlokalizowanego przy wejsciu gldéwnym do budynku. Zigcze kablowe zasilone jest kablem
ziemnym typu YAKXS 4x120mm?.

Rozdzielnica gléwna budynku zlokalizowana na klatce schodowej na podescie pomiedzy
parterem a pietrem jest zasilona wydzielong linig. Ze wzglgdu na zwigkszong moc jak i zty
stan techniczny wlz zostal zaprojektowany jako nowy.

Rozdzielnica gléwna budynku, tablica administracyjna oraz tablice wielolicznikowe
zlokalizowane na parterze oraz na pietrze budynku, przeznaczone s3 do demontazu.

Istniejgca instalacja elektryczna wykonana jest w natynkowych listwach instalacyjnych
»korytkach kablowych”. Instalacja przeznaczona jest do demontazu z wytaczeniem instalacji
W pomieszczeniu pralni.

III. PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

IIl.1. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Dane techniczne energetyczne obiektu:

U = 400V

P, = 221,6kW
P, = 66,9kW
I, = 103,54

W projekcie zachowano zasilanie z istniejacego ztgcza kablowego ZK nr 9411.

Obok zlacza nalezy wykona¢ skrzynke z zamontowanym gtéwnym wyltgcznikiem pradu —
G.W.P.POZ. W skrzynce zamontowa¢ wylacznik typu DPX 125 A z cewka wybijakowa

z nastawg pradowa In= 108,7A. Typowe przyciski G.W.P.POZ. z przeszklonymi
drzwiczkami w kolorze czerwonym zamontowac¢ na zewnatrz przy wejsciu do budynku na
wysokosci 1,4m jak na rys. E7. Polgczenie wykonaé¢ przewodem HDGs 5x1,5mm?.
Wewnetrzng linie zasilajaca od ztacza kablowego do rozdzielni gldwnej RG nalezy wykonaé
kablem YKY 4x70mm? w rurze ochronnej RYS 47mm w /.

10



I1I11.1.

IIL1.2.

II1.1.3.

Z rozdzielnicy glownej obiektu wydzielonymi liniami zasilajacym zostang zasilone
rozdzielnica administracji RA, oraz dwie rozdzielnice licznikowe mieszkan TL.

Z rozdzielnicy administracji RA zostanie zasilona nowa tablica pralni TP.

Opis typéw wewnetrznych linii zasilajgcych oraz wielkosci zabezpieczen obrazuje schemat
elektryczny rys nr E-1.

Uktad pomiarowy zuzytej energii elektrycznej dla czgsci administracyjnej zaprojektowano
bezposredni. Lokalizacja uktadu pomiarowego w przedziale pomiarowym TLA.

Dla przyszto$ciowego rozwigzania zasilenia odbioréw administracji z paneli fotowoltaiki na
poziomie pigtra zarezerwowano miejsce dla rozdzielnicy elektrycznej fotowoltaiki.

Tablice mieszkaniowe

Dla zasilania obwodéw w mieszkaniach dla kazdego mieszkania projektuje sie tablice TM
wyposazona w zabezpieczenia obwodow odbiorczych - wytaczniki nadmiarowo-pradowe
1 wylaczniki ochronne r6znicowo-pradowe. Tablice mieszkaniowe, w wykonaniu na
tynkowym, lokalizuje si¢ w przedpokojach mieszkan w bliskim sgsiedztwie drzwi
wejsciowych do lokalu mieszkalnego z korytarza.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Linie zasilajace tablice mieszkaniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 5-cio
zylowymi i uklada¢ na odcinku tablice licznikowe TL1 i TL2 po $cianach w bruzdach pod
tynkiem do poszczegélnych mieszkan.

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej

Dla mieszkan lokatorskich przewiduje si¢ bezposrednie rozliczeniowe pomiary energii
elektrycznej czynnej, 3-fazowe, zlokalizowane w tablicach licznikowych TL1 i TL2. Tablice
licznikowe zlokalizowane w jednym miejscu na parterze przy korytarzu. Czesci zasilajace
tablic RG oraz tablice TL przystosowac nalezy do plombowania. Zabezpieczenie przed
licznikowe S303 D20A. Odejscia WLZ do mieszkan z listwy LZ 5x16. Drzwiczki skrzynek
wyposazy¢ w zamki typu ,,Master Key”: Poziom K6. W TL1 i TL2 zarezerwowa¢ miejsce
na modem transmisji danych pomiarowych i zainstalowac gniazdo 230V 16A i wylacznik
nadmiarowo pradowy S301 B10A dla zabezpieczenia zasilania modemu oraz gniazda. Od
skrzynek pomiarowych do skrzynki modemu doprowadzié¢ przewod UTP 4x2x0,5 dla
podtaczenia transmisji danych pomiarowych z licznikow. Przewody UTP potaczy¢ na listwy
zaciskowe przelotowe np: PT 4, z zaciskami sprezynowymi do przewodéw miedzianych
0,5mm?. Listwy powinny by¢ zwarte w grupy tworzac magistrale

I11.2. Instalacje

Hr2.1.

Instalacje elektryczne w mieszkaniach
Projektuje si¢ wykonanie nastgpujgcych instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych:
. instalacja o§wietlenia
. instalacja gniazd wtykowych og6élnych
. instalacja gniazd wtykowych dla ogrzewania
. instalacja sity w mieszkaniach

W instalacji odbiorczej mieszkan zaprojektowano wydzielenie nastepujacych obwodéw:
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* obwody zasilajace wypusty oswietleniowe sufitowe mieszkan

* obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia w lokalu mieszkalnym
(ilos¢ gniazd wtykowych zgodnie z normg SEP-E-002)

¢ obwdd wypustu 3-faz. dla kuchenki elektrycznej w kuchni
¢ obwdd gniazda wtykowego 1-fazowego dla ogrzewania

Instalacjg¢ odbiorcza w mieszkaniach projektuje si¢ wykona¢ jako podtynkowsa
z zastosowaniem nastepujacych przewodow:

* dla obwodéw oswietleniowych - przewody typu YDYzo 3 (4,5)x1,5mm?, 750V

¢ dla obwodéw gniazd wtykowych 1-faz. — przewody typu YDYzo 3x2,5mm?, 750V

¢ dla wypustu 3-faz. (kuchnia elektr.) — przewody typu YDYp 5x4mm?, 750V
Osprzgt Iaczeniowy podtynkowy nalezy instalowaé odpowiednio:

* puszki rozgalezne — na wysokosci 0,2m od sufitu

¢ Igczniki oswietleniowe — na wysokosci 1,15m od podlogi

¢ gniazda wtykowe 1-faz. w lokalu - na wysokosci 0,4m od podtogi

* gniazda wtykowe 1-faz. w aneksie kuchennym - na wysokosci 1,15m od podtogi

111.2.2. Instalacje czesci wspolnych
Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych instalacji czesci wspdlnych:
 instalacja o$wietlenia podstawowego
* instalacja o$wietlenia awaryjnego
* instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

* instalacja sily i gniazd wtykowych dla odbioréw administracji

II1.2.2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia administracyjnego obejmuje: o$wietlenie klatki schodowe;j i korytarzy,
oswietlenie wejscia do budynku, o$wietlenie w pomieszczeniach we, oraz w pomieszczeniu
pralni.

Jako podstawowy rodzaj o$wietlenia w pomieszczeniach administracyjnych przewiduje sie
oswietlenie LED.

Na klatce schodowej w korytarzach i holu wejsciowym przewiduje si¢ nastepujace rodzaje
o$wietlenia:

* oswietlenie nocne wejscia na klatkg schodowa sterowane czujnikiem zmierzchowym
ze stycznikiem w tablicy TA;

¢ oswietlenie klatki schodowej i korytarzy — sterowane czujkami ruchu.

Obwody o$wietlenia administracyjnego zasilane bedg z tablic RA. Nalezy je wykonaé
przewodami typu YDYzop 3(4)x1,5 mm? ukladanymi:

* w pionach instalacyjnych - w rurkach instalacyjnych PVC

e poza pionami instalacyjnymi — pod tynkiem.
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111.2.2,.2, Instalacja oswietlenia awaryjnego

W korytarzach oraz na klatce schodowej na drodze ewakuacyjnej pozbawionych naturalnego
Swiatla przewiduje si¢ o$wietlenie awaryjne. Oswietlenie awaryjne stanowi¢ beda
wydzielone oprawy LED awaryjne, umieszczone na stropie, na drodze ewakuacyjnej
wyposazone w inwertery o czasie podtrzymania 1godz. i zaswiecajace si¢ przy braku
napiecia zasilajacego.

Instalacje nalezy wykonaé przewodem typ YDYzop 3,4 x 1,5 mm? w tynku.

Na klatce schodowej przewiduje si¢ zainstalowanie wydzielonych opraw oswietlenia
ewakuacyjnego z wlasnymi zrodtami zasilania o czasie podtrzymania 1godz.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje si¢ o natezeniu nie mniej niz 1 Ix na poziomych
drogach ewakuacyjnych oraz 5 1x przed urzadzeniami ppoz., np. hydrantami
zlokalizowanymi poza drogami ewakuacji.

IL2.2.3. Instalacja oswietlenia kierunku ewakuacji

I11.2.3.

Na klatce schodowej oraz w korytarzach na parterze oraz pigtrze w drodze ewakuacji
zaprojektowano oprawy z piktogramem, wskazujace kierunek ewakuacji (oprawy te bedg si¢
$wieci¢ non- stop). Nalezy zastosowac oprawy z wlasnym zroédlem zasilania o czasie
podtrzymania 1h.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé przewodem typu YDYzo 3,4 x 1,5 mm? wit.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiada¢ odpowiedni
certyfikat CNBOP lub innej uprawnionej jednostki.

Instalacja sily i gniazd wtykowych dla odbiorow administracji

Dla odbioréw administracyjnych dla pralek w pomieszczeniu pralni na parterze
zaprojektowano instalacje odbiorczg zasilong z rozdzielnicy administracyjnej. Instalacja w
pomieszczeniu pralni jest wykonana obecnie pod istniejgcy aranz pralek. Instalacja jest
wykonana przewodami YDYzop 3 x 2,5 mm? w /t z zastosowanym osprzetem szczelnym
w/t. Dla pomieszczenia pralni nalezy wykona¢ nowa rozdzielnicg, z ktorej to bedg zasilone
istniejace odbiory pralni. Instalacja odbiorcza pralni jest w dobrym stanie technicznym i nie
ma potrzeby jej wymiany.

II1.3. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa

II1.3.1.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Ochrong przed uderzeniem pioruna projektuje si¢ objaé¢ dach przy wykorzystaniu
naturalnych elementéw przewodzacych obrobki dachu uzupelnione o sztuczne zwody
poziome niskie, wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn ¢ 8mm na wspornikach
klejonych. Przewody odprowadzajace, wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn o
8mm ukladane na $cianach elewacyjnych obiektu, nalezy potgczy¢ za posrednictwem ztgczy
pomiarowo kontrolnych ZK umieszczonych na elewacji na wysokosci 1,6 m od poziomu
terenu, z uziomem otokowym instalacji odgromowej wykonanego z bednarki FeZn 30 x 4
mm na glebokosci 0,5 m od poziomu terenu budynku.
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II1.3.2.

II1.3.3.

II11.3.4.

.

Instalacja polgczen wyrownawczych

Na poziomie parteru kondygnacji budynku w pomieszczeniu pralni i natryskoéw nalezy
wykona¢ dodatkowg instalacje¢ potgczen wyrownawczych.

Dodatkowo z szyny PE tablic pralni nalezy doprowadzi¢ do tazienek — natryskow przewdd
LY 4mm?, do ktérego nalezy podlaczyé metalowe rury instalacji wod-kan oraz metalowe
wanny lub natrysku.

Ochrona przeciwprzepigciowa

W obiekcie projektuje si¢ zastosowanie dwustopniowego systemu ochrony przepigciowej
realizowanego za pomocg monoblokéw typu 1+2 zainstalowanych w tablicach gtéwnej oaz
administracji.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C (dla sieci zasilajacej) i TN-S (dla sieci
odbiorczej).

Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewody neutralny N i ochronny PE
przewiduje si¢ wykona¢ na zasileniach rozdzielnicy administracyjnej RA i rozdzielnicy
gléwnej RG.

Ochrona przed dotykiem posrednim — podstawowa — realizowana jest przez zastosowanie
izolowanych czgsci czynnych (odpowiednio dobrana izolacja przewodow i obudow
aparatow i urzadzen elektrycznych) obwodow elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony

podstawowej jest zastosowanie wylacznikdw roznicowo-pragdowych o pradzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa — realizowanej przez
samoczynne wylaczenie zasilania (wylaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi, bezpieczniki
z wkladkami topikowymi, wylaczniki ochronne r6znicowo-pragdowe) stosuje sie dodatkowo
sie¢ polaczen wyrownawczych.

WYTYCZNE BUDOWLANE

e W lokalach mieszkalnych nalezy wykona¢ pod projektowang instalacje elektryczng kucie
bruzd o szerokosci 5 cm i glebokosei 3 cm

e Nakorytarzach i klatce schodowej nalezy wykona¢ pod projektowang instalacje
elektryczng kucie bruzd o szerokosci 15 oraz 30 cm (bliskim sgsiedztwie tablic TL) i
glebokosci 4 cm

e Dla przewodow pojedynczych instalacyjnych nalezy wykona¢ kucie bruzd o szerokosci
3 cm i glebokosci 3 cm

e Po przeprowadzonej naprawie budowlanej pasow ku¢ nalezy w miejscach paséw na
gotowo pomalowa¢ farbg emulsyjng koloru biatego

»  Calos¢ istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej jak i instalacji odgromowej
w trakcie remontu nalezy zdemontowaé

areld Mut
W zarras sigol [ fataiad] sHertyez
avejmifagychfindaladZllekiryozne:

etrApd. kabiowe
P 7342/191/209/92

nr uDk 4
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)

Zakres opracowania:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Fabrycznej 2 w Lomiankach

Nazwa obiektu:

Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny

Adres:
ul. Fabryczna 2, 05-092 F.omianki

Inwestor:

Gmina Lomianki, Ul. Warszawska 115, 05-092 L.omianki

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
Marek Mucha, Ul. Piotra Skargi 63 m 1, 03-516 Warszawa

PROJEKMNANT

oK yiugha
W zafresiefSiefi | ingfalacy elekiryqznych
A i b

& owe
ng upr. G73420191/209/92

L.omianki, grudzien 2021
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CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:

Kolejnos¢ realizacji robdt dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
* prace przygotowawczo-organizacyjne,
* prace demontazowe (istniejgca instalacja elektryczna),
* wyznaczenie miejsca oraz montaz rozdzielnic i tablic pomiarowych,

* wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd pod przewody elektryczne instalacji
wewnetrznych,

* wykonanie zasilania poszczeg6lnych rozdzielnic i tablic,

* montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,

* montaz wewngetrznych instalacji wypustéw zasilajacych odbiorniki indywidualne
* montaz wewngetrznych instalacji elektrycznych oswietleniowych,

+ ukladanie w bruzdach kabli pod w/w instalacje,

* wykonanie podlaczenia przewodow pod urzadzenia,

* montaz instalacji odgromowej na budynku,

* montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajacych,

* wykonanie prac pomiarowych.

Kolejnos¢ realizacji obiektow moze odbywac si¢ rownoczesnie w wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepuja obiekty budowlane podlegajace rozbidrce.
Zakresem robot jest remont instalacji elektrycznych budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Lomianki przy ul. Fabrycznej 2

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg czynne instalacje kanalizacyjne, wodne,
elektroenergetyczne, mogace znajdowac si¢ w rejonie planowanych prac ziemnych,

w zwigzku z wykonaniem instalacji uziemiajacej. Podczas prac ziemnych mogg réwniez
wystapi¢ zagrozenia od poruszajacych sie na niej mechanicznych pojazdoéw jezdzacych.
Pozostate prace wykonywane bedg wewnatrz budynku.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala | Czas wystapienia
upadek z wysokosci dach, wewnatrz $rednia | Podczas wykonywania prac na
budynku dachu (montaz instalacji
odgromowej) oraz montaz
opraw oswietleniowych w
pomieszczeniach
uszkodzenia ciata oraz na calym terenie wysoka | podczas wszystkich prac
rany spowodowane budowy elektroinstalacyjnych
uzyciem elektronarzedzi
oraz narzedzi
standardowych (mtotek,
obcegi, ndz itp.)
potracenie od pojazdow na drogach srednia | podczas wykonywania robét
mechanicznych dojazdowych do budowlanych i poruszania
budynku siew rejonie drog
dojazdowych
porazenie pradem, zlacze kablowe, tablice i | wysoka | podlaczanie napiecia,
napigcie nN 230/400 V rozdzielnice wykonywanie uziemienia,
elektryczne, ewentualne wykonywanie pomiardw,
istniejace linie kablowe, préby, rozruch
odbiormiki elektryczne,
uszkodzenia
elektronarzedzi

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania danych prac musi zosta¢ dodatkowo
poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robot budowlanych, a w szczegdlnosci, jesli
chodzi o prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych (elektroinstalacyjnych).
Pracownicy wykonujacy roboty powinni zosta¢ zapoznani z zagrozeniami wynikajgcymi z
wykonywanej pracy. Instruktaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez Kierownika budowy lub
Kierownika robét.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do $rodkéw typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymog:
* popularyzowania zasad prawidlowego uzytkowania urzadzen elektrycznych,

* nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym pradem
elektrycznym,

* obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikow zaliczanych do grupy wzmozonego
ryzyka porazeniem pradem, glownie elektrykow,

*  wymog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy
eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych,

* przestrzeganie zasad 1 przepisOw bezpieczenstwa pracy dotyczacych organizacji
prac przy urzadzeniach elektrycznych.

17



Srodki techniczne stanowiace wlasciwa ochrong przeciwporazeniowa obejmujg w zasadzie
srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce
zabezpieczenie przed porazeniami od napig¢¢ roboczych (fazowych) oraz $rodki ochrony
przy dotyku posrednim (ochrony dodatkowej) zabezpieczajace przed porazeniami od napie¢
dotykowych. Do technicznych $rodkéw ochrony zaliczy¢ nalezy rowniez srodki ochrony osobistej
(sprzet ochronny) majace zastosowanie gtéwnie przy pracach konserwacyjno-remontowych,
operacjach faczeniowych i czynnosciach pomiarowych.

UWAGA KONCOWA!

Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
tzw. Plan BIOZ.

Podstawa prawna

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333; tekst
ujednolicony z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 tekst ujednolicony z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 tekst
ujednolicony).
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VI

OBLICZENIA TECHNICZNE

WLZ zasilajacy tablice mieszkaniowg TM

P, = 7,0kW

moc przyjeta na ogrzewanie P, = 2,5kW

moc przyjeta na kuchnig elektryczng P, = 4,0kW U = 400V
moc na gniazda ogblne P, = 0,4kW

moc na oswietlenie P, = 0,1kW

P, =7,0kW U =400V I, = 11,24

ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjeto

I, = D20A, wlz wykonaé przewodem YDYzo 5 x 4 mm? w/t

WLZ zasilajacy tablice pralni TP

moc przyjeta na jedng pralke P, = 2,2kW

P, tacznie 23szt - 2,2kW = 50,6kW k; = 0,4

P, = 20,2kW

P, = 20,2kW U =400V I, = 334

ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjeto

I, = 40A, wlz wykonaé przewodem YDYzo 5 x 10 mm? w/t

WLZ zasilajacy rozdzielnic¢ administracji RA
moc odbioréw pralni

P, = 50,6kW P, = 20,2kW

pozostate odbiory administracji

P, =10kW k; =0,7

L.3czna moc zainstalowana odbior6w administracji
P; = 60,6kW

taczna moc przylaczeniowa odbioréw administracji
P, =26,2kW U =400V I, = 42,2A

ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjeto

I, = 504, wlz wykonaé przewodem YLY 5 x 16 mm? w

WLZ zasilajacy zestaw tablic licznikowych TL1
L.aczna moc przylaczeniowa na tablicy TL1

11 mieszkan - 7kW = P; = 77kW k; = 0,388
P, = 29,9kW U = 400V I, = 48,14
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Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjeto

I, = 50A, wlz wykonaé przewodem YDYZo 5 x 16 mm? w/t

WLZ zasilajacy zestaw tablic licznikowych TL2
Laczna moc przylaczeniowa na tablicy TL2

12 mieszkan - 7kW = P; = 84kW k; = 0,367
P, =30,8kW U =400V I, = 49,14

Ze wzgledu na selektywno$¢ zabezpieczen przyjeto

I, = 504, wlz wykona¢ przewodem YDYzo 5 x 16 mm? w/t

WLZ zasilajacy rozdzielni¢ RGM

}.aczna moc zainstalowana czgsci mieszkaniowe;j
P, = 161kW k; = 0,253

P, = 40,7kW U = 400V I, = 66A

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjeto

I, = 804, wlz wykonaé przewodem YLY 5 x 25 mm?

WLZ zasilajacy rozdzielnice¢ gléwna RG

1.3czna moc zainstalowana dla obiektu

P, = 161kW k; = 0,253

P; = 161kW + 60,6kW

P, = 221,6kW

Laczna moc przylaczeniowa dla obiektu

P, = 40,7kW + 26,2kW

P, = 66,9kW U = 400V I, = 103,54

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczen przyjeto w ztgczu

I, = 125A, wlz od ztgcza ZK do RG wykonaé kablem YKY 5 x 70 mm? w rurze ochronne;
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SPIS RYSUNKOW
E1 — Schemat gldwny rozdziatu energii elektrycznej po budynku
E2 — Schemat rozdzielnicy elektrycznej uktadow pomiarowych TL-1
E3 — Schemat rozdzielnicy elektrycznej uktadow pomiarowych TL-2
E4 — Schemat tablicy mieszkalnej TM
E5 — Schemat tablicy administracyjnej TA
E6 — Schemat istniejacej tablicy pralni TP
E7 — Plan instalacji elektrycznych - parter
E8 — Plan instalacji elektrycznych - pietro

E9 — Plan instalacji odgromowe;j
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Zakfad Robdt Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
05-092 tomianki ul. Rolnicza 247. tel. (22)751-38-48

inwestor: Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

nazwa opracowania: Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w budynku
komunalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 2 w tomiankach

obiekt: Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny
adres: ul. Fabryczna 2, 05-092 tomianki, dz. nr ew. 512/7 obr. tomianki Dolne

nazwa rys. Schemat rozdzielnicy elektrycznej ukiadéw pomiarowych TL—2
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Zokfad Robdt Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
05-092 tomianki ul. Rolnicza 247. tel. (22)751-38-48

inwestor: Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

nazwa opracowania: Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w budynku
komunalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 2 w tomiankach

obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
adres: ul. Fabryczna 2, 05-092 tomianki, dz. nr ew. 512/7 obr. tomionki Dolne

nazwa rys. Schemat tablicy mieszkalnBf RIO JE K TAN T
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Zaktad Robét Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
05-092 tomianki ul. Rolnicza 247. tel. (22)751-38-48

inwestor: Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

nazwa opracowania: Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w budynku
komunalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 2 w tomiankach

obiekt: Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny
adres: ul. Fabryczna 2, 05-092 tomianki, dz. nr ew. 512/7 obr. tomianki Dolne

nazwa rys. Schemat tablicy administracyjnej TA
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Zaktad Rob&t Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
05-092 tomianki ul. Rolnicza 247. tel. (22)751-38-48

inwestor: Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

nazwa opracowania: Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej w budynku
komunalnym wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 2 w tomiankach

obiekt: Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny
adres: ul. Fabryczna 2, 05-092 tomianki, dz. nr ew. 512/7 obr. tomianki Dolne

nazwa rys. Schemat tablicy praini TP
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3t [ - wypust do zoshonio kuchenkd elekirycznsj, puszka p/t, IPS4, 2 % 2 " nazwa opracowania: Projekt wykonawczy wymiany instalacji elekirycznej w budynku
1 [~ wypust do zosionio plotformy do nispetnosprownych, puszko p/t, P54, % Gnimh VONL ¥ jeloricn ity M m‘vysumu 0.3m od WWW iy : X komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Lomiankach
s z i 8. Gniczdo wiykowe nad biatem w kuchnioch nolezy instalowot na wysokosci 1,15m od poziomu podiogi
== ~ oprowy oswiellenio bakonbw Lena Lighting typu Quadro 2xOW, P54 ze 2rbdlem swiotio s = g &
P g oo LED 300 9. Puszkg dio kuchenki elektrycznej w kuchni nalezy instalowot na wysokosci 0,3m od poziomu podlogi obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
A \ypu LED 16 adres: ul. Fabryczna 2, 05-092 tomionki, dz. nr ew. 512/7 obr. tomianki Dolne
oA - opraw ; 2 %, S nazwa rys. Plan instalacji elektrycznych — pietro
M@ - oprowa z 1h, 3W, = T
£ [S=] - oprow z pikiogromem obwietionia Kiennku ewokuac 2 inwerterem 1h, 3W, data 02122021 [ nazwisko/nr. upr. ¥ I%ﬂ%%.r
X, - cavinik ruchy i obecnosci 2 opSmieniem 360 stopni R TR I\TCTT
RO - cavink zmierzchowy 165 > : UC1 ‘1 nsfiker eleffirycziych
PWP[E] - praycisk przecivpozarowego wylacznika pradu projektant: GP.7342/191/ e
7S i e 5 /209/93
PR K. Smaga
i 1333/Lb/91
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R Z U T D A C H U Zak{ad Rob6t Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
05-092 tomianki ul. Rolnicza 247. tel. (22)751-38-48
inwestor: Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
nazwa opracowanio: Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej w budynku
OZNACZENIA: UWAGE komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w tomiankach
———— ~ zwody instoloc) odgromowe] z drutu FeZn Bmm 1 'szysthe elementy metolowe na dochu (wywietrzniki, itp) podiqczyt do instalocji piorunoochronnej obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
— — —  — ploskownk FeZn 30xémm = 2. Wszystiie polgczenio wykonat joko skrgcane adres: ul. Fabryczna 2, 05-092 tomianki, dz. nr ew. 512/7 obr. tomianki Doine

® 7P - tiocze prodiercze 2P
——e — zwbd pionowy z drutu FeZn Bmm

3. Joko zwody poziome i pionowe zostosowa¢ drut FeZn 8mm

4. Joko przewody odprowodzojoce zostosowat drut stalowy 8mm

5. Przewody odprowodzajqce prowadzié na elewacji metodq naciggowq

6. W miejscach “wyzszych® (kominy, wywietrzniki, itp.) wykono¢ antenki z drutu stalowego FeZn 8mm o wysokosci 0,7m
7. Wszystkie wymiory sprowdzi¢ na obiekcie

8. hsr — srednio wysokos¢ komina mierzona od gbry czapy do polaci dachu
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projektant: GP.7342/191/
/209/93
R Sriags PROJEKTANT
jacy: ; inz. Krzygztoff Smaga
N 1333/ Lb/ 91 Upcawnisnia tﬁ.}dowi&{e 2
robctant bt.\MM;ivfn 1k:zeowspeda!noéd ;




