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Lomianki, 07 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE

(projektanta —sprawdzajgeege)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

Ja nizej podpisany:
Marek Mucha, adres zamieszkania: Ul. Piotra Skargi 63 m 1, 03-516 Warszawa
oswiadczam, ze projekt:

Projekt wymiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym wielorodzinnym przy
ul. Fabrycznej 2 w Lomiankach

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Lomianki, Ul. Warszawska 115, 05-092 L.omianki

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lomianki, 07 grudnia 2021r.

OSWIADCZENIE

(prejektanta— sprawdzajacego)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ja nizej podpisany:
Krzysztof Smaga, adres zamieszkania: Ul. Balladyny 18/24, 20-601 Lublin
oswiadczam, Ze projekt:

Projekt wymiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym wielorodzinnym przy
ul. Fabrycznej 2 w Lomiankach

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Lomianki, Ul. Warszawska 115, 05-092 L.omianki

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4CL-FJD-9QV *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NBN-LME-J83 *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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I.1.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
elektrycznych w budynku komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym w Lomiankach przy
ulicy Fabrycznej 2.

Podstawa opracowania

* umowa nr WIR.711.86.01.2021 zawarta pomig¢dzy firmg Zaktad Robot
Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski a Gming L.omianki

« wizja lokalna
* inwentaryzacji do celow projektowych
« wytycznych inwestycyjnych z dnia 08.11.2021
» podktady architektoniczno — budowlane dostarczone przez zleceniodawce
» warunki przytaczenia budynku komunalnego do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A.
Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznych
w budynku komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym w Lomiankach przy ulicy
Fabrycznej 2

Projekt zawiera:
» zasilenie budynku w energi¢ elektryczng
» rozdziat energii elektrycznej po budynku
* rozdzielnica elektryczna gléwna
» rozdzielnica elektryczna administracji
* rozdzielnica elektryczna pralni
« tablice licznikowe mieszkaniowe
* tablice mieszkaniowe;
* instalacje o$wietleniowg i silowa;
* instalacje odgromowg

* instalacje¢ ochrony przeciw porazeniowej

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego

Wykaz polskich norm powotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r ze zmianami do 31.03.2011r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

» PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
I budowa

* PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne

* PN-EN 50172 Systemy awaryjne. O$wietlenie ewakuacyjne



» NSEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkaniowych.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.

W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
z p6zn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U.
Nr 93 z 2004 r. poz. 888

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz
690 z p6zn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi
w Dz.U. Nr 109, poz. 1156

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129, poz. 844

z p6zniejszymi zmianami (obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia)

» Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. Nr120 poz 1133

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 Nr 119 poz. 998).



Il. DANE OGOLNE

11.1.  Dane ogdlne inwestycji

Nazwa inwestycji: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym mieszkalnym
wielorodzinnym potozonym przy ulicy Fabrycznej 2 w Lomiankach

Inwestor: Gmina Lomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 ¥.omianki
Adres inwestycji: dziatki nr 512/7, 1347/1 w Lomiankach przy ulicy Fabrycznej

Podstawa opracowania: umowa nr WIR.711.86.01.2021 zawarta pomi¢dzy firmg Zaktad
Robot Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski a Gming L.omianki

Projektant: Zaktad Robét Elektrycznych JANTAR Stawomir Burakowski
Ul. Rolnicza 247, 05-092 L.omianki

Autorzy: Marek Mucha upr. Bud. Nr GP 7342/191/209/93

Krzysztof Smaga upr. Bud. Nr 1333/Lb/91

11.2.  Stan istniejgcy

Obecnie budynek wielorodzinny jest zasilony z istniejacego ztacza kablowego ZK nr 9411
zlokalizowanego przy wejsciu gtownym do budynku. Ztacze kablowe zasilone jest kablem
ziemnym typu YAKXS 4x120mm?.

Rozdzielnica gtéwna budynku zlokalizowana na klatce schodowej na podescie pomigdzy
parterem a pigtrem jest zasilona wydzielong linig. Ze wzgledu na zwigkszong moc jak i zly
stan techniczny wlz zostat zaprojektowany jako nowy.

Rozdzielnica gtdéwna budynku, tablica administracyjna oraz tablice wielolicznikowe
zlokalizowane na parterze oraz na pigtrze budynku, przeznaczone sa do demontazu.

Istniejgca instalacja elektryczna wykonana jest w natynkowych listwach instalacyjnych
»korytkach kablowych”. Instalacja przeznaczona jest do demontazu z wytaczeniem instalacji
W pomieszczeniu pralni.

I11. PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

I11.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Dane techniczne energetyczne obiektu:

U = 400V
P, = 221,6kW
P, = 66,9kW
I, = 103,54

W projekcie zachowano zasilanie z istniejacego ztacza kablowego ZK nr 9411.

Obok ztgcza nalezy wykona¢ skrzynke z zamontowanym gtéwnym wytacznikiem pradu —
G.W.P.POZ. W skrzynce zamontowa¢ wylacznik typu DPX 125 A z cewka wybijakowa

Z nastawg pradowa In=108,7A. Typowe przyciski G.W.P.POZ. z przeszklonymi
drzwiczkami w kolorze czerwonym zamontowac¢ na zewnatrz przy wejsciu do budynku na
wysokosci 1,4m jak na rys. E7. Polaczenie wykona¢ przewodem HDGs 5x1,5mm?.
Wewnetrzng linie zasilajacg od ztacza kablowego do rozdzielni gtéwnej RG nalezy wykonac
kablem YKY 4x70mm? w rurze ochronnej RYS 47mm w /t.

10



11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

1.2

11.2.1.

Z rozdzielnicy glownej obiektu wydzielonymi liniami zasilajagcym zostang zasilone
rozdzielnica administracji RA, oraz dwie rozdzielnice licznikowe mieszkan TL.

Z rozdzielnicy administracji RA zostanie zasilona nowa tablica pralni TP.

Opis typow wewngetrznych linii zasilajacych oraz wielkos$ci zabezpieczen obrazuje schemat
elektryczny rys nr E-1.

Uktad pomiarowy zuzytej energii elektrycznej dla czg¢sci administracyjnej zaprojektowano
bezposredni. Lokalizacja uktadu pomiarowego w przedziale pomiarowym TLA.

Dla przysztosciowego rozwigzania zasilenia odbioréw administracji z paneli fotowoltaiki na
poziomie pigtra zarezerwowano miejsce dla rozdzielnicy elektrycznej fotowoltaiki.

Tablice mieszkaniowe

Dla zasilania obwodoéw w mieszkaniach dla kazdego mieszkania projektuje si¢ tablice TM
wyposazong w zabezpieczenia obwodéw odbiorczych - wytaczniki nadmiarowo-pradowe
I wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe. Tablice mieszkaniowe, w wykonaniu na
tynkowym, lokalizuje si¢ w przedpokojach mieszkan w bliskim sgsiedztwie drzwi
wejsciowych do lokalu mieszkalnego z korytarza.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Linie zasilajgce tablice mieszkaniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 5-cio
zytowymi i uktada¢ na odcinku tablice licznikowe TL1 i TL2 po $cianach w bruzdach pod
tynkiem do poszczeg6lnych mieszkan.

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej

Dla mieszkan lokatorskich przewiduje si¢ bezposrednie rozliczeniowe pomiary energii
elektrycznej czynnej, 3-fazowe, zlokalizowane w tablicach licznikowych TL1 i TL2. Tablice
licznikowe zlokalizowane w jednym miejscu na parterze przy korytarzu. Czgsci zasilajace
tablic RG oraz tablice TL przystosowac¢ nalezy do plombowania. Zabezpieczenie przed
licznikowe S303 D20A. Odejscia WLZ do mieszkan z listwy LZ 5x16. Drzwiczki skrzynek
wyposazy¢ w zamki typu ,,Master Key”: Poziom K6. W TL1 1 TL2 zarezerwowac¢ miejsce
na modem transmisji danych pomiarowych 1 zainstalowa¢ gniazdo 230V 16A i1 wylacznik
nadmiarowo pragdowy S301 B10A dla zabezpieczenia zasilania modemu oraz gniazda. Od
skrzynek pomiarowych do skrzynki modemu doprowadzi¢ przewod UTP 4x2x0,5 dla
podiaczenia transmisji danych pomiarowych z licznikow. Przewody UTP potaczy¢ na listwy
zaciskowe przelotowe np: PT 4, z zaciskami sprezynowymi do przewodow miedzianych
0,5mm?. Listwy powinny by¢ zwarte w grupy tworzac magistrale

Instalacje

Instalacje elektryczne w mieszkaniach

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych:

. instalacja o$wietlenia

. instalacja gniazd wtykowych ogolnych

. instalacja gniazd wtykowych dla ogrzewania
. instalacja sity w mieszkaniach

W instalacji odbiorczej mieszkan zaprojektowano wydzielenie nastepujacych obwodow:
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obwody zasilajgce wypusty oswietleniowe sufitowe mieszkan

obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia w lokalu mieszkalnym
(ilo$¢ gniazd wtykowych zgodnie z normg SEP-E-002)

obwod wypustu 3-faz. dla kuchenki elektrycznej w kuchni
obwod gniazda wtykowego 1-fazowego dla ogrzewania

Instalacje odbiorcza w mieszkaniach projektuje si¢ wykona¢ jako podtynkowa
Z zastosowaniem nastepujacych przewodow:

dla obwodow o$wietleniowych - przewody typu YDYzo 3 (4,5)x1,5mm?, 750V
dla obwodéw gniazd wtykowych 1-faz. — przewody typu YDYzo 3x2,5mm?, 750V
dla wypustu 3-faz. (kuchnia elektr.) — przewody typu YDYp 5x4mm?, 750V

Osprzet taczeniowy podtynkowy nalezy instalowaé odpowiednio:

111.2.2.

puszki rozgatezne — na wysokosci 0,2m od sufitu

faczniki o$wietleniowe — na wysokos$ci 1,15m od podtogi

gniazda wtykowe 1-faz. w lokalu - na wysokosci 0,4m od podtogi

gniazda wtykowe 1-faz. w aneksie kuchennym - na wysokosci 1,15m od podtogi

Instalacje czesci wspolnych

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych instalacji cze¢$ci wspolnych:

111.2.2.1.

instalacja o$wietlenia podstawowego
instalacja oswietlenia awaryjnego
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

instalacja sity i gniazd wtykowych dla odbiorow administracji

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia administracyjnego obejmuje: oswietlenie klatki schodowej 1 korytarzy,
o$wietlenie wejscia do budynku, oswietlenie w pomieszczeniach wc, oraz w pomieszczeniu

pralni.

Jako podstawowy rodzaj oSwietlenia w pomieszczeniach administracyjnych przewiduje si¢
o$wietlenie LED.

Na klatce schodowej w korytarzach 1 holu wejSciowym przewiduje si¢ nastepujace rodzaje
oswietlenia:

oswietlenie nocne wejscia na klatke schodowg sterowane czujnikiem zmierzchowym
ze stycznikiem w tablicy TA;

o$wietlenie klatki schodowej i korytarzy — sterowane czujkami ruchu.

Obwody o$wietlenia administracyjnego zasilane bedg z tablic RA. Nalezy je wykonaé
przewodami typu YDYzop 3(4)x1,5 mm? uktadanymi:

L]

w pionach instalacyjnych - w rurkach instalacyjnych PVC
poza pionami instalacyjnymi — pod tynkiem.
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