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Kopie uprawnien oraz przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UpB/22/16 Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2017 r.
L.dz. 67/KPOKK/17

DECYZJA nr 1/KPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Bartosz Grosz
urodzony w dniu 24 sierpnia 1982 r. w Grudzigdzu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowanie kontroli techr cjzﬂ%wqama obiektéw budowlanych.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel. Hax_ (37) 3}3/56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@iz OW.
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszezy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0320.

Cztonek czynny od: 23-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-EB2D-Y8A2-16D6-FC5C



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0320.

Czionek czynny od: 23-08-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-EDDB-8389-73B3-5436

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09

KUPOIIB/KK-0055-0140/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p62n. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pdéZn. zm.) ‘

Okregowa Komi:ja ijliﬁkacyjna
nadaje

Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo

urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski / .

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyniski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudziadz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-2V5-SSZ-3II *

Pan Piotr Swirzynski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

projektanta — sprawdzajacegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Bartosz Grosz
(‘imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:
Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

28.04.2022 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

projektanta — sprawdzajacegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(‘imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
z pézniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:
Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

28.04.2022 r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe oraz zaproponowane urzadzenia maja charakter
przykladowy. Istnieje mozliwos§é zastosowania materialdw i urzadzen innych producentéw przy spelnieniu
zalozenia, iz ich parametry techniczne beda analogiczne do materialdw zaproponowanych.

Zaleca si¢, aby Wykonawca rob6t dokonal w pierwszej kolejnosci szczegGtowej wizji lokalnej, aby
zapoznaé sie z specyfika oraz problematyka robdét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych
informacji dokonal wyceny zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji rob6t, badz w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robét budowlanych, nalezy
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

W przypadku twierdzenia odstepstw miedzy stanem projektowym, a faktycznym, nalezy skonsultowaé¢ sie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem opracowania.

1. Inwestor
Szkota Podstawowa nr 2 ul. Reja 15, 82-400 Sztum

2. Jednostka projektowania
Biuro projektowe PSBUD Piotr Swirzynaski, Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziadz

Tel. 607-820-777, mail:  psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana przy ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, dz. nr 440/1; 444/12;
444/13; 446 obreb 11 m. Sztum

Podstawa projektowania

Umowa z inwestorem

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

Wizje lokalne

Spotkania robocze — konsultacje z inwestorem

Whytyczne funkcjonalno — uzytkowe przedstawione przez inwestora

Podktady geodezyjne

e o o

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejacych boisk przyszkolnych zlokalizowanych na
terenie nalezacym do Szkoty Podstawowej nr 2 w Sztumie.
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Zakres prac obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni sportowej boiska poprzez
wykonanie dodatkowej warstwy z betonu, rozbiorka istniejgcych oraz wykonanie nowych ogrodzen i
pitkochwytow.

W ramach przedmiotowej przebudowy zamontowany zostanie nowy sprzet sportowy (bramki pitki recznej,
kosze koszykowki, elementy matej architektury takie jak fawki terenowe oraz kosze na $mieci).

Dodatkowo projektuje sie wykonanie nowej skoczni w dal o nawierzchni syntetycznej.

6. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Wihascicielem przedmiotowego terenu bedacego przedmiotem opracowania jest Gmina Sztum.

Do chwili obecnej na terenie przedmiotowych dziatek znajdowaty si¢ dotychczasowe boiska sportowe
przyszkolnej. Prace bedace przedmiotem opracowania nie zmieniaja sposobu dotychczasowego uzytkowania
terenu.

7. Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania
Przedmiotowy teren nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego
pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

8. DANE LICZBOWE dla terenu

OPIS POWIERZCHNIA
1.Powierzchnia objeta opracowaniem 2015,0 m2

3. Powierzchnia boiska do koszykowki 420,0 m2

3. Powierzchnia boiska do pitki recznej 640,0 m2

4. Skocznia w dal 46,5 m?2

5. Powierzchnia terendw zielonych 2375 m2

6. Trakty piesze przy boiskach 378,55 m2

7. Trakty piesze — miedzy boiskami 75.0 m?2

8. Trakty pieszo - jezdne 165,0 m2

9. Istniejace nawierzchnie boisk
a) Istniejace nawierzchnie boisk
W ramach prac geologicznych (prace realizowane przez geologa Przemystawa Kalete w sierpniu 2010 r.)
wykonano wykop badawczy o wymiarach 0,5 x 0,5 m i giebokosci 1 m. Wykop zlokalizowano na granicy
boisko trawnik, w miejscu pozbawionym kraweznika. Celem wykopu byto okreslenie budowy nawierzchni
boiska. Stwierdzono nastepujaca sekwencje w profilu:

0 - 0,07 m — nawierzchnia asfaltowa

0,07 - 0,90 m — nasyp z piasku, gruzu i kamieni

0,9 - 1,0 m — grunt rodzimy
Istniejace nawierzchnie boisk sportowych wykazujg znaczny stopien zuzycia technicznego. Na powierzchni
widoczne sg liczne pekniecia i zarysowania. Dodatkowo nawierzchnie posiadajg nieréwng i pofalowang

powierzchnie, na ktérej, po wystapieniu opaddw atmosferycznych, utrzymuje si¢ woda.

Obrzeza betonowe, ograniczajace wystepujace po obrycie boisk, wykazujg réwniez znaczny stopien zuzycia
(liczne wykruszenia oraz nierdwnosci).
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10.Projektowane nawierzchnie

a. Stan istniejacy
Na przedmiotowym terenie przyszkolnym zlokalizowane sa dwa boiska sportowe o nawierzchni asfaltowej
(pitka reczna oraz koszykéwka). Boiska wykonane zostaty na réznych poziomach (spadek terenu w kierunku

potudniowym — po przekatnej ptyt boisk).

Teren boisk otoczony jest ogrodzeniem stalowym (tzw. pitkochwyty), ktdre jednak nie spetniaja wymaganej
funkcji (zbyt niska wysokos¢ powoduje, ze pitki przelatuja na teren sasiednich dziatek).

Od strony budynku szkoty w bezposrednim sasiedztwie boisk znajduje si¢ trakt pieszo — jezdny z ptyt
drogowych (tzw. trylinki). Nawierzchnia ta charakteryzuje si¢ znacznym stopniem zuzycia technicznego.

Pomigdzy boiskami wykonany jest dodatkowo trakt pieszy z kostki betonowej potaczony ze stopniami (chodami
terenowymi), ktére umozliwiaja pokonanie réznicy poziomow.

Istniejace elementy wyposazenia sportowego (kosze oraz bramki pitki recznej) projektuje sie¢ zdemontowac.

Widok na boisko pitki recznej
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b. Prace zwiazane z przebudowa nawierzchni boisk oraz wykonanie nowej warstwy
wierzchniej

e Prace przygotowawcze

Prace zwigzane z wykonaniem przebudowy boiska pitki recznej nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych
urzadzen sportowych (bramki pitki recznej oraz wsporniki pozostate po dawnych koszach). Nastepnie dokonac
nalezy frezowania warstwy wierzchniej, ktére umozliwi nastepnie wykonanie nowej warstwy betonowej —
wyréwnawczej o gr. min. 8 cm, wykonanej z betonu min. C25/30, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym w postaci
widkien w ilosci min. 25-30 kg/m3 mieszanki betonowej.

Przed wykonaniem ptyty betonowej, na istniejacych nawierzchniach boisk (frezowanych wczesniej w celu
wyréwnania nierdwnosci), nalezy utozy¢ warstwe izolacyjna w postaci folii PE gr. min. 0,5 mm, kt6ra stanowi¢
bedzie warstwe separacyjna.

Po wykonaniu nawierzchni betonowej, nalezy wykonaé dylatacje w jej powierzchni poprzez jej nacigcie na
glebokos¢ min. 1/3 grubosci ptyty w rozstawie dylatacji max. 5x6 m. Powstate w ten sposob szczeliny nalezy
wypetni¢ materiatem trale plastycznym — np. masa bitumiczna.

Spadek wykonywanej nawierzchni musi by¢ zgodny z obecnie wystepujacym uksztattowaniem wysokosciowym
istniejacych nawierzchni (czyli spadek w kierunku potudniowym — po przekatnej boisk).

UWAGA: istnieje mozliwos¢ zastosowania zamiast warstwy betonowej rozwiazania alternatywnego w postaci
dodatkowej warstwy wierzchniej z asfaltobetonu o gr. min. 4 cm. Woéwczas nie nalezy stosowaé warstwy
separacyjnej w postaci folii PE, a zfrezowana nawierzchnig istniejacego asfaltobetonu doktadnie oczysci¢ i
skropi¢ srodkiem bitumicznym w celu zwigkszenia przyczepnosci z nowowykonywana warstwa wierzchnig
asfaltobetonows.

Dodatkowo wymieni¢ nalezy zewngtrzne oporniki betonowe na nowe krawezniki betonowe 15x30 cm utozone
na fawie betonowe;j.

¢ Wykonanie nawierzchni docelowej boisk

Projektuje sie wykonanie nawierzchni polipropylenowej — modutowej w postaci systemowych plytek
modutowych (np. o wymiarach 30x30 cm lub zblizonych) o strukturze azurowej, uktadanej na macie w postaci
pianki amortyzujacej. Mate amortyzujaca uktada¢ nalezy na wykonanej wczesniej nawierzchni z betonu (lub
asfaltobetonu), wykonanej z odpowiednim spadkiem.

UWAGA: Doktadne wymiary nawierzchni boisk (w tym lokalizacj¢ obrzezy betonowych), nalezy dostosowac
do wymiaréw modutowych nawierzchni. Po obwodzie nalezy zamontowaé systemowe listwy obwodowe.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem docelowg kolorystyke boisk. Boiska powinny
zosta¢ wykonane w odrebnych kolorystykach. Linie boisk nalezy wykona¢ zgodnie z technologia producenta
systemu nawierzchni. Szerokos¢ linii — 5 cm, kolor biaty.

Ptyta modutowa

N

Planka amortyzujgca

Am.~
P eleT N el SN e S eSS

Podbudowa
beton lub asfalt
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Podstawowe parametry techniczne:

Rozmiar modutéw: 30, 48 cm x 30, 48 cm x 1, 27 cm lub wymiary zblizone +/- 20%
Waga modutéw: 300 — 350 ¢

Wspotczynnik odksztatcalnosci termicznej: przy 4550 hPa (ASTM D 648)- 770C.
Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929)- 5700C.

Whytrzymato$¢ na rozciaganie: (ASTM D 638): min. 200 kg/cm2

Wydtuzanie do zerwania: (ASTM D 638): min. 5%

Obcigzalnos¢: min. 10 kg/cm2

Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, plesn

Certyfikaty miedzynarodowych federacji: FIBA, ITF, IHF

Atest PZH

Wyrdb zgodny z Normg EN14877:2006

¢ Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,2%

c. Skoczniaw dal
Prace zwiazane z wykonaniem skoczni w dal rozpocza¢ nalezy od wykonania koryta ziemnego oraz usunigciu
warstwy gruntu nasypowego (niebudowlanego). Nastgpnie nalezy uzupemni¢ powstaty niedobdr gruntu przy
pomocy  zageszczonej podsypki piaskowej (Is = 0,98) o grubosci zaleznej od realizowanych robét
niwelacyjnych oraz prac zwigzanych z ewentualng wymiang gruntu.

Nastepnie na przygotowanej i wyrdwnanej powierzchni utozy¢ nalezy warstwe geowtdkniny filtracyjnej
ztozonej z widkien ciagtych wzmocnionych mechanicznie (widknina z polipropylenu stabilizowanego przeciw
uv).

Nawierzchnia rozbiegu skoczni zbudowana z nastgpujacych warstw:

e nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowa gr. 16 mm (8+8 mm) zgodna z PN-EN 14877:2014
(szerokos¢ uzytkowa wynosi 122 cm + pasy malowane szer. 2 x 5 cm). Kolor - pomaranczowy

e podktad betonowy gr. 10 cm z betonu C25/30 zbrojony zbrojeniem rozproszonym w postaci wiokien w
ilosci min. 25-30 kg/m3 mieszanki betonowe;.

e podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczana mechanicznie

e warstwa geowtdkniny utozonej na przygotowanym zagegszczonym podtozu

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu nawierzchni
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

1. Wyniki badan na zgodnos¢ z norma EN 14877:2014 przeprowadzone przez niezalezne, akredytowane
(przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium
potwierdzajace wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

Atest Higieniczny PZH

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

4. Raport z badan na zgodnos¢ z aktualna norma DIN 18035-6:2014-12 potwierdzajaca bezpieczenstwo
ekologiczne nawierzchni poliuretanoweyj;

5. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

6. prdébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach 5 x 10 cm

wn

Nawierzchnia obszaru zeskoczni skiada sie z nastepujacych warstw:
e nawierzchni piaszczystej z piasku ptukanego o granulacji 0-2 mm. gr. 30 cm

Obrzeza rozbiegu i zeskoczni (nawierzchnia piaszczysta) wykonane z betonowych opornikdw zakonczonych
naktadkami elastycznymi, osadzonym w fawie betonowe;j.
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Belka odbiciowa:

e Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm;

e Na $rodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,6cm i szerokosci 8cm;

e Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

e  Sktada si¢ z dwoch elementdw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

e Deska niebieska z mozliwoscia utozenia plasteliny, na ktérej odznacza sie $lad buta (skok spalony).

=

Belke nalezy umocowa¢ w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni — dla skoku w dal. Belka ta powinna by¢ zagtebiona w

rozbiegu, ktdrej poziom musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belko mocuje si¢ w skrzynce
stalowej na state zamocowanej w nawierzchni — w zagtebieniu.

Skrzynka do mocowania belki

o Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

e  Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikéw metalowych, cynkowanych ogniowo o grubosci
scianki 2mm.

e Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

15



Spos6b montazu

Belka odbicia
Podbudowa betonowa z betonu gr. 18 cm
) ) B20 do osadzenia skrzynki do mocowania
Skrzynka do mocowania belki belki do skoku w dal
® £ »/// ///// 3

d. Stojaki na rowery
Projektuje si¢ dostawg i montaz 2 stojakw na 4 rowery kazdy. Stojaki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej,

mocowane do podtoza za pomoca kotew wklejanych w nawiercone otwory.

Przyktadowy wyglad stojaka przedstawiono ponizej.

11.Wyposazenie sportowe

a) Koszykowka:

Projektuje si¢ montaz dwdch koszy do koszykdwki o konstrukcji dwustupowej, o tablicy o wymiarach 180x105
cm (tablica epoksydowa). Konstrukcja koszy ocynkowana ogniowo, z mozliwoscia regulacji wysokosci od 3,05
do 2,60 m (regulacja przy pomocy mechanizmu korbowego) oraz o wysiegu wynoszacym 1,40 m. Obrecz —

ocynkowana, siatka mocowana do obreczy — sznurkowa.
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Kosz zamontowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta w sposdb gwarantujacy trwatos¢ oraz
bezpieczenstwo uzytkowania. Kosz zamontowac nalezy w zelbetowym fundamencie. Po zamontowaniu koszy
nalezy dokona¢ kontroli ich montazu (wytrzymato$¢ zamocowania). Przed zakupem koszy nalezy uzyskac¢
akceptacje ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego co do przyjetego sposobu montazu.

b) Pitkareczna
Projektuje si¢ montaz dwoch bramek do pitki recznej o wymiarach 2,0 x 3,0 m oraz gtgbokosci 1,0 m.
Bramki do pitki r¢cznej profesjonalne aluminiowe z tukami sktadanymi.

Bramki przymocowaé¢ nalezy do betonowych cokotéw mocujacych w sposéb zgodny z instrukcja montazu
wybranego producenta sprzetu.

Rama bramki w biato-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego.

W sktad kompletu wchodzi réwniez zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie do zamocowania bramki
na podtozu asfaltowym lub w postumencie betonowym, zestaw 4 marek na 1 bramke.

Bramki wyposazone w siatki standard z pitkochwytem, grubos¢ splotu siatki 2-3,5 mm w kolorze zielonym.

12.Zagospodarowanie terenu

a) _Pieszojezdnia wzdhuz boisk (przy budynku szkoty)
Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia technicznego istniejacej nawierzchni z ptytek drogowych typu trylinka
projektuje sie¢ demontaz istniejacej nawierzchni oraz wykonanie nowej podbudowy oraz utozenie nowych kostek
betonowych gr. 8 cm. Bezposrednio pod kostkami wykonaé nalezy warstwe podsypki cementowo — piaskowej
gr. 5 cm, warstwe podbudowy betonowej z betonu B15 (C12/15) gr. 15 ¢cm oraz warstwe podbudowy zwirowej
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm.

125

225

—1285—]

— 12,5 —
215
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b) Chodnik oraz stopnie terenowe miedzy boiskami

Ze wzgledu na réznice poziomdw migdzy boiskami, projektuje si¢ odtworzenie chodnika z kostki betonowej
wraz z 3 stopniami terenowymi. Chodnik oraz stopnie terenowe, nalezy wykona¢ wg analogicznych zasad jak
istniejace (kostka betonowa 20x10x6 cm ukladana na podsypce cem.-piask 1:4 gr. min 5 cm na podbudowie z
kruszywa famanego lub posp6tki gr. min. 20 cm). Wzdhuz chodnika od strony boiska na wyzszej platformie,
projektuje sie wykonanie podtuznego odwodnienia liniowego.

¢) Chodnik przy boiskach
Przy boiskach projektuje si¢ wykonanie dodatkowych przestrzeni komunikacyjnych w postaci kostki betonowej
gr. 6 cm — analogicznej jak kostka chodnika miedzy boiskami. Kostke utozy¢ nalezy na podsypce cem.-piask gr.
2 — 4 cm wykonanej na istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej. Chodniki nalezy ograniczy¢ od strony
przylegtych teren6w zielonych za pomoca opornikéw betonowych 20x6 cm na tawie betonowej.

d) Instalacja odwadniajaca - wewnetrzna boisk
Wzdtuz dwdch krawedzi boisk (w obszarze naptywu wod opadowych ze wzgledu na uksztattowanie poprzeczne
boisk), projektuje si¢ wykonanie podtuznych odwodnien liniowych, ktére zostana polaczone z istniejacym w
danym terenie kolektorem $ciekowym deszczowym. Wykonanie ww. odwodnienia nie zmienia w sposéb istotny
obecnie istniejagcego systemu odwodnienia (w postaci wpustéw deszczowych), a ma za zadanie jedynie
polepszenie sprawnosci wychwytywania wod opadowych w obszarach ich naptywu.

Projektowane odwodnienia liniowe nalezy podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w miejscu obecnych
wpustow deszczowych poprzez wykonanie nowych studni wraz z klapami rewizyjnymi.

UWAGA: Przed podtaczeniem nowych wpustow liniowych nalezy dokonaé¢ kontroli sprawnosci dziatania
istniejacej kanalizacji deszczowej, zas w przypadku stwierdzenia jej niedroznosci, nalezy wykonaé¢ prace
zwigzane z usunigciem ww. problemu.

e) Ogrodzenie boisk + pitkochwyty
Projektuje sie demontaz istniejacego ogrodzenia boisk oraz wykonanie nowych stalowych ogrodzen boisk
(wysokos¢ 4,0 m) oraz pitkochwytow (wys. 6,0 m) z wykorzystaniem stupkéw stalowych ocynkowanych sr.
60.3/5 mm, malowanych natryskowo w kolorze zielonym. Stupki osadzone w betonowym cokole gr. 20 cm i
wys. ponad poziomem terenu — 20 cm z betonu B15 (C12/15). Zagtebienie cokotu — okoto 100 cm ponizej
poziomu terenu.

Ogrodzenia oraz pitkochwyty wypetnione siatka powlekang tworzywem sztuczny PCV w kolorze zielonym.

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie siatki polipropylenowej w pitkochywtach pod warunkiem uzyskania
akceptacji rozwigzania ze strony Inwestora.
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UWAGA: montaz ogrodzenia nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia w _sposob
gwarantujacy speklnienie warunkéw gwarancyjnych.

f) Ogrodzenie terenu
Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia terenu boisk ogrodzeniem stalowym — panelowym wys. 2,0 m ze
stupkow stalowych (rury okragte lub kwadratowe), osadzonych w cokole betonowym gr. 20 cm wys. ponad
poziomem terenu — 20 ¢cm z betonu B15 (C12/15). Zagtebienie cokotu — okoto 60 cm ponizej poziomu terenu.

Stupki w rozstawie co 2,50 m, powlekane PCV, zabezpieczone od gory naktadkami PCV.

Wypetnienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych pretowych, ocynkowanych, powlekanych w kolorze
zielonym. Srednica pretdw tworzacych panele — min. 4,0 mm.

g) Mala architekura
Przedstawione w opracowaniu rozwigzania traktowaé nalezy jako rozwigzania przykladowe, jednak
wszelkie rozwigzania zamienne nalezy uprzednio skonsultowaé z inwestorem oraz projektantem
opracowania w celu uzyskania akceptacji.

e Lawki
Projektuje si¢ zastosowanie tawek terenowych stalowo — drewnianych (profile ze stali nierdzewnej —
kwadratowe o wym. min. 40x40x2 mm). Drewno stanowiace powierzchnig siedziska — deski gr. min. 30 mm —
odporne na dziatanie warunkéw srodowiskowych (np. Modrzew Syberyjski).

Lawki posiada¢ musza mozliwos¢ zamocowani ich w podlozu w sposéb trwaly (np. poprzez ich przykrecenie
za pomocg kotwe chemicznych lub mechanicznych). Sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z dostawca tawek.

PRZYKLADOWA LAWKA

Dane techniczne tawki
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dlugosé 1800-2000 mm
wymiary siedziska: 450 - 500 mm
wysokosé siedziska od 420 - 450 mm
grubosé desek Min. 40 mm

Szczeg6ty dotyczace tawki nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem (np. kolor siedziska).

e Kosz na $mieci

Projektuje si¢ wykonanie koszy na smieci o ksztalcie i rozwiazaniach materiatowych, analogicznych jak tawki.

Dane techniczne

Pojemnosé kosza: 45 |

Srednica: 350 - 400 mm

Wysokosé stupka: 1100- 1200 mm
e Trawnik

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przystapi¢ do odtworzenia zniszczonych trawnikéw. W tym celu

nalezy nawiez¢ ziemig urodzajng oraz rozscielic¢ ja w terenie.

Sktad mieszanki - proponowany:

- zycica trwata NAKI/NUI - 30%

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

- kostrzewa czerwona ARETA - 10%

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
- kostrzewa réznolistna SAWA - 10%

- wiechlina Gajowa - 5%
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Powyzszy dob6r traw przeznaczony jest zaréwno dla obszarébw mniej nastonecznionych lub czesciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje si¢ odpornoscia na zmienne warunki siedliskowe.
Uzyskany trawnik nie bgdzie wymagat specjalnej pielegnacji, dobrze znosit susze i mrozne zimy oraz odznaczat
si¢ wolnym odrostem.

e Demontaz, odnowienie oraz ponowny montaz barierki
Znajdujaca si¢ na trakcie pieszojezdnym barierke stalowa nalezy zdemontowa¢, oczysci¢ z rdzi oraz farby,
pomalowa¢ dwukrotnie farba do metalu w kolorze zielonym (zblizonym do koloru ogrodzenia) oraz ponownie
zamontowac¢ przez whetonowanie do podtoza.

13.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Ewentualne odstgpstwa od projektu moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez Projektanta.
Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzgl¢dnie aprobaty techniczne.

Istnieje mozliwos¢ odstgpstwa od wymiaréw przedstawionych w projekcie. W trakcie robot
budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej korekty wymiardw
majac na uwadze wskaz6éwki i zasady uksztattowania, jakie przedstawione sg w projekcie.

14.Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany majace istotny wptyw na trwatos$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagaja uzgodnienia
Z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegajacej
na wykonaniu przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.

15.Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ a w szczeg6lnosci :

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikéw.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

- Po zakoniczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.
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Nawierzchnia syntetyczna

Boisko koszykdwki - wym. 15x28 m
Nawierzchnia syntetyczna
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Skocznia w dal
Nawierzchnia syntetyczna + piasek
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ODWODNIENIE LINIOWE BOISK

KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH

Chodnik + nawierzchnia boczna przy boiskach
wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm
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Ark.mapy 335.221.07 3.1

Wykonawca: Ustugi Geodezy jne “GEOPOMIAR® Grzegorz Tkaczyk
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82-200 Malbork, ul. Andersa 14
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Aktualna na dzien 27.08.2010

1.0snowa pozioma - ukiad 65

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

2.Poziom odniesienia - Kronsztadt
3.Nie wyklucza sie istnienia w terenle Innych nie wykazanych na niniejsze] mapie
urzgdzeri podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzac Ji.
4.Mape dostosowano do celow projektowych na podstawie danych udostepnionych przez
PODGIK w Sztumie oraz wykonane] aktualizac ji.
5.Mapa powstata w wyniku wekoryzac ji mapy zasadniczej w skali I:500 i pomiaru bezpoSredniego

6.Dane w zakresie ewidenc ji gruntéw pozyskano z PODGIK w Sztumie - plik dgn

s\o m.boso@»\,m
m. Sztum
obreb 2
dz 440/1,444/12,444/13
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"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. PZT-1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA
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Punkt bazow

mo_m_sgfaoN:m_.-sQB.moxmm3
Nawierzchnia syntetyczna

mo_mxoxomN<xosx_-i<3.\_mxmms
Nawierzchnia syntetyczna

Skocznia w dal
Nawierzchnia syntetyczna + piasek

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb Il m. Sztum
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut sytuacyjny terenu - siatka wymiarowa 1:250 BUDOWLANA
_nYMP DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. B-1A
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.
PROJEKTANT mar inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA
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Boisko do koszykowki — pefnowymiarowe
Zalecany kolor linii — biaty
Szerokos¢ linii — 5 cm

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum
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86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Boisko koszykéwki - rzut 1:150 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. B-2
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA
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Boisko do pitki recznej — niepefnowym.

Zalecany kolor linii — biaty
Szerokos¢ linii — 5 cm

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

i

[ [

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Boisko pitki recznej - rzut 1:150 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. B-3
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA




1 cm (nawierzchnia syntetyczna
8 cm (warstwa betonu zbr. wtéknami)

10 cm (istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa)

min. 20 cm (podbudowa zwirowa)

Istniejgce podfoze gruntowe

NAWIERZCHNIA TRAKTU PIESZO — JEZDNEGO

8 cm (Kostka betonowa)
3-5 cm (podsypka piaskowa — cementowa)

s " o 7 . /. " oL /. i /1 15 c¢m (podbudowa betonowa — beton B20)

o e e e T T st ) min, 20 em (podbudowa zwirowa)

Istniejgce podfoze gruntowe

NAWIERZCHNIA BOISK / NAW. KOSTKI PRZY BOISKACH

6 cm (kostka betonowa)
3—5 cm (podsypka piaskowa — cementowa)

: 4 min. 20 cm (podbudowa zwirowa)

Istniejgce podfoze gruntowe

10 em (istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa)

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJIA:

Remont terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb Il m. Sztum

BUD

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Nawierzchnie Schem. BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. B-4
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr w<<_§<q._mx_ KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA




SKOCZNIA W DAL

Skala 1: 50
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Skala 1: 50

tawa betonowa
15 x 15 ¢cm

Opornik betonowy z nakfadkg

elastyczng (syntetyczng)
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Skala 1: 295
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Piasek drobny — pfukany (bez zanieczyszczen) 30 cm

Istniejgce podtoze naturalne — zageszczone

Opornik betonawy z nakfadkg

elastyczng (syntetyczng)

tawa betonowa
15 x 15 cm

Nawierzchnia syntetyczna wg opisu

Podktad betonowy B20 gr. 10 cm

Podyspka piaskowa gr. 10 cm zageszczana mech.

Geowtoknina

Podyspka piaskowa zageszczana mech. gr. 15 cm

Podfoze gruntowe

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum

=1
BUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Skocznia w dal - budowa 1:50/ BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. B-5
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT magr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA




Punkt bazow

Pitkochwyt (PCH.1 oraz PCH.2) stalowe o wysokosci 6,0 m
Ogrodzenie boisk OB.1-7 — stalowe o wysokosci 4,0 m
Ogrodzenie TERENU — stalowe o wysokosci 2,0 m

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

1/
| |

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Ogrodzenia terenu - schematy 1:300 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. B-6
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.

PROJEKTANT mgr inz. Piotr w<<_ﬂN<q~_w_A_ KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA




PRZESIO NAROZNE ZE WZMOCNIENIAM] PR/ZESTO PODSTAWOWE PR/ZESEO PIEKOCHWY TU

Nakfadka zamykajaca sfupa Rura stalowa rozporowa 38/3,6 Rura stalowa rozporowa 38/3,6 Rura stalowa rozporowa 38/3,6
JPCV - SYStmeWO +4.00 ocynkowana ocynkowana +4.00 ocynkowana +6.00

—

Obejmy systemowe

$ 0090 0.0.0.9,
XX KX XX >
LRSS

Linka stalowa

Obejmy systemowe

PODWYZSZONA CZESC OGRODZENIA

wg opisy

510

Siatka ogrodzeniowa
wg opisu

Siatka ogrodzeniowa
wg opisu

+4.00 ocynkowana

Rura stalowa rozporowa 38/3,6
ocynkowana

490

UWAGA: Ogrodzenie wykona¢ nalezy w sposbb zapewniajqcy trwate i
bezpieczne uzytkowanie (w szczegdlnosci zwrdcié nalezy uwage

na wfasciwe osadzenie stupdw w sposdb gwarantujqcy stabilnosé
ogrodzenia).

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ogrodzenia boisk

pod warunkiem spefnienia wymaganych przepisami wymiardw geomerycznych,
a w szczegdlnosci spefnienia wymaganej wysokosci ogrodzenia.

500
500

Linka stalowa

Stup — rura stalowgokrgqta 60,3/5,0

ocynkowany Siatka ogrodzeniowa

\ @
. o ocynkowany

500
500

wg opisu

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum

|
Stup — rura stalowa ('pqugfo 60,3/5,b Stup — rura stalowa okrggfa 60,3/5,0 ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Rura stalowa rozporowa J

ocynkowany ! ocynkowany

INWESTYCJA:

ocynkowana ) . )
Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

)

i f
? f
? f
Siatka ogrodzeniowd |
l Rura stalowa rbzporowo 38/3,6
3 :

200},

0 Stup — rura stalowa okrggfal 60,3/5,0
|
|
|
|
|
! Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum
|

1000

jak w przypadku ogrodzenia podstawowego

Dolna cze$¢ ogrodzenia analogicznie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

Poziom Poziom terenu przylegfego

terenu przylegfego

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

COKOL BETONOWY GR. 20 cm Z BETONU B15 (C12/15) COKOt BETONOWY GR. 20 c¢cm Z BETONU B15 (C12/15)

Ogrodzenia boisk sportowych - detale 1:25 BUDOWLANA

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

Projekt budowlany 28.04.2022r. B-7

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz | 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA
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UWAGA: Ogrodzenie wykona¢ nalezy w sposob zapewniajgcy trwafe i
bezpieczne uzytkowanie (w szczegdlnosci zwrécié nalezy uwage
na wiasciwe osadzenie sfupow w sposdb gwarantujgcy stabilnose

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu furtek
pod warunkiem sp®M&fia wymaganych wymiaréw geomerycznych.

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

: _ PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
-

=
F 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Brama gtéwna - wjazd na boisko 1:25 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
Projekt budowlany 28.04.2022r. B-8
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz | 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.

PROJEKTANT mar inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA




WEJSCIE NA TRAKT

PIES/ZY MIEDZY BOISKAM

— 1>

Siatka ogrodzeniowa

Wa_opisu

— — — —— — =

 a—

] P

f

urtka stalowa

Zamek systemowy

Linka _mg_oso

/[

UWAGA: Ogrodzenie wykona¢ nalezy w sposob zapewniajgcy trwafe i
bezpieczne uzytkowanie (w szczegdlnosci zwrdcié nalezy uwage
na wfasciwe osadzenie stupow w sposdb gwarantujgcy stabilnosé

ogrodzenia).
Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu furtek
pod warunkiem spefnienia wymaganych wymiaréw geomerycznych.

_uouo:r terenu przylegfego

[pieszafezdnia przy szkole

\ INWESTOR: Miasto i Gmina Sztum

1000

1700

1400

COKOt BETONOWY

Y~ ]

1000

Do _.mNmo_\o ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

l INWESTYCJA:

I Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

| H . . .
> 20 em 7 BETONU B15 A_Q N\A mv Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb 11 m. Sztum

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

i

[ [

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

-

tel. kom. 607-820-777

|
|
|
|
|
|
" e-mail: psbud@interia.pl
I

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Bramka wej$ciowa na trakt piesz .
. S)sciow pieszy 1:25 BUDOWLANA

miedzy boiskami
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

Projekt budowlany 28.04.2022r. B-9

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz | 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 ~ BUDOWLANA




Kosz w pozycji podniesione] _

Kosz w pozycji opuszczonej
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Przed oddaniem kosza do uzytkowania nalezy dokona¢ prébnego
sprawdzenia jego zamocowania.

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb Il m. Sztum

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski

‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Kosze koszykéwki z regulacjg wysokosci 1:20 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

Projekt budowlany 28.04.2022r. B-10

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.

PROJEKTANT mgr inz. Piotr $wirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 BUDOWLANA




BRAMKA PItKI RECZNEJ

20 20
‘08 2 szt

100

© ©

-

BRAMKA PILKIRECZNE] (2 x 3 m)
Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80mm, wymiary w $wietle 200 x 300

cm. Luki wykonane z grubio$ciennej rury stalowej, cynkowane ogniowo. Gleboko$é
bramki: 100 ¢cm dotem, 80 cm gorg.

Przed oddaniem bramki do uzytkowania nalezy dokonaé¢ prébnego
Mocowanie przy pomocy marki talerzykowej sprawdzenia jej zamocowania.

i $ruby mocujgce]

INWESTOR:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

INWESTYCJA:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obreb Il m. Sztum

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr SwirzynAski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

w c U e-mail: psbud@interia.pl

I

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Bramki pitki recznej 1:20 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

Projekt budowlany 28.04.2022r. B-11

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWN IEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKT.
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