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Remont Boisk SP2 - 01.2023-verl

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa boisk przyszkolnych prz SP nr 2 w Sztumie
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Geodezyjne pomiary realizacyjne ha
d.1.1/0121-02 9
1800/10000 ha 0.18
RAZEM 0.18
1.2 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
2 Demontaz istniejgcych bramek pitki recznej szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Demontaz istniejgcych koszy koszykdwki szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do m3
d.1.2/0310-01 2 |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1) - odkopanie rozbieranego odcinka
ogrodzenia
(43+40+31)*(0.50*1.0) m3 57.00
RAZEM 57.00
5/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozebranie betonowych blokéw fundamen- |m3
d.1.2/0306-05 3 |towych koszy
0.8*0.8*1.2*2 m3 1.54
RAZEM 1.54
6|KNR 2-21 Odmtadzanie zywoptotow migkkich - usuniecie zakrzewienia porastajgcego ogro- | m?
d.1.2/0103-034 | dzenie od strony wschodniej
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
7|/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - gatezie pozostate po wykonanej przycin- |mp
d.1.2|0110-03Y |ce
20*0.3 mp 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.2|0110-05Y  |Krotnos¢ = 16
20*0.3 mp 6.00
RAZEM 6.00
9|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - ogrodzenie wysokie m
d.1.2/0818-04
19.0+17.1+2.95+30.8+3.8+14.1+33.9 m 121.65
RAZEM 121.65
10|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika - ogrodzenie wys. 1,5 m od m
d.1.2/0818-05 5 |strony Kina wraz z bramg
44.5 m 44.50
RAZEM 44.50
11|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - rozebranie cokotéw betonowych ogrodze- |m?3
d.1.2/0306-053 |nia
(0.20*0.80)*(19.0+17.1+31.0+40.0) m3 17.14
RAZEM 17.14
12 Usuniecie z ziemi wbetonowanych zalewek mocujgcych stupki ogrodzen od strony |szt
d.1.2|analiza indy- |jeziora
widualna
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i |m3
d.1.2/0108-14 ® | zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
analogia
17.14+30%0.30*0.30*1.00+1.54 m3 21.38
RAZEM 21.38
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?
d.1.2/0102-01 ¥ | materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
967 m?2 967.00
RAZEM 967.00
15/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.1.2/0214-02 Y | mi samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 18
967*0.02 m3 19.34
RAZEM 19.34
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- | m?
d.1.2/0811-01% |nieniem spoin piaskiem - trylinka przy budynku szkoty
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
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17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z  |m3
d.1.2/0207-02 Y |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - usuniecie ist-
niejgcej podbudowy pod nawierzchnig z ptytek betonowych

165*0.30 m3 49.50
RAZEM 49.50
18|KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 ®  |Krotnos¢ = 4
165*0.30 m3 49.50
RAZEM 49.50
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.2/0108-16 ® |kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 9
21.38+165*0.12+967*0.04 m3 79.86
RAZEM 79.86
20 Optata za wysypisko - gruz m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
21.38+165*0.12+967*0.04 m3 79.86
RAZEM 79.86
21 Optata za sktadowanie urobku gruntowego m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
165*0.30+19.34 m3 68.84
RAZEM 68.84
1.3 Roboty zwigzane z wykonaniem remontu nawierzchni boisk
22|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwy wigzg- | m?2
d.1.3/1005-06 ® |cej)
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00

23|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni asfalto-betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na |m?
d.1.3]0109-019 |gt. 2 mm

analogia
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
24/KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m?2
d.1.3/0509-02 10
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00

25/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm + zbrojenie rozproszone |m?
d.1.3/0308-03 %
1060 m?2 1060.00

RAZEM 1060.00

26| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci + zbrojenie |m?
d.1.3/0308-04 9  |rozproszone

Krotnos¢ = 3
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
27 Dostawa i montaz nawierzchni syntetycznej - maty polipropyleonowe 30x30 cm m?2
d.1.3|analiza indy- |wraz z podktadem amortyzujgcym - systemowym
widualna
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
1.4 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej przy boiskach
28/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwy wigzg- | m?2
d.1.4/1005-06 ® |cej)
378.55 m?2 378.55
RAZEM 378.55
29/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni asfalto-betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na |m?
d.1.4/0109-019 |gt. 2 mm
analogia
378.55 m?2 378.55
RAZEM 378.55
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo- | m?
d.1.4/0511-02% |piaskowej
378.55 m?2 378.55
RAZEM 378.55
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.4/0407-02 % |spoin piaskiem
30+15+4+2.7 m 51.70
RAZEM 51.70
1.5 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej miedzy boiskami - kostka z rozbioérki
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo- | m?
d.1.5/0511-02% | piaskowej
75.0 m?2 75.00
RAZEM 75.00
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33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.5/0407-03 9 |spoin piaskiem
34.85*3 m 104.55
RAZEM 104.55
1.6 Wykonanie odwodnienia liniowego
34|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.1.6/0212-03 11 |w gruncie kat. I-1l
(30+33+15+35)*0.30*0.30 m3 10.17
RAZEM 10.17
35 Dostawa i montaz podtuznych kanatow odwdniajgcych - odwodnienie liniowe do za- |m
d.1.6|analiza indy- |stosowania przy nawierzchniach polipropylenowych modutowych (odprowadzenie
widualna wody musi uwzglednia¢ koniecznos$¢ obnizenia odwodnienia liniowego w sposéb
gwarantujacy sptyw wody do koryta odwadniajgcego - zgodnie z systemem produ-
centa nawierzchni).
30+33+15+35 m 113.00
RAZEM 113.00
36 Podtgczenie wpustéw odwadanijacych do istniejgcej kanalizacji deszczowej + robo- | szt
d.1.6|analiza indy- |ty towarzyszace
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.7 Urzadzenia sportowe oraz pozostate wyposazenie
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1.7/0204-03 12 | niem pompy do betonu - fundamenty koszy
1.00*1.00*1.6*2 m3 3.20
RAZEM 3.20
38 Montaz koszy koszykowki: kpl.
d.1.7|analiza indy- |- Konstrukcja kosza
widualna - Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 305 - 260 cm
- Tablica epoksydowa o wymiarach 105x180 cm
- Obrecz do koszykéwki ocynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke
- Siatka sznurkowa
- USLUGA MONTAZU
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
39 Montaz bramek pitki siatkowej kpl.
d.1.7|analiza indy- |- Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe z fukami sktadanymiwym. 2,0 x
widualna 3,0m
- zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie do zamocowania bramki na pod-
tozu asfaltowym lub w postumencie betonowym, zestaw 4 marek na 1 bramke
- siatki standard z pitkochwytem, grubo$¢ splotu siatki 2-3,5 mm w kolorze zielo-
nym.
- USLUGA MONTAZU
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.8/45342000-6 |Pitkochyty wys.4,0i 6,0 m
40|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do m3
d.1.8/0310-01 2 |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11) - wykopy wykonywane w celu wy-
konanie nowego pitkochwytu na odcinku zlokalizowanym od strony jeziora
(55+28.55)*0.50*1.0 m3 41.78
RAZEM 41.78
41|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.1.8/0312-02 11 |rokosci 0.8-1.5 m; Kat. gr. Ill-IV
Zasypanie wykopdw wykonanych przy rozbiérce istniejgcych cokotéw betonowych
(ziemia z odktadu)
(43+40+31)*(0.50*1.0) m3 57.00
Zasypanie wykopdw wykonanych na odcinku zlokalizowanym od strony jeziora (zie-
mia z odktadu)
(55+28.55)*0.2*1.0 m3 16.71
RAZEM 73.71
42|KNR 2-02 Cokoly betonowe 0.2x0.8 m - pitkochwyty wys. 4,0 m oraz pitkochwyty 6,0 m m
d.1.8/1801-02 12
25.40+18.65+2.90+30.85+3.95+11.15+6.05+38.75+28.55 m 166.25
RAZEM 166.25
43|KNR 2-02 Cokoly betonowymi - dodatek lub potrgcenie za kazde 10cm réznicy wysokosci -  |m
d.1.8/1801-05 12 | pitkochwyty wys. 4,0 m oraz pitkochwyty 6,0 m
Krotnos¢ = 4
25.40+18.65+2.90+30.85+3.95+11.15+6.05+38.75+28.55 m 166.25
RAZEM 166.25
44 Montaz pitkochwytéw wysokosci 4,0 m (wg specyfikacji w opisie tech.) m
d.1.8|analiza indy-
widualna
18.65+2.90+30.85+3.95+11.15+6.05+38.75 m 112.30
RAZEM 112.30
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45 Montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,0 m (wg specyfikacji w opisie tech.) m
d.1.8|analiza indy-
widualna
25.40+28.55 m 53.95
RAZEM 53.95
46 Dostawa i montaz bramki wej$ciowej na trakt pieszy szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
a7 Dostawa i montaz bramy gtéwnej szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1l m3
d.1.8/0108-02 ©
(55+28.55)*0.3*1.0 m3 25.07
RAZEM 25.07
49|KNR 4-01 Wywbz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.8/0108-04 ©  |Krotnos¢ = 4
(55+28.55)*0.3*1.0 m3 25.07
RAZEM 25.07
50 Optata za sktadowanie urobku gruntowego m3
d.1.8|analiza indy-
widualna
(55+28.55)*0.3*1.0 m3 25.07
RAZEM 25.07
1.9/45342000-6 |Ogrodzenie wys. 2,0 m
51|KNR 2-02 Cokoly betonowe 0.2x0.8 m z betonu B15 - ogrodzenie terenu wys. 2,0 m m
d.1.9/1801-02 12
31.30+5.25 m 36.55
RAZEM 36.55
52 Dostawa i montaz ogrodzenia terenu - panelowego, wys. 2,0 m (panele siatkowe z |m
d.1.9|analiza indy- |pretéw ocynkowanych i malowanych w kolorze zielonym $r. 4 mm) na stupkach sta-
widualna lowych prostokatnych osadzonych w cokole betonowym co 2,5 m
5.25+31.30 m 36.55
RAZEM 36.55
1.10 Skocznia w dal
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1/0101-01 13 |kat.l-IV gtebok. 20 cm
0
23*1.12+5.12*2.92 m?2 40.71
RAZEM 40.71
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1/0101-02 13) |Kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
0 Krotnos¢ = 10
23*1.12 m?2 25.76
RAZEM 25.76
55|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1/0101-02 13) |Kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
0 Krotnos¢ = 2
5.12*2.92 m?2 14.95
RAZEM 14.95
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1/0101-02 13) |Kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
0 Krotnos¢ = 6
(1.80*1.0) m?2 1.80
RAZEM 1.80
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m?3
d.1.1/0212-032 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
0 czymi na odl.do 1 km
40.71*0.45 m3 18.32
(5.12*2.92*0.20)+(1.8*1.0*0.3) m3 3.53
RAZEM 21.85
58|KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-08 ® |Krotnos¢ = 4
0
21.85 m3 21.85
RAZEM 21.85
59|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?2
d.1.1/0103-01 13 |w gr.kat.l-Il
0
< rozbieg > 23.0%1.12 m?2 25.76
< zeskok > 5.12*2.92 m?2 14.95
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RAZEM 40.71
60|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.1.1/0104-01 13 |grub.warstwy po zag. 10 cm
0
< rozbieg > 23*1.0 m? 23.00
RAZEM 23.00
61/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za kaz- | m?
d.1.1/0104-02 13) |dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
0 Krotnos¢ = 5
< rozbieg >23*1.0 m? 23.00
RAZEM 23.00
62 Utozenie geowtokniny m?2
d.1.1|kalk. wlasna
0
< rozbieg > 23*1.0 m?2 23.00
< zeskok > 5.0*2.80*1.15 m2 16.10
RAZEM 39.10
63|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm [ zageszczenie reczne | m?
d.1.1/0104-01 14 |]
0|UWAGA
(5.12*2.92)+(1.8*1.0) m2 16.75
RAZEM 16.75
64| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm [ zagesz- |m?
d.1.1/0104-02 14 | czenie reczne |
0|UWAGA Krotnos¢ = 15
(5.12*2.92)+(1.8*1.0) m?2 16.75
RAZEM 16.75
65/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?
d.1.1/0105-01 13
0
5.00*2.80 m?2 14.00
RAZEM 14.00
66| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- | m?2
d.1.1/0105-02 13) |wy po zageszcz.
0 Krotnos¢ = 27
5.00*2.80 m?2 14.00
RAZEM 14.00
67|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. -1l m
d.1.1/0401-01 13
O|analogia
(5.12+2.92)*2+23.04*2+1.12 m 63.28
RAZEM 63.28
68/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03 13)
0
((5.12+2.92)*2+23.04*2+1.12)*0.15*0.15 m3 142
RAZEM 142
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem [ |m
d.1.1/0407-02 13) | opornik betonowy z naktadkg elastyczng |
0|UWAGA
(5.12+2.80)*2+23.04*2+1.00 m 62.92
RAZEM 62.92
70/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1.1/0109-03 13
0
23.00*1.00 m?2 23.00
RAZEM 23.00
71/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za- m?2
d.1.1/0109-04 13 |geszczeniu
0 Krotnos¢ = -2
23.00*1.00 m?2 23.00
RAZEM 23.00
72 Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa (8+8 mm) m?2
d.1.1|kalk. wlasna
0
23.00*1.00 m?2 23.00
RAZEM 23.00
73 Optata za sktadowanie urobku gruntowego m3
d.1.1|analiza indy-
0|widualna
21.85 m3 21.85
RAZEM 21.85
1.11 Pozostate roboty
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74/ KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il zadarnionym m?2
d.1.1/0201-02 4
1
245 m?2 245.00
RAZEM 245.00
75/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na | m?
d.1.1/0402-04 4 |gruncie Kat. I-1l z nawozeniem
1
245 m?2 245.00
RAZEM 245.00
76/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawe- | m?
d.1.1/0705-01 8 | dziowe ciggte malowane recznie - linie boisk
1
Boisko koszykowki
170*0.05 m2 8.50
Boisko pitki recznej
168*0.05 m2 8.40
RAZEM 16.90
77/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i krawe- | m?
d.1.1/0705-04 8 | dziowe przerywane malowane recznie - linie boisk
1
50*0.5*0.05 m2 1.25
RAZEM 1.25
78/ KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi|t
d.1.1/1108-028® |z obcinaniem krawedzi mechanicznie - uzupetnienie ubytku nawierzchni z betonu
1 asfaltowego na boisku koszykdwki po wykonaniu i zamontowaniu koszy koszykdwki
2.60*(1.6*1.0*0.06)*2 t 0.50
RAZEM 0.50
79/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi|t
d.1.1/1108-028® |z obcinaniem krawedzi mechanicznie - uzupetnienie ubytku nawierzchni z betonu
1 asfaltowego na boisku koszykéwki po wykonaniu i nowego cokotu betonowego
ogrodzenia pasem o szerokosci okoto 30 cm
2.60*(15.0*0.30*0.06)*2 t 1.40
RAZEM 1.40
1.12 Roboty zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni pieszojezdnej przy budynku szkoty
80|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.1.1/0103-04 9 |wierzchni w gruncie kat. I-1V
2
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
81|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1.1/0113-028)
2
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
82|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1.1/0109-03 ®
2
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
83|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- | m?
d.1.1/0109-04 9  |geszczeniu
2 Krotnos¢ = 3
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.1.1/0511-03% | piaskowej
2
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
1.13 Elementy matej architektury
85 Montaz tawek terenowych kpl.
d.1.1}analiza indy- |- tawka terenowa zelbetowo - drewniana
3|widualna - USLUGA MONTAZU
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
86 Montaz pojemnikéw na $mieci kpl.
d.1.1|analizaindy- |- Pojemnik na $mieci
3|widualna - USLUGA MONTAZU (zabetownowanie pojamnika w podlewce betonowej)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87 Demontaz, odnowienie przez dwukrotne pomalowanie oraz ponowny montaz barier-| szt
d.1.1|analiza indy- |ki stalowej
3|widualna
10 szt 10.00
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RAZEM 10.00
88 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.1.1|analiza indy-
3|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.IIl 1994, biuletyny do 9 1996

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

© 0N 0™ WIN |-

ATHENASOFT wyd.l 2004

=
o

ATHENASOFT wyd.l 2008

[
[N

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

=
N

ORGBUD wyd. spec. 1998

=
w

ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996

14| Polsport wyd. |1 1984, biuletyny do 9 1996
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