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WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Ja ni ej podpisany     Bartosz Grosz 

( imi  i nazwisko projektanta ) 
 
nr uprawnie        1/KPOKK/2017 
 
 
 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
z pó niejszymi zmianami 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 

Miasto i Gmina Sztum 
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 
 

dotycz cy: 
Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 
 
 
sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych 
powy ej. 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
       28.04.2022 r. 
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WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Ja ni ej podpisany     PIOTR WIRZY SKI 
( imi  i nazwisko projektanta ) 
 
nr uprawnie        KUP/0130/PWOK/09 
 
 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
z pó niejszymi zmianami 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 

Miasto i Gmina Sztum 
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 

( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 
 

dotycz cy: 
Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 
 
 
sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych 
powy ej. 
 
 
 
 

…………………………………… 
       28.04.2022 r. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
BUDOWLANEGO 

UWAGI DO PROJEKTU: 

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe oraz zaproponowane urz dzenia maj  charakter 
przyk adowy. Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów i urz dze  innych producentów przy spe nieniu 
za enia, i  ich parametry techniczne b  analogiczne do materia ów zaproponowanych. 

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby 
zapozna  si  z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych 
informacji dokona  wyceny zakresu robót. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku 
konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y 
niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. 

W przypadku twierdzenia odst pstw mi dzy stanem projektowym, a faktycznym, nale y skonsultowa  si  
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem opracowania.  

 

1. Inwestor 
Szko a Podstawowa nr 2 ul. Reja 15, 82-400 Sztum 

2. Jednostka projektowania  
Biuro projektowe PSBUD Piotr wirzy ski, Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz 

Tel. 607-820-777, mail: psbud@interia.pl 

3. Lokalizacja inwestycji 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana przy ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, dz. nr 440/1; 444/12; 
444/13; 446 obr b II m. Sztum  

4. Podstawa projektowania 
 Umowa z inwestorem 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 

budowlanego (z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (z pó niejszymi zmianami) 
 Wizje lokalne  
 Spotkania robocze – konsultacje z inwestorem 
 Wytyczne funkcjonalno – u ytkowe przedstawione przez inwestora 
 Podk ady geodezyjne 

5. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniej cych boisk przyszkolnych zlokalizowanych na 
terenie nale cym do Szko y Podstawowej nr 2 w Sztumie. 
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Zakres prac obejmuje wykonanie prac zwi zanych z wykonaniem nowej nawierzchni sportowej boiska poprzez 
wykonanie dodatkowej warstwy z betonu, rozbiórk  istniej cych oraz wykonanie nowych ogrodze  i 
pi kochwytów. 

W ramach przedmiotowej przebudowy zamontowany zostanie nowy sprz t sportowy (bramki pi ki r cznej, 
kosze koszykówki, elementy ma ej architektury takie jak awki terenowe oraz kosze na mieci). 

Dodatkowo projektuje si  wykonanie nowej skoczni w dal o nawierzchni syntetycznej. 

6. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 
cicielem przedmiotowego terenu b cego przedmiotem opracowania jest Gmina Sztum.  

Do chwili obecnej na terenie przedmiotowych dzia ek znajdowa y si  dotychczasowe boiska sportowe 
przyszkolnej. Prace b ce przedmiotem opracowania nie zmieniaj  sposobu dotychczasowego u ytkowania 
terenu. 

7. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania 
Przedmiotowy teren nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego 

pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej. 

8. DANE LICZBOWE dla terenu  
 

OPIS POWIERZCHNIA 
1.Powierzchnia obj ta opracowaniem  2015,0 m2 
3. Powierzchnia boiska do koszykówki  420,0 m2 
3. Powierzchnia boiska do pi ki r cznej 640,0 m2 
4. Skocznia w dal  46,5 m2 
5. Powierzchnia terenów zielonych  237,5 m2 
6. Trakty piesze przy boiskach 378,55 m2 
7. Trakty piesze – mi dzy boiskami 75,0 m2 
8. Trakty pieszo - jezdne  165,0 m2 

9. Istniej ce nawierzchnie boisk 
a) Istniej ce nawierzchnie boisk 

W ramach prac geologicznych (prace realizowane przez geologa Przemys awa Kalet  w sierpniu 2010 r.) 
wykonano wykop badawczy o wymiarach 0,5 x 0,5 m i g boko ci 1 m. Wykop zlokalizowano na granicy 
boisko trawnik, w miejscu pozbawionym kraw nika. Celem wykopu by o okre lenie budowy nawierzchni 
boiska. Stwierdzono nast puj  sekwencj  w profilu: 

 0 – 0,07 m – nawierzchnia asfaltowa 

 0,07 – 0,90 m – nasyp z piasku, gruzu i kamieni 

 0,9 – 1,0 m – grunt rodzimy 

Istniej ce nawierzchnie boisk sportowych wykazuj  znaczny stopie  zu ycia technicznego. Na powierzchni 
widoczne s  liczne p kni cia i zarysowania. Dodatkowo nawierzchnie posiadaj  nierówn  i pofalowan  
powierzchni , na której, po wyst pieniu opadów atmosferycznych, utrzymuje si  woda. 

Obrze a betonowe, ograniczaj ce wyst puj ce po obrycie boisk, wykazuj  równie  znaczny stopie  zu ycia 
(liczne wykruszenia oraz nierówno ci). 
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10. Projektowane nawierzchnie 
a. Stan istniej cy 

Na przedmiotowym terenie przyszkolnym zlokalizowane s  dwa boiska sportowe o nawierzchni asfaltowej 
(pi ka r czna oraz koszykówka). Boiska wykonane zosta y na ró nych poziomach (spadek terenu w kierunku 
po udniowym – po przek tnej p yt boisk). 

Teren boisk otoczony jest ogrodzeniem stalowym (tzw. pi kochwyty), które jednak nie spe niaj  wymaganej 
funkcji (zbyt niska wysoko  powoduje, e pi ki przelatuj  na teren s siednich dzia ek).  

Od strony budynku szko y w bezpo rednim s siedztwie boisk znajduje si  trakt pieszo – jezdny z p yt 
drogowych (tzw. trylinki). Nawierzchnia ta charakteryzuje si  znacznym stopniem zu ycia technicznego. 

Pomi dzy boiskami wykonany jest dodatkowo trakt pieszy z kostki betonowej po czony ze stopniami (chodami 
terenowymi), które umo liwiaj  pokonanie ró nicy poziomów. 

Istniej ce elementy wyposa enia sportowego (kosze oraz bramki pi ki r cznej) projektuje si  zdemontowa . 

 

Widok na boisko koszykówki 

 

Widok na boisko pi ki r cznej 
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b. Prace zwi zane z przebudow  nawierzchni boisk oraz wykonanie nowej warstwy 
wierzchniej 

 

 Prace przygotowawcze 

Prace zwi zane z wykonaniem przebudowy boiska pi ki r cznej nale y rozpocz  od demonta u istniej cych 
urz dze  sportowych (bramki pi ki r cznej oraz wsporniki pozosta e po dawnych koszach). Nast pnie dokona  
nale y frezowania warstwy wierzchniej, które umo liwi nast pnie wykonanie nowej warstwy betonowej – 
wyrównawczej o gr. min. 8 cm, wykonanej z betonu min. C25/30, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym w postaci 

ókien w ilo ci min. 25-30 kg/m3 mieszanki betonowej.  

Przed wykonaniem p yty betonowej, na istniej cych nawierzchniach boisk (frezowanych wcze niej w celu 
wyrównania nierówno ci), nale y u  warstw  izolacyjn  w postaci folii PE gr. min. 0,5 mm, która stanowi  

dzie warstw  separacyjn .  

Po wykonaniu nawierzchni betonowej, nale y wykona  dylatacje w jej powierzchni poprzez jej naci cie na 
boko  min. 1/3 grubo ci p yty w rozstawie dylatacji max. 5x6 m. Powsta e w ten sposób szczeliny nale y 

wype ni  materia em trale plastycznym – np. mas  bitumiczn .  

Spadek wykonywanej nawierzchni musi by  zgodny z obecnie wyst puj cym ukszta towaniem wysoko ciowym 
istniej cych nawierzchni (czyli spadek w kierunku po udniowym – po przek tnej boisk). 

UWAGA: istnieje mo liwo  zastosowania zamiast warstwy betonowej rozwi zania alternatywnego w postaci 
dodatkowej warstwy wierzchniej z asfaltobetonu o gr. min. 4 cm. Wówczas nie nale y stosowa  warstwy 
separacyjnej w postaci folii PE, a zfrezowan  nawierzchni  istniej cego asfaltobetonu dok adnie oczy ci  i 
skropi rodkiem bitumicznym w celu zwi kszenia przyczepno ci z nowowykonywan  warstw  wierzchni  
asfaltobetonow . 

Dodatkowo wymieni  nale y zewn trzne oporniki betonowe na nowe kraw niki betonowe 15x30 cm u one 
na awie betonowej. 

 Wykonanie nawierzchni docelowej boisk 

Projektuje si  wykonanie nawierzchni polipropylenowej – modu owej w postaci systemowych p ytek 
modu owych (np. o wymiarach 30x30 cm lub zbli onych) o strukturze a urowej, uk adanej na macie w postaci 
pianki amortyzuj cej. Mat  amortyzuj  uk ada  nale y na wykonanej wcze niej nawierzchni z betonu (lub 
asfaltobetonu), wykonanej z odpowiednim spadkiem. 

UWAGA: Dok adne wymiary nawierzchni boisk (w tym lokalizacj  obrze y betonowych), nale y dostosowa  
do wymiarów modu owych nawierzchni. Po obwodzie nale y zamontowa  systemowe listwy obwodowe.  

Przed wykonaniem nawierzchni nale y uzgodni  z Inwestorem docelow  kolorystyk  boisk. Boiska powinny 
zosta  wykonane w odr bnych kolorystykach. Linie boisk nale y wykona  zgodnie z technologi  producenta 
systemu nawierzchni. Szeroko  linii – 5 cm, kolor bia y. 
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Podstawowe parametry techniczne: 

 Rozmiar modu ów: 30, 48 cm x 30, 48 cm x 1, 27 cm lub wymiary zbli one +/- 20% 
 Waga modu ów: 300 – 350 g  
 Wspó czynnik odkszta calno ci termicznej: przy 4550 hPa (ASTM D 648)- 77oC. 
 Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929)- 570oC. 
 Wytrzyma  na rozci ganie: (ASTM D 638): min. 200 kg/cm2 
 Wyd anie do zerwania: (ASTM D 638): min. 5% 
 Obci alno : min. 10 kg/cm2 
 Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, ple  
 Certyfikaty mi dzynarodowych federacji: FIBA, ITF, IHF 

Atest PZH 
 Wyrób zgodny z Norm  EN14877:2006 
 Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,2% 

 
c. Skocznia w dal 

Prace zwi zane z wykonaniem skoczni w dal rozpocz  nale y od wykonania koryta ziemnego oraz usuni ciu 
warstwy gruntu nasypowego (niebudowlanego). Nast pnie nale y uzupe ni  powsta y niedobór gruntu przy 
pomocy  zag szczonej podsypki piaskowej (IS = 0,98) o grubo ci zale nej od realizowanych robót 
niwelacyjnych oraz prac zwi zanych z ewentualn  wymian  gruntu. 

Nast pnie na przygotowanej i wyrównanej powierzchni u  nale y warstw  geow ókniny filtracyjnej 
onej z w ókien ci ych wzmocnionych mechanicznie (w óknina z polipropylenu stabilizowanego przeciw 

UV).  

Nawierzchnia rozbiegu skoczni zbudowana z nast pujacych warstw: 

 nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowa gr. 16 mm (8+8 mm) zgodna z PN-EN 14877:2014 
(szeroko  u ytkowa wynosi 122 cm + pasy malowane szer. 2 x 5 cm). Kolor - pomara czowy 

 podk ad betonowy gr. 10 cm z betonu C25/30 zbrojony zbrojeniem rozproszonym w postaci w ókien w 
ilo ci min. 25-30 kg/m3 mieszanki betonowej.  

 podsypka piaskowa gr. 25 cm zag szczana mechanicznie 
 warstwa geow ókniny u onej na przygotowanym zag szczonym pod u 

 
W celu weryfikacji jako ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni 
poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiaj cy daj  do czenia do oferty ni ej podanych dokumentów : 

1. Wyniki bada  na  zgodno  z norm  EN 14877:2014 przeprowadzone przez niezale ne, akredytowane 
(przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium 
potwierdzaj ce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.  

2. Atest Higieniczny PZH 
3. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta 
4. Raport z bada  na zgodno  z aktualn  norm  DIN 18035-6:2014-12 potwierdzaj  bezpiecze stwo 

ekologiczne nawierzchni poliuretanowej; 
5. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycz ca 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 
6. próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min. 

wymiarach 5 x 10 cm 
 

Nawierzchnia obszaru zeskoczni sk ada si  z nast puj cych warstw: 

 nawierzchni piaszczystej z piasku p ukanego o granulacji 0-2 mm. gr. 30 cm 
Obrze a rozbiegu i zeskoczni (nawierzchnia piaszczysta) wykonane z betonowych oporników zako czonych 
nak adkami elastycznymi, osadzonym w awie betonowej. 
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Belka odbiciowa: 

 Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary nak adki: 1217x185x18 mm; 
 Na rodku nak adki znajduje si  dodatkowe podwy szenie o wysoko ci 0,6cm i szeroko ci 8cm; 
 Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej; 
 Sk ada si  z dwóch elementów - deska bia a (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona); 
 Deska niebieska z mo liwo ci  u enia plasteliny, na której odznacza si lad buta (skok spalony).  

 

Belk  nale y umocowa  w odleg ci 1,0 m od zeskoczni – dla skoku w dal. Belka ta powinna by  zag biona w 
rozbiegu, której poziom musi by  równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni. Belko mocuje si  w skrzynce 
stalowej na sta e zamocowanej w nawierzchni – w zag bieniu. 

Skrzynka do mocowania belki 

 Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm. 
 Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z kszta towników metalowych, cynkowanych ogniowo o grubo ci 

cianki 2mm. 
 Betonowana w pod u i stanowi podstaw  do obsadzenia belki do skoku w dal.  
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Sposób monta u 

 

d. Stojaki na rowery 
Projektuje si  dostaw  i monta  2 stojaków na 4 rowery ka dy. Stojaki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, 
mocowane do pod a za pomoc  kotew wklejanych w nawiercone otwory. 

Przyk adowy wygl d stojaka przedstawiono poni ej. 

 

11. Wyposa enie sportowe 

a)  Koszykówka:  

Projektuje si  monta  dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji dwus upowej, o tablicy o wymiarach 180x105 
cm (tablica epoksydowa). Konstrukcja koszy ocynkowana ogniowo, z mo liwo ci  regulacji wysoko ci od 3,05 
do 2,60 m (regulacja przy pomocy mechanizmu korbowego) oraz o wysi gu wynosz cym 1,40 m. Obr cz – 
ocynkowana, siatka mocowana do obr czy – sznurkowa. 
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Kosz zamontowa  nale y zgodnie z wytycznymi producenta w sposób gwarantuj cy trwa  oraz 
bezpiecze stwo u ytkowania. Kosz zamontowa  nale y w elbetowym fundamencie. Po zamontowaniu koszy 
nale y dokona  kontroli ich monta u (wytrzyma  zamocowania). Przed zakupem koszy nale y uzyska  
akceptacj  ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego co do przyj tego sposobu monta u. 

b) Pi ka r czna  

Projektuje si  monta  dwóch bramek do pi ki r cznej o wymiarach 2,0 x 3,0 m oraz g boko ci 1,0 m.  

Bramki do pi ki r cznej profesjonalne aluminiowe z ukami sk adanymi. 

Bramki przymocowa  nale y do betonowych coko ów mocuj cych w sposób zgodny z instrukcj  monta u 
wybranego producenta sprz tu.  

Rama bramki w bia o-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego.  

W sk ad kompletu wchodzi równie  zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie do zamocowania bramki 
na pod u asfaltowym lub w postumencie betonowym, zestaw 4 marek na 1 bramk . 

Bramki wyposa one w siatki standard z pi kochwytem, grubo  splotu siatki 2-3,5 mm w kolorze zielonym. 

 

12. Zagospodarowanie terenu 
a)  Pieszojezdnia wzd  boisk (przy budynku szko y) 

Ze wzgl du na znaczny stopie  zu ycia technicznego istniej cej nawierzchni z p ytek drogowych typu trylinka 
projektuje si  demonta  istniej cej nawierzchni oraz wykonanie nowej podbudowy oraz u enie nowych kostek 
betonowych gr. 8 cm. Bezpo rednio pod kostkami wykona  nale y warstw  podsypki cementowo – piaskowej 
gr. 5 cm, warstw  podbudowy betonowej z betonu B15 (C12/15) gr. 15 cm oraz warstw  podbudowy wirowej 
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm. 

 

 



18 
 

b) Chodnik oraz stopnie terenowe mi dzy boiskami 
Ze wzgl du na ró nic  poziomów mi dzy boiskami, projektuje si  odtworzenie chodnika z kostki betonowej 
wraz z 3 stopniami terenowymi. Chodnik oraz stopnie terenowe, nale y wykona  wg analogicznych zasad jak 
istniej ce (kostka betonowa 20x10x6 cm uk adana na podsypce cem.-piask 1:4 gr. min 5 cm na podbudowie z 
kruszywa amanego lub pospó ki gr. min. 20 cm). Wzd  chodnika od strony boiska na wy szej platformie, 
projektuje si  wykonanie pod nego odwodnienia liniowego. 

  

c) Chodnik przy boiskach 
Przy boiskach projektuje si  wykonanie dodatkowych przestrzeni komunikacyjnych w postaci kostki betonowej 
gr. 6 cm – analogicznej jak kostka chodnika mi dzy boiskami. Kostk  u  nale y na podsypce cem.-piask gr. 
2 – 4 cm wykonanej na istniej cej nawierzchni asfaltobetonowej. Chodniki nale y ograniczy  od strony 
przyleg ych terenów zielonych za pomoc  oporników betonowych 20x6 cm na awie betonowej. 

d) Instalacja odwadniaj ca - wewn trzna boisk 
Wzd  dwóch kraw dzi boisk (w obszarze nap ywu wód opadowych ze wzgl du na ukszta towanie poprzeczne 
boisk), projektuje si  wykonanie pod nych odwodnie  liniowych,  które  zostan  po czone  z  istniej cym  w  
danym terenie kolektorem ciekowym deszczowym. Wykonanie ww. odwodnienia nie zmienia w sposób istotny 
obecnie istniej cego systemu odwodnienia (w postaci wpustów deszczowych), a ma za zadanie jedynie 
polepszenie sprawno ci wychwytywania wód opadowych w obszarach ich nap ywu. 

Projektowane odwodnienia liniowe nale y pod czy  do istniej cej kanalizacji deszczowej w miejscu obecnych 
wpustów deszczowych poprzez wykonanie nowych studni wraz z klapami rewizyjnymi.  

UWAGA: Przed pod czeniem nowych wpustów liniowych nale y dokona  kontroli sprawno ci dzia ania 
istniej cej kanalizacji deszczowej, za  w przypadku stwierdzenia jej niedro no ci, nale y wykona  prace 
zwi zane z usuni ciem ww. problemu. 

e) Ogrodzenie boisk + pi kochwyty 
Projektuje si  demonta  istniej cego ogrodzenia boisk oraz wykonanie nowych stalowych ogrodze  boisk 
(wysoko  4,0 m) oraz pi kochwytów (wys. 6,0 m) z wykorzystaniem s upków stalowych ocynkowanych r. 
60.3/5 mm, malowanych natryskowo w kolorze zielonym. S upki osadzone w betonowym cokole gr. 20 cm i 
wys. ponad poziomem terenu – 20 cm z betonu B15 (C12/15). Zag bienie coko u – oko o 100 cm poni ej 
poziomu terenu. 

Ogrodzenia oraz pi kochwyty wype nione siatk  powlekan  tworzywem sztuczny PCV w kolorze zielonym. 

 

UWAGA: Dopuszcza si  zastosowanie siatki polipropylenowej w pi kochywtach pod warunkiem uzyskania 
akceptacji rozwi zania ze strony Inwestora. 
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UWAGA: monta  ogrodzenia nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia w sposób 
gwarantuj cy spe nienie warunków gwarancyjnych. 

f) Ogrodzenie terenu 
Projektuje si  wykonanie nowego ogrodzenia terenu boisk ogrodzeniem stalowym – panelowym wys. 2,0 m ze 

upków stalowych (rury okr e lub kwadratowe), osadzonych w cokole betonowym gr. 20 cm wys. ponad 
poziomem terenu – 20 cm z betonu B15 (C12/15). Zag bienie coko u – oko o 60 cm poni ej poziomu terenu. 

upki w rozstawie co 2,50 m, powlekane PCV, zabezpieczone od góry nak adkami PCV. 

Wype nienie ogrodzenia w postaci paneli metalowych pr towych, ocynkowanych, powlekanych w kolorze 
zielonym. rednica pr tów tworz cych panele – min. 4,0 mm.  

 

g) Ma a architekura 
Przedstawione w opracowaniu rozwi zania traktowa  nale y jako rozwi zania przyk adowe, jednak 
wszelkie rozwi zania zamienne nale y uprzednio skonsultowa  z inwestorem oraz projektantem 
opracowania w celu uzyskania akceptacji. 

 awki 
Projektuje si  zastosowanie awek terenowych stalowo – drewnianych (profile ze stali nierdzewnej – 
kwadratowe o wym. min. 40x40x2 mm). Drewno stanowi ce powierzchni  siedziska – deski gr. min. 30 mm – 
odporne na dzia anie warunków rodowiskowych (np. Modrzew Syberyjski). 

awki posiada  musz  mo liwo  zamocowani ich w pod u w sposób trwa y (np. poprzez ich przykr cenie 
za pomoc  kotwe chemicznych lub mechanicznych). Sposób monta u nale y uzgodni  z dostawc awek. 

PRZYK ADOWA AWKA 

  

Dane techniczne awki 
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ugo  1800-2000 mm 
wymiary siedziska: 450 - 500 mm 
wysoko  siedziska od 
ziemi: 

420 - 450 mm 
grubo  desek 
siedzisieelementu: 

Min. 40 mm 
 

Szczegó y dotycz ce awki nale y przed zakupem uzgodni  z inwestorem (np. kolor siedziska). 

 

 Kosz na mieci 
Projektuje si  wykonanie koszy na mieci o kszta cie i rozwi zaniach materia owych, analogicznych jak awki. 

 

 

Dane techniczne 

Pojemno  kosza: 45 l 

rednica:  350 - 400 mm 

Wysoko  s upka: 1100 – 1200 mm 

 
 Trawnik 

 
Po zako czeniu robót budowlanych nale y przyst pi  do odtworzenia zniszczonych  trawników. W tym celu 
nale y nawie  ziemi  urodzajn  oraz roz cieli  j  w terenie. 
 
Sk ad mieszanki - proponowany: 
- ycica trwa a NAKI/NUI - 30% 
- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 
- kostrzewa czerwona ARETA - 10% 
- kostrzewa czerwona BOREAL - 20% 
- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%  
- kostrzewa ró nolistna SAWA - 10% 
- wiechlina Gajowa - 5% 



21 
 

Powy szy dobór traw przeznaczony jest zarówno dla obszarów mniej nas onecznionych lub cz ciowo 
zacienionych ale tak e nas onecznionych. Charakteryzuje si  odporno ci  na zmienne warunki siedliskowe. 
Uzyskany trawnik nie b dzie wymaga  specjalnej piel gnacji, dobrze znosi  susze i mro ne zimy oraz odznacza  
si  wolnym odrostem. 
 

 Demonta , odnowienie oraz ponowny monta  barierki 
Znajduj  si  na trakcie pieszojezdnym barierk  stalow  nale y zdemontowa , oczy ci  z rdzi oraz farby, 
pomalowa  dwukrotnie farb  do metalu w kolorze zielonym (zbli onym do koloru ogrodzenia) oraz ponownie 
zamontowa  przez wbetonowanie do pod a. 

 

13. Uwagi ko cowe 
 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty  techniczne. 
 Istnieje mo liwo  odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie. W trakcie robót 

budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej korekty wymiarów 
maj c na uwadze wskazówki i zasady ukszta towania, jakie przedstawione s  w projekcie.  

14. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian. 
Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania,  wymagaj  uzgodnienia 
z autorem opracowania.  

Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegaj cej 
na wykonaniu przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie. 

15. Warunki BHP przy robotach. 
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci : 
- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz 

posiada  wa ne badania lekarskie. 
-  Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela 

zak adu lub dozór techniczny. 
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

BUDOWLANA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Projekt budowlany

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Miasto i Gmina Sztum

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

B-7

Ogrodzenia boisk sportowych - detale 

28.04.2022r.
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Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obr b II m. Sztum

ARCHITEKT.1/KPOKK/2017mgr in . arch Bartosz GroszPROJEKTANT

BUDOWLANAKUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

BUDOWLANA

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Projekt budowlany

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Miasto i Gmina Sztum

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

B-8

Brama g ówna - wjazd na boisko 

28.04.2022r.

1:25

Sztum, ul. Reja 15, dz. nr 440/1; 444/12; 444/13; 446 obr b II m. Sztum

ARCHITEKT.1/KPOKK/2017mgr in . arch Bartosz GroszPROJEKTANT
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