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Remont Boisk SP2 - 01.2023-ver1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa boisk przyszkolnych prz SP nr 2 w Sztumie

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-01
0121-02 1)

Geodezyjne pomiary realizacyjne ha

1800/10000 ha 0.18
RAZEM 0.18

1.2 Roboty rozbiórkowe, demonta owe
2

d.1.2 analiza indy-
widualna

Demonta  istniej cych bramek pi ki r cznej szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.2 analiza indy-

widualna

Demonta  istniej cych koszy koszykówki szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.2

KNR 2-01
0310-01 2)

czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g bok.do
1.5m ze z eniem urobku na odk ad (kat.gr.I-II) - odkopanie rozbieranego odcinka
ogrodzenia

m3

(43+40+31)*(0.50*1.0) m3 57.00
RAZEM 57.00

5
d.1.2

KNR 4-04
0306-05 3)

Rozbicie oddzielnych bry  betonowych - rozebranie betonowych bloków fundamen-
towych koszy

m3

0.8*0.8*1.2*2 m3 1.54
RAZEM 1.54

6
d.1.2

KNR 2-21
0103-03 4)

Odm adzanie ywop otów mi kkich - usuni cie zakrzewienia porastaj cego ogro-
dzenie od strony wschodniej

m2

20 m2 20.00
RAZEM 20.00

7
d.1.2

KNR 2-01
0110-03 1)

Wywo enie ga zi na odleg  do 2 km - ga zie pozosta e po wykonanej przycin-
ce

mp

20*0.3 mp 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1.2

KNR 2-01
0110-05 1)

Wywo enie karpiny i ga zi - dodatek za ka de dalsze 0.5 km wywozu
Krotno  = 16

mp

20*0.3 mp 6.00
RAZEM 6.00

9
d.1.2

KNR 2-31
0818-04 5)

Rozebranie ogrodze  z siatki na linkach - ogrodzenie wysokie m

19.0+17.1+2.95+30.8+3.8+14.1+33.9 m 121.65
RAZEM 121.65

10
d.1.2

KNR 2-31
0818-05 5)

Rozebranie ogrodze  z siatki w ramach z k townika - ogrodzenie wys. 1,5 m od
strony Kina wraz z bram

m

44.5 m 44.50
RAZEM 44.50

11
d.1.2

KNR 4-04
0306-05 3)

Rozbicie oddzielnych bry  betonowych - rozebranie coko ów betonowych ogrodze-
nia

m3

(0.20*0.80)*(19.0+17.1+31.0+40.0) m3 17.14
RAZEM 17.14

12
d.1.2 analiza indy-

widualna

Usuni cie z ziemi wbetonowanych zalewek mocuj cych s upki ogrodze  od strony
jeziora

szt

30 szt 30.00
RAZEM 30.00

13
d.1.2

KNR 4-01
0108-14 6)

analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
lobetonowych na odleg  do 1 km

m3

17.14+30*0.30*0.30*1.00+1.54 m3 21.38
RAZEM 21.38

14
d.1.2

KNR AT-03
0102-01 7)

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materia u z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

967 m2 967.00
RAZEM 967.00

15
d.1.2

KNR 2-01
0214-02 1)

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

967*0.02 m3 19.34
RAZEM 19.34

16
d.1.2

KNR 2-31
0811-01 5)

Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych o grubo ci 12 cm z wype -
nieniem spoin piaskiem - trylinka przy budynku szko y

m2

165 m2 165.00
RAZEM 165.00
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17

d.1.2
KNR 2-01
0207-02 1)

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 1.20 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowy adowczymi na odleg  do 1 km - usuni cie ist-
niej cej podbudowy pod nawierzchni  z p ytek betonowych

m3

165*0.30 m3 49.50
RAZEM 49.50

18
d.1.2

KNR 4-01
0108-08 6)

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 4

m3

165*0.30 m3 49.50
RAZEM 49.50

19
d.1.2

KNR 4-01
0108-16 6)

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

21.38+165*0.12+967*0.04 m3 79.86
RAZEM 79.86

20
d.1.2 analiza indy-

widualna

Op ata za wysypisko - gruz m3

21.38+165*0.12+967*0.04 m3 79.86
RAZEM 79.86

21
d.1.2 analiza indy-

widualna

Op ata za sk adowanie urobku gruntowego m3

165*0.30+19.34 m3 68.84
RAZEM 68.84

1.3 Roboty zwi zane z wykonaniem remontu nawierzchni boisk
22

d.1.3
KNNR 6
1005-06 8)

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwy wi -
cej)

m2

1060 m2 1060.00
RAZEM 1060.00

23
d.1.3

KNR AT-17
0109-01 9)

analogia

Frezowanie powierzchni asfalto-betonowych frezark  o szeroko ci wa ka 20 cm na
. 2 mm

m2

1060 m2 1060.00
RAZEM 1060.00

24
d.1.3

KNR AT-27
0509-02 10)

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - u enie folii ochronnej m2

1060 m2 1060.00
RAZEM 1060.00

25
d.1.3

KNR 2-31
0308-03 5)

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubo ci 5 cm + zbrojenie rozproszone m2

1060 m2 1060.00
RAZEM 1060.00

26
d.1.3

KNR 2-31
0308-04 5)

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - ka dy dalszy 1 cm grubo ci + zbrojenie
rozproszone
Krotno  = 3

m2

1060 m2 1060.00
RAZEM 1060.00

27
d.1.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  nawierzchni syntetycznej - maty polipropyleonowe 30x30 cm
wraz z podk adem amortyzuj cym - systemowym

m2

1060 m2 1060.00
RAZEM 1060.00

1.4 Roboty zwi zane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej przy boiskach
28

d.1.4
KNNR 6
1005-06 8)

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (warstwy wi -
cej)

m2

378.55 m2 378.55
RAZEM 378.55

29
d.1.4

KNR AT-17
0109-01 9)

analogia

Frezowanie powierzchni asfalto-betonowych frezark  o szeroko ci wa ka 20 cm na
. 2 mm

m2

378.55 m2 378.55
RAZEM 378.55

30
d.1.4

KNR 2-31
0511-02 5)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

378.55 m2 378.55
RAZEM 378.55

31
d.1.4

KNR 2-31
0407-02 5)

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin piaskiem

m

30+15+4+2.7 m 51.70
RAZEM 51.70

1.5 Roboty zwi zane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej mi dzy boiskami - kostka z rozbiórki
32

d.1.5
KNR 2-31
0511-02 5)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

75.0 m2 75.00
RAZEM 75.00
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33

d.1.5
KNR 2-31
0407-03 5)

Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin piaskiem

m

34.85*3 m 104.55
RAZEM 104.55

1.6 Wykonanie odwodnienia liniowego
34

d.1.6
KNR-W 2-01
0212-03 11)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na odk ad
w gruncie kat. I-II

m3

(30+33+15+35)*0.30*0.30 m3 10.17
RAZEM 10.17

35
d.1.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  pod nych kana ow odwdniaj cych - odwodnienie liniowe do za-
stosowania przy nawierzchniach polipropylenowych modu owych (odprowadzenie
wody musi uwzgl dnia  konieczno  obni enia odwodnienia liniowego w sposób
gwarantuj cy sp yw wody do koryta odwadniaj cego - zgodnie z systemem produ-
centa nawierzchni).

m

30+33+15+35 m 113.00
RAZEM 113.00

36
d.1.6 analiza indy-

widualna

Pod czenie wpustów odwadanij cych do istniej cej kanalizacji deszczowej + robo-
ty towarzysz ce

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

1.7 Urz dzenia sportowe oraz pozosta e wyposa enie
37

d.1.7
KNR 2-02
0204-03 12)

Stopy fundamentowe prostok tne elbetowe, o obj to ci do 2,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu - fundamenty koszy

m3

1.00*1.00*1.6*2 m3 3.20
RAZEM 3.20

38
d.1.7 analiza indy-

widualna

Monta  koszy koszykówki:
- Konstrukcja kosza
- Mechanizm regulacji wysoko ci tablicy 305 - 260 cm
- Tablica epoksydowa o wymiarach 105x180 cm
- Obr cz do koszykówki ocynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocuj cych siatk
- Siatka sznurkowa
- US UGA MONTA U

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1.7 analiza indy-

widualna

Monta  bramek pi ki siatkowej
- Bramki do pi ki r cznej profesjonalne aluminiowe z ukami sk adanymiwym. 2,0 x
3,0 m
- zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie do zamocowania bramki na pod-

u asfaltowym lub w postumencie betonowym, zestaw 4 marek na 1 bramk
- siatki standard z pi kochwytem, grubo  splotu siatki 2-3,5 mm w kolorze zielo-
nym.
- US UGA MONTA U

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

1.8 45342000-6 Pi kochyty wys. 4,0 i 6,0 m
40

d.1.8
KNR 2-01
0310-01 2)

czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g bok.do
1.5m ze z eniem urobku na odk ad (kat.gr.I-II) - wykopy wykonywane w celu wy-
konanie nowego pi kochwytu na odcinku zlokalizowanym od strony jeziora

m3

(55+28.55)*0.50*1.0 m3 41.78
RAZEM 41.78

41
d.1.8

KNR-W 2-01
0312-02 11)

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 1.5 m i sze-
roko ci 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

Zasypanie wykopów wykonanych przy rozbiórce istniej cych coko ów betonowych
(ziemia z odk adu)
(43+40+31)*(0.50*1.0) m3 57.00
Zasypanie wykopów wykonanych na odcinku zlokalizowanym od strony jeziora (zie-
mia z odk adu)
(55+28.55)*0.2*1.0 m3 16.71

RAZEM 73.71
42

d.1.8
KNR 2-02
1801-02 12)

Coko y betonowe 0.2x0.8 m - pi kochwyty wys. 4,0 m oraz pi kochwyty 6,0 m m

25.40+18.65+2.90+30.85+3.95+11.15+6.05+38.75+28.55 m 166.25
RAZEM 166.25

43
d.1.8

KNR 2-02
1801-05 12)

Coko y betonowymi - dodatek lub potr cenie za ka de 10cm ró nicy wysoko ci  -
pi kochwyty wys. 4,0 m oraz pi kochwyty 6,0 m
Krotno  = 4

m

25.40+18.65+2.90+30.85+3.95+11.15+6.05+38.75+28.55 m 166.25
RAZEM 166.25

44
d.1.8 analiza indy-

widualna

Monta  pi kochwytów wysoko ci 4,0 m (wg specyfikacji w opisie tech.) m

18.65+2.90+30.85+3.95+11.15+6.05+38.75 m 112.30
RAZEM 112.30
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45

d.1.8 analiza indy-
widualna

Monta  pi kochwytów o wysoko ci 6,0 m (wg specyfikacji w opisie tech.) m

25.40+28.55 m 53.95
RAZEM 53.95

46
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  bramki wej ciowej na trakt pieszy szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  bramy g ównej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.8

KNR 4-01
0108-02 6)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1 km grunt.kat. III m3

(55+28.55)*0.3*1.0 m3 25.07
RAZEM 25.07

49
d.1.8

KNR 4-01
0108-04 6)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 4

m3

(55+28.55)*0.3*1.0 m3 25.07
RAZEM 25.07

50
d.1.8 analiza indy-

widualna

Op ata za sk adowanie urobku gruntowego m3

(55+28.55)*0.3*1.0 m3 25.07
RAZEM 25.07

1.9 45342000-6 Ogrodzenie wys. 2,0 m
51

d.1.9
KNR 2-02
1801-02 12)

Coko y betonowe  0.2x0.8 m z betonu B15 - ogrodzenie terenu wys. 2,0 m m

31.30+5.25 m 36.55
RAZEM 36.55

52
d.1.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  ogrodzenia terenu - panelowego, wys. 2,0 m (panele siatkowe z
pr tów ocynkowanych i malowanych w kolorze zielonym r. 4 mm) na s upkach sta-
lowych prostok tnych osadzonych w cokole betonowym co 2,5 m

m

5.25+31.30 m 36.55
RAZEM 36.55

1.10 Skocznia w dal
53

d.1.1
0

KNR 2-31
0101-01 13)

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV g bok. 20 cm

m2

23*1.12+5.12*2.92 m2 40.71
RAZEM 40.71

54
d.1.1

0

KNR 2-31
0101-02 13)

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za ka de dalsze 5 cm g bok.
Krotno  = 10

m2

23*1.12 m2 25.76
RAZEM 25.76

55
d.1.1

0

KNR 2-31
0101-02 13)

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za ka de dalsze 5 cm g bok.
Krotno  = 2

m2

5.12*2.92 m2 14.95
RAZEM 14.95

56
d.1.1

0

KNR 2-31
0101-02 13)

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za ka de dalsze 5 cm g bok.
Krotno  = 6

m2

(1.80*1.0) m2 1.80
RAZEM 1.80

57
d.1.1

0

KNR 2-01
0212-03 2)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km

m3

40.71*0.45 m3 18.32
(5.12*2.92*0.20)+(1.8*1.0*0.3) m3 3.53

RAZEM 21.85
58

d.1.1
0

KNR 4-01
0108-08 6)

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 4

m3

21.85 m3 21.85
RAZEM 21.85

59
d.1.1

0

KNR 2-31
0103-01 13)

czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.I-II

m2

< rozbieg > 23.0*1.12 m2 25.76
< zeskok > 5.12*2.92 m2 14.95

- 5 -
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RAZEM 40.71

60
d.1.1

0

KNR 2-31
0104-01 13)

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

< rozbieg > 23*1.0 m2 23.00
RAZEM 23.00

61
d.1.1

0

KNR 2-31
0104-02 13)

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - za ka -
dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno  = 5

m2

< rozbieg >23*1.0 m2 23.00
RAZEM 23.00

62
d.1.1

0
kalk. w asna

enie geow ókniny m2

< rozbieg > 23*1.0 m2 23.00
< zeskok > 5.0*2.80*1.15 m2 16.10

RAZEM 39.10
63

d.1.1
0

KNR 2-23
0104-01 14)

UWAGA

Podbudowa z kruszyw amanych -warstwa dolna o gr.15 cm [ zag szczenie r czne
]

m2

(5.12*2.92)+(1.8*1.0) m2 16.75
RAZEM 16.75

64
d.1.1

0

KNR 2-23
0104-02 14)

UWAGA

Podbudowa z kruszyw amanych -warstwa dolna dodatek za ka dy 1 cm [ zag sz-
czenie r czne ]
Krotno  = 15

m2

(5.12*2.92)+(1.8*1.0) m2 16.75
RAZEM 16.75

65
d.1.1

0

KNR 2-31
0105-01 13)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm grub.warstwy po zag szcz. m2

5.00*2.80 m2 14.00
RAZEM 14.00

66
d.1.1

0

KNR 2-31
0105-02 13)

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - za ka dy dalszy 1 cm grub.warst-
wy po zag szcz.
Krotno  = 27

m2

5.00*2.80 m2 14.00
RAZEM 14.00

67
d.1.1

0

KNR 2-31
0401-01 13)

analogia

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

(5.12+2.92)*2+23.04*2+1.12 m 63.28
RAZEM 63.28

68
d.1.1

0

KNR 2-31
0402-03 13)

awa pod kraw niki betonowa zwyk a m3

((5.12+2.92)*2+23.04*2+1.12)*0.15*0.15 m3 1.42
RAZEM 1.42

69
d.1.1

0

KNR 2-31
0407-02 13)

UWAGA

Obrze a betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem [
opornik betonowy z nak adk  elastyczn  ]

m

(5.12+2.80)*2+23.04*2+1.00 m 62.92
RAZEM 62.92

70
d.1.1

0

KNR 2-31
0109-03 13)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zag szczeniu 12 cm m2

23.00*1.00 m2 23.00
RAZEM 23.00

71
d.1.1

0

KNR 2-31
0109-04 13)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka dy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
szczeniu

Krotno  = -2

m2

23.00*1.00 m2 23.00
RAZEM 23.00

72
d.1.1

0
kalk. w asna

Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa (8+8 mm) m2

23.00*1.00 m2 23.00
RAZEM 23.00

73
d.1.1

0
analiza indy-
widualna

Op ata za sk adowanie urobku gruntowego m3

21.85 m3 21.85
RAZEM 21.85

1.11 Pozosta e roboty
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74

d.1.1
1

KNR 2-21
0201-02 4)

czne przekopanie gleby na terenie p askim w gruncie kat. I-II zadarnionym m2

245 m2 245.00
RAZEM 245.00

75
d.1.1

1

KNR 2-21
0402-04 4)

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie r cznej na
gruncie kat. I-II z nawo eniem

m2

245 m2 245.00
RAZEM 245.00

76
d.1.1

1

KNNR 6
0705-01 8)

Oznakowanie poziome jezdni farb  chlorokauczukow  - linie segregacyjne i kraw -
dziowe ci e malowane r cznie - linie boisk

m2

Boisko koszykówki
170*0.05 m2 8.50
Boisko pi ki r cznej
168*0.05 m2 8.40

RAZEM 16.90
77

d.1.1
1

KNNR 6
0705-04 8)

Oznakowanie poziome jezdni farb  chlorokauczukow  - linie segregacyjne i kraw -
dziowe przerywane malowane r cznie - linie boisk

m2

50*0.5*0.05 m2 1.25
RAZEM 1.25

78
d.1.1

1

KNNR 6
1108-02 8)

Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
z obcinaniem kraw dzi mechanicznie - uzupe nienie ubytku nawierzchni z betonu
asfaltowego na boisku koszykówki po wykonaniu i zamontowaniu koszy koszykówki

t

2.60*(1.6*1.0*0.06)*2 t 0.50
RAZEM 0.50

79
d.1.1

1

KNNR 6
1108-02 8)

Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
z obcinaniem kraw dzi mechanicznie - uzupe nienie ubytku nawierzchni z betonu
asfaltowego na boisku koszykówki po wykonaniu i nowego coko u betonowego
ogrodzenia pasem o szeroko ci oko o 30 cm

t

2.60*(15.0*0.30*0.06)*2 t 1.40
RAZEM 1.40

1.12 Roboty zwi zane z wykonaniem nowej nawierzchni pieszojezdnej przy budynku szko y
80

d.1.1
2

KNR 2-31
0103-04 5)

Mechaniczne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

165 m2 165.00
RAZEM 165.00

81
d.1.1

2

KNNR 6
0113-02 8)

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw amanych gr. 20 cm m2

165 m2 165.00
RAZEM 165.00

82
d.1.1

2

KNR 2-31
0109-03 5)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo  warstwy po zag szczeniu 12 cm m2

165 m2 165.00
RAZEM 165.00

83
d.1.1

2

KNR 2-31
0109-04 5)

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po za-
szczeniu

Krotno  = 3

m2

165 m2 165.00
RAZEM 165.00

84
d.1.1

2

KNR 2-31
0511-03 5)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

165 m2 165.00
RAZEM 165.00

1.13 Elementy ma ej architektury
85

d.1.1
3

analiza indy-
widualna

Monta awek terenowych
- awka terenowa elbetowo - drewniana
- US UGA MONTA U

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

86
d.1.1

3
analiza indy-
widualna

Monta  pojemników na mieci
- Pojemnik na mieci
- US UGA MONTA U (zabetownowanie pojamnika w podlewce betonowej)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.1.1

3
analiza indy-
widualna

Demonta , odnowienie przez dwukrotne pomalowanie oraz ponowny monta  barier-
ki stalowej

szt

10 szt 10.00
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RAZEM 10.00

88
d.1.1

3
analiza indy-
widualna

Dostawa i monta  stojaków na rowery szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
6 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
7 ATHENASOFT wyd.I 2000
8 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
9 ATHENASOFT wyd.I 2004

10 ATHENASOFT wyd.I 2008
11 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
12 ORGBUD wyd. spec. 1998
13 ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
14 Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996
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