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Lambda Dawid Gruda

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45236119-7 Naprawa boisk sportowych
34928220-6 Elementy ogrodzeń
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

NAZWA INWESTYCJI: Przeprowadzenie prac remontowych polegających na modernizacji 
istniejącego kompleksu boisk Orlik w Bożkowie

ADRES INWESTYCJI: 020811_2 Nowa Ruda - gmina dz. nr 811/29, obręb Bożków

NAZWA INWESTORA: Gmina Nowa Ruda

ADRES INWESTORA: ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dawid Gruda

DATA OPRACOWANIA: 05.06.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 10774  Użytkownik: Lambda Dawid Gruda
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 KNR 2-23
0106-03

kalk. własna

Renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym Orlik (naprawa ubytków, impregnacja
całej nawierzchni boiska, naniesienie natryskowo 3 mm
warstwy EDPM w kolorze czerwonym, malowanie linii
oznaczających boiska)

m2

613 m2 613,000

RAZEM 613,000

2 KNR 2-23
0106-03

kalk. własna

Czyszczenie i konserwacja boiska piłkarskiego Orlik o
wymiarach 30,0m x 62,0 m (pole gry 26,0m x 56,0m)
(spulchnienie i rozdrobnienie granulatu, szczotkowanie
murawy, prostowanie i odświeżenie włókien trawy,
podklejanie trawy (w razie potrzeby), inspekcja systemu
drenażu, uzupełnienie granulatu (w razie potrzeby)

m2

1860 m2 1 860,000

RAZEM 1 860,000

3 KNR 2-02
1805-11
analogia

Wymiana 100 paneli ogrodzeniowych 250cm/203cm/4mm
- 50x200mm, zielone + nowe elementy montażowe
(demontaż i utylizacja, montaż nowych paneli)

m2

100 * 2,5 * 2,03 m2 507,500

RAZEM 507,500

4 KNR 2-23
0404-01

kalk. własna

Wymiana piłkochwytu o wymiarach 18 x 6 m (siatka
bezwęzłowa, kolor zielony, oczko 10 cm, grubość 4 mm,
nowe linki w oplocie z PCV 5/6 mm, nowe naciągi, nowe
zapięcie siatka linka)

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000

5 KNR 2-23
0404-01

kalk. własna

Wymiana piłkochwytu o wymiarach 22 x 9 m (siatka
bezwęzłowa, kolor zielony, oczko 10 cm, grubość 4 mm,
nowe linki w oplocie z PCV 5/6 mm, nowe naciągi, nowe
zapięcie siatka linka)

m

22 m 22,000

RAZEM 22,000

6 KNNR 9
1005-01

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu
słupa lub wysięgniku. Wymiana  istniejących opraw na
oprawy w technologii LED. Należy uzyskać natężenie
światła na poziomie 200 Ix

kpl.

24 kpl. 24,000

RAZEM 24,000
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