Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu

Lokalizacje i zakres poszczegdlnych typdw $cian pokazano na schematach:
nr 240-IP-A2-ZZ-SH-X-97001

nr 240-IP-A2-2Z-SH-X-97002

nr 240-1P-A2-2Z-SH-X-97003

Wzmocnienia ptyty ostonowej kotwami systemowymi wg proj konstrukcji

Sz 1 - Demontaz warstw ostonowych i docieplenie $ciany

Unar=0,2 Wim2K

Sciana attykowa

Lokalizacje i zakres $cian attykowych objetych opracowanie pokazano na schemacie:

nr 240-1P-A2-ZZ-SH-X-97004
Wzmocnienia ptyty ostonowej kotwami systemowymi wg proj konstrukcji

Podtogi na gruncie

Lokalizacje i zakres posadzek objetych opracowaniem pokazano na schemacie:

nr 240-P-A2-ZZ-SH-X-99101, 240-IP-A2-ZZ-SH-X-99102, 240-IP-A2-ZZ-SH-X-99103

(sposo6b postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A2-ZZ-DE-

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

X-99001

Sa1 - Demontaz warstw ostonowych i docieplenie $ciany

Uner=0,2 Wim2K

P1 - Podtoga na gruncie istniejaca

Stropodachy

Lokalizacje i zakres dachow objetych opracowaniem pokazano na schemacie:
nr 240-1P-A2-ZZ-SH-X-99501, 240-IP-A2-2Z-SH-X-99502

(sposob postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99005

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

Sd 1 - Stropodach projektowany stalowy

Una=0,15 W/meK

Membrana EPDM uktadana na zaktad

Wetna mineralna twarda A < 0,036 W/ (m*K)

3cm

- Farba wykonczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

- Warstwa wykonczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce

0,1-0,5¢cm

Farba wykoriczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

- lzolacja termiczna* - wetna mineralna A < 0,034 W/ (m'K)

20cm

Warstwa wykoniczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce

0,1-0,5cm

Wetna mineralna dachowa z wyrobionym spadkiem A<0,038 W/(m*K)

min 22cm

Folia paroziolacyjna PE uktadana na zakfad

- Istniejace Warstwy $cian zewnetrznych do demotazu:
Ptyty kompozytowej wraz z podkonstrukcjg
Ptyty ostonowej prefabrykowana zewnetrznej
Tynk cemenotowy na siatce Rabitza
Izolacja

Izolacja termiczna* - wetna mineralna A < 0,034 W / (m-K)

20cm

Blacha trapezowa wg projektu konstrukcji

- Istniejace Warstwy $cian zewnetrznych do zachowania:
Istniejaca ptyta ostonowa wewnetrzna z wypetnieniem
z gazobetonu

Istniejace Warstwy $cian zewnetrznych do demotazu:
Plyty kompozytowej wraz z podkonstrukcja,
Ptyty ostonowej prefabrykowana zewnetrznej
Tynk cemenotowy na siatce Rabitza
Izolacja

Warstwa wykonczenia wg rys. wykonczenia posadzek 2cm
Wylewka betonowa wyréwnujaca 4-11cm
Folia PE ukfadana na zakfad

Istniejace warstwy Papy termozgrzewalnej wywinietej na wysoko$¢

koryta

Istniejaca gtadz wyréwnujaca gruntowana 4cm
Istniejaca ptyta zelbetowa 15cm

Podkonstrukcja stalowa

Istniejaca podsypka piaskowa ubijana warstwami

P2- Podtoga na gruncie nowa

Upar=0,3 Wim2K

- Zabezpieczenie ptyta g-k na plackach gipsowych

1,25cm

Istniejace Warstwy Scian zewnetrznych do zachowania:
Istniejaca ptyta ostonowa wewnetrzna z wypetnieniem
z gazobetonu

Warstwa wykoniczenia - wyktadzina linoleum

4mm

Wylewka samopoziomujgca systemowa

Warstwy dachu istniejacego do usunigcia
Membrana EPDM
Wetna mineralna
Ptyty korytkowe
Przestrzen wentylowana
Plyta Zelbetowa

- Warstwa ocieplenia - wentna mineralna A < 0,034 W/ (m*K)

10cm

Wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6mm, 15x15¢cm oraz
wioknami polimerowymi

2x5cm

Sd 2 - Stropodach istniejacy

Unna=0,15 W/m2K

- Wykonczenie wg. rys. Typy i wkoriczenia $cian

* Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania alternatywnego materiuatu izolacyjnego przy
zachowaniu wymaganych prawem parameteréw akustycznych, termicznych oraz uzyskaniu

wymaganych uzgodnien, w tym z zakresu ochrony ppoz.

- Membrana EPDM uktadana na zaktad

2 x folia PE

Membrana EPDM uktadana na zaktad

Wykoriczenie attyki od gory

Izolacja styropian ekstrudowany XPS 700

10cm

Wetna mineralna twarda A<0,036 W/(m*K)

3cm

2 x papa termozgrzewalna

Wetna mineralna dachowa A<0,038 W/(m*K)

22cm

Obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej

Wylewka betonowa wg projektu konstrukcji

15¢cm

Folia paroziolacyjna PE uktadana na zaktad

Membrana EPDM uktadana na zaktad

Wymiana oraz stabilizacja gruntu

40cm

Istniejace warstwy izolacji do usuniecia®

Sz 2 - Demontaz istn. $ciany zewn. i montaz nowej $ciany z plyty warstwowej

Unna=0,20 W/m2K

Ptyta OSB na podkonstrukgji z krztattownikow stalowych

Nadmurowanie attyki bystakiem z gazobetonu

wys. 20cm

(sposdb postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99002
i 240-1P-A2-ZZ-DE-X-99003 oraz specyfikacji techn. wykonania i odbioru robét budowlanych)

Farba wykoniczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

Warstwa wykorczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce

0,1-0,5¢cm

Systemowa plyta podynkowa z granulatu szklanego,
obustronnie wzmocniona siatkg,

1-1,5cm

Systemowa podknostrukcja dystansowa z konsolami
ze stali nierdzewnej i profilami do mocowania ptyt podtynkowych

Systemowa plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej
przystosowana do montazu podkonstrukcji ptyt podtynkowych
Una=0,20 W/m2K

na podkonstrukcji stalowej wg proj. konstr

20cm

* Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania alternatywnego materiuatu izolacyjnego przy
zachowaniu wymaganych prawem parameteréw akustycznych, termicznych oraz uzyskaniu

wymaganych uzgodnien, w tym z zakresu ochrony ppoz.

Sciany fundamentowe i cokotowe

Lokalizacje i zakres $cian attykowych objetych opracowanie pokazano na schemacie:

nr 240-1P-A2-ZZ-SH-X-97005

Stropy

S 1 - Strop na kondygnacjach z istniejaca posadzka

Warstwy dachu istniejacego do zachowania
Ptyty korytkowe
pustka powietrzna**
Plyta Zelbetowa

Warstwa wykoniczenia - wyktadzina linoleum

4mm

Wylewka samopoziomujgca systemowa

Wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6 mm, 15x15cm oraz wiéknami
polimerowymi

3cm

2 x folia PE

*k

warstwy izolacji do weryfikacji na budowie

otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych do zamurowania i
ocieplenia zgodnie z przegrodg Sz1

-nalezy wykona kominki odprowadzajace wilgo¢ przez wierzchnia,
warstwe dachu zgodnie z systemem
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2 x mata akustyczna

5mm

Istniejaca posadzka

Sd 3 - Stropodach istniejacy monolityczny

Unna=0,15 W/m2K

Sf 1 - Sciana cokotowa

Uner=0,2 Wim2K

Istniejacy strop

Membrana EPDM uktadana na zaktad

Zabezpiecznie p.poz. poprzez natrysk

Wetna mineralna twarda A<0,036 W/(m*K)

3cm

Istniejace Warstwy Scian zewnetrznych do demotazu:
Ptyty kompozytowej wraz z podkonstrukcjg
Plyty ostonowej prefabrykowana zewnetrznej
Tynk cemenotowy na siatce Rabitza
Izolacja
Istniejaca plyta ostonowa wewnetrzna z wypetnieniem
z gazobetonu

(spos6b postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A2-ZZ-DE-

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

X-99006

Wetna mineralna dachowa z wyrobionym spadkiem A<0,038 W/(m*K)

min 22cm

Folia paroziolacyjna PE uktadana na zaktad

Istniejace warstwy izolacji do usuniecia
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- Warstwa wykonczeniowa - tynk mozaikowy na siatce

0,3cm

- Warstwa ocieplenia - styropian hydrofobizowany A < 0,034 W / (m*K)

16cm

S 2 - Strop na kondygnacjach istn. bez posadzki

- lzolacja przeciwwodna typu ciezkiego

Warstwa wykoniczenia - wyktadzina linoleum

4mm

Warstwy dachu istniejacego do zachowania
istniejaca plyta zelbetowa

sprawdzajacy
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- Istniejace warstwy izolacyjne $cian zewnetrznych do usunigcia

Wylewka samopoziomujgca systemowa

- Istniejgca Sciana zelbetowa do zachowania

Zabezpieczenie 2x plyta g-k

2,5¢cm

- Wykonczenie wg. rys. typéw i wykonczen $cian

Wylewka betonowa zbrojona siatka fi 6 mm, 15x15cm oraz wiéknami
polimerowymi

3cm

*warstwy izolacji do weryfikacji na budowie

Wykonczenie wg. rys. Typy i wkofczenia $cian

2 x folia PE

Sd 4 - Stropodach projektowany monolityczny

Unna=0,15 W/m2K

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Ko$ciuszki 4, 90-419 Lodz

Styropian ekstrudowany XPS 700

5cm

Membrana EPDM uktadana na zaktad

Sz 3 - Wypetnienie otworu okienngo w miejscu demontowanego okna

Unner=0,20 Wim2K

Sf 2 - Sciana fundamentowa

Una=0,2 Wim2K

2 x mata akustyczna

5mm

Wetna mineralna twarda A<0,036 W/(m*K)

3cm

Istniejacy strop

Wetna mineralna dachowa z wyrobionym spadkiem A<0,038 W/(m*K)

min 22cm

(sposéb postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99004

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

Zabezpiecznie p.poz. poprzez natrysk

Folia paroziolacyjna PE uktadana na zaktad

Plyta zelbetowa wg projektu konstrukcji

Farba wykoriczeniowa o dziataniu fotokatalitycznym

(sposdb postepowania wg opisu techncznego, schematu nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99006
oraz specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych)

Warstwa ochronna - membrana kubetkowa do poziomu gruntu

Warstwa ocieplenia - styropian hydrofobizowany A < 0,034 W/ (m*K)| 16cm

Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego

(2]

- Wykonczenie stropu nad podcieniami

Istniejace warstwy izolacyjne $cian zewnetrznych do usuniecia

Warstwy stropu wedtug odrebnej etykiety

Istniejaca $ciana zelbetowa do zachowania

Konstrukcja stropu

Wykoniczenie wg. rys. typow i wykonczen Scian

Welna mineralna A<0,038 W/(m*K)

30cm

Warstwa wykoniczeniowa - tynk cienkowarstwowy na siatce 0,1-0,5cm
- lzolacja termiczna* - wetna mineralna A < 0,034 W/ (m*K) 20cm

Ptyta ognioodporna** na podkonstrukcji systemowe;j 1-1,5cm

Wypetnienie z wetny mineralnej

2 x ptyta g-k na podkonstrukcji systemowej 2,5cm

Wykonczenie wg. rys. Typy i wkofczenia $cian

* Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania alternatywnego materiuatu izolacyjnego przy
zachowaniu wymaganych prawem parameterow akustycznych, termicznych oraz uzyskaniu

wymaganych uzgodnien, w tym z zakresu ochrony ppoz.

** Plyta 0 odporno$ci ogniowej EI60 lub EI120 wg oznaczen na rzutach architektury

oraz na widokach elewacji

Panele HPL na podkonstrukcji stalowej

10 cm

S" - Wykonczenie stropu nad podcieniami tynk

Warstwy stropu wedtug odrebnej etykiety

Konstrukcja stropu

Wetna mineralna A<0,038 W/(m*K)

30cm

Ptyta podtynkowa na podkonstrukcji stalowej

10 cm

Tynk cienkowarstwowy

Nazwa inwestycji

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym
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