UWAGI

UWAGI DO ELEWACJI 1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzié w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie
" - L - . T . robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W Glnosci zabronione jest g robdt w oparciu o jednej branzy.
; Lqzlna"eiap\e realizacji Wykonawca powinien uzgodnic z Zamawiajacym sposb kodowania iilo$¢ typow witadek do zamkow 3. Prjekty intalac] wentylacj,wod.fan. | eektyczne - wg oddziheg podzas ia robst budowano - inych ndlezy pi kb daca koordynacie
yh miedzybranzowa,

2. Naetapie realizacji Wykonawca powinien wykonac proby kolorystyczne malowania elewacji i uzyskac akceptacie 4 Wymiay podanare 53 cenymetrach

Jarskic o d rié isiiace | real: ; i
:’gﬁt}g‘éec?iuslfr;esmzn i v Nalety dop isifao i ealzovane parte leagido 5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
3. Szczegéty montazu okien i wiryn wg rys. warsztatowych dostawcow systemow. fozwigzana. . . . -
" N . s e o it s P " 6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE
4 W pomieszczenis przeznaczonym i pobytudscsunek powiezch ken, czonej w et osciezni,do porze 7. Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod -kan., oraz elektryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwi lubw obudowie g-k w sposob minimalizujacy zbieranie sig kurzu.

podhogi powinien wynosic co najmniej 1:8.

5. Na elewaciach budyriku nalezy wykon cokly 8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie

wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
9. Szczeqoty budowlane montazu elementow technologi do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.
10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni konac kraweznik bezpi
12. Wykonawca zobowiazany jest do speinienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwziecia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegalnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciagto$c izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej w budynku. lzolacje p ye wyl przez firmy z prac izolacyjnych.
. . . . . Na materiaty | wykonanie tych prac nalezy uzyska gwarancig min. 10 at.
] ] ' Zagadnlenla OCh rony pprzeCIWpoza rowej 14, Po odkryciu istijacych niewi elementow jnyeh fawi écian potwierdzié przygte rozwiazania projektowe lub zgosic nadzorowi autorskiemu
A A B B 1 P ewentualne olizje.

0(/’ 15. Wszystk .. y pomiedzy‘ i m i myy i :aguzostfibymi .. i 'sﬁniifamymi wykonat do pgfnej wymkoscl o o .
” 16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzic zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami
“‘ uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementow technologii mocowania.

X . f ) . . 17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywa¢ metoda wiercenia.
"’0 PIOnOWy pas o klasie OdPOmOSCI ogniowej El120 18. Przed wykonaniem szalunku $cian Zelbetowych potwierdzic z projekiami branzowymi.
:’z’ na $cianie ZeWthanej budynku 19.Na elapie rea\!zacj} budowy p wyborze urzqdzeﬁv '. Dflngé noénosé posaﬁzk\ oraz migjsca njuntaia:we tgcr:nulogii:' o

. N Z4
”‘ 20. Na etapie realizacji budowy, wyborze urzadzen nalezy podiaczenia mediow ora pryjgle w

projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych produrcenta‘
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanalow kablowych z dostawca technologi
W ¢ dodatk
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mokrych wyk a! a izolacje przeciwwil (folia w piynie).
} H H &ni ; H 23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacii w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
PIOﬂOWy paso klasie odpornosm ognloweJ El60 24, W ramach danej kondygnaci, posadzki pomi At proj nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomi iach istniejacych.
na $cianie Zewnetrznej budynku 25, Wykonac cokoly z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne i odbioru robot 7 (wg Ministerstwa ictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. normy Polskiego Komitetu Nommalizacyjnego (P.K.N.)
. : . 3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane]
_l PaSy ledZy kondygnaCane 0 wys. min. 0:8m 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych
i dci mi 5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materialéw i wykonanych robdt
! I 0dp0m03C| min. EI 60 21. Wiszystkie drzwi montowane w Scianach g nalezy ¢ proflami stalowymi UA. lienia powinny zostac do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych
28. Wiszystkie elementy drzwi i ich zenia powinny by¢ wybrane i przez wykonawce w sposdb, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dla uz ko beda real .in. za pomoca Klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
= I ‘ ‘ ‘ ‘ 30. Okucia nie moga zawgzac wymaganej szerlgi.(:yémwysokuéci podanego $wiata przejScia,
I 31. Dobor okuc nalezy ostatet .' ¥ike ¢ fn'pnipm amhwipniz,, fateczn ) weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora
przelew awaryjny 30x10cm SZ1 SZ1 UWaga: 32 Wub\ekcwewdrzwwa.ch nale: st "' .I bezpieczne z 1 pozyC
S . ., 33, We wszystkich drzwiach i z nalezy ukryte.
) . I // // w Scianach budynku nalezy zapewni¢ 34, Wazystiie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone oraz drzwi napowietrzajace powinny by podlaczone do systemu SSP.
demolnc;razlwalrstyv osfonowyeh demo.n(;az.walrstw ostonowych pasy miedzykondzygnacyjne o szer. min. 0,8m Projektant | MQT inz. arch. Jan Sgahqzak e uprr 3350/Gd/88
1 docieplenie scian 1 docieplenie scian i &0 i i imniei . W speqjaing dop il
y Y \ \ ! odp_ornos’c,| ogniowej €o najmnie] EI'60; mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
\ \ rozwierno$¢ poszczegdlnych okien w specjalnosoi architsktonicznej do projeklowania bez ograniczer
k0w Klasi wg zestawienia $lusarki okiennej. mgr inz. arch. Jakubdt?r;esiak sorcomien P 19/WMOKK/2017
no wKiasie o s T 0
AAAAAAAA odpornosci Okno bez odpornosci mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
; : : w spegjalnosci archit icznej do proj ia bez iczeri
. . . przeciwpozarowe| n . -
przeciwpozarowe Opracowal | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Agnieszka Zasada

/ Kolorystyka elewacji mgr inZ. arch. Anna Jachym
%

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

Sz2

Pasy miedzyokienne:

farba na tynku, kolor. zblizona do NCS S 7502-G mgr inz. arch. Krzysztof Steller

montaz $ciany z ptyty warstwowej

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

Gtowna czes¢ elewacii:

inz. arch. Bartosz Laskowski
tynk biaty ztamany szaroécig, kolor. zblizona do RAL 9002 mgrinz. arch. Barlosz -askowsk!

Projektant | M@r inZ. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
) . oHant | S ool rchtkiorizne dopjdonania ez agrariczer
Elewacja wentylowana: . sprandzaacy mgr inz. arch. Karolina Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
HPL gr. 8mm do zast. zewnetrznych na stelazu w specjalnosci architektoniczrej do proj ia bez ograriczeii
odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne Zamawiajacy / Inwestor
kolorystyka: jasny braz / piaskowy, zblizony do RAL 1002 Uniwersytet Medyczny w todzi, al. KoSciuszki 4, 90-419 t6dz

Panele nieprzezierne w oknach,

kolorystyka dopasowana do profiléw $lusarki Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

< | [ ]

b S wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym
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Uwaga: rozwigzania materiatowe wg opiséw warstw przegrod;
kolorystyka $lusarki okiennej wg zestawienia $lusarki okienne;.

. Adres obiektu budowlanego

Kolorystyka oznaczen informacyjnych wejsé ul. Pomorska 251, 92-213 Lod?,

demonta.
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Poradnie - dzieci zdrowe: INDUSTRIA PROJECT
7 farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS § 1070-G50Y I n I_I 5 T R I FI ul. Azymutaina 9
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farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0550-G50Y A H
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Poradnie - doro$li: Tytut rysunku
farba na tynku, kolorystyka zblizona do NCS S 0520-G60Y
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