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Typy okien o wys. 125cm = = = i i E ! = o o
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Znacznik Typu Odpornos$¢ ogniowa U max Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia Wyposazenie dodatkowe llo$¢ catkowita N N & & & N & & N
0Nn2/iz Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy 8 8 8 szklo 8 szklo 8 g 8 g 8 g szklo 8 g szklo 8 8 szklo 8 g szklo 8 g | g g 8 g
feuy fey e e e femy e e feuy
onzniz El 60 Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy 1 % % % % % % | % % %
onzniz" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy 4 |
on21in Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 12 205 805 205 . + s . - %5 . = %5 805 ‘ 3 L s .
012/ Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 17 T T — 11 11 11 120 11 120 115 I 120 } 11 ' 11
on2/in’ El 60 Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy 2
oM2/im" EI 120 Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolaja termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo: niskoemisyjne, dwukomorowe, speiniajace wymagania g<=0,5; wypelnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem | profil podparapetowy 8 Oo/12/1/2" O/12/1/7 O/12/11/1 O/12/1l/n O/12/1I/n' O/12/II/n" O/1 2/H/p O/1 2/H/p' O/1 2/H/p"
0oNn2ip Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 2
OM2ifp" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy 1 Liczba Liczba Poziom Liczba Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom \ Liczba Poziom Liczba Liczba
On2/xn Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 22 A2-01 A2-01 4 A2-01 1 12 17 A2-01 2 A2-01 8 2 1 A2-01
onsiiz El 60 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy 1
S1 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 2 -+ ! !
7 7
Typy okien o wys. 150cm o 2 /// % % | // % % /// // \\ | // \\
. P . - . - > - 3 -2 wypetnienie S @ | g @ 2 v / \ | / \
Znacznik Typu Odporno$¢ ogniowa U max Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia Wyposazenie dodatkowe llo$¢ catkowita 3 §_ g = eprzezieme 3 szklo 8 5 3 s szkio =Y g szkio S \\ // .
B1 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem profil podparapetowy 1 =y N\ N k= s | N\ N = N\ k= N szklo \ | / szklo \
B2 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 wypelnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem profil podparapetowy 2 = N\ N g. % | N\ N % g. N\ N \ | / \
0/15/liz Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 9 AN N
015/ Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 5 n s w05 s ll %05 %05 5 5 |
0/15/llin Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 16 +— 1 ’ 1L 300 1
0Nn5/ip Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 2 1 1
ONn5/Xn Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 13
B2 O/15/1/z O/15/m1 O/15/1/n O/15/1l/p O/15/XN1 Onl
Typy okien o wys. 180cm Liczba Liczba Poziom Liczba Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Liczba Poziom Liczba
Znacznik Typu Odpornos¢ ogniowa U max Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia Wyposazenie dodatkowe llos¢ catkowita A201 A201 2 A201 9 5 16 A201 2 A202 3
0/18/Iin Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 12 El120 El120 | 1120 | El120 | | | | | | | | |
0/18/in" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy 1 I ] 1 | I | | | ] | | | ] | |
0/18/liz Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 14 y | Y | | | , , | | , 7 | | y 7 | | | | Y
onaniz" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1 p 4 @ p / @ @ p @ @ p / @ . / @ p / @ p 4 @ @
o8N Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 19 / g | / E | g | / g g | / g / | E | / | g | / | E | | g |
onsnn El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy 1 8 8 szklo 8 / szklo 8 szklo 8 &Q’_ | / szklo 8 § | szklo 8 &Q’_ | 7 szklo 8 &Q’_ szklo 8 &Q’_ | / szklo 8 &Q’_ szklo | § | szklo | &Q’_ | 7 szklo | § | | &Q’_ |
0/18/llin Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, speniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 49 N 2 N 2 2 N 2 2 N 2 \ 2 N 2 N 2 2
0/18/llin" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy 8 h AN % | \\ % | % | b \ % % | : \ % : \ | % | \\ | % | b \ | % | | % |
0/18/llip Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 22 N\ N | N\ N | | | N\ N N\ N | | N\ N | | N\ N | | | | N
0n8/xn Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 53 \ N
Typy okien o wys. 240cm 855 835 835 wlt w45 | - 805 wlt wlt 45 | - 805 l‘ - wlt 345 | - 855 - 855 wlt 345 - 805 805 [ 345 | 855 [ 345 | - 855 [ 345 | [ 345 | wlt
Znacznik Typu Odpornos$¢ ogniowa U max Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia Wyposazenie dodatkowe lloé¢ catkowita
B3 Uw = 0,9W/m2K okno zewngtrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 wypelnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypelnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem profil podparapetowy 1 O/18/1/n" O/18/1/z O/18/1/z" O/18/111 O/18/111" O/18/1I/n On8im" O/1 S/H/p O/18/XN1
O/24/\1z Uw =0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 15 a a a a a a a a a a a a a A A
01241/ El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczn: rofile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkio niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5 rofil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 3 Liczba Liczba Poziom Liczba Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba
) 3 , , System p Wy 1 3 p W, y yIne, » Speiniajace wymagania g<=v, protil podparapetowy,
01241111 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkfo: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtlem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 9 A20 A2 ! A20 ! ! 8 A2 ! A20 29 5 " A20 17
orzann" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy 1 A2 A2 7 il A2 2 3 L A2 36
0/24/1l/n Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szklo: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezierne: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtlem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 23
024/lim" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypeieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem | profil podparapetowy 11 | | | | | El120 | EI120 | El60 | EI120
0/24/1llp Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne alum!n!owe, rozwierne, sl)./stem .pITOfI|I alum!mowych z |29Iaqqterm|cznq profile | okuc!a: antracyt, zblFony do RAL 7016 szko: n!skoemfsyj.ne, dwukomorowe, speln!a!qce wymaganfa g<=0,5; wype{nfen!e nfeprzereme: panel alumfnfowy z wypeln!en!em z p!ankf XPS zlfcowane dwustronnfe ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 7 o |[wypetnienie o |[wypelnienie ) w Jpe’mienie ) W )}pelnienie ) ypelnienie ypelnienie ) pelnienie ) pelnienie - pelnienie ) ™ panel ) T panel ) I panel ) I panel
Or24Np' EI 60 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjq termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydiem | profil podparapetowy 1 5 nieprzezierne 5 i eprzezierne 5 niebrzezierne 5 niebrzezierne 5 ibprzezieme niprzezieme N i tprz ezieme = i tprz ezieme = ni tprz ezieme = nEprzezierny N niEprzeziemy = nifprzezierny = nifprzezierny
0/24/ip" El120 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajgce wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetnieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy 2 @ e o ——_—=r SH=—= . -+ —f—_——,——— == - — e —— i e e ————— — ——_—_—_—— | e —_——_t | == —_ =
0/24/XN Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypeieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 25 g / © | ° ° | ° / ° ® ® @ ®
S2 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, rozwierne, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy, okno z zamkiem - zakluczane 1 &; y / = | = = | = // = g g g g
S2' El 60 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto: niskoemisyjne, dwukomorowe, spefniajace wymagania g<=0,5; wypetnienie nieprzezieme: panel aluminiowy z wypetieniem z pianki XPS zlicowane dwustronnie ze skrzydtem | profil podparapetowy 1 < % < // < o < g | o g g | < g , / < g o g < g < &; < g <
N = N N~ N N Q N Q o N o N o N [ N [ N [} N~ [} N
Okna napowietrzajace § 8 szklo 2 szkio 2 2 2 szkto 2 2 2 szklo 2 2 szklo 2 2 szkio szkto 8 = szkio 8 = szklo 8 = szklo 8 = szkio
g \ 2 | 2 2| 2 e 5 5 5 5
Znacznik Typu Odpornos$¢ ogniowa U max Budowa ramy i skrzydta Kolor Opis szklenia Minimalna powierzchnia napowietrzania (m2) Wyposazenie dodatkowe llo$¢ catkowita g \\ % | % % | % \\ % § § §_ §
On1 Uw = 0,9W/m2K okno zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe, uchylne géra na zewnatrz, system profili aluminiowych z izloacjg termincza profile i okucia: antracyt, zblizony do RAL 7016 szkto niskoemisyjne, dwukomorowe, spetniajace wymagania g<=0,5 42 profil podparapetowy, 2xsitownik wrzecionowy na kazde skrzydto 3 \ \ % | % g. | g. \\ g. g g g g
1. Wszystkie skrzydta rozwierne zaprojektowano jako lewe. 7. Schemat nazewnictwa typow okien Typ okna: L. - ! .
2. Wszystkie okna zewnetrzne wyposazone w rolety wewnetrzne. | 0 - okno typowe (okna o szerokosci 80, 85, 115, 120, 125, 600[cm]) 8 80 4, @5 | w5 | 34 W!T 805 35 805 805 | 345 855 855 805 805
Rolety w kasiecie ptaskie] z takinig potzaciemniajaca, z mechanizmem samochamujacym. o/ 247 W I p I'_ o _' . 11 125 11 11 11 120 | 118 115 s 11 120 120 s s
3. Okna w $cianach potudniowych wyposazone w zaluzje miedzyszybowe, sterowane elektrycznie, z wytacznikiem $ciennym. I\:vlasgk%iréoorlr(]r?:'m1FZ)OZ%%\Z;IE 1'5E ;65%cm E|81210800m' 24 - 2400
4. Sposob taczenia profili w sgsiadujaccyh pasach okiennych ustali¢ z dostawca wybranego systemu okiennego. WySOKOSC okna: 12 - 197 107 e
5 No etape realzac] Wykonawca povinen uzgochic 2 Zamawiaacym sposc kodowania 1056 typow wiadek do zamkow okiennych. fczba polpionowyehy - 1; 11 2 X - 0 0/24/1/2 0/24/1/7" 0/24/11/1 O/24/TI/1" 0/24/T/n O/24//n" O/24//p OR4MI/p' OR4/1/p" OR4/TI" O/24/T/n" OR4I/p' OR4/11/p"
6. Szczegdly montazu okien i wiryn wg rys. warsztatowych dostawcow systemow. loklakalizacja wzmacnianego stupa wzgledem okna: | - po lewe;j stronie patrzac od zewnatrz budynku; p - po prawej stronie patrzac od zewnatrz budynku; n - nie sasiaduje; z - nie wptywa na wymiary okna (okna ztozone z jednego pola pionowego)
7. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosic co najmniej 1:8. Typ okna: Liczba Liczba Poziom Liczba Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba Poziom Liczba
T okna nietypowe: S - okno o nietypowej szerokosci; B - blenda (okno bez przeszklen); On - okno napowietrzajace A2-0 A2-0 15 A2-0 3 9 1 A2-0 23 A2-0 11 1 2 A2-0 1 11 1 2
S1! 6

numeracja: kolejno w danym typie
klasa odporno$ci pozarowej: ' - E 160 "; - EI 120
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1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynaci projektu jest zabronione. W szczegélnoéci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacjg jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielneg podczas robét budowlano - i nalezy p ¢ biezaca koordynacje
miedzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot kolizi lub nig $ci z projektem - nalezy ni powiadomié projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
fozwiazania.

6. Wszelkie materiaty budowlane podczas robot musza posiadac wymagane atesty i aprobaty do stosowania na terenie RP. | UE

7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacie wod.-kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad suftem lub w obudowie g-k w sposob minimali bieranie sig kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
‘wykonac montaz wg instrukcji i zalecer producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegdty budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowat po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni ykonac kraweznik bezpi

12. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia wszystkich wymogdw pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowat rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegdinych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z § prac izolacyjnych.
Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancje min. 10 lat.

14. Po odkryciu istniejacych ni elementow inych faw i Scian potwierdzic przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie.

15. Wszystkie Sciany pomiedzy i i iami a pozostatymi porni iami sanitarnymi wykonac do petnej wysokosci,

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzic zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementw technologii mocowania.

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywa¢ metoda wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi.

19. Na etapie realizacji budowy p wyborze urzadzen i przyjaé nosnos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii.

20. Na etapie realizacji budowy, pe wyborze urzadzen nalezy ¢ sposob podiaczenia urzadzenia do mediow oraz ¢ przyjgte w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.

21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii

22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w ptynie).

23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacjg i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.

24, W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczei projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonac cokoly z okfadziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne i odbioru robot 2 (wg Ministerstwa ictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytuci kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonanych robot
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy ¢ profilami stalowymi UA. lienia powinny do sufitu i podiogi za pomoca kafownikew stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich zenia powinny by¢ wybrane i przez wykonawce w sposdb, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca Klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawgzac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatia przejécia.
31. Dobér okué nalezy ostatecznie zwery ¢ fozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funkeji drzwi przez projekianta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy ¢ klamki bezpieczne z i jonuj
33, We wszystkich drzwiach i i z i nalezy zastosowaé ukryte.
34, Wizystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w oraz drzwi fetrzajace powinny by podtaczone do systemu SSP.

Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88

j do proj ia bez iczen
mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
w jalnosci archit icznej do proj ia bez iczen
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
w jalnosci archit icznej do proj ia bez iczen
mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
w jalnosci archit icznej do proj ia bez iczen

Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Agnieszka Zasada

mgr inz. arch. Anna Jachym

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

mgr inz. arch. Krzysztof Steller

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Bartosz Laskowski

Projektant | Mgr inz. arch. Joanna Romaniec

Isprawdzajacy

upr. nr W/25/2009
j do proj ia bez

yacy

mgr inz. arch. Karolina Kaminska ~ upr. nr 12/KPOKK/2018

j do proj ia be:

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Ko$ciuszki 4, 90-419 Lodz

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 £4dz,
dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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