UWAGI
@ UWAGI DO ELEWACJI 1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

Em

.W .% 2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzié w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie
//////////////// 1. Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodnic z Zamawiajacym sposb kodowania  losc typow widadek do zamkow robdtw przypadku stwierdzenia wad koordynacii projektu jest zabronione. W blnosci zabronione jest e robGt w oparciu o Jednej branzy.
// okiennych, 3. Projeky instalacji wentylac, wod.-kan. i elektryczne; - wg oddzielneg podczas ia robot budowdano - i jinych nalezy pr i¢ biezaca koordynacje
2. Naetapie realizacji Wykonawca powinien wykonac prby kolorystyczne malowania elewacji i uzyskac akceptacie miedqbvanmet
/ Wwybranego systemu malarskieg g Nalezy doprowadzic istniejace i realizowane partie elewacji do 4. Wymiary podawane sa w centymerach.
L] / spajnosa kolorystycznej. 5. W przypadku stwierdzenia podczas realizaji robot kolizji lub nig §ciz projeklem - nalezy ni powiadomit projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
/ % 3. Szczegdty montazu okien i wiryn wg rys. warsztatowych dostawcow systemow. fozwigzani. . . ) ) )
/ . 4. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzehni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzehni 6. Wszelkie materialy budowlane wykorz podczas robét Musza posiadac wymagane atesty i aprobaty do stosowaria na trenie RP. i UE
/ podiogi powinien wynosic co najmniej 1:8. 7. Wszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod -kan., oraz elekiryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem lub w obudowie g-k w sposdb minimal bieranie sig kurzu.
5. Na elewacjach budynku nalezy wykonac cokoly. 8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreglonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie:

‘wykonac montaz wg instrukcji i zalecer producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
9. Szczegdty budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawcg technologii.
10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni ykonac kraweznik bezpi
12. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia wszystkich wymogdw pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowat rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegdinych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
13. Zachowac ciagto$¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z § prac izolacyjnych.
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kolorystyka: jasny braz / piaskowy, zblizony do RAL 1002 Zamawiajacy / Inwestor

. . Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 £6dz
Panele nieprzezierne w oknach,

kolorystyka dopasowana do profilow $lusarki

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

rozwigzania materiatowe wg opiséw warstw przegrod; wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

kolorystyka Slusarki okiennej wg zestawienia $lusarki okiennej.
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