UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

UWAGI DO ELEWACJI 2. Przed praystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzié w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem o robet. Prowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W inosci zabronione jest robt w oparciu i jednej branzy.

T ] usitziavad i i : ;
// / 1. Naetaie realizac Wykonanwca powinien uzgodric 2 Zamaviciacym sposGh kodowania 045 ypow witadek do zamkn lr;gze;(:)ym\:sz;wa\achl wentylacji, wod -kan. i elektryczne; - wg oddzielnego podczas robt budowlano - nalezy prowadzic biezaca koordynacjg
okiennych, )

I . - " . . 4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
2 Naelap\ereahzac]lWykonawcapwmenwlyigonacprobyko\orystycznernalowanlae\ewaql\uzyskacakceptac]e SanygazkusMie miqempu;ymmaﬁzaqu Kolzilub Sciz pjekem - ey e poviadoniépo — pzjiteqo

wybranego systemu malarskieg Nalezy doprowadzic istniejace i realizowane partie elewacji do ozwiagzana
;pgl;f:” ;?;m?;:z‘kieni Wiy g . versztalonych dostancow systemon 6. Wszelki budowlane podczas robét musza posiadac atesty i aprobaty jace do st ia na terenie RP. 1 UE
4' W ?ngieszczeniu emaczonym r?aws.byl i ;:I:unek ierzchrﬁ)kien czone w it oécieznic, do povierzchni 7. Wiszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod.kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w sposob minimalizuj ieranie sig kurzu.
_/ . dbop? owinien w n%sié © na‘mynie' 1-50 pow ' ) » 00 pow 8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
goN g‘p & by dynku nal ) L o ‘wykona montaz wg instrukji i zalecen producenta, po akceptacii systemu przez Zamawiajacego.
A -Na levaciach budynku nlezy vkonat oty 9. Szczegthy budow taz 0w technologii do okredlenia w z dostawca technologii
P g 10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.
B B 1 Bz B 4 C 11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni wykonac kraweznik bezpieczer
12. Wykonawca zobowiazany jest do spetnienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsiewzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
Sci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania d izuj przepisow. Wymagania poz dl Olnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
13. Zachowac ciaglos¢ izolaci przeciwwilgociowe] i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy S I lia prac izolacyjnych.
Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg min. 10 lat.
. . . . . 14. Po odkryciu istniejacych niewi elementow inych faw i $cian potwierdzic przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
Zagadnienia ochrony pprzeciwpozarowe; evare e §

15. Wizystk pomiedzy apozostafymi ‘sanitamymi wyk pefnej wysokosci.
‘ ‘ 16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzic zgodnos¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem Scian nalezy potwierdzic wszystkie przejcia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mnigjsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku $cian Zelbetowych potwierdzic otworowanie z projekiami branzowymi

PionOWy pas o klasie Odpom()éci OgniOWej EI120 19. Na etapie realizacji budowy p ym wyborze urzagzen Przyjag nosnosc posadzki oraz miejsca montazowe technologi
&riani { 20. Na etapie realizacji budowy, po M adzen i nalezy ¢ sposob podiaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
na scianie zewnetrznej budyn ku projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.

21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w piynie).

‘ ‘ n 23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowa lokalizacje | przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
. . P . . 24. W ramach dane] kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykona¢ w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
P |onowy paso klasie odpornosm Og nIOWej EI60 25. Wykonac cokoty z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
4 dciani i 26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
, na scianie ZeWthanej bUdyn ku 1. Warunki techniczne ia | odbioru robt budow 2 (wg Ministerstwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

2.-normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
. . , 4. Instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentow i dostawcdw materiaiow budowlanych
P asy mi QdZy kon dyg nacyjne o wys. min. 0 |8 m 5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonanych robt
i od pOmOé ci min. El 60 21. Wszystkie drzwi montowane w Scianach g nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. powinny zosta¢ i do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych.
‘ 28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
‘ ‘ 29. Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zaweza¢ wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatfa przejscia.

‘ ‘ ‘ ‘ 31. Dobor okuc nalezy ostatecznie zweryfikowac przed zlozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonujacym.
Uwaaa: 33. We wszystkich drzwiach alumini ilami z inalezy zastosowat ukryte.
Vi v ) g : h budvnk 63 . 34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w drzwi jetrzajace powinny by¢ podiaczone do systemu SSP.
w $cianach budynku nalezy zapewni¢ — .
/ / ) v Y zap ) Projektant | M inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
pasy migdzykondzygnacyjne o szer. min. 0,8m wspecjalnosai architsktonicznej do projektowania bez ograniczer
\ \ i odpornosci ogniowej co najmniej EI 60; mgr inz. arch. Karolliartla Dambell(, ~upr. nr PO/KK/156/2007
N \ . . . . w jalng o p L ez
L rOZWIernos_c pos,zczego_lny_ch °k',en mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
oK asi wg zestawienia $lusarki okienne;. w specjalnosci architektonicznej do proj ia bez ograniczen
no w klasie - mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
odpornosci Okno bgz m!pornosg w Scalotc aronlokionzne do i e oaranicaen
przeciwpozarowej przeciwpozarowe) Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Agnieszka Zasada

/ Kolorystyka elewacji mgr inz. arch. Anna Jachym

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

Pasy miedzyokienne: mgr inz. arch. Anna Bombol

farba na tynku, kolor. zblizona do NCS S 7502-G mgr inz. arch. Krzysztof Steller

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

Glowna czes¢ elewacii: . :
mgr inz. arch. Bartosz Laskowski

tynk bialy ztamany szaroscig, kolor. zblizona do RAL 9002

. Projektant | M inZ. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
Elewacja wentylowana: prawdzajacy". do bez

; inz. arch. Karolina Kamifisk . nr 12/KPOKK/2018
HPL gr. 8mm do zast. zewnetrznych na stelazu rvrlgr!nz'arc_ aFO_IErllaa _amln_sbg ~upr.nr

odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne Zamawiajacy / Inwestor
kolorystyka: jasny braz / piaskowy, zblizony do RAL 1002 Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 Lodz

Panele nieprzezierne w oknach,

kolorystyka dopasowana do profiléw $lusarki Nazwa inwestyci

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym

Uwaga: rozwigzania materiatowe wg opiséw warstw przegrod;
kolorystyka $lusarki okiennej wg zestawienia $lusarki okienne;j.

Adres obiektu budowlanego

||—| Kolorystyka oznaczen informacyjnych wej$¢ ul. Pomorska 251, 92-213 £6dz,

N\
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Poradnie - dzieci zdrowe: INDUSTRIA PROJECT
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| | Poradnie - dzieci chore: Branza
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